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1.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 

 

 

Projektant: BraŶko Rešetar, dipl.ing.stroj. 

 

 

U sŵislu člaŶka ϱϭ. )akoŶa o gradŶji ;NN ϭϱ3/13, 20/17) i teŵeljeŵ RješeŶja o posloǀŶo-tehŶičkoj 
suradnji imenujem BraŶka Rešetara, dipl.ing.stroj. za projektanta sljedećeg: 
 

 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Mapa:   SP 8/18 

Oznaka projekta: 8/18 

Investitor:  GRAD SLATINA 

   Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599  

GrađeǀiŶa:  ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE 

Lokacija:  Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina 

   k.č.ďr. ϰϯϲϴ/Ϯ, k.o. SlatiŶa 

 

Imenovani projektant je dužaŶ izraditi projekt u skladu sa )akoŶoŵ o gradŶji ;NN ϭϱϯ/ϭϯ, 20/17), 

ǀažećiŵ propisiŵa i tehŶičkoŵ regulatiǀoŵ te priŵijeŶiti raĐioŶalŶa i kǀalitetŶa tehŶička rješeŶja, 
a ǀodeći račuŶa o zahtjeǀiŵa IŶǀestitora. 
 

RješeŶje  o  upisu  u  Hrvatsku komoru arhitekata i iŶžeŶjera u građeǀiŶarstǀu: 

 

KLASA:  UP/I-311-01/04-01/79 

UR.BROJ:  314-04-04-2 

REDNI BROJ: 79 

 

 

 

 

 

 

OSIJEK, siječaŶj 2018. godine 

              Direktor: 

         DejaŶ Mikulić, ŵag.iŶg.aedif. 
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Na teŵelju člaŶka ϱϭ. staǀak Ϯ. )akoŶa o gradnji (NN 153/13, 20/17Ϳ, te PraǀilŶika o sadržaju izjaǀe 
projektaŶta o usklađeŶosti glaǀŶog odŶosŶo idejŶog projekta s odredďaŵa posebnih zakona i 

drugih propisa (NN ϵϴ/ϵϵͿ daje se sljedeća: 

 

1.5. IZJAVA PROJEKTANTA 
 

o usklađeŶosti glavŶog projekta 

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

 

Ovaj projekt oznake SP 8/18 usklađeŶ je s odredďaŵa sljedećih )akoŶa, PraǀilŶika i Norŵi: 
 

Propisi iz područja gradŶje 

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17) 

)akoŶ o građeǀŶiŵ proizǀodiŵa ;NN ϯϬ/ϭϰͿ 
Zakon o arhitektonskim i iŶžeŶjerskiŵ posloǀiŵa i djelatŶostiŵa u prostorŶoŵ uređeŶju i gradŶji 
(NN 152/08, 49/11, 25/13) 

PraǀilŶik o jedŶostaǀŶiŵ građeǀiŶaŵa i radoǀiŵa ;NN ϳϵ/ϭϰ, ϰϭ/ϭϱ, ϳϱ/ϭϱͿ 
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

PraǀilŶik o oďǀezŶoŵ sadržaju i opreŵaŶju projekata građeǀiŶa ;NN ďroj ϲϰ/ϭϰͿ 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

)akoŶ o građeǀŶiŵ proizǀodiŵa ;NN ϳϲ/ϭϯ, ϯϬ/ϭϰͿ 
 

Propisi iz područja prostorŶog uređeŶja 

)akoŶ o prostorŶoŵ uređeŶju ;NN ϭϱϯ/ϭϯ, ϲϬ/ϭϳͿ 
 

Propisi iz područja eŶergetske učiŶkovitosti 
Zakon o učiŶkoǀitoŵ korišteŶju eŶergije u ŶeposredŶoj potrošŶji ;NN ϭϱϮ/Ϭϴ, ϱϱ/ϭϮ, ϭϬϭ/ϭϯ, ϭϰ/ϭϰͿ 
PraǀilŶik o eŶergetskiŵ preglediŵa građeǀiŶa i eŶergetskoŵ ĐertifiĐiraŶju zgrada ;NN ϰϴ/ϭϰͿ 
TehŶički propis o raĐioŶalŶoj uporaďi eŶergije i topliŶskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) 

 

Propisi zaštita okoliša 

)akoŶ o zaštiti okoliša ;NN ϴϬ/ϭϯͿ 
)akoŶ o zaštiti zraka ;NN ϭϯϬ/ϭϭ, ϰϳ/ϭϰͿ 
)akoŶ o održiǀoŵ gospodareŶju otpadoŵ ;NN ϵϰ/ϭϯͿ 
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 53/13, 14/14) 

)akoŶ o zaštiti prirode ;NN ϴϬ/ϭϯͿ 
Uredba o proĐjeŶi utjeĐaja zahǀata Ŷa okoliš ;NN ϲϭ/ϭϰͿ 
Uredďa o graŶičŶiŵ ǀrijedŶostiŵa oŶečišćujućih tǀari u zraku ;NN ϭϭϳ/ϭϮͿ 
Uredďa o graŶičŶiŵ ǀrijedŶostiŵa eŵisija oŶečišćujućih tǀari u zrak iz ŶepokretŶih izǀora 
(NN117/12, 90/14) 

Uredďa o tǀariŵa koje oštećuju ozoŶski sloj i fluoriraŶiŵ stakleŶičkiŵ pliŶoǀiŵa ;NN ϵϬ/ϭϰͿ 
 

Propisi zaštite Ŷa radu 

)akoŶ o zaštiti Ŷa radu ;NN ďr. ϳϭ/ϭϰ, ϭϭϴ/ϰ, ϭϱϰ/ϭϰͿ 
)akoŶ o zaštiti od ďuke ;NN ďr. ϯϬ/Ϭϵ, ϱϱ/ϭϯ, ϭϱϯ/ϭϯͿ 
PraǀilŶik o zaštiti Ŷa radu za ŵjesta rada ;NN Ϯϵ/ϭϯͿ 
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PraǀilŶik o zaštiti Ŷa radu Ŷa priǀreŵeŶiŵ ili pokretŶiŵ gradilištiŵa ;NN ϱϭ/ϬϴͿ 
PraǀilŶik o Ŷajǀećoj raziŶi ďuke u srediŶi u kojoj ljudi ďoraǀe ;NN ďr.ϭϰϱ/ϬϰͿ 
PraǀilŶik o ispitiǀaŶju radŶog okoliša te strojeǀa i uređaja s poǀećaŶiŵ opasŶostiŵa ;NN ϭϭϰ/ϬϮ, 
131/02 i 126/03) 

PraǀilŶik o listi strojeǀa sa poǀećaŶoŵ opasŶošću ;NN ϰϳ/ϬϮͿ 
PraǀilŶik o sigurŶosti i zdraǀlju pri radu s električŶoŵ eŶergijoŵ ;NN ϴϴ/ϭϮͿ 
PraǀilŶik o uporaďi osoďŶih zaštitŶih sredstaǀa ;NN Ϭϯϵ/ϬϲͿ 
PraǀilŶik o utǀrđiǀaŶju opće i poseďŶe zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za 

obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85) 

 

Propisi zaštite od požara 

)akoŶ o zaštiti od požara ;NN ϵϮ/ϭϬͿ 
)akoŶ o zapaljiǀiŵ tekućiŶaŵa i pliŶoǀiŵa ;NN ϭϬϴ/ϵϱ, ϱϲ/ϭϬͿ 
Pravilnik o razǀrstaǀaŶju građeǀiŶa, građeǀiŶskih dijeloǀa i prostora u kategoriju ugrožeŶosti od 
požara (NN62/94,32/97) 

PraǀilŶik o razǀrstaǀaŶju građeǀiŶa u skupiŶe po zahtjeǀŶosti ŵjera zaštite od požara  ;NN ϱϲ/ϭϮͿ 
PraǀilŶik o hidraŶtskoj ŵreži za gašeŶje požara ;NN 8/06) 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13) 

PraǀilŶik o sustaǀiŵa za dojaǀu požara ;NN ϱϲ/ϵϵͿ 
PraǀilŶik o proǀjeri tehŶičkih rješeŶja iz zaštite od požara predǀiđeŶih u glaǀŶoŵ projektu ;NN 
88/11) 

PraǀilŶik o zapaljiǀiŵ tekućiŶaŵa ;NN ϱϰ/ϵ9) 

PraǀilŶik o zaštiti od požara u skladištiŵa ;NN ϵϯ/ϬϴͿ 
 

Ostalo 

TehŶički propis o sustaǀiŵa ǀeŶtilaĐije, djeloŵičŶe kliŵatizaĐije i kliŵatizaĐije zgrada ;NN ďr. ϯ/ϬϳͿ 
TehŶički propis za diŵŶjake u građeǀiŶaŵa ;NN Ϭϯ/ϬϳͿ 
TehŶički propis o sustaǀiŵa grijaŶja i hlađeŶja zgrada ;NN ϭϭϬ/ϬϴͿ 
)akoŶ o preuziŵaŶju prije ǀažećih propisa ;NN ďr.ϱϯ/ϵϭ.Ϳ 
TehŶički uǀjeti za projektiraŶje i građeŶje zgrada u dijelu projektŶih ǀaŶjskih teŵperatura ;HRN 
U.J5.600.) 

PraǀilŶik o tehŶičkiŵ Ŷorŵatiǀiŵa za ǀeŶtilaĐijske ili klimatizacijske sisteme (NN 53/91) i Pravilnik o 

dopunama praǀilŶika o tehŶičkiŵ Ŷorŵatiǀiŵa za ǀeŶtilaĐijske ili kliŵatizaĐijske sustaǀe ;NN ϲϵ/ϵϳͿ 
Pravilnik za plinske aparate (NN 091/2013) 

HRN EN ϭϮϴϯϭ StaŶdard za proračuŶ guďitaka topliŶe u zgradaŵa 

HRN U.CϮ.ϮϬϮ Norŵa za proǀjetraǀaŶje prostora ďez ǀaŶjskih prozora poŵoću ǀeŶtilatora 

HRN.U.Jϱ.ϲϬϬϳ ϭϵϴϳ TopliŶska tehŶika u građeǀiŶarstǀu 

HRN.).BϬ.ϬϬϭ )aštita Ŷa radu, ŵaksiŵalŶo dopušteŶa koŶĐeŶtraĐija škodljiǀih pliŶoǀa i aerosola u 

atmosferi radnih prostora i gradilišta 

HRN U.J5.600 za vanjsku i unutarnju temperaturu 

TehŶički propisi za pliŶske iŶstalaĐije PϲϬϬ ;HSUP ϮϬϬϮͿ 
PliŶarski priručŶik – Strelec 

PraǀilŶik o izǀođeŶju uŶutarŶjih pliŶskih iŶstalaĐija GP)-PI 600 

Norma-određiǀaŶje ŶaziǀŶog proŵjera Đijeǀi (GPZ N 505.011) 

PraǀilŶik o tehŶičkiŵ Ŷorŵatiǀiŵa za gradŶju, pogoŶ i održaǀaŶje pliŶskih kotloǀŶiĐa (Sl. list 10/90 i 

52/90) 
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PraǀilŶik o izǀođeŶju pliŶskih kućŶih i iŶdustrijskih priključaka ;priŵjeŶa do ϰ ďarͿ GP)-P 551/94 

PolagaŶje kućŶih priključaka GPZ-P 552/04 

Mjerna i regulacijska tehnika GPZ-U 614/07 

VaŶjski pliŶoǀodi. TehŶički zahtjeǀi ;PRORAČUN GUBITAKA TLAKA KOD DISTRIBUCIJE PLINAͿ GP)-N 

505.12 

VaŶjski pliŶoǀodi, KućŶi priključĐi ;priŵjeŶa od Ϭ,Ϭϯϱ do ϰ ďaraͿ ;DIMEN)IONIRANJE KUĆNIH 
PRIKLJUČAKA) GPZ-N 505.11 

PraǀilŶik o tehŶičkiŵ ŵjeraŵa i uǀjetiŵa za zaštitu čeličŶih koŶstrukĐija od korozije Sl. list ϯϮ/ϳϬ. 
PodaĐi proizǀođača opreŵe i uređaja 

Propisi DIN i HRN za ventilaciju, grijanje i klimatizaciju. 

Recknagel i Sprenger 

SVI VAŽEĆI HRVATSKI TEHNIČKI PROPISI, NORMATIVI I NORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

BraŶko Rešetar, dipl.ing.stroj. 
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1.6. PROJEKTNI ZADATAK 
 

)a potreďe iŶǀestitora potreďŶo je izraditi glaǀŶi projekt terŵotehŶičkih iŶstalaĐija kojiŵa treba 

osigurati zakonima propisane uvjete boravka ljudi u objektima javne namjene. Radi uštede eŶergije 
potreďŶo je izǀršiti zaŵjeŶu radijatorskih ǀeŶtila ǀeŶtiliŵa sa terŵostatskiŵ glaǀaŵa, zaŵjeŶu 
postojećeg kotla učiŶkoǀitijiŵ i hlađeŶje oďjekta dizalicama topline. 

Prilikoŵ projektiraŶja potreďŶo je se pridržaǀati ǀažećih zakoŶa, praǀilŶika i tehŶičkih propisa.  
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2.1. 2.1. STROJARSKE INSTALACIJE 

 

2.1.1. POSTOJEĆE STANJE 

 

GRIJANJE  

 

Zgrada gradske uprave grada Slatine ima centralni sustav grijanja preko centralne kotlovnice na 

prirodŶi pliŶ, sŵješteŶe u sutereŶu zgrade. U kotlovnici je ugrađeŶa opreŵa grijaŶja i kotao ZE 325 

"TAM-STADLER" snage 325 kW. Kotao je opremljen plinskim plamenikom snage 300 kW. U objektu 

je ugrađeŶo ϵϮ radijatora različitih ǀrsta ukupŶog učiŶka ϮϬϯ,ϳϴ kW kod teŵperaturŶog režiŵa 
ϳϱ/ϲϱ/ϮϬ °C 

 

HLAĐENJE 

 

HlađeŶje je izvedeno lokalno samo za nekoliko uredskih prostorija. 

 

INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA 

 

POSTOJEĆE: Objekt zgrade snabdjeven je pliŶskiŵ priključkoŵ koji je izgrađeŶ iz čeličŶih ďešaǀŶih 
ĐrŶih Đijeǀi NO Ϯϱ i priključeŶ je na distributivni plinovod u ulici na sredŶjetlačŶu ŵrežu ŶaziǀŶog 
tlaka 1-ϯ ďara. PliŶska iŶstalaĐija je iz postojeće ŵjerŶo-regulacijske stanice podzemno nakon 

ŵjereŶja poǀučeŶa u toploǀodŶu kotloǀŶiĐu koja se Ŷalazi kao zaseďŶi dio djeloŵičŶo ukopaŶa u 
zemlji a izvedena od čeličŶih ďešaǀŶih Đrnih cijevi DN 50, DN 40 i DN 25 koje su pod tlakom 22 mbara.  

 

NOVO: 

Dio iŶstalaĐije koja ǀodi do postojećeg kotla se rekoŶstruira ;odsjeĐa se priključak za postojeći kotaoͿ  
i izǀode se dǀa Ŷoǀa priključka do projektiraŶih zidŶih kotloǀa ŶaziǀŶe sŶage Ϯ x 150 kW. Cijevna 

iŶstalaĐija se izǀodi čeličŶiŵ ďešaǀŶiŵ Đijeǀiŵa diŵeŶzije DN ϰϬ i DN Ϯϱ do pliŶskih kuglastih slaǀiŶa 
koje se nalaze pored kotlova. 

 

MATERIJAL CIJEVI 

 

Dijeloǀi pliŶske ŵreže koji se ŵoraju izraditi iz čeličŶih Đijeǀi ;ŵjesto spajaŶja i sl.Ϳ će se izraditi iz 
sljedećih Đijeǀi: 
- ďešaǀŶe čeličŶe ĐrŶe Đijeǀi preŵa DIN Ϯϰϰϴ ŶorŵalŶe deďljiŶe stijeŶki, kǀalitete St ϯϱ preŵa   DIN 
ϭϳϬϬϲ, s tehŶičkiŵ uǀjetiŵa isporuke preŵa DIN ϭϲϮϵ, iz ŵaterijala Č ϭϮϭϮ. 
 

Isporučitelj Đijeǀi treďa iŶǀestitoru podŶijeti ateste o izǀršeŶiŵ tǀorŶičkiŵ ispitiǀaŶjiŵa. 
 

ZAVARIVANJE CJEVOVODA  

 

a/ zaǀariǀaŶje čeličŶih Đijeǀi 
 

)aǀariǀaŶje će se izǀesti elektrolučŶo oďložeŶoŵ elektrodoŵ. EǀeŶtualŶe razlike u diŵeŶzijaŵa 
Đijeǀi ŵoraju ďiti jedŶoliko raspoređeŶe po Đijeloŵ opsegu cijevi. 

 

Taŵo, gdje Ŷije ŵoguća upotreďa Ŷapraǀe za ĐeŶtriraŶje, dozǀoljeŶo je pripajaŶje. Pripoj ;heftͿ 
ŵože zaǀariti saŵo atestiraŶi zaǀariǀač. Sǀaki pripoj se ŵora ǀizuelŶo koŶtrolirati. 
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Prije zaǀariǀaŶja žlijeď ŵora ďiti suh i čist. )aǀariǀaŶje spojeva cjevovoda mora biti izvedeno u skladu 

s propisima za zavarivanje. 

 

Kontrola 

 

Vizualna kontrola: 

I) prije zavarivanja  - uŶutarŶja čistoća Đijeǀi 
- obrada spoja 

- čišćeŶje 

- centriranje 

II) u toku zavarivanja  - propisana vrsta elektrode ( za zavariǀaŶje čeličŶih ĐijeǀiͿ 
- parametri zavarivanja 

- tehŶika rada zaǀariǀača 

- pridržaǀaŶje rasporeda zaǀariǀaŶja 

III) nakon zavarivanja  - geoŵetrija šaǀa ;izgledͿ 
- poǀršiŶske greške 

- radiografska kontrola instalacija za radni tlak iznad 1 bara pretlaka za 

čeličŶe Đijeǀi. 
- kontrola zavara ultrazvukom (za PE cijevi) 

 

)AVARIVAČI 
 

)aǀariǀači čeličŶih Đijeǀi ŵoraju ďiti atestiraŶi Ŷa ŵaterijaliŵa koji pokriǀaju područja ŵaterijala Ŷa 
kojiŵa se ǀrši zaǀariǀaŶje. 
Ako zaǀariǀač sǀojiŵ radoŵ Ŷe postiže tražeŶu kǀalitetu, Ŷapraǀiti će se proďŶo zaǀariǀaŶje Ŷa 
gradilištu i ŶakoŶ koŶtrole ukoliko kǀaliteta zadoǀoljaǀa, Ŷastaǀiti će s radoŵ, a u suprotŶoŵ će ďiti 
preďačeŶ Ŷa rad u grupu Ŷižeg raŶga. 
Sǀaki zaǀariǀač treďa iŵati ozŶaku koju će ďojoŵ upisati Ŷa sǀaki zaǀareni spoj koji je izveo. Kopija 

atesta zaǀariǀača ŵora ďiti pohraŶjeŶa za sǀe ǀrijeŵe zaǀariǀaŶja kod rukoǀodioĐa zaǀariǀačkih 
radova. 

 

MJERNO – REGULACIJSKA  STANICA 

 

Na ŵjerŶo regulaĐijskoj staŶiĐi Ŷisu predǀiđeŶi Ŷikakǀi radoǀi ;kapaĐitet kotloǀŶiĐe ostaje isti). 

 

GLAVNI ZAPORNI VENTIL 

 

GlaǀŶi zaporŶi ǀeŶtil služi za prekid dotoka pliŶa za oďjekt u kojeŵu se Ŷalazi plinska kotlovnica. 

SŵješteŶ je untar MRS-e. 

 

RAZVOD PLINA 

  

U kotloǀŶiĐi se pliŶoǀod Ŷastaǀlja po zidu kako je prikazaŶo Đrtežiŵa do pliŶskih trošila. Prije ulaska 
u prostoriju u kojoj se nalaze projektirani kotlovi postoji plinska kuglasta slavina DN 40 koja je glavni 

zaporni ventil za kotlovnicu. Pored nje se nalazi naljepnica sa natpisom GLAVNI ZAPORNI VENTIL ZA 

KOTLOVNICU. 
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Cijevi i cijevni eleŵeŶti, zaporŶi orgaŶi, spojŶi eleŵeŶti, arŵatura i opreŵa treďaju točŶo odgoǀarati 
speĐifikaĐiji i treďaju iŵati atest proizǀođača o izǀršeŶoŵ tǀorŶičkoŵ ispitiǀaŶju koje je izǀoditelj 
dužaŶ predočiti ŶadzorŶoŵ iŶžeŶjeru iŶǀestitora prije započiŵaŶja  ŵoŶtažŶih radoǀa. 
Sǀe Đijeǀi, arŵaturu i spojŶiĐe treďa, prije ugradŶje u Đjeǀoǀod, izŶutra očistiti od sǀih Ŷečistoća. 
MeđusoďŶo spajaŶje Đijeǀi ǀrši se autogeŶiŵ zaǀariǀaŶjeŵ, dok se pliŶoŵjer, pliŶska trošila i 
arŵature priključuju Ŷa Đijeǀi odgoǀarajućiŵ spojŶiĐaŵa, odŶosŶo ĐijeǀŶiŵ Ŷaǀojiŵa. 
Spojeǀi Đijeǀi i arŵature Ŷe sŵiju se izǀoditi Ŷa prolaziŵa kroz zidoǀe i Ŷa drugiŵ ŶepristupačŶiŵ 
mjestima. 

Kod navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti 

odgovarajuće sredstǀo za ďrtǀljeŶje. 
 

IŶstalaĐiju uŶutar oďjekta  treďa izǀesti od čeličŶih ďezšaǀŶih Đijeǀi preŵa DIN ϮϰϰϬ i preŵa 
specifikaciji materijala. Tlak u instalaciji iznosi oko 22 mbara. Horizontalna i vertikalna instalacija se 

ǀodi ŶadžďukŶo  učǀršćeŶa Đijevnim obujmicama na konstruktivne dijelove objekta i postavljena i 

učǀršćeŶa tako da je osiguraŶa Ŷosiǀost iŶstalaĐije u pogoŶu. CjeǀŶe oďujŵiĐe postaǀiti Ŷa razŵaku 
ovisno o promjeru cjevovoda i to: 

 

 za Đjeǀoǀod NO ϭϱ razŵak držača ŵora ďiti Ϯ,ϳϱ ŵ 

 za cjeǀoǀod NO ϮϬ razŵak držača ŵora ďiti ϯ,Ϭ ŵ 

 za Đjeǀoǀod NO Ϯϱ razŵak držača ŵora ďiti  ϯ,ϱ ŵ 

 za Đjeǀoǀod NO ϯϮ razŵak držača ŵora ďiti  ϯ,ϳϱ ŵ 

 za Đjeǀoǀod NO ϰϬ razŵak držača ŵora ďiti  ϰ,Ϯϱ ŵ 

 za Đjeǀoǀod NO ϱϬ razŵak držača ŵora ďiti  ϰ,ϳϱ ŵ 

 za cjevovod NO ϲϱ razŵak držača ŵora ďiti  ϱ,ϱ ŵ 

 

i oďaǀezŶo ih zaštititi od korozije. Prodor pliŶoǀoda kroz građeǀiŶske eleŵeŶte izǀesti u zaštitŶiŵ 
Đijeǀiŵa aŶtikoroziǀŶo zaštićeŶiŵ, a Ŷa ŶačiŶ prikazaŶ Đrtežiŵa. IŶače, Đjeǀoǀodi Ŷe sŵiju ďiti 
pričǀršćeŶi Ŷa druge iŶstalaĐije Ŷiti iŵ sŵiju služiti kao osloŶaĐ. Moraju ďiti postaǀljeŶi tako da Ŷa 
njih nema utjecaja okapna i kondenzacijska voda s drugih instalacija te da ne postoji opasnost od 

ŵehaŶičkih oštećeŶja. 
 

Ne sŵiju se koristiti kao radŶa ili zaštitŶa uzeŵljeŶja Ŷiti kao zaštitŶi odǀojŶiĐi u električŶiŵ 
iŶstalaĐijaŵa jake struje Ŷiti kao uzeŵljiǀači groŵoďraŶske struje. Cjeǀoǀode treďa tako postaǀiti da 
čak i u slučaju požara Ŷe ŵogu Ŷastati otǀori Ŷa Đijeǀi iz kojih ďi ŵogao izlaziti pliŶ. 
Plinska instalacija od čeličŶih Đijeǀi ŵora ďiti aŶtikoroziǀŶo zaštićeŶa preŵazoŵ teŵeljŶe ďoje i s 
dǀa preŵaza laka u žutoj ďoji. Prije aŶtikoroziǀŶe zaštite predǀiđeŶo je ispitiǀaŶje iŶstalaĐije Ŷa 
čǀrstoću i ŶepropusŶost preŵa poseďŶiŵ tehŶičkiŵ uǀjetiŵa iz oǀog projekta. 
 

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbara 

 

1. Proǀjera ispraǀŶosti pliŶske iŶstalaĐije ǀrši se prethodŶiŵ i glaǀŶiŵ ispitiǀaŶjeŵ.  
2. PrethodŶo ispitiǀaŶje potreďŶo je oďaǀiti prije aŶtikoroziǀŶe zaštite Đijeǀi i prije Ŷego se 

izǀedu zaǀršŶi građeǀiŶski radoǀi. IspitiǀaŶje se ŵože proǀesti po dioŶiĐaŵa. 
3. PrethodŶo ispitiǀaŶje predstaǀlja proďu Ŷa čǀrstoću i izǀodi se Ŷa ŶoǀopostaǀljeŶoj 

iŶstalaĐiji ďez arŵature ili s ugrađeŶoŵ arŵaturoŵ čiji je ŶaziǀŶi tlak ŶajŵaŶje jedŶak 
ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja  moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni 

metalŶiŵ čepoǀiŵa, kapaŵa ili slijepiŵ priruďŶiĐaŵa. Prilikoŵ oǀog ispitiǀaŶja iŶstalaĐija 
ne smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom. 
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4. PrethodŶo ispitiǀaŶje ǀrši se zrakoŵ ili iŶterŶiŵ pliŶoŵ ;Ŷpr. dušik ili ugljičŶi dioksidͿ, a 
Ŷipošto Ŷe kisikoŵ ili aĐetileŶoŵ. IspitŶi tlak izŶosi ϭ ďar. IspitiǀaŶje se sŵatra uspjeliŵ ako 
u ispitŶoŵ ǀreŵeŶu od ϭϬ ŵiŶuta Ŷe dođe do pada tlaka. 

5. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se Ŷa iŶstalaĐiji s priključeŶoŵ 
arŵaturoŵ, ali ďez trošila, regulaĐijskih i sigurŶosŶih eleŵeŶata. U glaǀŶo ispitiǀaŶje ŵože 
ďiti uključeŶ pliŶoŵjer. 

6. GlaǀŶo ispitiǀaŶje se ǀrši zrakoŵ ili iŶterŶiŵ pliŶoŵ ;dušik ili ugljičŶi dioksidͿ, a Ŷipošto 
kisikom ili aĐetileŶoŵ. IspitŶi tlak izŶosi ϭϭϬ ŵďara. NakoŶ izjedŶačeŶja teŵperature ispitŶi 
tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi najmanje 10 minuta. Mjerni instrument 

ŵora ďiti takǀe točŶosti da se ŵože očitati pad tlaka od Ϭ,ϭ ŵďar. 
 

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 

 

AŶtikoroziǀŶu zaštitu Đijeǀi i ostalih ŶezaštićeŶih eleŵeŶata  iŶstalaĐije potreďŶo je izǀesti 
preŵazoŵ aŶtikoroziǀŶe ďoje, uz prethodŶo teŵeljito čišćeŶje poǀršiŶa koje se zaštićuju. 
NakoŶ sušeŶja aŶtikoroziǀŶe ďoje, Đijeǀi je potreďŶo oďojiti s dǀa preŵaza laka u žutoj ďoji. 
 

 

PLINSKA TROŠILA 

 

PredǀiđeŶa su sljedeća pliŶska trošila 

 

PLINSKA KOTLOVNICA - za proizvodnju tople vode i za potrebe grijanja objekta dva kondenzacijska 

uređaja sa digitalnom regulacijom, pojediŶačŶog učiŶa ϭϱϬ kW te stupŶja iskorišteŶja Hi do ϭϬϵ %. 
UkupŶi topliŶski učiŶ kaskade je od ϯϮ - ϯϬϬ kW pri teŵperaturŶoŵ režiŵu ϱϬ/ϯϬ ° C. 
 

 

DIMOVODNA INSTALACIJA 

 

PLINSKA KOTLOVNICA - odvod produkata izgaranja kao i dovod zraka predǀiđeŶo je kroz zid oďjekta 
te ǀertikalŶo po pročelju pripadajućiŵ eleŵeŶtiŵa za odǀod produkata izgaraŶja i doǀod zraka 
preŵa zahtjeǀu proizǀođača uređaja. 

Koncentručni priključak za ǀođeŶje po fasadi;koŶĐeŶtričŶi T komad, koncentrični 

produžetak,potporno koljeno,potporna konzola,zidna rozeta završni element,element za usis 

zraka). 

 

TERMOENERGETSKO POSTROJENJE 

 

podrazumjeva sustave kojima se proizvodi i distribuira: 

 

a Ϳ topliŶska eŶergija različitih teŵperaturŶih Ŷiǀoa za grijaŶje oďjekta te proizǀodŶju i skladišteŶje 
tople saŶitarŶe  ; potrošŶe Ϳ ǀode  
b ) toplinska energija za grijanje zraka u ventilacijskoj komori  

 

Pri izďoru optiŵalŶog terŵoeŶergetskog sustaǀa potreďŶo je ǀoditi račuŶa o slijedećiŵ kriterijiŵa: 
 

- da je  investicijski prihvatljiv 
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- da je u eksploataĐiji ekoŶoŵičaŶ 

- da je u pouzdan u radu  

- da je relatiǀŶo  jedŶostaǀaŶ za održaǀaŶje  
- da je ǀijek trajaŶja ugrađeŶe kapitalŶe opreŵe ŶajŵaŶje od ϭϱ do ϮϬ godiŶa  

 

Na osnovu navedenih kriterija kao izvor toplinske energije izabrani su kondenzacijski toplovodni 

kotlovi koji kao energent za proizvodnju tople vode koriste prirodni plin, toplinskog kapaciteta od 

ϭϭ,ϲ do Ϯϳϱ,ϱ kW a stupaŶj iskoristiǀosti iŵ je η = ϭ,Ϭϱ. 
 

2.2. PLINSKA KOTLOVNICA 

 

PLINSKI GENERATORI TOPLINE 

 

Radi uštede u eŶergeŶtu za proizǀodŶju topliŶske eŶergije predǀiđaju se ugraditi kondenzacijski 

plinski kotlovi sa digitalnom regulacijom, učiŶa ϭϱϬ kW te stupŶja iskorišteŶja Hi do ϭϬϵ % .Ukupni 

topliŶski učiŶ kaskade u koju bi se ugradila dǀa uređajaje iznosi od 32 - 300 kW pri temperaturnom 

režiŵu ϱϬ/ϯϬ ° C. 
 

Uređaji su izgrađeŶi sukladŶo staŶju tehŶike i prizŶatiŵ praǀiliŵa o tehŶičkoj sigurŶosti. UŶatoč 
toŵe, kod ŶestručŶe priŵjeŶe ŵogu Ŷastati opasŶosti po tijelo i žiǀot korisŶika ili trećih osoďa 
odŶosŶo oštećeŶja uređaja i drugih stǀarŶih ǀrijedŶosti. Uređaj je predǀiđeŶ za proizǀodŶju tople 
ǀode za zatǀoreŶe sustaǀe toploǀodŶog ĐeŶtralŶog grijaŶja. Druga ili posredŶa ŵogućŶost uporaďe 
sŵatra se ŶepropisŶoŵ. )a štete koje iz toga proizađu, proizǀođač/ doďaǀljač Ŷe daje jaŵstǀo. Rizik 
sŶosi korisŶik saŵ. U propisaŶu uporaďu spada i pridržaǀaŶje Uputa za uporaďu i iŶstaliraŶje, te 
iŶspekĐijskih uǀjeta kao i praǀila održaǀaŶja. 
 

INSPEKCIJA I ODRŽAVANJE 

 

IŶspekĐiju, održaǀaŶje i popraǀke sŵije proǀoditi saŵo oǀlašteŶi serǀis. NeproǀedeŶe 
iŶspekĐije/održaǀaŶje ŵogu doǀesti do ŵaterijalŶe i osoďŶe štete. 
ŽiǀotŶa opasŶost od strujŶog udara Ŷa ŶapoŶski ǀodljiǀiŵ dijeloǀiŵa! NapojŶe stezaljke u 
rasklopŶoŵ orŵariću uređaja Ŷalaze se pod ŶapoŶoŵ i oŶda kada je glaǀŶa sklopka isključeŶa. Prije 
radoǀa Ŷa uređaju, 
isključite doǀod struje i osigurajte od poŶoǀŶog uključeŶja! )aštitite rasklopŶi orŵarić od prskaŶja 
ǀode. OpasŶost od eksplozije uslijed propuštaŶja pliŶa! Pri puštaŶju u rad, održaǀaŶju i popravcima 

uǀijek proǀjerite sǀe pliŶoǀodŶe dijeloǀe, uključiǀo ďrtǀe plaŵeŶika po pitaŶju propuštaŶja pliŶa. 
Preporučujeŵo elektroŶički detektor pliŶa. Na kotlu i sǀiŵ dijeloǀiŵa kroz koje protječe ǀoda, 
postoji opasnost od ozljeda i opekotina. Na dijelovima radite tek kada su se ohladili. 

Sǀi dijeloǀi oďloge su uzeŵljeŶi. Ako pri radoǀiŵa održaǀaŶja ŵorate ukloŶiti dijeloǀe oďloge kotla, 
ŵorate paziti da olaďaǀite i pri sastaǀljaŶju poŶoǀo učǀrstite kaďele za uzeŵljeŶje. 
 

MJESTO POSTAVLJANJA 

 

Uređaji se postavljaju u prostoriju zaštićeŶu od sŵrzaǀaŶja. Uređaj se ŵože raďiti pri teŵperaturi 
okoliŶe od oko ϰ °C do oko ϱϬ °C. 
Prilikoŵ odaďira ŵjesta postaǀljaŶja treďa uzeti u oďzir težiŶu kotla zajedŶo sa sadržaŶoŵ ǀodoŵ 
preŵa taďeli "TehŶički podaĐi" ;poglaǀlje ϭϭͿ. )a izolaĐiju od ďuke ŵožete koristiti podložak za kotao 
(koji prigušuje ďukuͿ ili Ŷešto sličŶo.  
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PRIKLJUČIVANJE KOTLA NA ODVOD DIMNIH PLINOVA 

 

Sǀi pliŶski koŶdeŶzaĐijski kotloǀi su opreŵljeŶi poseďŶiŵ priključŶiŵ ŶastaǀĐiŵa za priključiǀaŶje 
ǀodoǀa za odǀod diŵŶih pliŶoǀa zaštićeŶih od koŶdeŶzata i otporŶih Ŷa preǀisoki tlak. 
Na putu odǀoda diŵŶih pliŶoǀa ŵora postojati otǀor za ŵjereŶje preŵa saǀezŶoŵ zakoŶu o zaštiti 
od emisije koji sa ŵože zatǀoriti. U sǀrhu podešaǀaŶja potreďŶo je izǀesti vod za odvod dimnih 

plinova s otvorom za čišćeŶje proŵjera ŶajŵaŶje ϭϬϬ ŵŵ. )a čišćeŶje ǀoda za odǀod diŵŶih pliŶoǀa 
su po potreďi potreďŶi ǀeći promjeri ovisno o promjeru voda. 

Po potreďi put odǀoda diŵŶih pliŶoǀa treďa opreŵiti zaštitŶiŵ ograŶičiǀačeŵ temperature (pogon 

za odvod dimnih plinova). 

Vodoǀi za odǀod diŵŶih pliŶoǀa ŵoraju ďiti odoďreŶi za teŵperaturu od ŵiŶiŵalŶo ϭϮϬ °C. 
Ako je to propisao Ŷadzor, kod ǀodoǀa za odǀod diŵŶih pliŶoǀa Ŷaručitelj treďa iŶstalirati STB za 
ispust pliŶoǀa ;usklađeŶ s otporŶošću Ŷa teŵperaturuͿ. Oǀaj STB za ispust pliŶoǀa ŵora ďiti 
pričǀršćeŶ Ŷa zaštitŶi laŶaĐ kotla. 
 

OTJECANJE KONDENZATA 

 

pH-ǀrijedŶost koŶdeŶzata odǀoda diŵŶih pliŶoǀa pri količiŶi od ŵaks. ϭ kg/ŵϯ zeŵŶog pliŶa je 
izŵeđu ϯ,ϱ i ϰ,ϱ. KoŶdeŶzat Ŷe sadrži ŶedozǀoljeŶe ioŶe teških ŵetala. OŶ odgoǀara sastaǀu 
preporučeŶih ǀrijedŶosti za iŶdirektŶi uǀodŶik preŵa ATV radŶoŵ listu A Ϯϱϭ. 
Kotao je opreŵljeŶ skupljačeŵ koŶdeŶzata i izljeǀoŵ koŶdeŶzata. KoŶdeŶzat koji Ŷastaje pri 
gorenju se izravno odvodi u ispusni kanal ili prvo neutralizira i nakon toga odvodi u ispust. 

Treďa li pri iŶstaliraŶju produžiti ǀod za odǀođeŶje koŶdeŶzata, upotrijeďiti treďa saŵo odǀodŶe 
cijevi propisane prema DIN-u 1986-4. 

 

PRIKLJUČIVANJE I)LJEVA KONDEN)ATA 

 

U dimnjak se pod nagibom postaǀlja dreŶažŶi ǀod od odgoǀarajuće plastike ili pleŵeŶitog čelika, 
ŵiŶ. poprečŶog presjeka DN ϮϬ. Odǀod koŶdeŶzata u kaŶal se ǀrši Ŷagiďoŵ izŶad DN Ϯϱ Đijeǀi 
;plastičŶe ili od pleŵeŶitog čelikaͿ u odŶosu Ŷa sljedeći priključak kaŶalizaĐije. Odǀod iz kotla ǀrši 
plastičŶa Đijeǀ DN ϰϬ. Mjesto uǀođeŶja ŵora ostati ǀidljiǀo. 
 

DugogodišŶja ispitiǀaŶja ǀreŵeŶskih podataka su pokazala da je grijaŶje potreďŶo i tijekoŵ ǀećeg 
dijela prijelazŶog razdoďlja ;to zŶači kod teŵperatura izŵeđu-Ϯ °C i +ϭϱ °CͿ. Kako je ŵaksiŵalŶi učiŶ 
kotla potreban samo nekoliko dana u godini (dimenzionirana temperatura -ϭϱ °CͿ. Veći dio, tj. ĐĐa. 
ϴϱ % godišŶjih daŶa grijaŶja, ŵože se dakle koristiti Ŷiži stupaŶj opterećeŶja dǀostupaŶjskog kotla. 
To zŶači da dǀostupaŶjska tehŶika s laŵďda upraǀljaŶjeŵ daje ǀisoki staŶdardŶi stupaŶj iskorišteŶja 
s odgoǀarajućiŵ uštedaŵa u potrošŶji eŶergije u usporedďi s kotloǀiŵa s jedŶostupaŶjskiŵ 
plaŵeŶiĐiŵa. Doďitak staŶdardŶog stupŶja iskorišteŶja je odgoǀarajuće ǀelik jer će grijaŶje uslijediti 
u gornjem području ǀaŶjske teŵperature. 
 

SŵaŶjeŶa potrošŶja eŶergije zŶači i ŵaŶje diŵŶih pliŶoǀa, a tiŵe također i ŵaŶje eŵisije štetŶih 
tǀari;COϮ ,NOx i COͿ. DǀostupaŶjska tehŶika s laŵďda upraǀljaŶjeŵ ǀeć saŵa po seďi iŵa ǀelike 
prednosti. Osim toga se i kod konstrukĐije plaŵeŶika poseďŶa pažŶja polagala i Ŷa sŵaŶjeŶje eŵisija 
NOx. 
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Autoŵatska regulaĐija kotloǀa oŵogućuje regulaĐiju prolaza teŵperature ǀode oǀisŶo o ǀaŶjskoj 
teŵperaturi, uključiǀaŶje i sigŶalizaĐiju rada, uključiǀaŶje i sigŶalizaĐiju rada plaŵeŶika, kotlovske 

Đrpke, Đrpke ďojlera za toplu ǀodu, ŵogućŶost priključeŶja Ϯ regulaĐijskog kruga. 
 

Odǀod diŵŶih pliŶoǀa je preko diŵŶjača koje su u kotloǀŶiĐi položeŶe horizoŶtalŶo pod stropoŵ a 
izŶad ulazŶih ǀrata u kotloǀŶiĐu ǀertikalŶo po ǀaŶjskoŵ zidu učǀršćeŶi oďujŵiĐaŵa. 
EkspaŶzija tople ǀode u kotloǀŶiĐi ǀrši se puteŵ zatǀoreŶe ekspanzijske posude, volumena 600 lit.  

TopliŶska izolaĐija Đjeǀoǀoda ǀrši se fleksiďilŶiŵ Đijeǀiŵa za toplu ǀodu spužǀastog ŵaterijala, 
debljine 13 mm. 

 

Ventilacija kotlovnice je riješeŶa prirodŶiŵ puteŵ preko dozračŶih i odzračŶih otǀora. 
 

)a eǀeŶtualŶu pojaǀu pliŶa uslijed propusŶosti spojeǀa u prostoriji kotloǀŶiĐe postaǀljeŶ je uređaj 
za detekciju plina s jednim osjetnikom postavljenim iznad plinskih uređaja. Detekcija plina je u 

fuŶkĐiji koŶtrole s zaštitŶiŵ djeloǀaŶjeŵ Ŷa raziŶi zǀučŶog alarŵa. 
 

U slučaju Ŷužde i za zatǀaraŶje pliŶa u pliŶskoj kotloǀŶiĐi predǀiđeŶa je ugradŶja pliŶske slaǀiŶe 
ispred ulaza u plinsku kotlovnicu na sjevernom pročelju kotloǀŶiĐe kako je prikazaŶo u grafičkoŵ 
dijelu projekta. 

 

TEHNIČKE MJERE )AŠTITE OD POŽARA 

 

KoŶstrukĐija kotloǀŶiĐe ŵora ďiti od Ŷegoriǀih ŵaterijala s potreďŶoŵ ǀatrootporŶošću. 
VatrootporŶost , te priŵjeŶa podŶih i zidŶih oďloga ispituje se preŵa ǀažećiŵ propisiŵa ;HRN DIN 
4102).  

)idoǀi i strop kotloǀŶiĐe ŵoraju ďiti otporŶi Ŷa požar ŶajŵaŶje ϯϬ ŵiŶuta. GeŶerator topliŶe 
potrebno je postaviti na masivno postolje koje je od poda uzdignuto najmanje 5 do 10 cm. 

Vrata i prozori Ŷa zidoǀiŵa ŵoraju ďiti ŶajŵaŶje jedŶako otporŶi Ŷa požar kao i zidovi na kojima se 

nalaze. 

Vrata kotloǀŶiĐe ŵoraju se otǀarati preŵa ǀaŶ i ŵoraju ďiti izrađeŶa tako da se saŵa zatǀaraju. 
VaŶjska ǀrata se ŵoraju ŵoći fiksirati u otǀoreŶoŵ položaju. 
Ako se ǀrata autoŵatski zatǀaraju koristiti čeličŶu oprugu a Ŷe uljŶi zatǀarač. Isto ǀrijedi i za ǀrata 
prema susjednoj prostoriji. 

Na izlazŶa ǀrata postaǀlja se jasŶo uočljiǀo i trajŶo upozoreŶje «I)LA)». 
Na ulazŶa ǀrata, s ǀaŶjske straŶe, postaǀlja se Ŷatpis «KOTLOVNICA – NEZAPOSLENIMA ULAZ 

)ABRANJEN». 
Kotlovnica mora iŵati ŶajŵaŶje jedaŶ prozor i to Ŷa ǀaŶjskoŵ zidu. SloďodŶa poǀršiŶa prozora ŵora 
izŶositi ŶajŵaŶje ϭ/ϴ poǀršiŶe poda kotloǀŶiĐe, a ŶajŵaŶje ϯϬ% te poǀršiŶe ŵora se otǀarati. 
StakleŶa poǀršiŶa jedŶog prozora Ŷe sŵije ďiti ǀeća od ϭ,ϱ ŵϮ.  
Izŵeđu kotloǀnice i drugih prostorija ne smiju se postavljati otvori koji se ne mogu zatvoriti. 

Prolaz Đijeǀi u podoǀiŵa i zidoǀiŵa, što podrazuŵjeǀa prolaze pliŶskih Đijeǀi, Đijeǀi ĐeŶtralŶog 
grijaŶja, Đijeǀi hladŶe i tople ǀode, kaŶalizaĐijskih Đijeǀi i električŶih kablova moraju biti nepropusni 

za pliŶ. Prolazi ŵoraju ďiti takǀi da se Đijeǀi ŵogu sloďodŶo širiti i skupljati. 
VeŶtilaĐijske otǀore postaǀiti tako da Ŷe postoji opasŶost od preskoka ili prodora požara. 
DozračŶe i odzračŶe otǀore oďaǀezŶo izǀesti od Ŷezapaljivog materijala. 

U kotlovnici mora postojati barem jedan siguran izlaz u slobodan prostor. 

U kotloǀŶiĐi se Ŷe sŵiju Ŷalaziti predŵeti ili sredstǀa koja poǀećaǀaju opasŶost od požara ili 
eksplozije ;drǀo, papir, ďoja, razrjeđiǀači i sl.Ϳ. 
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Kotlovnica mora iŵati ŵoďilŶu opreŵu za gašeŶje požara. MoďilŶa opreŵa za gašeŶje požara u 
kotloǀŶiĐi određuje se preŵa PraǀilŶiku o održaǀaŶju i izďoru ǀatrogasŶih aparata ;NN ϯϱ/ϵϰ, ϱϱ/ϵϰ 
i ϭϬϯ/ϵϲͿ,  gdje se za kotloǀŶiĐu uziŵa Ŷisko požarŶo opterećeŶje do ϭ GJ/ŵϮ. 
Aparate je potreďŶo postaǀiti Ŷa uočljiǀo i lako pristupačŶo ŵjesto uz zid i odŵah pokraj ǀrata, a 
Ŷajǀiše do ϭ,ϱ ŵ izŶad poda. 
 

VENTILACIJA I ZRAK ZA IZGARANJE 

 

Prostor kotloǀŶiĐe se ŵora ǀeŶtilirati tako da se osigura potreďŶa količiŶa zraka za izgaraŶje i 
održaǀaŶje staŶdardŶih radŶih uǀjeta. Pri toŵe treďa uspostaǀiti jedŶoliko strujaŶje zraka po 
čitaǀoŵ presjeku prostorije, ako je ŵoguće prirodŶoŵ ǀeŶtilaĐijoŵ. Ukoliko se prirodŶoŵ 
ǀeŶtilaĐijoŵ Ŷe ŵože udoǀoljiti ŶužŶiŵ zahtjeǀiŵa, potreďŶo je izǀesti prisilnu ventilaciju. 

 

PRIRODNA VENTILACIJA 

 

PrirodŶoŵ ǀeŶtilaĐijoŵ kotloǀŶiĐe osiguraǀa se poprečŶo ǀeŶtiliraŶje kotloǀŶiĐe. DiŵeŶzije 
dozračŶog i odzračŶog otǀora ŵoraju ďiti izračuŶate preŵa ǀažećiŵ praǀilŶiĐiŵa. 
BrziŶa zraka Ŷa dozračŶoŵ otǀoru Ŷe sŵije ďiti ǀeća od ϭ ŵ/s. 
Bez oďzira Ŷa proračuŶatu ǀrijedŶost, efektiǀŶa poǀršiŶa dozračŶog otǀora Ŷe sŵije ďiti ŵaŶja od 
ϱϬϬ ĐŵϮ, a odzračŶog od ϮϱϬ ĐŵϮ. 
DozračŶi i odzračŶi otǀori ŵoraju ďiti tako izǀedeŶi da je u sǀiŵ okolŶostiŵa osiguraŶa Ŷjihoǀa 
efektivna poǀršiŶa. 
)rak za ǀeŶtilaĐiju ŵora ulaziti Ŷa ǀisiŶi ŵiŶ. Ϭ,ϯ ŵ od poda kotloǀŶiĐe ali Ŷe ǀiše od ϭ/ϯ ukupŶe 
unutarnje visine kotlovnice. 

)a praǀokutŶe otǀore odŶos ŵaŶje i ǀeće straŶiĐe ŵože ďiti ŵaksiŵalŶo ϭ : ϭ,ϱ. 
OdzračŶi otǀor ŵora ďiti Ŷa što ǀećoj ǀisiŶi, po ŵogućŶošću Ŷa suprotŶoŵ ǀaŶjskoŵ zidu u odŶosu 
Ŷa dozračŶi otǀor. OdzračŶi otǀor postaǀlja se Ŷa zid Ŷa ǀisiŶi izŶad Ϯ/ϯ ǀisiŶe kotloǀŶiĐe, račuŶajući 
od poda do doŶjeg ruďa odzračŶog otǀora, što dalje od dozračŶog otǀora i što ďliže stropu. 
 

DETEKCIJA PLINA 

 

Uređaj se postaǀlja izǀaŶ zoŶa opasŶosti, a u štićeŶoŵ su prostoru saŵo ŵjerŶe glaǀe 
;protueksplozijski zaštićeŶeͿ čiju osjetljiǀost treďa za sǀaku ǀrstu pliŶa poseďŶo uŵjeriti Ŷa 
vrijednost 10% donje granice eksplozivnosti. 

Kod pliŶoǀa lakših od zraka glava detektora se postavlja na 20 cm ispod stropa. Mjesto postavljanja 

se određuje preŵa ǀjerojatŶoŵ sŵjeru strujaŶja eǀeŶtualŶo propušteŶog pliŶa. 
Pojaǀoŵ pliŶa i aktiǀiraŶjeŵ detektora isključuje se glaǀŶa sklopka kotloǀŶiĐe, s istoǀreŵeŶiŵ 
uključiǀaŶjeŵ  
zǀučŶog i optičkog alarŵa. 
 

PLINSKA OPREMA 

 

Na Đjeǀoǀodu izǀaŶ kotloǀŶiĐe, Ŷa sigurŶoŵe i pristupačŶoŵ ŵjestu izǀaŶ kotloǀŶiĐe, ŵora se 
osigurati ďrzo ručŶo zatǀaraŶje doǀoda pliŶa u kotloǀŶiĐu. GlaǀŶi zapor ŶaŵjeŶjeŶ je za ďrzo 
zatvaranje dovoda plina. 

GlaǀŶi zapor ŵora ďiti jasŶo oďilježeŶ. 
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MjereŶje protoka pliŶa ǀrši se preko MRS-e koja je sŵješteŶa Ŷa ǀaŶjskoj fasadi oďjekta, a služi i za 
ŵjereŶje potrošŶje pliŶa za potreďe toplozračŶog grijaŶja oďjekta. 
 

PLINSKA INSTALACIJA 

 

Izvodi se tako da Ŷije izložeŶa ŵehaŶičkoŵ opterećeŶju, topliŶskoŵ ŶaprezaŶju Ŷiti keŵijskiŵ 
utjeĐajiŵa. Cijeǀi se Ŷi djeloŵičŶo Ŷe sŵiju postaǀljati u podoǀe, stupoǀe, grede, zidoǀe, ǀodoǀodŶe 
i odvodne kanale, ventilacijske kanale i sl. 

 

Razvod plinskog cjevovoda mora ďiti izǀedeŶ tako da osigura doǀoljaŶ razŵak izŵeđu Đijeǀi za pliŶ i 
drugih vodova.  

 

PliŶske Đijeǀi se Ŷe sŵiju postaǀljati ispod Đijeǀi koje sadrže agresiǀŶe fluide ili ispod Đijeǀi Ŷa kojiŵa 
ŵože  doći do koŶdeŶzaĐije. )a prolaz kroz zid koristi se zaštitna cijev. U kotlovnici se cjevovodi vode 

slobodno uz zidove, ispod stropova, odnosno uz blok kotla. Ispred plinske rampe mora se predvidjeti 

ŵjesto za ispuštaŶje koŶdeŶzata i drugih Ŷečistoća. 
 

PliŶski Đjeǀoǀodi ŵoraju ďiti izrađeŶi od čeličŶih ďezšaǀŶih cijevi, od materijala garantiranog sastava 

što se dokazuje atestoŵ. 
 

Spojevi na plinskim cjevovodima mogu biti zavareni, s prirubnicama i navojni. 

Spojeǀi s priruďŶiĐoŵ dopušteŶi su za postaǀljeŶje arŵatura Ŷa Đjeǀoǀod i kad se zahtjeǀa rastaǀljiǀ 
spoj. 

NaǀojŶi spojeǀi dopušteŶi su saŵo kod ŶadzeŵŶih pliŶoǀoda. Poŵoću ŶaǀojŶih spojeǀa ŵogu se 
spajati saŵo određeŶe diŵeŶzije Đijeǀi što oǀisi o dopušteŶoŵ radŶoŵ tlaku i izŶosi za radŶi tlak do 
1 bar cjevovod promjera do 50 mm a za radni tlak do 4 bara cjevovod promjera do 40 mm. 

 

Sǀi zaǀareŶi spojeǀi ŵoraju ďiti preŵa razredu kakǀoće izǀedeŶi u skladu s Ŷorŵoŵ HRN C.Tϯ.ϬϭϬ. 
)aǀariǀati sŵiju saŵo atestiraŶi zaǀariǀači. 
 

KONTROLA PLINSKE INSTALACIJE 

 

Kontrola plinske instalacije sastoji se od vizualnog pregleda, kontrole zavarenih spojeva, ispitivanja 

čǀrstoće Đjeǀoǀoda i ispitiǀaŶja ŶepropusŶosti Đjeǀoǀoda. 
IspitiǀaŶje čǀrstoće i ŶepropusŶosti pliŶske iŶstalaĐije proǀodi se u skladu s PraǀilŶikoŵ o uǀjetiŵa 
provjere ispravnosti plinskih instalacija (Pravilnik HSUP-P 601.111). 

IspitiǀaŶje čǀrstoće pliŶoǀoda do ϭϬϬ ŵďara oďaǀlja se Ŷa Ŷoǀo postaǀljeŶoj iŶstalaĐiji ďez arŵature 
pri tlaku od ϭ ďar, zrakoŵ ili iŶertŶiŵ pliŶoŵ. NakoŶ izjedŶačaǀaŶja teŵperature Đjeǀoǀoda i 
okoliŶe, Ŷe ŵije doći do pada tlaka u ǀreŵeŶu ispitivanja od 10 minuta. Pri ovom ispitivanju spoj s 

iŶstalaĐijoŵ koja je pod pliŶoŵ Ŷije dozǀoljeŶ. IspitiǀaŶje se sŵije izǀoditi Ŷa iŶstalaĐiji s ugrađeŶoŵ 
armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom tlaku. 

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda do 100 mbara provodi se ispitivanjem instalacije s 

pripadajućoŵ arŵaturoŵ. IspitiǀaŶje se oďaǀlja pri ispitŶoŵ tlaku od ϭϭϬ ŵďar zrakoŵ ili iŶertŶiŵ 
pliŶoŵ. NakoŶ izjedŶačeŶja teŵperature Ŷe sŵije doći do pada ispitŶog tlaka u ǀreŵeŶu ispitiǀaŶja 

od 10 minuta. 

MjerŶi iŶstruŵeŶt ŵora iŵati skalu Ŷa kojoj se ŵože pouzdaŶo očitati pad tlaka od Ϭ,ϭ ŵďar. 
Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati. 
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PLINSKI PLAMENICI 

 

)a geŶeratore topliŶe ŶaziǀŶog topliŶskog opterećeŶja do ϯϱϬ kW dopušta se ugradŶja plinskog 

plaŵeŶika s jedŶostupaŶjskoŵ regulaĐijoŵ ;uključeŶo-isključeŶoͿ 
 

)a geŶeratore topliŶe ŶaziǀŶog topliŶskog opterećeŶja izŶad ϯϱϬ kW zahtjeǀa se dǀostupaŶjska 
regulacija ( maksimalno-minimalno-isključeŶoͿ. Radi ŶeposredŶog utjeĐaja Ŷa sigurŶost pogona, 

plaŵeŶiĐi ŵoraju ďiti proǀjereŶe koŶstrukĐije, ispitaŶi u radu, te opreŵljeŶi ŶužŶoŵ opreŵoŵ. 
Kǀaliteta, fuŶkĐija i ŵiŶiŵalŶi ďroj eleŵeŶata ŶužŶe opreŵe određeŶi su propisiŵa poseďŶo za 
atŵosferske, a poseďŶo za predtlačŶe plaŵeŶike. 
Na dimnom priključku geŶeratora topliŶe u radu s odaďraŶiŵ pliŶskiŵ plaŵeŶikoŵ tijekoŵ pogoŶa 
Ŷe sŵije  se jaǀiti predtlak. To se odŶosi saŵo Ŷa diŵoǀodŶe sustaǀe za koje je predǀiđeŶo da rade 
pod stalŶiŵ predtlakoŵ. PredtlačŶi plaŵeŶiĐi ŵoraju odgoǀarati sigurŶosŶo-tehŶičkiŵ zahtjeǀiŵa 
i biti ispitani u skladu s normom HNR M.E3.432. 

Pri izďoru pliŶskih plaŵeŶika i Ŷjihoǀe opreŵe za određeŶi geŶerator topliŶe učiŶa izŶad ϭϮϬ kW, u 
skladu s Ŷorŵoŵ HNR MEϯ.ϰϯϵ, oďaǀezŶo se izrađuje fuŶkĐioŶalŶa sheŵa sigurŶosŶe zaštite 

pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije, koja ŵora sadržaǀati:  
 

uǀjete za osiguraŶje sigurŶog rada pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije 

razdoďlja ŶadziraŶja zadaŶih uǀjeta u toku Điklusa rada pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije 

ǀrstu isključiǀaŶja pliŶskog plaŵeŶika ako se Ŷe udoǀolji zadanim uvjetima 

 

UgradŶja predtlačŶog pliŶskog plaŵeŶika Ŷe sŵije izŵjeŶiti oďlik Ŷi diŵeŶzije ložišŶog prostora 
generatora topline. 

 

NužŶu opreŵu predtlačŶih plaŵeŶika čiŶe: 
1. ručŶi zapor – mora biti lako dostupan i jednostavan za rukovanje 

2. filtar 

3. regulator tlaka plina- ŵora osiguraǀati ujedŶačeŶ tlak 

4. ŵaŶoŵetarski priključĐi i ŵaŶoŵetri-za tlak izŶad ϭϬϬ ŵďara i slaǀiŶa po ŵogućŶošću 
saŵozatǀarajuća 

5. sigurŶosŶa tlačŶa sklopka za pliŶ 

6. elektromagnetski ventil 

7. autoŵatika za koŶtrolu ložišta 

8. uređaj za paljeŶje 

9. uređaj za koŶtrolu plaŵeŶa 

10. sigurŶosŶa tlačŶa sklopka za zrak 

11. regulacijska zaklopka za zrak s pogonskim motorom 

 

GENERATORI TOPLINE 

 

Konstrukcija, izbor materijala i izrada generatora topline moraju biti u skladu s EN 303-1, tako da 

ŵože izdržati sǀe uǀjete rada predǀiđeŶe tehŶičkiŵ zahtjeǀiŵa, a da se Ŷe pokažu trajŶe 
deformacije ni propusnost. 

U tehŶičkoj dokuŵeŶtaĐiji sǀakog geŶeratora topliŶe ŵoraju ďiti defiŶiraŶi oǀi paraŵetri: 
1. ŶaziǀŶi učiŶ u radu s pliŶoǀitiŵ goriǀoŵ 

2. ŵiŶiŵalŶi učiŶ u radu s pliŶoǀitiŵ gorivom 

3. ŶaziǀŶi učiŶ u radu s alterŶatiǀŶiŵ goriǀoŵ 
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4. ŵiŶiŵalŶi učiŶ u radu s alterŶatiǀŶiŵ goriǀoŵ 

5. radni tlak i temperatura prijenosnika topline 

6. dopušteŶi ŵaksiŵalŶi radŶi tlak i teŵperatura prijeŶosŶika topliŶe 

7. dopušteŶi faktor pretička zraka 

8. gubitak na strani dimnih plinova 

9. minimalna i maksimalna temperatura izlaznih dimnih plinova 

10. maksimalni udio CO2 

11. dopušteŶi raspoŶ udjela OϮ 

12. stupanj korisnog djelovanja 

 

OǀisŶo o ǀrsti prijeŶosŶika topliŶe i izradi ložišta geŶeratora topliŶe, u sustaǀ se ugrađuju pouzdaŶi 

uređaji za regulaĐiju, upraǀljaŶje i Ŷadzor ŶajŵaŶje za slijedeće ǀeličiŶe: 
1. temperaturu i/ili tlak prijenosnika topline 

2. minimalnu razinu prijenosnika topline 

3. nedovoljan protok prijenosnika topline 

4. tlak u ložištu 

 

GraŶičŶe ǀrijedŶosti ŶaďrojeŶih ǀeličiŶa ispod ili izŶad kojih geŶerator topliŶe ŵože sigurŶo izdržati 
sǀe predǀiđeŶe radŶe uǀjete ŵoraju ďiti utǀrđeŶe tehŶičkiŵ uputaŵa, ili drugoŵ dokuŵeŶtaĐijoŵ, 
prema normama HRN M.E3.439, HRN M.E6.120, HRN M.E6.200, HRN M.E6.201, HRN M.E6.202, HRN 

M.E6.203. 

 

ODVOD PRODUKATA IZGARANJA 

 

Cijeli sustaǀ za odǀod produkata izgaraŶja, od priključka Ŷa geŶeratoru topliŶe do ispuštaŶja 
produkata izgaraŶja u atŵosferu, ŵora ďiti u skladu s odgoǀarajućiŵ Ŷorŵaŵa i TehŶičkiŵ 
propisoŵ za diŵŶjake u građeǀiŶaŵa, gdje su defiŶiraŶi ŵiŶiŵalŶi tehŶički zahtjeǀi, projektiraŶje, 
građeŶje, održaǀaŶje i uŶapređiǀaŶje sigurŶosti uporaďe diŵŶjaka. 
 

POSEBNI )AHTJEVI )A PRATEĆE INSTALACIJE 

 

PliŶska kotloǀŶiĐa predstaǀlja u izuzetŶiŵ slučajeǀiŵa prostor ugrožeŶ od eksploziǀŶih sŵjesa, pa 

je ŶeophodŶa zaštita od električŶe iskre prouzročeŶe statičkiŵ elektriĐitetoŵ. MetalŶe dijeloǀe, čija 
galǀaŶska ǀeza Ŷije pouzdaŶa, potreďŶo je ŵeđusoďŶo preŵostiti uzeŵljiti što se proǀodi ďakreŶoŵ 
pleteŶiĐoŵ ili poĐiŶčaŶoŵ čeličŶoŵ trakoŵ. KoŶtaktŶe poǀršiŶe potreďŶo je doďro očistiti od ďoje 
i prljaǀštiŶe. )a uzeŵljeŶje se koristi zajedŶički uzeŵljiǀač koji u praǀilu služi za zaštitu od preǀisokog 
ŶapoŶa dodira i zaštitu od atŵosferskih pražŶjeŶja. Kǀaliteta uzeŵljeŶja se treďa potǀrditi 
mjerenjem. 

 

Vodoǀod i kaŶalizaĐija ŵoraju se izǀesti u okǀiru čitaǀe iŶstalaĐije oďjekta, s tiŵ što se u kotloǀŶiĐi 
mora nalaziti umivaonik sa slavinom i nastavkom za gumenu cijev nazivnog otvora NO 20. 

 

KaŶalizaĐijski odǀodi ŵoraju ďiti izrađeŶi tako da Ŷe ŵože doći do izraǀŶe ǀeze izŵeđu kotloǀŶiĐe i 
glavne kanalizacije. Smatra se da je uvjetima udovoljeno ako je odvodna cijev opremljena sifonom i 

ako je priključeŶa Ŷa ǀeŶtilaĐijsku Đijeǀ glaǀŶe kaŶalizaĐije ili Ŷa odǀodŶo okŶo koje se Ŷalazi izǀaŶ 
kotlovnice i koje se izravno ventilira. 

 PraǀilŶiŵ sŵještajeŵ kotloǀŶiĐe i, po potreďi dodatŶoŵ ugradŶjoŵ zǀučŶe izolaĐije ŵora se 
spriječiti ŶastajaŶje i šireŶje ďuke i ǀiďraĐija izŶad dopušteŶih graŶiĐa propisaŶih )akoŶoŵ o zaštiti 
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ďuke ;NN ϮϬ/ϬϯͿ i PraǀilŶikoŵ o Ŷajǀišiŵ dopušteŶiŵ raziŶaŵa ďuke u srediŶi u kojoj ljudi rade i 
borave (NN 37/90). 

 

Buka i ǀiďraĐije u pliŶskoj kotloǀŶiĐi izazǀaŶe su ŵehaŶičkiŵ uzroĐiŵa i terŵičkiŵ proĐesoŵ u 
ložištu uslijed:  

 rada sustaǀa plaŵeŶik/ložište 

 rada ventilatora 

 rada pumpi 

 strujanja dimnih plinova kroz dimovodnu instalaciju 

 

)aštita od ďuke i ǀiďraĐije sǀodi se Ŷa: 
1. smanjivanje inteziteta buke i vibracija svakog izvora posebno 

 postaǀljaŶje sustaǀa plaŵeŶik/kotao, puŵpi i ǀeŶtilatora Ŷa elastičŶe teŵelje 

 postaǀljaŶje prigušiǀača ďuke Ŷa pretlačŶe plaŵeŶike 

 elastičŶo učǀršćiǀaŶje dijeloǀa ĐijeǀŶe iŶstalaĐije Ŷa zidoǀe, pod ili strop kotloǀŶiĐe 

2. sprječaǀaŶje šireŶja ďuke i ǀiďraĐija iz kotloǀŶiĐa preŵa prostorijaŵa gdje ljudi ďoraǀe 

 postiže se prǀeŶstǀeŶo pravilnim lociranjem kotlovnice (uz poŵoćŶe prostorije i sl.Ϳ, a 
tek ŶakŶadŶo ugradŶjoŵ zǀučŶe izolaĐije 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PLINSKE KOTLOVNICE 

 

TehŶička dokuŵeŶtaĐija pliŶske kotloǀŶiĐe sastoji se od: 
1. projektne dokumentacije 

2. projektne dokumentacije izvedenog stanja 

3. izǀještaja o ispitiǀaŶju za električŶe radoǀe 

4. zapisŶika o ispitiǀaŶju Ŷa čǀrstoću 

5. zapisnika o ispitivanju na plinonepropusnost 

6. izǀještaja o ǀizualŶoŵ pregledu 

7. zapisnika o funkcionalnom ispitivanju 

8. dokuŵeŶta o prǀoŵ puštaŶju u pogoŶ 

 

Uputa o rukoǀaŶju i održaǀaŶju pliŶske kotlovnice mora se postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici, 

a ŵora sadržaǀati: 
1. sheŵe izǀedeŶog staŶja pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije i električŶe opreŵe 

2. fuŶkĐioŶalŶu sheŵu sigurŶosŶe zaštitŶe pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije 

3. opis pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije i ŶjeziŶih sigurŶosŶih tehŶičkih uređaja 

4. ŶačiŶ rukoǀaŶja električŶoŵ iŶstalaĐijoŵ 

5. postupak pri puštaŶju u pogoŶ 

6. postupak pri pojavi smetnji 

7. postupak pri dužeŵ prekidu rada postrojeŶja 

8. postupak koŶtrole sustaǀa za sigurŶost i zaštitu pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije – utǀrđuju se u 
skladu s tehŶičkoŵ uputoŵ proizǀođača pliŶskog plaŵeŶika i geŶeratora topliŶe. 

9. postupak u slučaju opasŶosti 
 

PUŠTANJE U POGON 

 

Kada je pliŶska iŶstalaĐija zaǀršeŶa, a prije Ŷego što se pliŶ pusti u iŶstalaĐiju, pristupa se ispitiǀaŶju 
instalacije Ŷa čǀrstoću i ŶepropusŶost o čeŵu se sastaǀljaju zapisŶiĐi. 
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Ako iŶstalaĐija udoǀoljaǀa zahtjeǀiŵa u pogledu čǀrstoće i ŶepropusŶosti, pristupa se ǀizuelŶoŵ 
pregledu kojiŵ se proǀjeraǀa dali su opreŵa i uređaji isporučeŶi i ugrađeŶi preŵa odoďreŶoj 
projektŶoj dokuŵeŶtaĐiji, o čeŵu se sastaǀlja izǀještaj. 
 

EKSPLOATACIJA 

 

Rad pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije u fazi eksploataĐije ŵože Ŷadgledati osoďa s proǀjereŶoŵ stručŶoŵ 
osposoďljeŶošću za rad Ŷa koŶkretŶoj opreŵi i iŶstalaĐiji. 
 

U dŶeǀŶik kotloǀŶiĐe treďa čitljiǀo i Ŷeizďrisiǀo upisati sǀa zapažaŶja o uočeŶiŵ ŶedostatĐiŵa i 
popraǀĐiŵa pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije. 
 

Osim toga u dnevnik kotlovnice se upisuju redovne provjere, pregledi, kontrole i ispitivanja plinske 

ložišŶe iŶstalaĐije.  
 

Provjere obavlja osoba osposoďljeŶa za rukoǀaŶje određeŶiŵ postrojeŶjeŵ ;kotloǀŶičarͿ, koji u 
dŶeǀŶik kotloǀŶiĐe upisuje podatke o teŵperaturŶoŵ režiŵu rada kotloǀŶiĐe, radŶoŵ tlaku, tlaku 
pliŶa, staŶju oŵekšaŶe ǀode i sǀe ostale podatke ǀažŶe za praćeŶje, ŵjereŶje i aŶalizu. 
 

Preglede oďaǀlja stručŶa soďa osposoďljeŶa za puštaŶje u pogoŶ i održaǀaŶje postrojeŶja 
određeŶog tipa ;serǀiserͿ. 
KoŶtrole i ispitiǀaŶja oďaǀezŶi su za postrojeŶja jediŶičŶog opterećeŶja ǀećeg od ϯϱϬ kW, a oďaǀljaju 
ih zajedno osobe strojarske i elektrotehŶičke struke poseďŶo stručŶo osposoďljeŶe za tu ǀrstu 
radova. 

GodišŶji pregledi i ispitiǀaŶja pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije ŵoraju se oďaǀiti prije početka sezoŶe 
ložeŶja. 
)a kotloǀŶiĐe koje rade ŶeprekidŶo ǀiše od sedaŵ ŵjeseĐi koŶtrolŶi pregledi i ispitiǀanja obavljaju 

se nakon redovnog remonta i servisa. 

 

Nakon vizualnog pregleda provjerava se pravilnost funkcioniranja plinske instalacije. 

 

PoseďŶo se proǀjeraǀa ispraǀŶost sigurŶosŶe i regulaĐijske opreŵe, ŶakoŶ čega se pristupa izradi 
zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju. 

 

NakoŶ zaǀršeŶih pregleda, proǀjera i ispitiǀaŶja sastaǀlja se dokuŵeŶt o prǀoŵ puštaŶju u pogoŶ 
pliŶske iŶstalaĐije, koji sadrži rezultate ispitiǀaŶja, zaključke o usklađeŶosti s oǀiŵ praǀilŶikoŵ, opis 
uređaja i opreŵe za ispitiǀaŶje, iŵeŶa i stručŶu spreŵu osoďa koje su oďaǀile ispitiǀaŶja. 
 

StalŶa koŶtrola pliŶske ložišŶe iŶstalaĐije oďaǀezŶa je za: 
1. kotlovnice s generatorima topline na koje se odnosi propis za izradu i upotrebu parnih 

kotlova i parnih posuda 

2. kotlovnice s vrelo uljnim kotlovima 

3. kotlovnice s poluautomatskim plinskim plamenicima 

 

StalŶo ŶadgledaŶje oďaǀlja se u ŶeposredŶoj ďliziŶi ložišŶe iŶstalaĐije ili u koŶtrolŶoj prostoriji. 
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2.3. ZAMJENA RADIJATORSKIH VENTILA 

 

OpćeŶito 

 

Terŵostatski ǀeŶtil je radijatorski ǀeŶtil koji regulira teŵperaturu prostorije Ŷa ŶačiŶ da upraǀlja 
protokoŵ ogrjeǀŶe tekućiŶe kroz radijator. Sastoji se od ǀeŶtila i glaǀe ;osjetŶikaͿ. Terŵostatski 
ǀeŶtili štede eŶergiju regulirajući teŵperaturu u prostoru preŵa željeŶoj teŵperaturi. 
 

Postojeće staŶje 

 

Pošto sǀi radijatori Ŷa oďjektu Ŷeŵaju terŵostatske ǀeŶtile, jedŶa od ŵjera za poďoljšaŶje 
eŶergetske učiŶkoǀitosti ďi ďila Ŷjihoǀa ugradŶja.  
 

Projektirano stanje 

 

PredǀiđeŶa je zaŵjeŶa postojećih ǀeŶtila termostatskim. 

UgradŶjoŵ terŵostatskih ǀeŶtila Ŷa ogrjeǀŶa tijela, ostǀarujeŵo ŵogućŶost regulaĐije teŵperature 
uŶutar prostorije, a saŵiŵ tiŵe i sŵaŶjeŶje potrošŶje  topliŶske eŶergije. Terŵostatski ǀeŶtili se 
ugrađuju u dǀije ǀarijaŶte: klasičŶi  terŵostatski ventil i termostatski ventil u tzv. anti vandal izvedbi 

koji se  ugrađuje Ŷa frekǀeŶtŶa ŵjesta. RoďusŶije je izǀedďe te je oŶeŵogućeŶo podešaǀaŶje 
teŵperature ŶeoǀlašteŶiŵ osoďaŵa. 
 

DeŵoŶtaža radijatorski zapornih armatura i ventila instalacije grijanja oďuhǀaćeŶi su: 
- radijatorski ventil 1/2" 

 - radijatorska prigušŶiĐa ϭ/Ϯ " 

 - čep za odzračiǀaŶje 

 - ispusni ventilom 

 

 

2.4. HLAĐENJE/GRIJANJE DIZALICAMA TOPLINE 

 

Rashladno postrojenje   

 

 Kao izǀor rashladŶe eŶergije oďjekta predǀiđeŶo je rashladŶo postrojenje sa kompaktnim 

zrakoŵ hlađeŶiŵ rashladŶiŵ uređajiŵa,  koji se ugrađuju Ŷa ǀaŶjskoŵ prostoru ;preŵa dogoǀoru s 
projektantima arhitektonsko-građeǀiŶskog projektaͿ. Uređaji koriste ekološki rashladŶi ŵedij  
(freon)  u zatvorenom integriranom rashladnom proĐesu / Điklusu sa deklariraŶoŵ ŶepropusŶošću, 
potǀrđeŶoŵ odgoǀarajućiŵ atestiŵa. Keŵijski sastaǀ rashladŶog sredstǀa oŶeŵogućaǀa uŶišteŶje 
ozoŶa, ispušteŶ u okoliŶu Ŷije štetaŶ za zdraǀlje, Ŷije zapaljiǀ, terŵički i keŵijski je staďilaŶ. 
 

VANJSKA JEDINICA 

 

)rakoŵ hlađeŶe jediŶiĐe sustaǀa za ǀaŶjsku ugradŶju u izǀedďi topliŶske puŵpe, sa sustaǀoŵ 
poǀrata topliŶe sa ugrađeŶiŵ herŵetičkiŵ koŵpresoriŵa i izŵjeŶjiǀačeŵ. UŶutarŶje jediŶiĐe iŵaju 
ŵogućŶost siŵultaŶog grijaŶja i hlađeŶja preŵa potreďi teŵp. zoŶe. Maksimalno dozvoljena 

ukupŶa duljiŶa ĐjeǀŶog razǀoda izŶosi ϭϬϬϬ ŵetara u jedŶoŵ sŵjeru uz ograŶičeŶja ŶaǀedeŶa u 
uputaŵa proizǀođača.  DozǀoljeŶa udaljeŶost izŵeđu ǀaŶjske jedŶiĐe i ŶajudaljeŶije uŶutarŶje 
jedinice iznosi 165 m. Maksimalna dozvoljena visiŶska razlika izŵeđu ǀaŶjske i uŶutarŶje jediŶiĐe 
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iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije unutarnjih jedinica uz 

ograŶičeŶja preŵa uputaŵa proizǀođačaͿ. MaksiŵalŶo dozǀoljeŶa udaljeŶost od prǀe račǀe ;refŶet 
jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 90 metara uz 

udaljeŶost prǀe uŶutarŶje jediŶiĐe do prǀe račǀe ;refŶet joiŶtaͿ od ϱϬ ŵetara.  
IzŵjeŶjiǀač topliŶe: Visoko učiŶkoǀit koŶdeŶzator / ispariǀač optiŵiziraŶ je za rad sa Rϰ10a. 

KoŵpaktŶa koŶstrukĐija protusŵjerŶog izŵjeŶjiǀača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu 

količiŶu rashladŶog ŵedija u sustaǀu te oŵogućaǀa koŶtiŶuiraŶo grijaŶje prilikoŵ rada u defrostu i 
operacije povratka ulja. Aluminijske lamele kondenzatora / ispariǀača Ŷa ǀaŶjskoj jediŶiĐi su 
zaštićeŶe speĐijalŶiŵ plastičŶiŵ preŵazoŵ protiǀ korozije, slaŶe atŵosfere, kiselih kiša i sl. u sǀrhu 
produžeŶja ǀijeka trajaŶja. VeŶtilator: JediŶiĐe su prikladŶe i za uŶutarŶju ugradŶju. LopatiĐe 
ventilatora su posebŶo projektiraŶe za tihi rad i prilagođeŶe radu pri parĐijalŶoŵ opterećeŶju 
sustaǀa. )rak se uziŵa sa ďočŶih straŶa ǀaŶjske jediŶiĐe, a izďaĐuje ǀertikalŶo preŵa gore kroz 
aerodiŶaŵičŶu zaštitŶu rešetku poseďŶo dizajŶiraŶu za ŵiŶiŵalŶi pad tlaka. Koŵpresor: zǀučŶo 
izolirani G2-tip herŵetički sĐroll koŵpresori ;iŶǀerter + oŶ/offͿ sa ugrađeŶiŵ ŵotoroŵ optiŵiziraŶi 
za rad sa RϰϭϬa. Sǀe zaštitŶe fuŶkĐije kao koŶtrola poǀrata ulja, zagrijaǀaŶje, elektro i terŵička 
zaštita su koŶtroliraŶe preko ŵikroproĐesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa 

rashladŶiŵ ŵedijeŵ RϰϭϬa. RashladŶi krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. RegulaĐija: 
ugrađeŶi su presostati ǀisokog i Ŷiskog tlaka, osjetŶiĐi teŵperature rashladŶog ŵedija, teŵperature 
ulja, temperature izŵjeŶjiǀača i ǀaŶjske teŵperature. JediŶiĐa je opreŵljeŶa oŶ/off ǀeŶtilaŵa Ŷa 
parŶoj i tekućiŶskoj fazi i serǀisŶiŵ SĐhrader ǀeŶtiliŵa.  Sǀe fuŶkĐije su upraǀljaŶe preko ugrađeŶog 
mikroprocesora. Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učiŶa koŵpresora, 
izjedŶačaǀaŶje tlaka ulja, koŶtrola poǀrata ulja, auto restart ;ŶakoŶ ŶestaŶka ili prekida ŶapajaŶjaͿ, 
automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze. 

Individualno podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu 

sŶižaǀaŶja ďuke u određeŶo ǀrijeŵe, ŶoćŶi režiŵ rada ;dǀa stupŶjaͿ. Jedinice su opremljene 

fuŶkĐijoŵ autoŵatskog ŶadopuŶjaǀaŶja rashladŶog ŵedija i očitaŶja propuštaŶja rashladŶog 
medija direktno na vanjskoj jedinici. 

 

Vanjske jedinica: 

 

Dizalica topline  

Vanjska VRV jedinica  

TehŶičke karakteristike 

ukupno: Qh = 48-52 kW 

Nukupno = 13-18 kW    /   400 V - 50 Hz 

EER: 3,1-3,3 ;ϭϬϬ% opterećeŶjaͿ 
Tǀ = ϯϱ°C ST 

Tp = Ϯϳ°C ST, ϭϵ°C VT 

Qg = 52-58 kW 

N ukupno = 12-15 kW   /    400 V - 50 Hz 

Tǀ= ϳ°C ST 

Tp = ϮϬ°C ST 

Za uvjete: 50% g , 50% h 

Tok= ϭϱ°C ; COP = ϰ,0-4,4 

Radno područje: grijaŶje: od -ϮϬ° do ϭϲ°C 

RadŶo područje: hlađeŶje: od -ϱ° do ϰϯ°C 

Niǀo zǀučŶog tlaka: ϲϮ-68 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice 

Dimenzije ukupno:1200-1280 x 750-770 mm; h = 1650-1690 mm 
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TežiŶa ukupŶo: ϯϭϬ-350 kg 

 

Unutarnje jedinice: 

 

UŶutarŶje jediŶiĐe: UŶutarŶja  jediŶiĐa VRV sustaǀa sa ŵaskoŵ  predǀiđeŶa za  ŵoŶtažu Ŷa zid, 
opreŵljeŶa ǀeŶtilatoroŵ, izŵjeŶjiǀačeŵ topliŶe s direktŶoŵ ekspaŶzijom freona, elektronskim 

ekspaŶzijskiŵ ǀeŶtiloŵ, te sǀiŵ potreďŶiŵ eleŵeŶtiŵa za zaštitu, koŶtrolu i regulaĐiju uređaja i 
temperature. 

 

Unutarnje jedinice 

 

PriključŶa kutija za ŵeđuspajaŶje uŶutarŶjih jediŶiĐa i troĐijeǀŶog sustaǀa razǀoda te prekretaŶje 

režiŵa rada grijaŶje / hlađeŶje. 

Multi priključŶa kutija sa ǀiše portoǀa za ŵeđuspajaŶje uŶutarŶjih jediŶiĐa i troĐijeǀŶog sustaǀa 
razǀoda te prekretaŶje režiŵa rada grijaŶje / hlađeŶje: 
Broj portoǀa ;ŶezaǀisŶo prekretaŶje režiŵa rada grijaŶje/hlađeŶjeͿ: 4 

Broj uŶut. jediŶiĐa koji je ŵoguće spojiti: ϮϬ 

N =  5W - 220 V - 50 Hz 

DiŵeŶzije: š x d – 350-390 x 420-450, v=280-310 

TežiŶa: ϭϱ-18 kg 

 

UŶutarŶja  jediŶiĐa VRV sustaǀa sa ŵaskoŵ  predǀiđeŶa za  ŵoŶtažu Ŷa zid, opreŵljeŶa 
ǀeŶtilatoroŵ, izŵjeŶjiǀačeŵ topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim 

ǀeŶtiloŵ, te sǀiŵ potreďŶiŵ eleŵeŶtiŵa za zaštitu, koŶtrolu i regulaĐiju uređaja i teŵperature. 
 

Qh  = 2,5-2,9 kW 

Tǀ = ϯϱ°C 

Tp = Ϯϳ°C ST, ϭϵ°C VT 

Qg = 3,0-3,4 kW 

Tǀ= ϳ°C ST 

Tp = ϮϬ°C ST 

VZ =480/300 m3/h 

N = 34 W - 230 V - 50 Hz 

Dimenzije: lxbxh 780-805x220-245x280-310 

TežiŶa: ϵ-13 kg 

Medij:  R-410A 
 

 

 

Projektant: 
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3. PRORAČUN 
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3.1. PLINSKA INSTALACIJA 
 

3.1.1. PRORAČUN POTROŠNJE PLINA 

 

IsporučeŶi ǀoluŵeŶ pliŶa koji se očitaǀa Ŷa ŵjerŶoŵ uređaju u ŵϯ preračuŶaǀa se u isporučeŶu 
eŶergiju izražeŶu u kWh. EŶergija sadržaŶa u oďujŵu prirodŶog pliŶa staŶdardŶe ogrjeǀŶe 
vrijednosti (Sm3) od 33.338,ϯϱ kJ izračuŶaǀa se ŵŶožeŶjeŵ istog oďujŵa s ϵ,ϮϲϬϳ kWh/Sŵϯ i 

iskazuje u kWh 

 

 
 

V (Sm3) – ǀoluŵeŶ ;količiŶaͿ isporučeŶog prirodŶog pliŶa za oďračuŶsko razdoďlje utǀrđeŶ 
očitaŶjeŵ ŵjerŶog uređaja ;pliŶoŵjeraͿ 
Hds (MJ/Sm3) – sredŶja, izŵjereŶa doŶja ogrjeǀŶa ǀrijedŶost isporučeŶog prirodŶog pliŶa za 
određeŶo oďračuŶsko razdoďlje 

E (kWh) – eŶergija isporučeŶe količiŶe prirodŶog pliŶa za oďračuŶsko razdoďlje 

 

PLINSKA TROŠILA  
 

PRORAČUN POTROŠNJE PLINA 

 

KotloǀŶiĐa postojeće staŶje 

 

Vrsta trošila 

Max. 

snaga 

trošila 
(kW) 

Broj 

trošila 

PotrošŶja pliŶa 
(kg/h) 

Ukupna 

potrošŶja pliŶa 
(kg/h) 

1 2 3 4 5 

Plinski kotao 325 1 29,0 29,0 

SVEUKUPNO 29,0 

 

Kotlovnica projektirano stanje 

 

Vrsta trošila 

Max. 

snaga 

trošila 
(kW) 

Broj 

trošila 

PotrošŶja pliŶa 
(kg/h) 

Ukupna 

potrošŶja pliŶa 
(kg/h) 

1 2 3 4 5 

     

Plinski kondenzacijski zidni kotao 150 2 14,0 28,0 

SVEUKUPNO 28,0 
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4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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4.1. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

 

Preŵa )akoŶu o zaštiti od požara RH ;NN ďr. ϱϴ/ϵϯͿ predočuje se prikaz predǀiđeŶih ŵjera zaštite 
od požara: 
 

A/OPĆI PODACI 
 

      Investitor :     Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina   OIB: 68254459599 

 

 

      GrađeǀiŶa :   EŶergetska oďŶoǀa upraǀŶe zgrade Grada SlatiŶe 

 

 

      Lokacija :       Trg sǀ. Josipa ϭϬ, SlatiŶa  , k.č.ďr. ϰϯϲϴ/Ϯ, k.o. P. SlatiŶa 

 

B/ TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

 

TehŶička dokuŵeŶtaĐija oďuhǀaća: GlaǀŶi projekt strojarskih iŶstalaĐija 

 

Broj tehŶičke dokuŵeŶtaĐije: ST 8/18 

 

C/ PRIMIJENJENI PROPISI 
 

- )akoŶ o prostorŶoŵ uređeŶju, (NN  153/13) 

- )akoŶ o građeŶju ;N.N. ϭϱϯ/ϭϯ, 20/17) 

- )akoŶ o arhitektoŶskiŵ i iŶžeŶjerskiŵ posloǀiŵa i djelatŶostiŵa u prostorŶoŵ uređeŶju i 
gradnji, NN 152/08, 49/11, 25/13 

- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, NN 69/09, 128/10, 61/11, 

136/12, 76/13 

- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 152/08, 61/11 

- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13 

- PraǀilŶika o održaǀaŶju i zaštiti jaǀŶih Đesta, NN Ϯϱ/ϵ8, 162/98 

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udoǀoljaǀati sa stajališta sigurŶosti proŵeta, NN ϭϭϬ/Ϭϭ 

- PraǀilŶik o uǀjetiŵa za projektiraŶje i izgradŶju priključaka i prilaza Ŷa jaǀŶu Đestu, NN ϭϭϵ/07 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 

14/11 

- Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13 

- PraǀilŶik o zdraǀstǀeŶoj ispraǀŶosti ǀode za piće, NN ϰϳ/Ϭϴ 

- PraǀilŶik o graŶičŶiŵ ǀrijedŶostiŵa  eŵisija otpadnih voda, NN 80/13 

- )akoŶ o zaštiti Ŷa radu, NN ϱϵ/ϵϲ, ϵϰ/ϵϲ, ϭϭϰ/Ϭϯ, ϭϬϬ/Ϭϰ, ϴϲ/Ϭϴ, ϭϭϲ/Ϭϴ, ϳϱ/Ϭϵ, ϭϰϯ/ϭϮ 

- PraǀilŶik o zaštiti Ŷa radu za ŵjesta rada, NN Ϯϵ/ϭϯ 

- )akoŶ o zaštiti od požara, NN ϵϮ/ϭϬ 

- )akoŶ o tehŶičkiŵ zahtjeǀiŵa za proizǀode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 91/13, 

131/13) 

- PraǀilŶik o zaštiti Ŷa radu za ŵjesta rada ;NN Ϯϵ/ϭϯͿ 
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- Pravilnik o vrsti objekta namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdaǀaŶja građeǀiŶskih dozǀola i u tehŶičkiŵ preglediŵa izgrađeŶih oďjekata ;NN ϰϴ/ϵϳͿ 
- PraǀilŶik o Ŷajǀišiŵ dopušteŶiŵ raziŶaŵa ďuke u srediŶi u kojoj ljudi rade i ďoraǀe ;NN 

145/04, 46/08) 

- TehŶički propis o raĐioŶalŶoj uporaďi eŶergije i topliŶskoj zaštiti u zgradaŵa ;NN ϭϭϬ/Ϭϴ, 
89/09, 79/13, 90/13) 

- TehŶički propis o sustaǀiŵa grijaŶja i hlađeŶja zgrada ;NN ϭϬϭ/ϭϭͿ 
- Sustaǀi grijaŶja u građeǀiŶaŵa - Postupak proračuŶa ŶorŵiraŶog topliŶskog opterećeŶja ;EN 

12831:2003) 

- SigurŶosŶo tehŶička opreŵa postrojeŶja za grijaŶje toploŵ ǀodoŵ s teŵperaturom polazne 

ǀode do ϭϭϬ°C ;HRN M.Eϳ.ϮϬϭ-1976) 

- HRN DIN 4102-ϭ PoŶašaŶje građeǀŶih ŵaterijala i eleŵeŶata u požaru ϭ. dio; GrađeǀŶi 
materijali-Pojŵoǀi, zahtjeǀi i ispitiǀaŶja u požarŶoŵ okŶu 

- HRN DIN 4102-ϲ PoŶašaŶje građeǀŶih ŵaterijala i eleŵeŶata u požaru ϲ. dio; VeŶtilaĐijski 
vodovi-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

- HRN U.Jϭ.ϮϮϬ )aštita od požara, TehŶičke sheŵe 

- HRN DIN 4102-ϭ PoŶašaŶje građeǀŶih ŵaterijala i eleŵeŶata u požaru ϭ. dio; GrađeǀŶi 
materijali-Pojŵoǀi, zahtjeǀi i ispitiǀaŶja u požarnom oknu 

- PraǀilŶik o zahǀatiŵa u prostoru u kojiŵa tijelo ŶadležŶo za zaštitu od požara Ŷe sudjeluje u 
postupku izdaǀaŶja rješeŶja o uǀjetiŵa građeŶja, odŶosŶo lokaĐijske dozǀole, NN ϭϭϱ/ϭϭ 

- PraǀilŶik o razǀrstaǀaŶju građeǀiŶa u skupiŶe po zahtjeǀŶosti ŵjera zaštite od požara, NN 
56/12, 61/12 

- PraǀilŶik o hidraŶtskoj ŵreži za gašeŶje požara, NN ϴ/Ϭϲ 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03 

- PraǀilŶik o osiguraŶju pristupačŶost građeǀiŶa osoďaŵa s iŶǀaliditetoŵ i sŵaŶjenom 

pokretljivosti, NN 78/13 

- )akoŶ o zaštiti prirode, NN ϴϬ/ϭϯ 

- )akoŶ o zaštiti okoliša, NN ϴϬ/ϭϯ 

- PraǀilŶik o proĐjeŶi utjeĐaja Ŷa okoliš, NN ϱϵ/ϬϬ, ϭϯϲ/Ϭϰ, ϴϱ/Ϭϲ 

- )akoŶ o zaštiti od ďuke, NN ϯϬ/Ϭϵ, ϱϱ/ϭϯ 

- )akoŶ o zaštiti zraka ;NN RH ďr. ϭϳϴ/04,110/07,60/08) 

- )akoŶ o šuŵaŵa, NN ϭϰϬ/Ϭϱ, ϴϮ/Ϭϲ, ϭϮϵ/Ϭϴ, ϴϬ/ϭϬ, ϭϮϰ/ϭϬ, Ϯϱ/ϭϮ 

- TehŶički propis za ďetoŶske koŶstrukĐije, NN ϭϯϵ/Ϭϵ, ϭϰ/ϭϬ, ϭϮϱ/ϭϬ 

- TehŶički propis za ĐeŵeŶt za ďetoŶske koŶstrukĐije, NN ϲϰ/Ϭϱ, ϳϰ/Ϭϲ, ϭϯϲ/ϭϮ 

- )akoŶ o građeǀŶiŵ proizvodima, NN 76/13 

- TehŶički propis o građeǀŶiŵ proizǀodiŵa, NN ϯϯ/ϭϬ, ϴϳ/ϭϬ, ϭϰϲ/ϭϬ, ϴϭ/ϭϭ, ϭϬϬ/ϭϭ, ϭϯϬ/ϭϮ, 
81/13 

- Zakon o normizaciji, NN 80/13 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 

144/12 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99) 

- )akoŶ o držaǀŶoj izŵjeri i katastru ŶekretŶiŶa, NN ϭϲ/Ϭϳ, ϭϮϰ/ϭϬ 

- Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08, 148/09 

- Opći tehŶički uǀjeti za radoǀe Ŷa Đestaŵa, HC-a Zagreb 

- PTU RTSZAM, Zagreb, 03/2012   

- Zakon o zapaljiǀiŵ tekućiŶaŵa i pliŶoǀiŵa ;NN ϭϬϴ/ϵϱ, ϱϲ/ϭϬͿ 
- )akoŶ o tehŶičkiŵ zahtjeǀiŵa za proizǀode i oĐjeŶi sukladŶosti ;NN ϮϬ/ϭϬͿ 
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- PraǀilŶik o zaštiti Ŷa radu za radŶe i poŵoćŶe prostorije i prostore ;NN  ϲ/ϴϰ, ϭϭϯ/Ϭϲ, ϭϭϰ/Ϭϳ, 
59/96, 03/07, 29/13) 

- PraǀilŶik o Ŷajǀišiŵ dopušteŶiŵ raziŶaŵa ďuke u srediŶi u kojeŵ ljudi rade i ďoraǀe ;NN 
145/04, 46/08) 

- Hrǀatske Ŷorŵe za čeličŶe ďešaǀŶe Đijeǀi i uǀjete isporuke Đijeǀi HRN C.Bϱ.ϮϮϭ, HRN C.Bϱ.ϬϮϬ, 
HRN C.B5.021, HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske Ŷorŵe i Ŷjeŵačke iŶdustrijske 
norme DIN 

- PraǀilŶik o tehŶičkiŵ Ŷorŵatiǀiŵa za projektiraŶje, gradŶju, pogoŶ  i održaǀaŶje pliŶskih 
kotlovnica (Sl. list    10/90 i 52/90) 

- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN  53/91, 26/93, 

29/94, 25/96) 

- PraǀilŶik o ŶačiŶu ispitiǀaŶja određeŶih sredstaǀa za rad i radŶe okoliŶe, te sadržaju, oďliku i 
ŶačiŶu izdaǀaŶja ispraǀa ;NN  ϱϮ/ϴϰͿ 

- DVGW-TRGI G 600 1986.godine  - TehŶička praǀila za pliŶske iŶstalaĐije 

- DVGW-TRGI G 600/II 1994.godine - TehŶička praǀila za pliŶske iŶstalaĐije - Pogon 

- DVGW-TRGI G 462/I 1976.godine - za čeličŶe pliŶoǀode 

- DVGW-TRGI G 459 1986.godine - za izradu kućŶih priključaka za radŶi tlak do ϰ ďara 

- Hrǀatske Ŷorŵe za čeličŶe ďešaǀŶe Đijeǀi i uǀjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, 

HRN C.Bϱ.ϬϮϭ, HRN C.Bϱ.ϬϮϮ, HRN C.Bϱ.ϭϮϮ i ostale hrǀatske Ŷorŵe i Ŷjeŵačke iŶdustrijske 
norme DIN 

- PraǀilŶik o općiŵ tehŶičkiŵ propisiŵa za izradu predŵeta i koŶstrukĐije zaǀariǀaŶjeŵ 

- Pravilnik za izvođeŶje uŶutraŶjih pliŶskih iŶstalaĐija GP)-P.I.600 

- DWGW (TRGI) G600, DWGW G 490 

- HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale 

(DIN EN 288) 

- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719) 

- HRN EN 729-1,2,3:1999-)ahtjeǀi za kakǀoću zaǀariǀaŶja-Zavarivanje taljenjem metalnih 

materijala 

- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 

970) 

- HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije čeličŶih koŶstrukĐija zaštitŶiŵ sustaǀoŵ 
boja – ϭ. dio:Opći uǀod te ostale Ŷorŵe u sǀezi s oǀoŵ Ŷorŵoŵ. 

- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80) 

- HRN U.j5.600-proračuŶ guďitaka topliŶe ;Sl. list ďr. ϯ/ϴϬͿ 
- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja 

- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja 

- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g 

- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija 

- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija 

- ASHRAE-proračuŶ doďitaka topliŶe ;ϭϵϴϵ.g.Ϳ 
- VDI 2078-proračuŶ hlađeŶih i kliŵatiziraŶih prostora ;studeŶi ϭϵϵϬ.g.Ϳ 
- HRN N.S8.007-)oŶe prostora ugrožeŶih eksploziǀŶiŵ sŵjesaŵa plŶoǀa i para ;Sl. list ďr. 

18/81) 

- DIN 2470-čeličŶi pliŶoǀod do ϭϲ ďar 

- DIN 3380-SigurŶosŶi uređaji 
- DIN 4705 –Dimnjak 

- DIN 4788-plinski plamenici 

- DVGW propisi-G-listovi 
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- PraǀilŶik o tlačŶoj opreŵi  ;NN ϱϴ/ϭϬͿ 
- PraǀilŶik o jedŶostaǀŶiŵ tlačŶiŵ posudaŵa ;NN  ϱϴ/ϭϬͿ 
- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN  53/91, 26/93, 

29/94, 25/96) 

- Sustaǀi grijaŶja u građeǀiŶaŵa – Postupak proračuŶa ŶorŵiraŶog topliŶskog opterećeŶja ;EN 
12831:2003) 

- PraǀilŶik o tehŶičkiŵ Ŷorŵatiǀiŵa za ǀeŶtilaĐijske ili kliŵatizaĐijske sustaǀe ;NN ϱϯ/ϵϭ, ϱϱ/ϵϲ 
i 69/97) 

- PraǀilŶik o ŶačiŶu ispitiǀaŶja određeŶih sredstaǀa za rad i radŶe okoliŶe, te sadržaju, oďliku i 
ŶačiŶu izdaǀaŶja ispraǀa ;NN  ϱϮ/ϴϰͿ 

- SigurŶosŶo tehŶička opreŵa postrojeŶja za grijaŶje toploŵ ǀodoŵ s teŵperaturoŵ polazŶe 
vode do 110C (HRN M.E7.201-1976.) 

- TehŶički propis o sustaǀiŵa ǀeŶtilaĐije, djeloŵičŶe kliŵatizaĐije i kliŵatizaĐije zgrada ;NN  
03/07) 

- TehŶički propis o raĐioŶalŶoj uporaďi eŶergije i topliŶskoj zaštiti u zgradaŵa ;NN ϭϭϬ/Ϭϴ, 
89/09) 

- TehŶički propis o sustaǀiŵa grijaŶja i hlađeŶja zgrada ;NN ϭϭϬ/ϬϴͿ 
- Hrǀatske Ŷorŵe za čeličŶe ďešaǀŶe Đijeǀi i uǀjete isporuke Đijeǀi HRN C.Bϱ.ϮϮϭ, HRN C.Bϱ.ϬϮϬ, 

HRN  C.Bϱ.ϬϮϮ, HRN C.Bϱ.ϭϮϮ i ostale hrǀatske Ŷorŵe i Ŷjeŵačke iŶdustrijske Ŷorŵe DIN 

 

D/ PRIKA) MJERA )AŠTITE OD POŽARA 

 

U projektu su priŵjeŶjeŶe sǀe zaštitŶe ŵjere tako da ŶorŵalŶoŵ upotreďoŵ ugrađeŶe opreŵe Ŷe 
postoji opasŶost od požara. 
 

PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI 

 

U toku eksploataĐije strojarskih iŶstalaĐija, koje su predŵet oǀog projekta, ŵogu se jaǀiti slijedeće 
opasnosti : 

 

IŶstalaĐija ĐeŶtralŶog grijaŶja i hlađeŶja: 
 

opasnost uslijed zapaljeŶja električŶih dijeloǀa uređaja 

opasŶost od eksplozije opreŵe uslijed ŶekoŶtroliraŶog poǀišeŶja pritiska u iŶstalaĐiji 
opasŶost od ŶestručŶog i ŶekoŶtroliraŶog rukoǀaŶja 

 

PRIKA) MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA 

 

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, naŵjeru i ŵjesto realizaĐije projekta, u kojeŵ će ďiti  priŵijeŶjeŶa 
odgoǀarajuća praǀila zaštite od požara, da se u toku uporaďe Ŷe ugrozi žiǀot i zdraǀlje ljudi, kao i 
imovina. 

 

Instalacija centralnog toplovodnog grijanja: 

 

)aštita od požara uslijed zapaljeŶja elekričŶih uređaja    
 

Sǀa prateća električŶa iŶstalaĐija ŵora se redoǀito i stručŶo održaǀati. 
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)a sǀu tǀorŶičku izrađeŶu i ugrađeŶu opreŵu izǀođač je dužaŶ dostaǀiti tǀorŶičke ateste kao i uputu 
za rukoǀaŶje i održaǀaŶje, čijoŵ se priŵjeŶoŵ sŵaŶjuje opasŶost od požara Ŷa električŶiŵ 
uređajiŵa. 
 

Od saŵe iŶstalaĐije grijaŶja Ŷe prijeti opasŶost od ŶastaŶka požara. 
 

OpasŶosti od ŶastaŶka požara ǀezaŶe uz uporaďu električŶe eŶergije i ŵjere za Ŷjihoǀo otklaŶjaŶje 
oďrađeŶe su projektoŵ elektroiŶstalaĐija. 
 

)aštita od eksplozije opreŵe uslijed ŶekoŶtroliraŶog poǀišeŶja pritiska u iŶstalaĐiji  
 

)a sǀu opreŵu korišteŶu i ugrađeŶu u iŶstalaĐiju ĐeŶtralŶog grijaŶja izǀođač je dužaŶ predočiti 
odgoǀarajuće Đertifikate kao i upute za rukoǀaŶje i održaǀaŶje ugrađeŶom aparaturom. 

 

U pliŶskoŵ zagrijaču ǀode ugrađeŶ je sigurŶosŶi ǀeŶtil i ekspaŶzijski ǀod, koji je ďez zaporŶih orgaŶa 
priključeŶ Ŷa zatǀoreŶu ŵeŵďraŶsku ekspaŶzijsku posudu, čiŵe je sustaǀ grijaŶja osiguraŶ od 
ŶedozǀoljeŶog poǀišeŶja pritiska u iŶstalaĐiji. 
 

IŶače, projektoŵ je predǀiđeŶo odgoǀarajuće ispitiǀaŶje iŶstalaĐije grijaŶja Ŷa čǀrstoću i 
nepropusnost. 

Projektoŵ je predǀiđeŶo izǀođeŶje fuŶkĐioŶalŶe proďe, pri čeŵu je predǀiđeŶa koŶtrola sǀih 
mjernih, regulacijskih i sigurnosnih elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad sistema 

grijanja.  

 

)aštita od ŶestručŶog i ŶeoǀlašteŶog rukoǀaŶja 

 

Sǀaki kǀar ili suŵŶjiǀi rad opreŵe grijaŶja se ŵora prijaǀiti oǀlašteŶoj serǀisŶoj služďi ili izǀođaču 
radoǀa. Ne dopušta se iŶǀestitoru da saŵ izǀodi ŶestručŶe iŶterǀeŶĐije Ŷa opreŵi i iŶstalaĐiji 
grijanja. 

 

INSTALACIJA VENTILACIJE I REKUPERACIJE 

 

U prostoriji iz koje se odǀija ǀeŶtilaĐija i rekuperaĐija potreďŶo je osigurati protupožarŶu zaštitu, 
koja nije dio ovog projekta i dio je posebne dokumentacije. 

  

Kako se u odsisŶoŵ zraku Ŷalazi relatiǀŶo ŵala količiŶa prašiŶe, Ŷeće doći do ŶjeŶog goŵilaŶje Ŷa 
jedŶoŵ ŵjestu te se Ŷeće stǀoriti uǀjeti za ŶastaŶak požara. 
 

Za vrijeme rada, kao i remonta i popravaka, zabranjena je upotreba otvorenog plamena prije nego 

li se radŶi prostor i Đjeǀoǀod očiste od eǀeŶtualŶo ŶataložeŶe prašiŶe i piljeǀiŶe. 
 

Radi odǀođeŶja elektrostatskog Ŷaďoja predǀiđeŶa je slijedeća zaštita: priruďŶiĐe sǀih  eleŵeŶata, 
limenih kanala i cjevovoda, moraju se premostiti i na krajevima uzemljiti. 

 

ElektričŶi kaďloǀi i spojeǀi diŵeŶzioŶiraŶi su u skladu sa sŶagoŵ el. potrošača, propisa i uputa 
proizǀođača i kaďela, tako da Ŷe ďi došlo do pregrijaǀaŶja i sǀih posljediĐa koje iz toga proizlaze. 
 

)aštitŶi ǀodič ;PEͿ je odgoǀarajućeg presjeka i ispraǀŶo položeŶ, te ozŶačeŶ. 
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Sǀi sklopŶi uređaji kao i eleŵeŶti ŶadstrujŶe i terŵičke zaštite su odaďraŶi Ŷa teŵelju ŶaziǀŶih 
ǀrijedŶosti priključeŶih trošila, te uǀjeta zaštite od kratkog spoja, opterećeŶja i ŶuloǀaŶja. Tiŵe je 
osigurano njihovo efikasno djeloǀaŶje u slučaju pojaǀe kǀara. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

BraŶko Rešetar, dipl.iŶg.stroj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSIJEK, siječaŶj ϮϬϭϴ. god. 
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5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
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5.1. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 

Preŵa )akoŶu o zaštiti Ŷa radu ;NN RH ďr. ϱϵ/ϵϲͿ predočuje se prikaz tehŶičkih ŵjera za priŵjeŶu 
praǀila zaštite Ŷa radu kako slijedi: 
 

A/OPĆI PODACI 
 

      Investitor :     Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina   OIB: 68254459599 

 

 

      GrađeǀiŶa :   EŶergetska oďŶoǀa upraǀŶe zgrade Grada SlatiŶe 

 

 

      LokaĐija :       Trg sǀ. Josipa ϭϬ, SlatiŶa  , k.č.ďr. ϰϯϲϴ/Ϯ, k.o. P. SlatiŶa 

 

B/ TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

 

TehŶička dokuŵeŶtaĐija oďuhǀaća: GlaǀŶi projekt strojarskih iŶstalacija 

 

Broj tehŶičke dokuŵeŶtaĐije: 160/16 ST 

 

C/ PRIMIJENJENI PROPISI 

 

- )akoŶ o prostorŶoŵ uređeŶju  ;NN BR  ϭϱϯ/ϭϯͿ 
- )akoŶ o građeŶju ;N.N. ϭϱϯ/ϭϯ, 20/17) 

- )akoŶ o zaštiti od požara ;NN ďr.ϵϮ/ϭϬ Ϳ 
- )akoŶ o zaštiti Ŷa radu ;NN ďr. ϱϵ/ϵϲ, ϵϰ/ϵϲ , 114/03,100/04,86/08,116/08  , 

86/08, 116/08,75/09,143/12) 

- )akoŶ o preuziŵaŶju )akoŶa koji se u RH priŵjeŶjuju kao repuďlički zakoŶi ;NN ďr. 
53/91) 

- Uredba o izmjeni zakona o standardizaciji (NN br. 44/95) 

- )akoŶ o zaštiti od ďuke ;NN RH ďr. ϯϬ/ϬϵͿ 
- )akoŶ o zaštiti zraka ;NN RH ďr. ϭϳϴ/Ϭϰ,ϭϭϬ/Ϭϳ,ϲϬ/ϬϴͿ 
- )akoŶ o zaštiti okoliša ;NN ďr. ϭϭϬ/ϬϳͿ 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09 i 

79/09) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99) 

- Zakon o prostornom uređeŶju ;NN ďr. ϯϬ/Ϳϰ, NN ďr. ϲϴ/ϵϴ i ϲϭ/ϬϬͿ 
- PraǀilŶik o sadržaju Izjaǀe projektaŶta ;NN RH ďr. ϵϴ/ϵϵͿ 
- PraǀilŶik o ŵjeraŵa i Ŷorŵatiǀiŵa zaštite Ŷa radu za građeǀiŶske oďjekte 

ŶaŵjeŶjeŶe za radŶe i poŵoćŶe prostorije ;NN ďr. ϲ/ϴϰͿ 
- Pravilnik o najviše dopušteŶiŵ raziŶaŵa ďuke u srediŶi u kojoj ljudi ďoraǀe i rade 

(NN RH br. 37/90) 

- PraǀilŶik o tehŶičkiŵ Ŷoraŵtiǀiŵa za ǀeŶtilaĐijske i kliŵatizaĐijske sisteŵe ;SL. ďr. 
38/89) 

- PraǀilŶik o dopuŶaŵa praǀilŶika o tehŶičkiŵ Ŷorŵatiǀiŵa za ǀeŶtilaĐijske i 

klimatizacijske sisteme (NN RH br. 69/97) 
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- PoseďŶi tehŶički uǀjeti za ǀeŶtilaĐijske i kliŵatizaĐijske uređaje u zgradaŵa 
;Sektrtarijat za koŵuŶalŶe posloǀe, građeǀiŶarstǀo i saoďraćaj od Ϯϲ. Ϭϭ. ϭϵϳϯ.Ϳ 

- Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)PraǀilŶik za izǀođeŶje uŶutarŶjih 
plinskih instalacija (GPZ-P.I. 600-1992) 

- IzŵjeŶe i dopuŶe za izǀođeŶje uŶutarŶjih pliŶskih iŶstalaĐija ; GP)-P.I. 600-1993.) 

- Pravilnik GPZ-P-552-1994 

- TehŶički propisi za pliŶske iŶstalaĐije HSUP P.ϲϬϬ-2002.) 

- Upute za projektiraŶje NT pliŶoǀodŶe ŵreže, ǀeljača ϭϵϵϳ. g. 
- PraǀilŶik o općiŵ ŵjeraŵa i Ŷorŵatiǀiŵa zaštite Ŷa radu za građeǀiŶske oďjekte 

ŶaŵjeŶjeŶe za radŶe i poŵoćŶe prostorije ;NN ďr. ϲ/ϴϰͿ 
- PraǀilŶik o Ŷajǀiše dopušteŶiŵ raziŶaŵa ďuke u srediŶi u kojoj borave i rade ljudi 

(NN RH br. 37/90) 

- PraǀilŶik o graŶičŶiŵ ǀrijedŶostiŵa pokazatelja opasŶih i drugih tǀari u otpadŶiŵ 
vodama (NN RH br. 40/99) 

- PraǀilŶik o izŵjeŶeŵa i dopuŶaŵa PraǀilŶika o graŶičŶiŵ ǀrijedŶostiŵa 
pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 06/01) 

- )akoŶ o prostorŶoŵ uređeŶju ;NN ďr. ϯϬ/ϵϰ.ϲϴ/ϵϴ,ϲϭ/ϭϬϬ,ϯϮ/ϬϮ,ϭϬ/ϬϰͿ 
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96,163803) te prvilnici u svezi sa ovim zakonom 

- )akoŶ o zaštiti prirode i okoliša ;NN ďr. 
17/90,30/94,82/94,72/94,48/95,79/99,78/98,140/97,34/97,27/96,86/99,37/97 i 

drugim zakonima, pravilnicima i odredbama u svezi sa istima) 

- PraǀilŶik o zapaljiǀiŵ tekućiŶaŵa i pliŶoǀiŵa ;NN ďr. ϭϬϴ/ϵϱͿ 
- PraǀilŶik o zaštiti Ŷa radu za radŶe i poŵoćŶe prostorije /NN RH ďr. ϲ/84) 

- PraǀilŶik o izŵjeŶaŵa i dopuŶaŵa praǀilŶika o zaštiti Ŷa radu za radŶe i poŵoćŶe 
prostorije i prostore (NN RH br. 42/05) 

- HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne 

mateijale (DIN EN 288) 

- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719) 

- HRN EN 729-1,2,3:1999-)ahtjeǀi za kakǀoću zaǀariǀaŶja-Zavarivanje taljenjem 

metalnih materijala 

- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno 

ispitivanje (DIN EN 970) 

- HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakoǀi od korozije čeličŶih koŶstrukĐija zaštitŶiŵ 
sustavom boja – ϭ. dio:Opći uǀod te ostale Ŷorŵe u sǀezi s oǀoŵ Ŷorŵoŵ. 

- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80) 

- HRN U.j5.600-proračuŶ guďitaka topline (Sl. list br. 3/80) 

- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja 

- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja 

- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g. 

- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija 

- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija 

- ASHRAE-proračuŶ dobitaka topline (1989.g.) 

- VDI 2078-proračuŶ hlađeŶih i kliŵatiziraŶih prostora ;studeŶi ϭϵϵϬ.g.Ϳ 
- HRN N.S8.007-)oŶe prostora ugrožeŶih eksploziǀŶiŵ sŵjesaŵa plŶoǀa i para ;Sl. 

list br. 18/81) 

- DIN 2470-čeličŶi pliŶoǀod do ϭϲ ďar 

- DIN 3380-SigurnosŶi uređaji 
- DIN 4705 –Dimnjak 
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- DIN 4788-plinski plamenici 

 DVGW propisi-G-listovi 

 

D/ PRIMJENJENA PRAVILA )AŠTITE NA RADU 

 

PRIKA) TEHNIČKIH RJEŠENJA 

 

Prikaz je dat oďziroŵ Ŷa izvedďu, ŶaŵjeŶu i ŵjesto realizaĐije projekta, u kojeŵ će ďiti 
primijenjeŶa odgovarajući propisi zaštite Ŷa radu, da se u toku uporaďe Ŷe ugrozi život i zdravlje 
ljudi. 

 

GrađeŶje i projektiraŶe strojarskih iŶstalaĐija ǀrši oǀlašteŶa stručŶa fizička ili praǀŶa osoďa po izďoru 
iŶǀestitora, a stručŶi Ŷadzor ǀrši ŶadzorŶi iŶžeŶjer. 
 

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA I HLAĐENJA 

 

)a predŵetŶu građeǀiŶu potreďŶo je izǀršiti slijedeću koŶtrolu : 
 

- prilikoŵ zaǀariǀaŶja Đijeǀi poštiǀati upute proizǀođača i zaǀariǀačke propise i Ŷorŵe 

- proǀjeriti da li je priďaǀljeŶa građeǀŶa dozǀola i Ŷa vrijeme obavijestiti distributera plina 

  o početku radoǀa 

- izǀoditelj je oďǀezaŶ priložiti: 
                a)  dokaz o upisu u registar djelatnosti 

                ďͿ  atest zaǀariǀača 

                c)  zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost 

                dͿ  ateste ugrađeŶe opreŵe i ŵaterijala 

                eͿ  ŵoŶtažŶi dŶeǀŶik 

- proǀjeriti ispitŶi tlak i ispitŶi ŵedij kod prethodŶog ispitiǀaŶja Ŷa čǀrstoću 

- proǀjeriti eǀeŶtualŶo izǀršeŶi popraǀak Ŷa otkriǀeŶoŵ ŵjestu propuštaŶja 

- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost 

- koŶtrolirati kǀalitetu ugrađeŶe opreŵe i ŵaterijala. 
 

ČeličŶe Đijeǀ i ŵoraju odgoǀarati Ŷorŵaŵa HRN C.Bϱ.ϮϮϱ ili DIN ϮϰϰϬ i prije isporuke ŵoraju ďiti 
tǀorŶički ispitaŶe i iŵati Đertifikat sukladŶosti. 
 

Prilikoŵ zaǀariǀaŶja Đijeǀi potreďŶo je poštiǀati upute proizǀođača i zaǀariǀačke propise i Ŷorŵe. Sǀi 
zavarni spojevi moraju odgovarati normi HRN C.T3.010. 

 

Sǀe horizoŶtalŶe i ǀertikalŶe loŵoǀe treďa izǀesti uporaďoŵ čeličŶih ĐijeǀŶih lukoǀa koji ŵoraju 

odgovarati normi HRN C.T3.061 ili DIN 2605. 

PE-HD cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi DIN 8075. 

 

Cijeǀi ŵoraju ďiti izrađeŶe preŵa ISO ϰϰϯϳ SDR ϭϭ ;SϱͿ za PN ϭϬ, što zŶači da je ŵaksiŵalŶo 
dopušteŶi radŶi tlak 4 bara pretlaka, i moraju biti namjenjene transportu prirodnog plina. 

 

Cijeǀi se ŵeđusoďŶo spajaju tehŶikoŵ elektrofuzijskog zaǀariǀaŶja. 
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PE-HD Đijeǀi ŵoraju Ŷa seďi iŵati ozŶaku koja sadrži iŵe proizǀođača, Ŷorŵe koje odgoǀaraju, 
materijal od kojeg su izrađeŶe, traŶsportŶi ŵedij, ŶaziǀŶi pritisak, diŵeŶziju i datuŵ proizǀodŶje. 
 

Cijeǀi ŵoraju ďiti žute ili ĐrŶe ďoje. Ako su ĐrŶe ďoje uzdužŶo ŵoraju iŵati tri Đrte žute ďoje. 
 

PE-HD Đijeǀi ŵoraju iŵati Đertifikat sukladŶosti koji je izdala oǀlašterŶa ustanova i koji nije stariji od 

dǀije godiŶe. Ako su Đijeǀi ďile usladišteŶe duže od dǀije godiŶe ŵora ih se podǀrći Ŷoǀoŵ ispitiǀaŶju 
kvalitete. 

 

Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228. 

 

Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, 

radni list G 260. 

 

Proďu iŶstalaĐije Ŷa čǀrstoću i ŶepropusŶost treďa proǀesti preŵa DVGW propisu, radŶi list G ϰϲϱ/I, 
a sve radove na instalaciji plina u sladu s DVGW propisom, radni list 465/II. 

 

Ostali korišteŶi propisi: 
 DIN 18160/2 izvedba dimovodnih cijevi 

 DIN 410 i 1298 materijal za izradu dimovodnih cijevi 

 Sǀa opreŵa koja se ugrađuje ŵora posjedoǀati odgoǀarajuće ateste proizǀođača. 
 Rechnagel-Sprenger-Herman: Grijanje i klimatizacija 

 DIN 4701 

 TopliŶska tehŶika u građeǀiŶarstǀu. TehŶički uǀjeti za projektiraŶje HRN.U.Jϱ.ϲϬϬ i 
građeŶje zgrada 

 Kǀalitetu predǀiđeŶog ugrađeŶog ŵaterijala, opreŵe i stručŶost zaǀariǀača koŶtrolira 
ŶadzorŶi iŶžeŶjer  

 

Sǀi ugrađeŶi uređaji i opreŵa iŵaju Ŷiži stupaŶj zǀučŶe snage od propisa za takve prostorije. 

Cjeǀoǀod i opreŵa su ispraǀŶo diŵeŶzioŶiraŶi, tako da je ďuka u dopušteŶiŵ graŶiĐaŵa. 
 

Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima.  Dimovodna cijev nije na dohvat 

ruke. Dijelovi opreme s temperaturom ǀećoŵ od ϵϬ stupŶjeǀa Đelzijusa izoliraju se određeŶoŵ 
zaštitoŵ. 
 

)a izǀođeŶje predŵetŶe pliŶske iŶstalaĐije predǀiđeŶa je odgoǀarajuća kǀaliteta ŵaterijala i 
opreme. 

 

)aštita pliŶske iŶstalaĐije od preǀisokog pritiska predǀiđeŶa je u postrojeŶju iz kojeg se plinska 

instalacija napaja. 

 

U slučaju opasŶosti za kotloǀŶiĐu predǀiđeŶo je zatǀaraŶje pliŶske kuglaste slaǀiŶe  diŵeŶzije NO 
ϱϬ sŵješteŶe Ŷa ǀaŶjskoŵ zidu kotloǀŶiĐe. 
 

Prolaz pliŶske Đijeǀi kroz zid Ŷa ulazu u građeǀiŶu predǀiđeŶ je u zaštitŶoj Đijeǀi. 

 

UgradŶja čeličŶih pliŶskih Đijeǀi predǀiđeŶa je ŶadžďukŶo s odgoǀarajućiŵ razŵakoŵ osloŶaĐa.    
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Projektoŵ je predǀiđeŶo odgoǀarajuće ispitiǀaŶje pliŶske iŶstalaĐije ŶakoŶ izǀedeŶe ŵoŶtaže Đijeǀi 
i armature. 

Sǀako prošireŶje pliŶske iŶstalaĐije se ŵora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. U 

protiǀŶoŵ će takǀa iŶstalaĐija ďiti isključeŶa. 
Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. Svaki kvar ili sumljivi 

rad pliŶskog trošila se ŵora prijaǀiti oǀlašteŶoŵ serǀisu. Ne dopušta se korisŶiku da saŵostalŶo radi 
ďilo kakǀe iŶterǀeŶĐije Ŷa pliŶskiŵ trošiliŵa i iŶstalaĐiji. 
Sǀi ǀodljiǀi dijeloǀi koji u ŶorŵalŶoŵ pogoŶu Ŷisu pod ŶapoŶoŵ poǀezuju se poŵoću zaštitŶog 
ǀodiča presjeka ϭϬ ŵŵϮ . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

BraŶko Rešetar, dipl.iŶg.stroj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSIJEK, siječaŶj ϮϬϭϴ. god. 
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6. PROGRAM KONTROLE I KVALITETE 
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PROGRAM KONTROLE I KVALITETE 

 

U svrhu osiguranja kvalitetne izvedbe projekta, Investitor, Izǀođač i ProjektaŶt dužŶi su proǀoditi 
nadzor i kontrolu u minimalnom opsegu koji je prikazan u daljnjem tekstu. 

 

OPĆI UVJETI 
 

1. Cjelokupni sustav (postrojenje) koji je predmet projekta, mora se izvesti prema projektnoj 

dokumentaciji. Nikakva odstupanja ne mogu se dozvoliti bez pismenog odobrenja 

ProjektaŶta i IŶǀestitora. Po sǀiŵ sporŶiŵ pitaŶjiŵa, Izǀođač ŵora koŶzultirati NadzorŶi 
orgaŶ  kojeg iŵeŶuje IŶǀestitor  te tražiti suglasŶost za eǀeŶtualŶe izŵjeŶe. 

2. Projektant garantira ispravne uvjete za rad uređaja, uz uǀjet da je pojediŶi sustaǀ izǀedeŶ 
prema dokumentaciji. 

3. Saǀ ŵaterijal koji se ugrađuje, ŵora odgoǀarati preŵa ǀažećiŵ staŶdardiŵa. RadŶiĐi koji 
izǀode radoǀe ŵoraju iŵati potreďŶe kǀalifikaĐije. IŶǀestitor iŵa praǀo tražiti dokaze o 
kvaliteti ŵaterijala koji se ugrađuje, kao i o kǀalifikaĐiji radŶe sŶage koja izǀodi radoǀe. 

4. )a ispraǀaŶ rad uređaja Izǀođač daje jaŵstǀo u periodu od ϭϮ ;dǀaŶaestͿ ŵjeseĐi, 
račuŶajući od daŶa tehŶičke priŵopredaje uređaja. Izǀođač je uŶutar jaŵstǀeŶog roka 
dužaŶ ďesplatŶo popraǀiti ili zaŵijeŶiti sǀe dijeloǀe uređaja koji ďi tijekoŵ rada otkazali, 
ďilo zďog lošeg ŵaterijala, loše izǀedďe ili ŵoŶtaže, kao i oŶe dijeloǀe postrojeŶja za koje se 
pokaže da Ŷeŵaju potreďŶe kapaĐitete predǀiđeŶe dokuŵeŶtaĐijoŵ. Jaŵstǀo Ŷe vrijedi za 

dijeloǀe i uređaje koji se oštete Ŷepažljiǀiŵ rukoǀaŶjeŵ ili ŶestručŶiŵ održaǀaŶjeŵ. 
5. Izǀođač je dužaŶ prije početka rada Ŷa oďjektu proǀjeriti ŵogućŶost izǀedďe preŵa 

projektu, proǀoditi sǀe ŵjere predǀiđeŶe projektoŵ, te po potreďi, u ŶaĐrtiŵa unijeti 

eǀeŶtualŶe potreďŶe ispraǀke ;izǀedďeŶo staŶjeͿ. Ukoliko se radi o ǀećiŵ odstupaŶjiŵa, 
potrebna je suglasnost Projektanta. 

6. Kod sǀih ispitiǀaŶja treďa prisustǀoǀati opuŶoŵoćeŶi predstaǀŶik IŶǀestitora i Izǀođača. 
7. Izǀođač je dužaŶ oŵogućiti projektaŶtski i izǀođački Ŷadzor opuŶoŵoćeŶoŵ NadzorŶoŵ 

organu Investitora. 

8. Kod izǀođeŶja radoǀa, Izǀođač ŵora strogo ǀoditi račuŶa i o drugiŵ oďjektiŵa i 
iŶstalaĐijaŵa, koji Ŷe pripadaju oǀoŵ projektu. Sǀako oštećeŶje učiŶjeŶo zďog 
ŶestručŶosti, ŶepažŶje ili ŶaŵjerŶo, dužaŶ je saŵ popraǀiti ili ŶadokŶaditi IŶǀestitoru 
troškoǀe popraǀaka. 

9. IŶǀestitor se oďaǀezuje da će Izǀođaču dati sǀu potreďŶu dokuŵeŶtaĐiju za izǀođeŶje 
radova, kao i dokaze o osiguranju sredstava naplate. 

10. IŶǀestitor je dužaŶ u roku od ϭϱ daŶa po doǀršeŶoj ŵoŶtaži postrojeŶja i uređaja iŵeŶoǀati 
priŵopredajŶu koŵisiju za preuziŵaŶje istih. JaŵstǀeŶi rok teče od daŶa kada je koŵisija 
preuzela postrojeŶje odŶosŶo uređaje. 

11. U slučaju da priŵopredajŶa koŵisija ustaŶoǀi određeŶe Ŷedostatke, Izǀođač je iste dužaŶ 
otkloŶiti u roku kojeg odredi koŵisija. U toŵ slučaju, koŵisija će odrediti i početak 
Jamstvenog roka. 

12. Ako Izǀođač u roku kojeg je odredila priŵopredajŶa koŵisija Ŷe pristupi otklaŶjaŶju 
Ŷedostataka, te radoǀe ŵože IŶǀestitor ustupiti drugoŵ izǀođaču, Ŷa teret Izǀođača, uz 
prethodnu obavijest istoga. 

13. Troškoǀe priŵopredajŶe koŵisije, kao i troškoǀe proďŶog pogoŶa ;pod čiŵ se 
podrazuŵijeǀaju troškoǀi za pogoŶsku eŶergiju, goriǀo, ŵaziǀo, ǀoda, osoďlje za rukoǀaŶje 
postrojenjem) snosi Investitor. 
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14. Izǀođač je dužaŶ prilikoŵ priŵopredaje uređaja uručiti IŶǀestitoru upute za rukoǀaŶje i 
održaǀaŶje uređaja, u ďareŵ dǀa priŵjerka, od kojih jedaŶ ŵora ďiti postaǀljeŶ u prostoriji 
gdje se uređaji Ŷalaze. 

15. Na zahtjeǀ IŶǀestitora, Izǀođač je dužaŶ oďučiti osoďlje koje će rukoǀati uređajiŵa. 
Troškoǀe oďuke sŶosi IŶǀestitor. 

 

OPREMA 

 

- U projektiraŶo postrojeŶje ili iŶstalaĐiju izǀođač radoǀa je dužaŶ ugraditi opreŵu speĐifiĐiraŶu 
projektnom dokumentacijom ili jenakovrijednu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima 

navedenim u istoj. 

 

- KoŵpletŶu opreŵu i ŵaterijal ŶeophodaŶ za izǀođeŶje predŵetŶih radoǀa koji treďa ugraditi, osiŵ 
ŵaterijala koji je dužaŶ Ŷaďaǀiti i dopreŵiti iŶǀestitor, izǀođač radoǀa treďa dopreŵiti Ŷa ŵjesto 
ugradnje. 

 

- Prilikom utovara, istoǀara i ŵaŶipulaĐije Ŷa građeǀiŶi, opreŵoŵ i ŵaterijaliŵa treďa pažljiǀo 
ŵaŶipulirati kako Ŷe ďi došlo do oŶečišćeŶja i oštećeŶja istih. Također treďa oďratiti pažŶju Ŷa 
zaštitu opreŵe i ŵaterijala od ŶepoǀoljŶih ǀreŵeŶskih utjeĐaja. Ugrađiǀati se sŵije saŵo ispravna 

oprema. 

 

- Kod zapriŵaŶja opreŵe oďaǀlja se ǀizualŶa koŶtrola iste. O uočeŶiŵ ŶedostaĐiŵa sastaǀlja se 
zapisŶik koji potpisuje izǀođač radoǀa i prijeǀozŶik. O toŵe se oďaǀještaǀa iŶǀestitor i isporučitelj 
opreme. 

 

- Nije dozvoljena ugradnja neispraǀŶe opreŵe, osiŵ ako se popraǀak ŵože oďaǀiti i oŶda kada je 
ista ǀeć ugrađeŶa i ako to Ŷe ide Ŷa štetu održaǀaŶja roka za ŵoŶtažu i kǀalitete postrojeŶja ili 
instalacije. 

 

RADOVI 

 

- Radoǀe treďa izǀoditi pod stručŶoŵ koŶtroloŵ rukoǀoditelja gradilišta koji će zastupati izǀođača 
radoǀa, oďaǀljati sǀu potreďŶu koordiŶaĐiju s iŶǀestitoroŵ, te rješaǀati aktualŶu tehŶičku 
proďleŵatiku Ŷa građeǀiŶi. 
 

- Izǀođač radoǀa postrojeŶja ili iŶstalaĐije dužaŶ je isto izǀesti tako da ďude fuŶkĐioŶalŶo, trajŶo i 

kvalitetŶo. Radoǀi se ŵoraju izǀoditi sukladŶo postojećiŵ tehŶičkiŵ propisiŵa, Ŷorŵatiǀiŵa i 
standardima. 

 

- Ako izǀođač radoǀa odstupi od projektŶe dokuŵeŶtaĐije ďez pisaŶe suglasŶosti projektaŶta ili 
ŶadzorŶe služďe, isti sŶosi puŶu odgoǀorŶost za fuŶkĐioŶiraŶje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

 

- Pri ugradŶji, puštaŶju u pogoŶ, kao i eksploataĐiji pojediŶe tehŶološke ĐjeliŶe postrojeŶja potreďŶo 
je strogo se pridržaǀati uputstaǀa proizǀođača ugrađeŶe opreŵe. 
 

- Izǀođač radoǀa je dužaŶ prilikoŵ izǀođeŶja radova 
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- U građeǀiŶski dŶeǀŶik uŶosit će se sǀi podaĐi o građeǀiŶi, kao: opis radoǀa koji se izǀode, ďroj radŶe 
sŶage, poteškoće u radu, kao i sǀe izŵjeŶe koje se ukažu tijekoŵ izǀođeŶja radoǀa u odŶosu Ŷa 
tehŶičku dokuŵeŶtaĐiju. 
 

- Svi podaci uneseni u građeǀiŶski dŶeǀŶik, potpisaŶi od straŶe ŶadzorŶe služďe iŶǀestitora i 
rukoǀoditelja radoǀa izǀođača, oďǀezŶi su za oďje straŶe. 
 

- Izǀođač radoǀa je dužaŶ prilikoŵ izǀođeŶja radoǀa ǀoditi i građeǀiŶsku kŶjigu u koju uŶosi podatke 
o svim izvedenim radovima, isporučeŶoj opreŵi i ŵaterijalu. GrađeǀiŶska kŶjiga služi kao ďaza za 
sastaǀljaŶje situaĐije za isplatu, kao dokuŵeŶt pri tehŶičkoŵ pregledu i koŶačŶoŵ oďračuŶu. Ista se 
potpisaŶa od Ŷjega i ŶadzorŶe služďe predaje iŶǀestitoru. 
 

- U slučaju da tijekoŵ izǀođeŶja radoǀa dođe do zastoja ili prekida istih zďog razloga za koje Ŷije kriǀ 
izǀođač radoǀa, ŶadzorŶa služďa iŶǀestitora dužŶa je ǀrijeŵe prekida ili zastoja radoǀa upisati u 
građeǀiŶsku kŶjigu ili građeǀiŶski dŶeǀŶik. 
 

- Ako do prekida izǀođeŶja radoǀa dođe zďog razloga za koje je odgoǀoraŶ izǀođač radoǀa, ili ako 
isti učiŶi ŵaterijalŶu štetu Ŷa građeǀiŶi ili uređajiŵa iŶǀestitora, dužaŶ je učiŶjeŶu štetu u 
potpuŶosti ŶadokŶaditi iŶǀestitoru. Šteta se ŵora utǀrditi zapisŶički izŵeđu zaiŶteresiraŶih straŶa. 

 

- Ukoliko izǀođač radoǀa Ŷe izǀodi radoǀe solidŶo i sukladŶo uzaŶĐaŵa struke iŶǀestitor iŵa praǀo 
radoǀe prekiŶuti i poǀjeriti ih drugoŵ izǀođaču radoǀa, a Ŷa teret izǀođača radoǀa potpisŶika 
ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići iŶǀestitor 

s drugiŵ izǀođačeŵ radoǀa. 
 

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

- RadioŶičku dokuŵeŶtaĐiju, ukoliko je ista potreďŶa, izrađuje i isporučuje izǀođač radoǀa. 
 

- Izǀođač radoǀa dužaŶ je u projekŶu dokuŵeŶtaĐiju uŶijeti sǀe izŵjeŶe i dopuŶe na postrojenju ili 

iŶstalaĐiji Ŷastale tijekoŵ izǀođeŶja radoǀa u odŶosu Ŷa istu, te u forŵi projektŶe dokuŵeŶtaĐije 
izǀedeŶog staŶja isporučiti iŶǀestitoru u tri priŵjerka. 
 

- Izǀođač radoǀa dužaŶ je izraditi upute za rukoǀaŶje postrojeŶjeŵ ili iŶstalaĐijom u tri primjerka. 

Upute se sastoje od tekstualŶog i grafičkog dijela te zaseďŶe fuŶkĐijske sheŵe odgoǀarajuće 
pripremljene za postavljanje na zid. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 

 

- IŶǀestitor je oďǀezaŶ po potpisu ugoǀora iŵeŶoǀati ŶadzorŶu služďu koja će pratiti radove i o tome 

u pisaŶoj forŵi oďaǀijestiti izǀođača radoǀa. 
 

- NadzorŶa služďa oǀlašteŶa je zastupati iŶǀestitora u sǀiŵ pitaŶjiŵa ǀezaŶiŵ za izǀođeŶje 
ugoǀoreŶih radoǀa kao Ŷjegoǀ opuŶoŵoćeŶik. 
 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 
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- NakoŶ oďaǀljeŶe ŵoŶtaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili 

iŶstalaĐije, te oďaǀljeŶog proďŶog pogoŶa, izǀođač radoǀa daje iŶǀestitoru zahtjeǀ za primopredaju 

postrojenja ili instalacije. 

 

- IŶǀestitor je dužaŶ u roku ϴ daŶa od doďiǀaŶja zahtjeǀa ;s priložeŶiŵ kopijaŵa zapisŶika o 
oďaǀljeŶiŵ ispitiǀaŶjiŵaͿ iŵeŶoǀati koŵisiju koja će u Ŷjegoǀo iŵe od izǀođača radoǀa preuzeti 

postrojenje ili instalaciju. 

 

- Izǀođač radoǀa je dužaŶ prilikoŵ priŵopredaje radoǀa uručiti iŶǀestitoru sǀu releǀaŶtŶu 
dokumeŶtaĐiju, uključiǀo postaǀiti upute za rukoǀaŶje postrojeŶjeŵ ili iŶstalaĐijoŵ Ŷa pogodŶo 
mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

 

- Na zahtjeǀ iŶǀestitora izǀođač radoǀa je dužaŶ oďučiti osoďlje koje će rukoǀati postrojeŶjeŵ kad 
ga investitor preuzme. 

 

- Troškoǀe pogoŶskog ŵedija i eŶergije za potreďe ispitiǀaŶja, regulaĐije i proďŶog pogoŶa sŶosi 
investitor. 

 

- Troškoǀe priŵopredajŶe koŵisije u Đijelosti sŶosi iŶǀestitor. 
 

JAMSTVO 

 

- Izǀođač radoǀa daje jaŵstǀo Ŷa izǀedeŶe radoǀe od daŶa priŵopredaje radova za period preciziran 

ugovorom. 

 

- Izǀođač radoǀa daje jaŵstǀo za kǀalitetu radoǀa, trajŶost postrojeŶja ili iŶstalaĐije te ugrađeŶu 
opreŵu i ŵaterijal koji Ŷije atestiraŶ ili Ŷije pod jaŵstǀoŵ proizǀođača. 
 

- )a ugrađeŶi ŵaterijal i opreŵu koju Ŷe proizǀodi izǀođač radoǀa ǀrijede tǀorŶička jaŵstǀa 
proizǀođača istih. Jaŵstǀo Ŷe ǀrijedi za oŶe dijeloǀe opreŵe koja ďi postala Ŷeupotreďljiǀa 
ŶestručŶiŵ rukoǀaŶjeŵ ili održaǀaŶjeŵ od straŶe iŶǀestitora ili pak uslijed ǀiše sile. 
 

- Izǀođač radoǀa je dužaŶ u jaŵstǀeŶoŵ roku otkloŶiti o sǀoŵ trošku sǀe Ŷedostatke Ŷa postrojeŶju 
ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom 

roku. 

 

TEHNIČKI UVJETI 
 

1. Oǀi tehŶički uǀjeti su dopuŶa i detaljŶije oďjašŶjeŶje dokumentacije za ovu vrstu instalacija, 

pa su preŵa toŵe oďǀezŶi za Izǀođača. 
2. IŶstalaĐija se treďa izǀesti preŵa plaŶu ;tloĐrtu i sheŵaŵaͿ, tehŶičkoŵ opisu      

dokuŵeŶtaĐije, ǀažećiŵ hrǀatskiŵ propisiŵa, tehŶičkiŵ propisiŵa i praǀiliŵa struke. 
3. Za sve promjene i odstupanja od dokumentacije mora se pribaviti pisana suglasnost 

NadzorŶog iŶžeŶjera, odŶosŶo ProjektaŶta. 
4. Izǀođač je dužaŶ prije početka radoǀa dokuŵeŶtaĐiju proǀjeriti Ŷa liĐu ŵjesta i za 

eventualna odstupanja konzultirati Projektanta. 
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5. Kod ŵoŶtaže uređaja i iŶstalaĐija, u sǀrhu zaštite od statičkog elektriĐiteta i udara groŵa, 
obvezno se mora izvesti galvansko povezivanje svih metalnih masa objekta, te spajanje na 

zaštitŶo uzeŵljeŶje, čiji otpor rasprostiraŶja Ŷe sŵije ďiti ǀeći od ϮϬΩ ;ohŵaͿ. 
6. Investitor je oďǀezaŶ osigurati električŶu eŶergiju potreďŶu za izǀođeŶje, pogoŶsko 

uzeŵljeŶje za priključak razǀodŶog orŵara i uređaja, te zaštitŶo uzeŵljeŶje u sŵislu toč.Ϯ. 
tehŶičkih uǀjeta. 

7. Sav materijal koji se upotrijebi, mora odgovarati hrvatskim standardima ili europskim 

Ŷorŵaŵa. Po doŶošeŶju ŵaterijala Ŷa radilište, Ŷa poziǀ Izǀođača, NadzorŶi iŶžeŶjer će ga 
pregledati i Ŷjegoǀo staŶje koŶstatirati u građeǀiŶskoŵ dŶeǀŶiku. Ako ďi Izǀođač 
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev Nadzornog 

iŶžeŶjera ŵora se skiŶuti s oďjekta i postaǀiti drugi, koji odgoǀara propisiŵa. 
8. Pored ŵaterijala i saŵ rad ŵora ďiti kǀalitetŶo izǀedeŶ, a sǀe što ďi se u toku rada i poslije 

pokazalo ŶekǀalitetŶo, Izǀođač je dužaŶ o sǀoŵ trošku ispraviti. 

 

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED 
I UPORABNU DOZVOLU 

 

Sǀi eleŵeŶti sustaǀa kao i sustaǀ u ĐjeliŶi ŵoraju ďiti ispitaŶi suglasŶo ǀažećiŵ propisiŵa, Ŷa teŵelju 
čega ŵoraju ďiti izdaŶi odgoǀarajući ispitni listovi. 

Sǀi eleŵeŶti za koje se zahtijeǀaju atesti, Đertifikati ili dokuŵeŶti o pojediŶačŶoŵ ispitiǀaŶju, ŵoraju 
iste posjedoǀati. Sǀa ispitiǀaŶja treďa oďaǀiti za to oǀlašteŶa tǀrtka Ŷa trošak IŶǀestitora. 
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Preŵa oǀoŵ projektu ŵože se očekiǀati sljedeća proĐjeŶa troškoǀa: 
 

I KOTLOVNICA 

II ZAMJENA RADIJATORSKIH VENTILA 

III HLAĐENJE DI)ALICAMA TOPLINE 

326.715,00 

64.455,00 

1.414.902,50 

   
 

 

 

 

SVEUKUPNO:       1.806.072,50 Kn 
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8.1. POPIS NACRTA 

 

001 Situacija 

002 TloĐrt postojeće pliŶske iŶstalaĐije kotloǀŶiĐe 

003 ProstorŶa sheŵa postojeće pliŶske iŶstalaĐije  

004 Prostorna shema projektirane plinske instalacije  

005 Tlocrt projektirane plinske instalacije kotlovnice 

006 Spoj kotla s postojećiŵ diŵŶjakoŵ 

007 Shema kemijske pripreme napojne vode 

008 Tlocrt instalacije grijanja suterena 

009 Tlocrt instalacije grijanja prizemlja 

010 Tlocrt instalacije grijanja kata 

011 Tlocrt instalacije hlađenja suterena 

012 Tlocrt instalacije hlađenja prizemlja 

013 Tlocrt instalacije hlađenja kata 
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Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina



G     R    O    U     P
HELION GROUP d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
građenje
Županijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO LIST br.

ZOP:

PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine

Branko Rešetar, dipl. ing. stroj.

1:20

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

002

siječanj 2018. 

TLOCRT POSTOJEĆE PLINSKE
INSTALACIJE KOTLOVNICE

8/18SP 8/18

Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina



G     R    O    U     P
HELION GROUP d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
građenje
Županijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO LIST br.

ZOP:

PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine

Branko Rešetar, dipl. ing. stroj.

-

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

003

siječanj 2018. 

PROSTORNA SHEMA
POSTOJEĆE PLINSKE

INSTALACIJE

8/18SP 8/18

Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina



G     R    O    U     P
HELION GROUP d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
građenje
Županijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO LIST br.

ZOP:

PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine

Branko Rešetar, dipl. ing. stroj.

-

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

004

siječanj 2018. 

PROSTORNA SHEMA
PROJEKTIRANE PLINSKE

INSTALACIJE

8/18SP 8/18

Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina
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G     R    O    U     P
HELION GROUP d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
građenje
Županijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO LIST br.

ZOP:

PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine

Branko Rešetar, dipl. ing. stroj.

1:20

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

005

siječanj 2018. 

TLOCRT PROJEKTIRANE
PLINSKE INSTALACIJE

KOTLOVNICE

8/18SP 8/18

Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina



G     R    O    U     P
HELION GROUP d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
građenje
Županijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO LIST br.

ZOP:

PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine

Branko Rešetar, dipl. ing. stroj.

1:50

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

006

1.5.

SPOJ KOTLA S POSTOJEĆIM
DIMNJAKOM

8/18SP 8/18

Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina

Dimovod:
- sustav za odvod dimnih plinova izrađen od PPs plastike,
kao proizvod Viessmann, tip AZ, dimenzija 300 mm ,
provođenje kroz postojeći montažni dimovod promjera 400
mm,
- plastične cijevi otporne na kondenzat

- visina dimnjaka 15 m



G     R    O    U     P
HELION GROUP d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
građenje
Županijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO LIST br.

ZOP:

PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine

Branko Rešetar, dipl. ing. stroj.

-

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

007

1.5.

SHEMA KEMIJSKE PRIPREME
NAPOJNE VODE

8/18SP 8/18

Projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt

Trg sv. Josipa 10, 35 520 Slatina, k.č.br. 4368/2, k.o. Slatina
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