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(=
wa s REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBES:

080230560
OIB

55474859192
EUID:

HRSR. (080230560
TVRTKA:

2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.0.0. za projektiranije
2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o0.

SUEDISTE/ADRESA:
8 Zagreb (Grad Zagreb)

voéarska cesta €8

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
11 anamarija@ipz-uniprojekt.hr

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranilenom odgovornodcu

PREDMET POSLOVANJA:

1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)
1 ¢ - kupnja i prodaja robe
I: M - obavljanje trgovackog poslovanja i posredovanja

na domaéem i inozemonom trZistu

1 - zastupanje inozemnih tvrtki

1 * - inZenjering, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti na podruéju gradevinarstva i
industrije

L % - Usluge istraZivanje, te pruZanja i koriZtenja
znanja 1 informacija u gospodarstwvu:
laboratorijske usluge, analize otpadnih voda,
tla i otpada

q9 * - Struéni poslovi za3tite okolisa

4 = - Izrada programa, studija, planova, projekata i
troSkovnika

g & - Izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnje

§ = - atruéni poslovi zaStite prirode

b = - projektiranje, gradenje, uporaba i
gradevina

5. ¥ - nadzor nad gradenjem

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA: //

6 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950
Zagreb, Vodarska 68

poCG4, 2023-03-08 09:20:20 Stranica:
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0IB: 68254459599

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
' VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
iprojektitzaa OIB: 55474899192
INVESTITOR: SADRIAI:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, i . «
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n

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

T ——

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6

12

11

- ¢lan drustva

ANA-MARIJA VRBANEX, OIB: 87312974906
Zagreb, Gradisdéanska ulica 26
- &lan druitva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5

1
1

12

9
9

Danko Fundurulja, OIB: 87291457950
Zagreb, Vodéarska cesta 68
- direktor
- zastupa drusftvo pojedinaéno i samostalno

ANA-MARIJA VRBANEK, OIB: B7312974906
Zagreb, Gradiféanska ulica 26
- direkter
- zastupa drustve pojedina&no i samostalno Odlukom
osnivacéa od 09.09.2015.godine

TEMELJNI KAPITAL:

1

18.600,00 kuna / 2.468,64 euro (fiksni teaj konverzije
7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i
ne utjece na prava i obveze drultva niti &lanova dru3tva.
Drudtva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno
Zakonu o izmjenama Zakona © trgovaékim druStvima ("Narodne
novine™ broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

2

Drustveni ugovor ¢ osnivanju drudtva s ogranicenom
odgovornodéu od 25. travnja 1998. godine.
Odlukom o izmjeni Druitvenog ugovora o osnivanju od
20.10.1998. godine, izmijenjen je &1. 1 Drustvenog ugovora —
odredbe o &lanovima druitva, izmijenjen je &l. 2 - tvrtka
druZtva, &1, 5 - odredbe ¢ broju temeljnih uloga u dru3tvu,
te je pro&ildeni tekst DruStvenog ugovora o osnivanju,
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.
Druitveni ugovor o osnivanju od 20.10.1998. odlukom &lanova
drudtva od 24.032.2006. u cijelosti je zamijenjen novim
odredbama DruStenog ugovora o osnivanju od 24.03.2006.
ProXi%éeni tekst drustvenocg ugovora od 24.03.2006.
u zbirku isprava. ,45Qﬁ o>
Temeljni akt Drultva, Drudtveni ugovor ¢ ogniva gfod
24,03.2006.g0od. odlukom &lanova Drudtva 6’21.02? ooe.gga.
cijelosti je zamijenjen novim odrcdbama/grué venog UgoROKE
osnivaniju od 21.04.2006.god. Temeljni akt Drustva, nov!;g 7
pDruitveni ugovor o osnivanju od 21.04.2006.gdd. Je,u .
potpunom tekstu dostavljen sudu i uleZen u zBW ko\ibisavgb &<
\ Sim 3 1'5)
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TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

L

ZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

INVESTITOR: SADRIAL:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina e onE ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 ELABORAT ZASTITE NA RADU DATUM: Osujak 2023.
o REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Csnivacki akt:

5 Temeljni akt dru&tva Drudtveni ugovor od 21.04.2006. godire
odlukom %lanova drudtva od 30.11.2009. godine u cijelosti je
zamijenjen novim odredbama Drustvenog ugovora od 30.11.2009.
godine. Temeljni akt dru3tva novi Druitveni ugovor od
30.11.2009. gedine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i

uloZen u zbirku isprava.

7 Temeljni akt Drudtva, Druftveni ugovor o osnivanju od
30.11.2009. godine odlukom &lanova Dru3tva od 28.06.2011.
godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Drustvencg

ugovora od 28.

Temelini akt Druitva, novi Dru3tveni ugovor od 28.06.2011.
godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u

06.2011. godine,

zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God.

Upis

RBU Tt
0001 Tt-98/2185-3
0002 Tt-98/5121-2

0003 Tt-06/3588-2

0004 Tt-06/4601-3

0005 Tt-09/13848-4
0006 Tt-10/13791-2
0007 Tt=11/9407-2

0008 Tt-14/24798-2
0009 Tt=15/26533-2
0010 Tt~16/19657-1
0011 Tt-20/7666-2

0012 Tt-20/47557-1
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
au
eu
eu

B s T MU N S N N

Za razdoblie Vrsta izvjestaja
eu 11.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvje3dtaj

e u glavnu knjigqu proveli su:

Datum Naziv suda

01.07.1998 Trgovadki sud u zZagrebu
05.02.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
11.04.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
14.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
18.12.2009 Trgovadki sud u 2Zagrebu
13.12.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
02.08.2011 Trgovalki sud u Zagrebu
17.11.2014 TrgovaZki sud u Zagrebu
17.09.2015 Trgovadki sud u Zagrebu
07.06.2016 TrgovaZki sud u Zagrebu
16.03.2020 Trgovaki sud u Zagrebu

04.12.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
27.03.2009 elektroni&ki upis
12.03.2010 elektroniZki upis
22.03.2011 elektroniéki upis
06.03.2012 elektronicéki upis
21.02.2013 elektronic¢ki upis
22.02.2014 elektroniéki upis
20.02.2015 elektronicki upis
27.02.2016 elektronicki upisf
24.03.2017 elektroniki upi#
29.03.2018 elektroniéki upis
15.03.2019 elektroni&ki upis
25.02.2020 elektronicéki upis

D004, 2023-03-08 09:20:20
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
eu / 16.03.2021 elektronilki upis
11.

04.2022 elektronilki upis

U Zagrebu, 08. ozujka 2023.

P& Ry
f/e A
P‘-ﬂagtena pscba 'J?"
(i< 9 -~
A\ '0 _ti 4 .
l!.-' ‘.‘va. !

e
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. TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:

& VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
[ OIB: 55474899192

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

. ZOP: TD 05/22
ELABORAT ZASTITE NA RADU

DATUM: OZujak 2023.

GRAD SLATINA
Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

RJESENJE O IMENOVANJU

Temeljem ¢lanka 73. stavka 4. Zakona zastite na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
imenuje se:

Vjera Praniji¢, mag.ing.aedif.
Za obavljanje poslova:

KOORDINATOR | - Koordinator za zastitu na radu u fazi izrade projekta

Za gradevinu:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

Imenovanje je izvrSeno temeljem Uvjerenja o poloZzenom stru¢nom ispitu za koordinatora zastite na
radu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: UP/I-133-02/21-
03/33, URBROJ: 524-04/2-21-5, 26. travnja 2021.) kojim se djelatnici Vjeri Pranji¢, mag.ing.aedif. iz
tvrtke Mundo Melius d.o.o. priznaje status koordinatora | i Il temeljem poloZenog ispita za stru¢njaka
ZNR i stru¢nog ispita za obavljanje poslova u graditeljstvu.

Potpis odgovorne osobe:

PROJEKTANT: ZOP:
VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 8
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projekiitzzas) OIB: 55474899192
INVESTITOR: 3
. ) ) SADRZAJ: ZOP: TD 05/22
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina & o
OIB: 68254450599 ELABORAT ZASTITE NA RADU DATUM: Ozujak 2023.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA,
OBITELJI | SOCIJALNE POLITIKE
Ispitna komisija za struéni ispit za koordinatora zastite na radu
KLASA: UP/-133-02/21-03/33___
URBROJ: 524-04/2.21-5 =
UZagrebu, 26 travnja 2021,

Na temelju ¢lanka 30. Pravilnika o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju struénog
ispita (»Narodne novine«, br, 112/14.), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne
politike izdaje

0 poloZenom strunom ispitu za koordinatora zastite na radu
Vjera Pranji¢, 98100172598
{ime | prezime kandidata, OIBj ——
dana ___23.travnja2021. __, pred Ispitnom komisijom je polozio-la
struéni ispit za koordinatora zastite na radu tijekom
izrade projekta i gradenja
(izrade projekia, gradenja)
Ovo uvjerenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 9. stavka 2. totke
22, Zakona o upravnim pristojpbama (»Narodne novine«, br. 115/16).
Evidencijski broj uvjerenja Predsjednik Ispitne komisije
545/21 Branimir Mutnjakovi¢
== — e
Diwr—Nv~ 1‘\,'xl' = b/
Narodn: ine d.d., Zagreb - (8)
N Ozrmk:x:a:lamnz'bu‘ Cl:)g-;sgﬂl
PROJEKTANT: 70P:
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR: SADRIA: y
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina : « ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 ELABORAT ZASTITE NA RADU DATUM: Ozujak 2023.

1. PRIMUENIJENI ZAKONI, PROPISI | STANDARDI

1.1. Popis primijenjenih zakona, propisa i standarda koji se koriste

1. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

2. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 ,94/18, 96/18)

4. Zakon ovodama (NN br. 66/19, 84/21)

5. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

6. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republic¢ki Zakon
(NN br. 53/91, 44/95)
Zakon o zastiti od pozara, (NN 92/10, 114/22)
Pravilnik o mjerama zastite od pozZara kod gradenja (NN 141/11)

9. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

10. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

11. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

12. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22,
04/23)

13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

14. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

15. Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

16. Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20, 143/21)

17. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

18. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

19. Pravilnik o utvrdivanju opce i posebne zdravstvene sposobnosti radnika s posebnim uvjetima
rada (NN br. 52/1984)

20. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima (NN br. 5/1984)

21. Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN br. 69/05)

22. Pravilnik o pruzanju prve pomodi radnicima na radu (NN br. 56/83)

23. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

24. Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)

25. Pravilnik o tehnickim mjerama o zastiti na radu pri povrsinskim otkopima (Sluzbeni list br.
18/61,37/6416/67)

26. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20)

27. Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN br. 92/19)

PROJEKTANT: Z0P:

VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 10
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1.2,

Prikaz tehnickih rjeSenja zastite na radu

Temeljem Zakona o zastiti na radu, na kojem su zasnovana tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila
zastite na radu kojima projektirani objekt mora udovoljavati kada bude u uporabi, dat je prikaz
tehnickih rjeSenja zastite na radu.

Pri izradi projektne tehni¢ke dokumentacije GLAVNOG PROJEKTA RECIKLAZNOG DVORISTA U GRADU
SLATINA koristeni su sljedeci zakoni, pravilnici i propisi:

1.

2
3
4.
5
6

N

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Zakon o vodama (NN br. 66/19, 84/21)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republicki Zakon
(NN br. 53/91, 44/95)

Zakon o zastiti od pozara, (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22,
04/23)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)
Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20, 143/21)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o utvrdivanju opce i posebne zdravstvene sposobnosti radnika s posebnim uvjetima
rada (NN br. 52/1984)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima (NN br. 5/1984)
Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s ra¢unalom (NN br. 69/05)

Pravilnik o pruzanju prve pomoc¢i radnicima na radu (NN br. 56/83)
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8. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

9. Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)

10.Pravilnik o tehni¢kim mjerama o zastiti na radu pri povrSinskim otkopima (Sluzbeni list br.
18/61, 37/6416/67)

11.Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20)

12.Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN br. 92/19)

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehnickih rjesenja koja se odnose na oblast
izrade, ova projektna dokumentacija sadrzi sve elemente navedenih propisa.
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2. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

U sklopu cjelovitog rjeSenja gospodarenja otpadom podrucja Grada Slatine medu vaznije aktivnosti
ubraja se izgradnja reciklaznog dvorista kao vaznog i uspjeSnog podsustava reciklaze.

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.—2022. godine definiran je osnovni cilj odnosno
izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom Sto izmedu ostalog ukljucuje uspostavu reciklaznih
dvorista.

Reciklazno dvoriste je vazan i uspjeSan podsustav primarne reciklaZze. Radi svoje visoke efikasnosti
reciklazna dvorisSta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom.

Osnovni propisi Republike Hrvatske koji se odnose na podrucje gospodarenja otpadom, a odnose se
na predmetni objekt su sljedeci:
1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05 i 39/09)
4. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)
5. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/13, 78/15, 12/18, 118/18)
6. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
7. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

ReciklaZno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih kolicina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
Zupaniji, k.€.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buduce katastarske
Cestice na kojoj ¢e biti smjesten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m2.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko
od kucnog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Predvida se prikljucak reciklaznog dvorista na javnu nerazvrstanu cestu, Lovacku ulicu na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina.

2.1, Potrebni objekti (vrsta i gabariti)

Povrsina planiranog zahvata reciklaznog dvorista iznosi cca. 4.762 m?. ReciklaZno dvoriste biti ée
ogradeno, te ¢e na ulaznom dijelu biti postavljena klizna ulazna vrata i vrata za pjeSake, a na
zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.

Dio povrsine zahvata unutar ograde biti ¢e izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te
za smjestaj kontejnera i opreme reciklaznog dvorista, a dio ispod montaznih kontejnera za opasni
komunalni otpad biti ¢e izveden kao betonska povrsina. Ostatak povrsina unutar zahvata obuhvacati
¢e zelene povrsine.
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Unutar zahvata predvida se postavljanje montaznog objekta za zaposlene dimenzija 6 x 2,4 m, visine
2,9 m koji sluzi za smjestaj opreme i boravak radnika, s prikljuckom na vodoopskrbu, odvodnju i
elektro priklju¢kom. Objekt za zaposlene biti ée omeden pjesackom povrsinom.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice zatvorene s tri strane namijenjene za smjestaj
opreme i za privremeno skladiStenje otpada. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice za smjestaj montaznih betonskih bokseva.
Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina
vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na visem 6,32 m.

Na platou za reciklazno dvorisSte planirane su instalacije vodovoda i hidrantske mreze, odvodnje i
elektricne energije i rasvjetna tijela. Plato za reciklazno dvoriSte izvodi se kao asfaltirana povrsina sa
padom prema kanalicama koje skupljaju oborinsku vodu u slivnike.

Reciklazno dvoriste predstavlja kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju razvrstavanje i
privcemeno skladiStenje neopasnog i opasnog otpada koje nastaju iz kucanstava, a za njegovo
formiranje predvideni su sljededi sadrzaji:

e Plato reciklaznog dvorista (asfaltirana i AB povrSina za manipulaciju vozilima i smjestaj
kontejnera i opreme)

e Objekt za zaposlene

e NadstresSnica za smjeStaj opreme zatvorena s tri strane

e NadstreSnica za montazne betonske bokseve

e Oprema reciklaznog dvorista

e Zeleni pojas

e Ogradaiulazna vrata

e Kolnavaga

e Sustav odvodnje oborinskih voda s manipulativnih povrsina
e Sustav sanitarne odvodnje objekta za zaposlene

e Hidrantska i vodoopskrbna razvodna mreza

o Elektroenergetska mreza

Plato reciklaznog dvorista

Plato reciklaznog dvori$ta obuhvaéa asfaltiranu povr$inu cca. 1.451,29 m? te armirano betonsku
povrdinu od cca. 32,24 m? koja je koja sluZi za manipulaciju te za privremeno prihvaéanje izdvojeno
skupljenog neopasnog i opasnog otpada koji nastaje na gravitirajuéem podrucju i, a izvor su mu
kucanstva, ugostiteljstvo i mali zanati. Na njemu se izdvojeno moze skupljati cijeli niz korisnih i
opasnih komponenti otpada koje se, nakon Sto su skupljene veée koli¢ine, otpremaju krajnjim
korisnicima na doradu ili obradu.

PROJEKTANT: ZOP:
VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 14




=

TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR: SADRIA: y
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina : « ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 ELABORAT ZASTITE NA RADU DATUM: Ozujak 2023.

Kolni¢ka konstrukcija platoa RD-a je projektirana u odnosu na predvideno prometno optereéenje te

protiv smrzavanja, a sastoji se od sljededih slojeva:

Kolna konstrukcija asfaltnog platoa

Habajudi sloj asfalta, AC11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2 5cm
Medusloj za sljepljivanju slojeva — ukoliko se slojeci nece raditi jedan iz drugog —
Prskanje vruéim bitumenom u koli¢ini od 0,2 |/m? asfaltne povrsine, radove
Izvoditi po nalogu nadzornog inZenjera)

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2 7cm
Mehanicki stabilizirani nosivi sloj, Ms>100 MN/m?, Sz=100% 40 cm
Geotekstil

Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>40 MN/m?

Ukupno: 52 cm
Kolna konstrukcija armirano — betonske ploce za smjestaj montaznih kontejnera
Armirani beton C30/37 15,00 cm
PodlozZni beton C 12/15 10,00 cm
Tampon - mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm)

(Ms>70 MN/m?), min debljine 20,00 cm
Temeljno nosivo tlo, (Ms>40 MN/m?) -
Ukupno: 45,00 cm
Pjesacka povrsina oko objekta za zaposlene

Kulir ploce 40 x 40 5cm
Kameni agregat 2-8 mm 5cm
Kameni agregat 0-31,5 mm, minimalne debljine 10 cm

Tampon-mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63 mm), min 20 cm
Geotekstil
Temeljno nosivo tlo, Ms>40 MN/m?2

Kolnik se predvida za teski promet male gustoce. Nosivost planuma donjeg stroja procjenjuje se sa
CBR 2 5%. Ugradnja betona vrsi se uz obavezno zbijanje pervibratorom, a ne samo vibroletvom.

Zavrsna obrada AB kolnika vrsi se strojnim zagladivanjem , helikopterom*, a kona¢na povrsina mora
biti ujednacene kvalitete, bez neravnina, udubljenja i pukotina.

Kolna konstrukcija asfaltiranog platoa RD-a je omedena betonskim rubnjakom dimenzije 18 x 24 cm.

Objekt za zaposlene

Na ulazno-izlaznom djelu reciklaznog dvorista predvideno je postavljanje montaznog objekta za
zaposlene, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smjesten na betonskoj ploc¢i dimenzija 2,60 m x 6,20
m. Objekt za zaposlene je prizemna gradevina, namijenjena potrebama rada
administrativnog osoblja. Objekt ¢e biti opremljen sanitarnim ¢vorom, elektro-prikljuckom te
prikljuckom na sustav vodoopskrbne razvodne mreze i na sustav sanitarne odvodnje. U sklopu istog
nalazi prostor za smjestaj priru¢ne opreme i vatrogasnih aparata.

upravnog i
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Nadstresnica za smjeStaj opreme zatvorena s tri strane

Na sjeverozapadnom dijelu zahvata predvida se postavljanje nadstresnice zatvorene s tri strane
namijenjene za smjestaj opreme i za privremeno skladistenje otpada. Nadstresnica je pravokutnog
tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Horizontalno duz streha nadstres$nice postavljaju se oluci za prikupljanje oborinske vode s krova, koja
se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u spremnik za kisSnicu za recikliranje potrosne vode, a
visak oborinske voda ispustati ¢e se u zelene povrsine.

Nadstresnica za montazne betonske bokseve

Na juznom dijelu zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice za smjeStaj montaznih betonskih
bokseva. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m.
Visina vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na visem 6,32 m.

Horizontalno duZ niZe strehe nadstresnice, odnosno s njezine straznje strane, postavljaju se oluci za
prikupljanje oborinske vode s krova, koja se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren.

Celi¢na konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj plo¢i s popre¢nim padom od 2% u
svrhu povrsinske odvodnje. Ploca je promjenjive debljine, od 30 do 44 cm, te je ojacana temeljnim
gredama. Klasa betona ploce i greda je C30/37.

Oprema reciklaznog dvorista

Reciklazno dvoriste je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnoloskom elaboratu, a sastoji se od
zatvorenih kontenjera za samopodizac, press kontenjera, armirano-betonskih montaznih boksova,
odgovarajudih tipskih kontenjera, dva montaZna objekta za opasni komunalni otpad i dr. Dispozicija
opreme reciklaZznog dvorista prikazana je u grafickom prilogu br. 13. ovog projekta.

Zeleni pojas

Zelena povrdina cca 2.872,67 m? (zastitna zelena povrsina) oko platoa reciklaznog dvorista biti ée
uredena prema poglavlju krajobraznog uredenja ovog projekta. Predvideno je krajobrazno uredenje
odlagaliSta otpada sadnjom autohtonog bilja i uredenjem travnate povrsine.

Ograda i ulazna vrata

Predvideno je ogradivanje cijele Cestice ogradom visine 2 m ukupne duZine s ulaznim vratima 283,31
m. Povrsina unutar ograde iznosi 4.342,60 m?.

Predvideno je postavljanje panelne ograde oko cijelog zahvata. Dimenzija panela 2.500 x 2.000 mm.
Zica je pocinéana i plastificirana sa slojem PVC-a od min 200 mikrona i promjera je 5,0 mm. Stupovi
su izradeni od celi¢nih ploc¢a, a naknadno presvuceni poliesterom (minimalna debljina sloja: 60
mikrona), pocincani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona).

Stupovi se betoniraju betonom C 25/30 u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u
temelj na osnom razmaku od 252 cm. Na dno rupe postavlja se sloj Sljunka u debljini 10 cm. Paneli se
postavljaju na stupove pomocéu metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucajuéom
glavom.
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Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje glavnih kliznih ulaznih vrata Sirine 7 m i zaokretnih vrata
za pjeSake Sirine 1,2 m, a na zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih
vrata Sirine 7 m.

Predvidena su dvoja klizna ulazna vrata Sirine 700 cm i jedna tipska zaokretna pjesacka vrata Sirine
120 cm, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uklju¢enim klju¢evima. Dimenzije betonskih
temelja stupova ulaznih kliznih vrata su 30 x 30 cm i dubine min 60 cm, klase betona C30/37, a
vodilica kliznih vrata postavlja se na armiranobetonski parapet visine 20 cm, Sirine 30 cm, klase
betona C30/37. Temelji i parapet postavljaju se na sloj podloznog betona debljine 10 cm te na sloj
mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala (0,1-63 mm) debljine 20 cm.

Postavljanjem ograde objedinjen je prostor te je onemoguéen pristup neovlastenim osobama bez
nadzora. Uz ogradu je predvideno zelenilo koje ovu funkciju pospjeSuje, a ujedno predstavlja i
vizualnu barijeru prema predmetnom zahvatu.

Kolna vaga

Uz objekt za zaposlene na ulazno-izlaznom dijelu RD-a predvida se ugradnja elektroni¢ke cestovne
vage tip kao MJ100CB, nosivosti 40.000 kg, dimenzija 9 x 3 m, s izvedbom u nivou terena.

Sustav odvodnje oborinskih voda s manipulativnih povrsina

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuéim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ¢e
se kontrolirana odvodnja s radne povrsine preko taloZnika i separatora ulja i masti u postojeéi kanal
Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina.

Sustav sanitarne odvodnje objekta za zaposlene

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklaznog dvoriSta vezan je za sanitarni ¢vor koji se
planira izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predvideno je spajanje na javni sustav odvodnje
sanitarnih otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata.

Hidrantska i vodoopskrbna razvodna mreza

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te jedna dodatna vanjska
slavina. Priklju¢ak na javnu vodoopskrbnu mreZu predviden je sjeverno od zahvata, sto je vidljivo u
hidrotehnickom dijelu projekta.

Predvida se izgradnja vanjske hidrantske mreZe. Potreban protok vode je odreden sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN br. 08/06) za vanjsku hidrantsku mrezu i iznosi 600 I/min. Na
podrucju reciklaznog dvoriSta predviden je jedan nadzemni hidrant, kako je prikazano u grafi¢kim
prilozima ovog Glavnog projekta.

Vodomjerno okno je dimenzija 2,00 m x 3,15 m smjeSteno je iza objekta za zaposlene. U
vodomjernom oknu nalaze se zasebni vodomijeri za kuénu potrosnju, te za hidrantsku mrezu.

Elektroenergetska mreza

U sklopu reciklaznog dvorista predviden je razvod za napajanje svih elektri¢nih potrosaca reciklaznog
dvorista; instalacija vanjske rasvjete, elektri¢na instalacija objekta za zaposlene, elektri¢na instalacija
nadstresnice za opremu, elektri¢na instalacija kontejnera za opasni komunalni otpad 1 i 2, instalaciju
sustava zastite od munje objekta za zaposlene, nadstresnice za opremu, nadstresnice iznad boskova i
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kontejnera za opasni komunalni otpad 1 i 2, NN kabelski razvod unutar reciklaznog dvorista od NO
ormara do svih pojedinih potrosaca kako je prikazano na nacrtu situacije, priprema za videonadzor
(videonadzor nije predmet ovog projekta) — cijevi do svakog stupa vanjske rasvjete.

2.2. Organizacija rada

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) i Pravilnika o gospodarenju otpadom
(NN br. 106/22) u nastavku se daje opis postupanja s otpadom u reciklaznom dvoristu.

Rad u reciklaznom dvoristu organiziran je tako da osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem
osigurava siguran prihvat i privremeno skladistenje Pravilnikom propisanog otpada do njegove
otpreme, izdavanjem pisanih i ovjerenih uputa zaposlenicima o postupanju zaprimanja otpada,
provjere vrste otpada, vaganje i utvrdivanje prava korisnika na besplatno koriStenje usluga
reciklaznog dvoriSta, odrZavanju i ciS¢enju RD-a, provjeri funkcionalnosti opreme na RD-u i
postupanju u slucaju izvanrednih dogadaja.

Reciklazno dvoriste treba biti oznaceno sukladno propisima tako da je na ulazu istaknuta ploca s
natpisom koji sadrzava sljedeée informacije:

- naziv ,RECIKLAZNO DVORISTE*,

- naziv pravne ili fizicke osobe — obrtnika koja upravlja reciklaznim dvoriStem
- oznaku reciklaznog dvorista

- radno vrijeme.

- natpis: ,,ZAPRIMA SE SLIEDECI OTPAD:“ iza kojega slijedi popis vrsta otpada koji se moze
privremeno odloZiti u RD-u.

Reciklazno dvoriSte opremljeno je raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat razli€itih vrsta
otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veliini, gustodi i drugim svojstvima.

Neopasni komunalni otpad se u RD-u odlaZe u za to postavljenu opremu ( tablica 2.1/1).

Tablica 2.2./1 — Postupanje s neopasnim otpadom — vrsta otpada i spremnici za prihvat

VRSTE OTPADA PODVRSTE Oprema

Papirna i kartonska ambalaza press kontejner za samopodiza¢ 10 m3
Otpadni papir

Papir i karton zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 7 m?

Metalna ambalaza zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?
Otpadni metal

Metali zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?

staklena ambalaza zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 7 m?
Otpadno staklo

staklo zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 7 m?

plasticna ambalaza (PET) zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 7 m?
Otpadna plastika

PE kruta plastika zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?
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VRSTE OTPADA

PODVRSTE

Oprema

PS kruta plastika

zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?

folijarna

zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?

ostala plastika

zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?

odjeca

zatvoreni kontejner 1,5 m?

Otpadni tekstil

tekstili

zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 7 m?

Glomazni otpad (preteZito metali)

natkriveni montazni betonski boks 20 m?3

Glomazni otpad

Glomazni otpad (pretezZito nemetali
— namjestaj, stolarijaisl.)

natkriveni montaZni betonski boks 20 m?3

beton

cigle

crijep/plocice i keramika

mjeSavine betona, cigle,
crijepa/plocica i keramike koje nisu
navedene pod 17 01 06*

kabelski vodici koji nisu navedeni
pod 17 04 10*

natkriveni montaZni betonski boks 20 m?

Gradevni otpad iz

izolacijski materijali koji sadrze
azbest

zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?

kucanstva ostali izolacijski materijali, koji se
sastoje il sa::irie opasnje t'varij natkriveni montaZni betonski boks 20 m?
izolacijski materijali koji nisu N . . . 3
navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* natkriveni montazni betonski boks 20 m
inski 2l Koii ‘
g;z&i:ms i materijali koji sadrze natkriveni montaZni betonski boks 20 m?
inski ol .
i?e?é\/ézzi ;r;;:sirrl:]atlvr;;:;m gipsa natkriveni montaZni betonski boks 20 m?
inski ol .
ﬁ;?idr?i\:un;E:VZ;;:I?OIdn;bgélogllzsa natkriveni montaZni betonski boks 20 m?
Termometri termometri (16 03 03%) boks paleta s tankvanom tipski kontejner
801
otpadni tiskarski toneri koji sadrze L .
opasne tvari (08 03 17%) tipski kontejner 80 |
Ostalo gztil;f)tpadnl tiskarski toneri (08 tipski kontejner 80 |
viseslojna (kompozitna) ambalaza zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 7 m?
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VRSTE OTPADA PODVRSTE Oprema
otpadne gume zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m3
ostri predmeti (18 01 01) tipski kontejner 80 |
Biorazgradivi otpad biorazgradivi otpad zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?
Elektricna i elektronicka odbacena elektri¢na i elektronicka . . w3
zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m
oprema oprema ( 20 01 36)
d t jesti lj taz
Jestiva ulja i masti jestiva ulja i masti (20 01 25) posu .e 74 stara Jestlva Uja U montaznom
kontejneru 500 |
Boje boje, tinte, ljepila i smole (20 01 tipski kontejner 80 |
28)
DeterdZenti DeterdZenti (20 01 30) ormar za kemikalije
Lijekovi lijekovi (20 01 32) tipski kontejner 80 |
Baterije i akumulatori Baterije i akumulatori (20 01 34) tipski kontejner 80 |

Napomena: Otvoreni kontejneri imaju ceradu za prekrivanje van radnog vremena ili vremenskih
nepogoda (padaline, jak vjetar i sl.)

Nadalje, opé€i uvjeti koje mora zadovoljiti reciklazno dvoriste kao preduvjet rada su:

1.

hw

10.

da je onemoguceno istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s otpadom na tlo, u
vode, podzemne vode i more ili je onemoguceno da otpad dode u doticaj s oborinskom
vodom,

da je onemoguceno raznoSenje otpada u okolisu, odnosno da je onemoguéeno njegovo
razlijevanje i/ili ispustanje u okolis,

da gradevina ima podnu povrsinu otpornu na djelovanje otpada,

da je neovlastenim osobama onemoguden pristup otpadu,

da su na vidljivom i pristupa¢nom mjestu obavljanja tehnoloSkog procesa postavljene upute
zarad,

da je mjesto obavljanja tehnoloSkog procesa opremljeno rasvjetom,

da je lokacija oznacena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupaénom mjestu na svim
ulazima na tu lokaciju.

da je do gradevine omoguéen nesmetan pristup vozilu,

da je gradevina opremljena s opremom i sredstvima za CiS¢enje rasutog i razlivenog otpada
ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada,

da je gradevina opremljena uredajima, opremom i sredstvima za dojavu i gasenje pozara.

Pored navedenih opdih uvjeta, buduci da se u RD-u gospodari i opasnim komunalnim otpadom iz
kucanstava, dodatno je potrebno zadovoljiti i sljedece uvjete:

1. daje oprema koje se koristi za odlaganje opasnog otpada natkrivena,
2. da je onemogucen dotok oborinskih voda na otpad.

Sam tehnoloski proces skladiStenja otpada je organiziran tako da se otpad skladisti odvojeno po
svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, a otpad se skladisti u primarnim spremnicima koji su:
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1. izradeni od materijala otpornog na djelovanje uskladistenog otpada,

2. izradeni na nacin koji omoguéava sigurno punjenje, praznjenje, odzracivanje, uzimanje
uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,

3. oznaceni ¢Citliivom oznakom koja sadrZi podatke o nazivu posjednika otpada, kljucni broj i
naziv otpada te u sluéaju opasnog otpada, natpis ,OPASNI OTPAD" i oznaku odgovarajuceg
opasnog svojstva otpada.

Nadalje, podna povrsina treba biti lako periva i otporna na djelovanje uskladistenog otpada, a
montazni kontejneri trebaju imati ventilaciju.

Skladistenje tekuéeg otpada i otpada koji sadrzi tekuéine mora biti organizirano tako da se u slucaju
izlijevanja ili rasipanja otpada sprije¢i njegovo dospijevanje u okoli§ ili sustav javne odvodnje
otpadnih voda. Skladistenje ove vrste otpada mora biti organizirano tako da postoji sekundarni
spremnik kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najveceg primarnog spremnika koji se nalazi
na slivnoj povrsini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih
spremnika na istoj slivnoj povrsini, a odvodi tekuéine sa slivne povrsSine skladista, ukoliko postoje,
moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode.

Ulaz donositelju opasnog komunalnog otpada u objekt odnosno montaini kontejner za opasni
komunalni otpad ili pristup montaznom kontejneru ili ormaru - spremniku za opasne komunalne
tvari, moguc je samo u pratnji ovlastene osobe reciklaznog dvorista.

Na ulazu u navedene treba postaviti plo¢e poput ,Zabranjen ulaz neovlastenim osobama“ i

,Zabranjeno pusenje”“. Navedeni montaini kontejneri odnosno objekti moraju biti pod
neprekidnim nadzorom.

Tablica 2.2./2 — Postupanje s opasnim komunalnim otpadom — vrsta otpada i spremnici za prihvat

VRSTE OTPADA Oprema

ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je

iy s . . boks paleta s tankvanom
oneci$¢ena opasnim tvarima)

metalna ambalaZza koja sadrZi krute porozne

ks pal k
materijale (15 01 11*) boks paleta s tankvanom

plinovi u posudama pod tlakom (ukljuéujudi

halone) koji sadrse opasne tvari (16 05 04%) spremnik za opasne tvari sa tankvanom zapremine 160 |

otapala (20 01 13%*) spremnik za opasne tvari sa tankvanom zapremine 160 |
kiseline (20 01 14%*) polica sa sekundarnim spremnicima
luZine (20 01 15*) polica sa sekundarnim spremnicima
fotografske kemikalije (20 01 17%*) spremnik za opasne tvari sa tankvanom zapremine 160 |
pesticidi (20 01 19*) polica sa sekundarnim spremnicima

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrzi Zivu s .
J P J tipski kontejner 1,65 m3

(2001 21*)

odbacena oprema s klorofluorougljicima (20 01 . . .

23%) polica sa sekundarnim spremnicima

ulja i masti (20 01 26%*) regal za smjestaj posuda za otpadna ulja 1000 |

boje, tinte, ljepila i smole koje sadrie opasne

tvari (20 01 27%) boks paleta s tankvanom
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deterdZenti koji sadrze opasne tvari (20 01 29%*) boks paleta s tankvanom

citototoksici i citostatici (20 01 31%*) tipski kontejner 80 |
Akumulatori (20 01 33%*) tipski kontejner 1 m?
Baterije (20 01 33 *) tipski kontejner 80 |

odbaclena elektricna i elektroni¢cka oprema koja

sadr#i opasne komponente (20 01 35%) ormar za elektri¢ni i elektronicki otpad

drvo koje sadrzi opasne tvari (20 01 37%*) zatvoreni kontejner za samopodiza¢ 5 m?

U montaznim kontejnerima za opasni komunalni otpad, uz ostale vrste opasnog komunalnog otpada
koje se primaju u reciklaznom dvoristu, tekuéi otpad nepodudarnih kemijskih svojstava poput
kiselina, luzina, oksidansa i sl. a koji se prima u originalnoj ambalazi, privremeno se skladisti odvojeno
onemogucavajudi da u slucaju istovremenog izlijevanja ili rasipanja moze dodi do kemijskih reakcija.

Spremnik (ormar) za problematiéne tvari (opasni komunalni otpad)

Montazno spremiste ili ormar za odvojeno privremeno skladistenje zapaljivih tekuéina (tj. otpada
koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12), a koje se primaju u originalnoj ambalazi, treba biti
stalno zaklju¢an osim za vrijeme kada u iste ovlastena osoba (propisno obucena i sa neiskreé¢im
pomagalima) reciklaznog dvorista smjesta otpadni materijal donositelja ili vrsi predaju ovlastenom
koncesionaru. U ormaru za opasne komunalne tvari predvida se privremeno zaprimanje manjih
koli¢ina otpada (kataloskih brojeva: 200117, 160504, 200113, 200127 i 150110), sve do odlaganja na
drugu lokaciju. Smjestaj ormara za opasne komunalne tvari vidljiv je u grafickim prilozima. Pristup do
ormara omogucen je pjeSackom stazom na kojoj je potrebno postaviti znak ,Zabranjen pristup
neovlastenim osobama“.

Radi bolje preglednosti RD-a i pristupacnosti korisniku, uz svaki kontejner treba biti postavljena ploca
(npr. veli¢ine 800 x 500 mm) s natpisom vrste otpada koji se moZe odloZiti u odredeni spremnik,
ormar ili montazni kontejner. Zaposleni u prostoru reciklaznog dvorista duzni su usmjeravati,
nadzirati i pomodi donositelju otpada pri odlaganju tezih predmeta na za to predvideno mjesto.
Nadalje, rad RD-a, sastoji se i od sljedecih aktivnosti:

- informiranje i educiranje korisnika od strane ovlastenih osoba u RD-u

- usmjeravanje donositelja otpada u prostoru reciklaznog dvorista

- odvoz sakupljenog privremeno uskladistenog otpada pravodobnim obavjeStavanjem nadlezne
sluZbe za pozivanje koncesionara

- vaganje otpada donositelja po potrebi, a obavezno vaganje punih i praznih kontejnera ili posuda
u kojima se sakuplja otpadni materijal

- vodenje oCevidnika, izrada pratecih listova i ostale dokumentacije

Za ucinkoviti rad RD-a korisno je da stanovniStvo putem medija, letaka i sl. bude informirano ili
upoznato o postojanju reciklaznog dvorista te da ve¢ prije dolaska na lokaciju budu informirani:

- o nacinu postupanja s otpadom

- o tome koje se vrste otpada mogu odloZiti u prostoru za skladiStenje neopasnog komunalnog
otpada

- iopc¢im uputama o gospodarenju otpadom.
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2.3. Tehnologija rada u reciklaznom dvoristu

Opis tehnologije rada u reciklaznom dvoristu daje se za neopasni i opasni komunalni otpad nastao u
kucanstvima, a podijeljen je na operacije koje se odnose na rad s korisnicima (donositeljima otpada) i
rad zaposlenika RD-a s koncesionarima, tj. ovlastenim skupljac¢ima ili oporabiteljima.

Operacije koje se odnose na korisnike RD-a su sljedeée:

1.

2.

3.

4.

Otpad se na ulazu reciklaznog dvoriSta prijavljuje i od nadleznog osoblja kontrolira,
evidentira, po potrebi vaZe, a donositelj otpada se upucuje na mjesto ili mjesta gdje treba
odloziti pojedine donesene vrste otpada.

Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, posjetitelj ili korisnik RD-a, tj. donositelj otpada,
pridrzava se pravila kretanja i ponasanja u RD-u koja mu na ulazu priopéava zaposlenik RD-a.
Ovisno o vrsti otpada, donositelju otpada pomaZe osoblje RD-a (pomoé pri istovaru,
otklju¢avanje i otvaranje vrata spremnika i dr.).

Nakon istovara otpada donositelj se upudéuje prema izlazu i po potrebi obavlja vaganje
praznog vozila kojim je otpad bio dovezen na ugovornoj vagi treéeg lica te obavlja druge
potrebne radnje (izdavanje potvrde o teZini otpada, racunai dr).

Operacije koje se odnose na zaposlenike RD-a su sljedece:

1.

Zaposlenik RD-a na pocetku radnog vremena RD-a treba imati u funkciji sve sustave za rad s
korisnicima RD-a.
U reciklaznom dvoristu se ne vrsi nikakva obrada otpada osim presanja kartonske i papirne
ambalaze pomocu prese koje su sastavni dio kontejnera za prihvat iste. Upravljanje
opremom za presanje obavlja ovlasteno osoblje RD-a.
Pri radu s glomaznim otpadom, bijelom tehnikom ili drugim materijalima koji se odlazu u
rolo kontejnere, zaposlenik RD-a otpadni materijal koji je zaprimio slaze unutar zatvorenog
kontejnera (sa ili bez skladiSne opreme za manipulaciju, npr. vilicari i dr.) kako bi
maksimalno iskoristio prostor kontejnera. Ukoliko mu je potrebno svjetlo koristi prenosivu
prijenosnu baterijsku LED svjetiljku koju vjeSa na prikladno mjesto na unutarnjoj stranici
kontejnera.
Nakon Sto se prihvatni spremnici u RD-u napune s odgovaraju¢om vrstom otpada, poziva se
ovlasteni skupljac ili oporabitelj za odredene vrste otpada, odnosno voditelj RD-a organizira
vaganje, prijevoz ili pretovar otpada u drugo vozilo koje otpad odvozi na drugo mjesto gdje
se obavlja predobrada ili obrada otpada, odnosno definira nacin i vrijeme preuzimanja
otpada radi nesmetanog odvijanja rada s korisnicima RD-a (npr. dovoz zamjenskog
spremnika ili kontejnera koji trebaju biti jednaki po kapacitetu, obliku, mehanickim i drugim
svojstvima, izradi, boji, a ukoliko navedeno nije moguce, odvezeni kontejner se prazan vraca
u RD tako da bude spreman za rad s korisnicima na pocetku idu¢eg radnog dana ili se u RD-u
osigurava stalna prisutnost praznog zamjenskog kontejnera trazenih karakteristika)
Preuzimanje otpada praznjenjem spremnika (posude, kontejneri) s otpadom moZe se
obavljati na vise nacina:
a. odvozom iz reciklaznog dvorista i praZnjenje izvan lokacije RD-a (npr. u krugu
ovlastenog skupljaca ili obradivaca),
b. ruénim ili strojnim pretovarom otpada iz kontejnera u prijevozno sredstvo
koncesionara pomocu "grajfera" (prikljucak za zahvadanje otpada), vilicara, odnosno
ruéno zavisno o vrsti materijala koji se pretovara. Rolo kontejneri, ukoliko se ne
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odvoze iz reciklaznog dvoriSta na praznjenje, mogu se unutar kruga RD-a prazniti
odozgor "grajferom" (nakon podizanja krovnog elementa kontejnera) ili kroz vrata
vilicarom kojima su se i punili kontejneri otpadnim materijalima donositelja, ili
c. kombiniranim nacinom.
6. Prilikom ulaza i izlaza ovlastenog skupljaca ili obradivaca radi odvoza otpada iz reciklaznog
dvorista, obavlja se vaganje praznog i punog vozila te ispunjava ocevidnik. U skladu s
propisima, ispunjavaju se i drugi propisani obrasci.

2.4. Zaposlenici prema spolu

Rad reciklaznog dvorista predviden je u jednoj smjeni u toku Sest dana u tjednu. Oprema i objekti
trebaju biti cuvani 24 sata.

Za normalno poslovanje citavog pogona potrebno je 2 radnika i 3 cuvara (opcija video nadzor).
Maksimalan broj radnika u krugu RD-a je u prvoj smjeni, 2 radnika (M).

Tablica 2.4./1 — Potrebna radna snaga

Radno mjesto Kvalifikacija | I. smjena Ukupno
Rad s korisnicima PKV 1 1
Rukovodilac / poslovoda* SSS (KV) 1 1
Cuvari / video nadzor PKV 3/0
Ukupno: 2/5

* prema ¢lanku 89. ZOGO
Daljnje zaposljavanje se vrsi etapno i zavisi o obimu potrebnog rada kojeg treba realizirati unutar i
van kruga reciklaznog dvorista.

Zaposljavanje se vrsi etapno i zavisi o obimu potrebnog rada kojeg treba realizirati unutar i van kruga
pogona. Zbog specifi¢nosti posla, predvida se zaposljavanje samo zaposlenika muskog spola (M).

2.5. Lokacija i namjena projektiranog objekta

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
Zupaniji, na k.C.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buduce
katastarske ¢estice na kojoj ¢e biti smjeSten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m?2.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko
od kucnog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Sjeverno od planiranog zahvata nalazi se javna nerazvrstana cesta, Lovacka ulica na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina na koju je predvideno priklju¢enje RD Slatina.

Namjena zahvata je prihvat i privremeno skladistenje odvodjeno skupljenih komponenti otpada
sukladno Zakonu o odrZivom gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) i Pravilniku o gospodarenju
otpadom (NN br. 106/22).
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2.6. Pravila zastite na radu

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih osnovnih i
posebnih pravila zastite na radu, sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na
gradevinarstvo, zastitu okolisa i postupanje s otpadom.

Narocitu paznju treba obratiti na moguénost zarusavanja zemlje (obavezno razupiranje svih iskopa) i
na opasnost od pada u dubinu (obavezno ogradivanje svih prekopa).
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3. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJI PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA

Predvidenim op¢im mjerama zastite na radu, odreduju se uvjeti koje trebaju ispunjavati radni i
pomocni prostori u pogledu sigurnosti djelatnika, koji u njima rade ili se kre¢u po tom prostoru.

Zbog tehnologije rada na predvidenom prostoru, moguca je pojava opasnosti, koje ovisno o
tehnologiji mogu prouzroditi izvore i uzroke opasnosti. U analizi su obuhvaceni procesi koji se u
prostoru reciklaznog dvorista odvijaju uz predvidive moguée osnovne izvore opasnosti, a koje
navodimo u nastavku:

mehanicki izvori povreda od predmeta u stanju mirovanja, ali koji nisu odgovarajuée smjesteni ili
sloZeni, ostrih predmeta te neprikladnog ponasanja radnika, kao i moguénosti da se odjeca ili
oprema zahvati strojevima u pokretu

opasnost od strojeva i uredaja koji se pokrecu, uslijed nepaznje ili nepravilnog i nestru¢nog
rukovanja strojevima i opremom

opasnost kretanja na radu i padova na ravnoj, kosoj ili skliskoj povrsini, zbog neispravnog nagiba,
razlike u visini ili neravnina u tlu, bilo da su mokri ili masni. Zbog penjanja ili rada na povisenim
mjestima bez zastitne ograde, odgovarajudih penjalica, rampi i nepredvidenih radnji

opasnosti od opeklina zbog nepailjivog rukovanja opremom, od iskrenja na opremi, zbog loSeg
odrZavanja instalacija i pribora te u slucaju da se neovlasteno odloZi otpad

opasnosti od trovanja koje mogu nastati kod nepravilnog rukovanja na instalacijama i nepaznjom
djelatnika, pri radu s otpadom koji mogu biti neovlasteno otpad

eksplozija i pozar mogu nastati kod nepravilnog rukovanja opremom, zagrijavanjem energenata,
kod povisene vanjske temperature, neispravhom instalacijom, neispravno ugradene opreme,
neispravne opreme i nestruc¢nim rukovanjem otpadom, dok je namjerno paljenje otpada
zabranjeno

nepovoljni vremenski uvjeti javljaju se kod rada pri visokim temperaturama okolisa (preko 30°C)
kao i pri temperaturama nizim od 0°C te uslijed jakih i dugotrajnih padalina

Ostale opasnosti su:

opasnost uslijed neispravno dimenzioniranih radnih povrsina, komunikacija i izlaznih puteva,
opasnost od nehigijenskih uvjeta rada,

opasnost od neodgovaraju¢ih mikroklimatskih uvjeta u pogledu temperature, vlaznosti i kretanja
zraka

opasnost od nedovoljnog osvjetljenja, prirodnog ili umjetnog,

opasnost zbog neadekvatne gradevinske i instalacijske izvedbe, zbog lose zastite od atmosferskih
i klimatskih utjecaja,

opasnost od buke i vibracije,

izvori povreda uslijed udara elektricne energije, neposrednog dodira vodica, previsokog napona
dodira ili atmosferskog praznjenja,

opasnost od udisanja Stetnih plinova i para,

opasnost od patogenih bakterija te ugriza insekata, glodara i divljih Zivotinja.
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3.1. Popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koji se koriste ili nastaju, te njihove
karakteristike

Tijekom rada s otpadom javlja se niz opasnih tvari Stetnih po zdravlje kao Sto su Stetni i agresivni
plinovi i pare, prasina, procjedne vode te bakterije, insekti i glodavci.

U slucaju pozara moze se javiti niz opasnih plinova kao:
- dioksin

- furan

- bifenil,

- klor-oksidi

Od ostalih Stetnih tvari moZe se spomenuti opasnost od unosenja hranom razlicitih necistoc¢a vezanih
na otpad. Izbjegava se odrZavanjem osobne higijene.

Jedna od opasnosti vezana je i za klimatske uvjete kao $to su vrucina i hladnoca.

3.2 Nacin uklanjanja opasnosti

Opc¢im mjerama zastite na radu odredeni su uvjeti koje trebaju ispunjavati objekti i radni prostori, a
sa kojima se navedene opasnost mogu i potpuno eliminirati ili svesti na minimalnu mjeru.

Tehnickom dokumentacijom daju se rjeSenja za primjenu mjera zastite na radu, kojima se na siguran
nacin sprecavaju i otklanjaju opasnosti i Stetnosti u toku izgradnje objekta.

To se odnosi na tok izvodenja predvidenog radnog procesa, kao i druga tehnicka rjesenja i uvjeti koje
objekt mora ispunjavati kada bude u uporabi.

Mijere za otklanjanje opasnosti odnose se na:

e mogucénost nesmetanog prilaza objektu osobama na radu i onima sa sredstvima za gasSenje
pozara,

e mogucénost nesmetanog prilaza objektu osobama i sredstvima hitne pomodi,

e moguénost transporta i manipulacije do i od radnih prostora na ulazno-izlaznoj zoni prema
prostoru za odlaganje otpada,

e spreCavanje ulaska neovlastenim osobama,

e moguénost intervencije gasenjem poZara, evakuacijom i spasavanjem ljudi i materijalnih dobara,
e odgovarajuce dimenzije i raspored radnog i pomocénog prostora,

e odgovarajudi konstruktivni sustavi i instalacijska izvedba,

e odgovarajucu izvedbu i obradu radnih povrsina i komunikacija,

e nacin odrzavanja mikroklimatskih uvjeta, odredene temperature i provjetravanja,

e rjesSenje u pogledu kemijskih Stetnosti i zastite kolisa,

e rjesSenje u pogledu zastite na strojevima ili opremi i uredajima za rad i transport,

e rjeSenja rasvjete prirodne i umjetne,

e rjeSenja sanitarnih uvjeta i osobne higijene,

e rjeSenja u smislu zaStite od pozara i eksplozije (nabavka mjernog uredaja za odredivanje
koncentracije metana),
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e rjeSenja s plotama upozorenja i zabrane,
e rjeSenja osiguranja osobnim zastitnim sredstvima.

Radnici koji stalno ili povremeno borave u reciklaZnom dvoristu moraju paziti na mehanicke
opasnosti koje ukljuuju pokose i otpad koji predstavlja opasnost od padova, oStre predmete,
instalacije te skliske i nesigurne povrsine. Radnici moraju biti upoznati s opasnostima vezanim uz
vozila i opremu te rad s elektrouredajima. Paznju treba obratiti i na opasnosti vezane uz vremenske
prilike (grmljavina) ili mokre i ledene povrsine koje predstavljaju opasnost od padova.

Kontakt s raznim elementima na gradilistu i reciklaznom dvoristu (otpad, zemlja, vode) mozZe dovesti
do infekcije. U sluéaju povrede radnici se moraju pridrzavati mjera prve pomodi za dezinfekciju rana.
Na lokaciji mogu biti prisutni glodavaci, insekti i gmazovi. Radnici moraju obratiti paZnju na prisustvo
tih Zivotinja, pogotovo u blizini rupa u zemlji.

Moguce su i posljedice uslijed kemijskih oneciscivaca kao:
— nadraZivanje kozZe, ociju i diSnog sustava;
— osipiopekline
— vrtoglavica, mucnina, problemi sa Zelucem, drhtavica i umor

— a sve u slucaju da se odlozZi neodgovarajuca vrsta otpada. Ove se posljedice u pravilu ne
ocekuju.
Ako je sigurno da se radi o kemijskoj opasnosti, tada se aktivnosti u tom podrucju prekidaju dok se ne
procijeni uzrok opasnosti. Radnici ne smiju samovoljno sniziti nivo zastite bez odobrenja.

Kod rada u nepovoljnim vremenskim prilikama moZe dodi do pregrijavanja ili pothladivanja, Ssto moze
uzrokovati zdravstvene posljedice od umora zbog vruéine do ozbiljnog oboljenja. Radnici su duzni
voditi racuna o sebi i drugima kad je rije¢ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna
temperatura visa od 30°C, a narocito za vrijeme nosSenja zastitnog odijela. Radnici moraju Sto ¢esée
piti tekucinu za vrijeme radnog vremena. Pitka voda se nalazi u objektu za zaposlene. Za potrebe
radnika moraju se predvidjeti pauze za odmor i konzumiranje tekucine.

Kada se ocekuju niske temeprature 0°C ili niZe, pogotovo za vrijeme jakih vjetrova, treba voditi
racuna da se izbjegne pothladivanje. Kod radnika se zbog niskih temperatura (pogotovo za vjetrovita
vremena) mogu pojaviti promrzline i ozebline. Treba paziti na radove po jakom vjetru i kada je odjeca
mokra. Pri oteZanim vremenskim okolnostima kod kojih moZe do¢i do sniZavanja tjelesne
temperature, radnici moraju nositi viSeslojnu nepropusnu odjecu i prekrivati ruke i glavu. Takoder
treba paziti da odjeca ostane suha. Radnici trebaju jesti kaloricnu hranu i piti mnogo tekuéine kako bi
izbjegli gubitak tekucine.
Znakovi sniZzavanja tjelesne temperature su sljededi:

— drhtavica, losa orijentacija, usporeni pokreti, razdraZljivosti, nejasni izgovor, umor i lose

prosudivanje, a moguce su i oSamucenost ili nesvjestica
— ukocenost i mrtvilo u dijelovima tijela, sivkasta ili bjelkasta boja koze

Dijelovi tijela trebaju se polako utopliti, a radnik se ne smije vratiti na posao bez dodatne zastite (npr.
rukavice, kapa). Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provodenju zastite od hladnoce. U
sluéaju da se odjeca smoci, neophodno je presvlacenje u suhu odjecu prije nastavka rada. Svi radnici
zahvaceni pothladivanjem ne smiju se vratiti na posao bez odobrenja.

Znakovi pregrijavanja organizma su sljededi:

— osip, gréevi, jako znojenje, gréenje misica te bol u rukama, stopalima i trbuhu
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— losa cirkulacija, hladna i vlazna koZa, vrtoglavica, mucnina i nesvjestica.

Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Odmah se moraju poduzeti mjere
hladenja organizma prije nego Sto dode do ozbiljne povrede. Mora se pruZiti stru¢éna medicinska
pomoc¢. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeci: crvena, vruca, obi¢no suha koza, smanjeno
znojenje, mucnina, vrtoglavica i smusenost, brzi otkucaji srca i na kraju koma.

Cjelokupno osoblje mora biti svjesno moguénosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrucine.
Rad u zastitnoj odjeéi uvelike mozZe povecati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrudine te
toplotnog udara. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi visoj od 30°C (27°C u zastitnoj odjeci),
radnici su duzni medusobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. Ako postoji
sumnja da je dosSlo do pregrijavanja organizma, zahvaceni radnik mora napustiti radno mijesto,
odmoriti se, rashladiti, te piti mnogo hladne tekuéine. Dovoljna koli¢ina pitke vode mora biti stalno
dostupna u ulaznoj zoni. Ako simptomi ne nestanu nakon odredenog odmora, radnik je duzan
zatratziti lije¢nicku pomoc.

Ovdje jos treba napomenuti da je poslodavac (upravitelj RD-a) duZan osigurati osposobljavanje
zaposlenika za rad na siguran nacin (¢lanak 17), u slucaju potrebe osigurati i organizirati evakuaciju
zaposlenika (¢lanak 55) kao i zaposlenicima organizirati i osigurati pruzanje prve pomodi (¢lanak 56).
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4. TEHNICKA RJESENJA ZA OTKLANJANJE MOGUCIH OPASNOSTI ZA GRADEVINSKI DIO
PROJEKTA

Koristeni zakoni, propisi i standardi navedeni su na pocetku, isto kao i mjere zastite na radu, a u
nastavku navodimo tehnicka rjeSenja za otklanjanje mogucih opasnosti za arhitektonsko - gradevinski
dio tehni¢ke dokumentacije.

4.1. Lokacija i prilazni put

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
zupaniji, na k.C.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buducde
katastarske Cestice na kojoj ¢e biti smjeSten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m?.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko
od kuénog broja 1. Postojeée stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Sjeverno od planiranog zahvata nalazi se javna nerazvrstana cesta, Lovacka ulica na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina na koju je predvideno priklju¢enje RD Slatina.

Prometno rjeSenje omogucuje pristup do svih objekata i opreme.

Omogucen je pristup posebnim vozilima za dovoz i odvoz opreme u slucaju servisa i zamjene te za
potrebe intervencije kolima hitne pomoci i vatrogasne intervencije.

Ulaz - izlaz iz reciklaznog dvorista pod kontrolom je portira u objektu do ulaza (objekt za zaposlene).
Lokacija reciklaznog dvorista ce biti ogradena ogradom.

Kod ulaza u reciklazno dvoriste bit ¢e postavljene plofe upozorenja na prometno - manipulativnim
povrsinama i poduzete sve mjere sigurnosti (svi potrebni prometni znakovi, tabla upozorenja na ulazu
na kojoj je naveden otpad koji se ne smije odlagati, table zabrane pusenja, tabla s imenom i radnim
vremenom reciklaznog dvorista i sl), a prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05)

Raspored objekata unutar reciklaznog dvorista je takav da je u svim radnim prostorima osigurano
prirodno svjetlo i prirodna ventilacija.

4.2, Radni prostori

Zaposleno osoblje boravi na otvorenom odnosno moZe koristiti sanitarni ¢vor, prostoriju u objektu za
zaposlene te halu za smjesStaj opreme. Predviden je rad u 1. smjeni i ¢uvarska sluzba u dvije smjene
(alternativno video nadzor).

Rad se vodi kao i kontrola i evidencija vozila i otpada iz objekta za zaposlene.

Opskrba elektricnom energijom predvidena je priklju¢kom na elektricnu mrezu odakle se opskrbljuju
ostali potrosaci.

Opdi zahtjevi na konstrukciju

Predvida se nabavka montazne kucice — objekta za zaposlene te izgradnja celicne hale za smjestaj
opreme, tako da svi dijelovi trajno osiguravaju:

— zaStitu od oborina i atmosferskih utjecaja
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— zaStitu od poZara
— odvodenje atmosferskog praznjenja
— toplinsku zastitu
— stabilnost svih dijelova i elemenata.

Fasadni zidovi projektirani su tako da u atmosferskim uvjetima zone Stite od udarnih kisa, snijega,
vjetra i voda te zajedno s krovnim povrSinama osiguravaju zastitu objekta.

Predvida se ravni i kosi krov objekata toplinskom, hidroizolacijom i limenim pokrovom. Krovne plohe
osiguravaju odvod oborinskih voda do oluka.

Predvidenim projektnim rjeSenjem osigurani su uvjeti rada u odgovarajuéim radnim prostorima s
osiguranim prirodnim i umjetnim osvjetljenjem te prirodnom ventilacijom.

U sanitarnom bloku predviden je WC i umivaonik.

Sanitarni prostor opremljen je sanitarnim uredajima, s toplom i hladnom vodom, u higijenskoj izvedbi
s glatkom obradom povrsina zidova i podova. Podovi su izvedeni u padu prema podnim resetkama.

Svi prostori su osvijetljeni prirodno, prirodno ventilirani, klima uredajem hladeni te u zimskom su
periodu grijani.

Putevi izlaZenja

Iz objekta za zaposlene evakuacija je omogucena preko jednokrilnih zaokretnih vrata, Sirine 100 cm.
Predvidena zaposjednutost je do 2 osobe.

Iz hale za smjeStaj opreme izlaz je omoguéen preko jednokrilnih zaokretnih vrata koja se nalaze u
sklopu rolo vrata za ulaz vozila. Na objektu je predvidena izvedba dvoje rolo vrata, a sva sukladno
grafickim prilozima ovog projekta.

Osvjetljavanje prostorija
Osvjetljavanje prostorija izvodi se tako, da se osobama koje rade omoguéi dobro videnje, odnosno
tocno i brzo opaZanje uz $to manji zamor ociju.

Prozori, vanjska vrata i drugi vanjski otvori projektirat ¢e se tako da se u tijeku trajne eksploatacije
gradevina trajno osigurava:

- zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja,
- prirodnu rasvjetu prostorija,

- toplinsku zastitu,

- provjetravanje.

Prostorije imaju otvore — prozore za prirodno osvjetljavanje. Raspored povrsina i broj prozora
odgovara vrsti poslova koji se u radnim prostorijama obavljaju.

Ostakljene povrsine rasporedene su tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje svih dijelova
radne prostorije, a njihova ukupna povrsina iznosi min. 1/8 povrsine poda radne prostorije.

Opskrba elektricnom energijom predvidena je prikljuckom na javnu elektromrezu.

Ventilacija
Objekt za zaposlene ventilira se prirodno s prozorskim otvorima.
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4.3. Rad s mehanizacijom

Rukovanje mehanizacijom i orudem za rad smije se povjeriti samo obucenim radnicima koji su
provjerom znanja dokazali da su osposobljeni za rad na siguran nacin.

Vozila su stalno prisutna za vrijeme rada s otpadom i zato treba posebno paziti kako bi se izbjegle
nesrece. Radnici koji koriste opremu za osobnu zastitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slusanja
trebaju posebno biti svjesni opasnosti do kojih moZe dodi. Situacije i mogucnosti nastanka nesreée
zbog rada u blizini opreme su:

e otkinuti Zeljezni dijelovi

e vodovi pod pritiskom koji su podlozni pucanju

e moguénosti da se odjeca ili oprema za osobnu zastitu zaplete za strojeve u pogonu

e opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova

Zastita pri radu s vozilima je vrlo bitna i sastoji se iz sljedeceg:

— provjera vozila prije paljenja

— prilikom penjanja i silaska s vozila treba koristiti stepenice i rukohvate
— zabranjeno je skakanje s vozila

— stepenice moraju uvijek biti Ciste

— radno podrucje s otpadom treba pregledati prije nego se vozilo pokrene

— upravljanje se vrsi s vozackog sjedista

— nikada se ne penjati na vozilo u pokretu

— navozilima smiju boraviti samo ovlastene osobe

— utovarnu lopatu drZati u donjem poloZaju

— nesigurna podrucja s otpadom treba posebno provjeriti

— izbjegavati voZnju po kosinama

— izbjegavati velike brzine

— Celi¢ni glomazni otpad (kontejnere, aute i sl.) ne smije se drobiti dozerom,

— vozilo parkirati samo na ravnim povrSinama

— izbjegavati ostavljanje vozila bez nadzora

— uvijek imati adekvatno osvjetljenje

— ocistiti vozilo prije reparature

4.4. Rad s opremom i alatima

Rukovanje mehanizacijom i orudem za rad smije se povjeriti samo educiranim radnicima koji su

osposobljeni za rad na siguran nacin.

Zastita pri radu s vozilima je vrlo bitna i sastoji se iz sljedeceg:

- provjera vozila prije paljenja
- prilikom penjanja i silaska s vozila treba koristiti stepenice i rukohvate
- zabranjeno je skakanje s vozila
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stepenice moraju uvijek biti Ciste

upravljanje se vrsi s vozackog sjedista

nikada se ne penjati na vozilo u pokretu

na vozilima smiju boraviti samo ovlastene osobe

izbjegavati velike brzine

uvijek imati adekvatno osvjetljenje i signalnu opremu za hod u nazad
Cistiti vozilo po potrebi

Pranje pod pritiskom (CiSéenje, ispiranje mlazom) je uporaba vode pod pritiskom, sa ili bez dodataka
drugih tekudina kako bi se uklonile nepozeljne tvari s razlicitih povrsina.

Uvjeti rukovanja opremom za pranje su:

ne smije se upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvodac
pritisak se podize polako

uvijek se mora znati gdje je Strcaljka i ne smije se usmjeriti u drugu osobu jer mlaz vode moze
probusiti zastitno odijelo, ¢izme i ostalu osobnu zastitnu odjecu.

Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se Ciniti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede
ispod koZe i Stete nanesene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku,
zahtijeva se hitna bolnic¢ka skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Minimalni
uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi u reciklaznom dvoristu
su sljededi:

sustav mora biti opremljen za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako
namjestenom da ne prelazi proizvodacev maksimum dozvoljenog pritiska

sve elektricne komande moraju biti osigurane od kvara, niske voltaZe ili zasticene prekidacem
strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju)

prekidac kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na mlaznici
mora ukljucivati sklopku koja ¢e automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom ¢im
operater ispusti komande

ostali alat

Radove smiju izvoditi samo osobe obucene za navedene radove. Pri koristenju ruc¢nog alata treba se
pridrzavati sljededih postupaka:

neispravan alat ne smije se koristiti. Sav rucni alat drzat ¢e se u ispravnom stanju i koristiti
samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su klijesta, udarni alati te
alat s drvenim drskama na kojima postoje raspukline ili iverje

alat koji je oSteéen treba ukloniti

moraju se postaviti zastitni dijelovi za vrijeme rada na svim elektricnim alatima. Zastitni i
sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na elektricnim alatima osim za vrijeme
odrzavanja u skladu s uputama proizvodaca od strane strucne osobe, a moraju se ponovo
postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamasnjaci, lanci i
ostali rotirajudi, reciprocni i pokretni dijelovi izloZeni dodiru s radnikom moraju imati zastitu

nije dozvoljeno bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo

na mjestima gdje izvor paljenja moZe izazvati pozar ili eksploziju smiju se koristiti samo oni
alati koji ne stvaraju iskre
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- alatioprema prije uporabe se moraju pregledati, testirati i proglasiti sigurnim. Provodit e se
stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno odrzavanje alata

- hidrauliéna tekucina koja se koristi u elektriénim alatima mora zadrZati svoje operativne
karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima ce biti izlozena

- ne smije se prije¢i maksimum pritiska koji propisuje proizvodac za hidraulicke Smrkove,
ventile, cijevi, filtre i dr

- svi hidrauli¢ki i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom
moraju imati Smrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajucu snagu da izdrze
normalne operativne pritiske

- nezakopcana i neuredna odjeda, raspustena duga kosa, viseéi nakit, prstenje, lanciéi i rucni
satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim elektri¢nim alatom ili strojem

4.5, Rad s teretom

Neispravan rad s teretima moze uzrokovati ozljede ukljuéujuéi posjekotine, ukljestenja, drobljenje te
ozbiljne povrede leda, trbuha, misi¢a ruku i nogu i zglobova.

Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su:

e teskii/iliveliki,

e glomazni teret koji je teSko obuhvatiti,

o nestabilni teret ili teret na nestabilnoj podlozi.

Daljnji rizik od ozljeda vezan je uz podizanje, a do njih dolazi uslijed:
e savijanja tijela

e pritiska na kraljeznicu,

e noSenja preteskog tereta,

e nosenja na skliskim i nestabilnim povrSinama.

Rucni prijenos tereta treba izbjegavati kad god je to moguce, odnosno treba koristiti mehanicku
opremu ili pomagala. Predmeti koji se prenose moraju biti ispravno ucvrséeni kako ne bi pali te
uravnoteZeno postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne
mehanicke opreme i moraju paziti da teret bude laksi od pripadajuceg kapaciteta opreme.

- Prije pocetka ru¢nog podizanja ili premjestanja tereta, treba se odrediti teZzina predmeta. Rad
s teretom koji moze ugroziti sigurnost radnika je zabranjen. Radnik ne smije podizati ili nositi
teret tezi od 50 kg.

- Predmete s kojima se manipulira potrebno je prvo pregledati i ustanoviti dijelove koji mogu
predstavljati opasnost. Takoder treba uociti opasnosti od kemijskih spojeva.

- Povrsine na kojima se dize teret treba pregledati kako ne bi doslo do sklizanja, posrtaja i
padova.

- Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri noSenju opreme za osobnu
zastitu ili ako su temperature tako visoke da mogu izazvati toplotni udar.

- Provjeriti postoji li dovoljan razmak izmedu predmeta koji se trebaju podi¢i i ostalih
predmeta, kako bi se izbjeglo ukljestenje ili gnjecenje.

- Provjeriti ima li dovoljno prostora za manipulaciju s teretom da se sprijeCe povrede.
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- Prvo treba prodi transportni put zbog uklanjanja svih opasnosti od pada ili sklizanja.

4.6. Buka

Opcéim mjerama utvrduje se najvisa razina dopustene buke i vibracije i nacin na koji se sprecava ili
smanjuje Stetno djelovanje do dozvoljene granice. Zastita od buke vrsi se smanjenjem buke na
samom izvoru buke, izdvajanjem izvora buke, ugradnjom izolacijskih materijala u stijene i pokrov kao
i u pod i temelje zbog onemogucavanja prijenosa buke i vibracije.

Pod stetnom bukom podrazumijeva se svaki zvuk cija jacina izmjerena na mjestu rada i u radnoj
prostoriji premasuje propisanu jacinu. Stetnom bukom smatra se i svaka buka koja ometa razne vrste
djelatnosti, neposredno sporazumijevanje govorom, posredno sporazumijevanje sredstvima
komunikacije i primanje zvucnih signala, te koja osStecuje sluh i druge organe.

Buka se ocekuje od rada vozila i specijalnih vozila koja preuzimaju otpad u reciklaznom dvoristu.
Jacina buke na mjestu rada i u radnim prostorijama ne smije premasiti 85 dB.

Kao osobna sredstva zastite od buke ovisno o jacini buke upotrebljavat ée se:
— zajacinu buke do 75 dB - vata za zastitu sluha
— zajacinu buke do 85 dB - usni ¢ep za zastitu sluha
— zajacinu buke do 105 dB - usni Stitnik za zastitu sluha.

Primjenjena sredstva za zastitu sluha - osobna sredstva zastite - bit ¢e izradena prema propisima o
odgovarajuéim hrvatskim normama (HRN).

Obzirom da se ne ocekuje visoka razina buke, a uz ogradu je predviden zastitni pojas zelenila koji
predstavlja svojevrsnu barijeru, buka izvan radnog prostora ne predstavlja problem koji bi zahtijevao
poduzimanje dodatnih mjera zastite.

4.7. Otpadne vode

Oborinske vode koje se oneciste na prometno — manipulativnim povrSinama obradit ¢e se u
separatoru i taloZniku ulja i masti te nakon toga ispustati u postojeéi kanal Kurjakusa na k.¢. 7414/2
k.o. Podravska Slatina.

Sanitarne otpadne vode ispustati u javni sustav odvodnje.

4.8. Opasnost od pozara

U slucaju nastanka poZara prekidaju se aktivnosti rada. PoZar se gasi prahom i vodom. Gasenje
otpada vodom treba izbjegavati.

Pocetni i manji pozar gasi se ru¢nim aparatom na prah tipa S-9 ili S-12. Veci poZar gasi se prevoznim
aparatima na suhi prah tipa S-50. Na lokaciji je predvidena i izvedba vanjske hidrantske mreze s
jednim nadzemnim hidrantom.

Ako se gore navedenim postupkom ne moZe ugasiti vatra, onda se telefonom (mobitel ili
radiostanica) poziva protupozarna vatrogasna jedinica na broj 112, koja gasi vatru svojim sredstvima.
Najblize sredisnje vatrogasno drustvo DVD Slatina stacionirano je na udaljenosti 2,2 km od lokacije
reciklaznog dvoriSta, a vrijeme potrebno za dolazak je do 4 minute, uz uvjet da se izvrsi
pravovremeno alarmiranje i dojava.
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U sluéaju da ima ozlijedenih pruza im se prva pomo¢, a kod tezih ozljeda poziva se hitna pomo¢ na
broj 112.

4.9. Opasnost od zaraze

Odabir zaposlenika za rad u reciklaznom dvoristu treba izvrsiti zajedno s medicinskom sluzbom.
Takoder treba izvrsiti cijepljenje zbog zastite od trbusnog tifusa i tetanusa prema uputama
zdravstvenih ustanova. Obavezno je vrienje sistematskih pregleda. Svaki ujed glodara treba prijaviti
epidemioloskoj sluzbi zbog zastite od bjesnila. Radnicima se mora osigurati higijenske uvjete
konzumiranja vode i hrane te im omoguditi svakodnevno tusiranjem toplom vodom, te pranje i
dezinfekciju ruku.

4.10. Evakuacija djelatnika

Evakuacija djelatnika je rijeSena moguénoscu koristenja horizontalnih izlaza iz objekta. Izlazi su sa
sigurnim dovoljnim Sirinama prolaza u dovoljnom broju i polozaju u odnosu na najudaljenija mjesta
rada ili boravka. Vrata na putu evakuacije otvaraju se u smjeru evakuacije.

Prema predvidenoj analizi opasnosti ne predvida se potpuna evakuacija radnika. U sluc¢aju da do
evakuacije radnika ipak dode provode se sijedece radnje i postupci:

e uslucaju nastanka akcidenta i izvanredne situacije prekidaju se aktivnosti rada
e naredbu o evakuaciji daje voditelj reciklaznog dvorista
e radnici osiguravaju opremu i odvoze je na sigurno mjesto

e radnici se evakuiraju stalnim i privremenim cestama i to najbrzim putem prema izlazu iz
reciklaznog dvorista

e svi radnici se nalaze na ulazu u reciklazno dvoriste, dalje od mjesta koje je uzrokovalo akcident te
utvrduju jesu li svi radnici evakuirani

e voditelj reciklaznog dvorista odgovoran je za sve radnike

e 0 akcidentu se alarmira i obavijeStava direktor komunalnog poduzecda i Centar za obavjescivanje
na telefon broj 112 o akcidentu

e radnici se ne smiju vratiti na reciklazno dvoriste dok se ne utvrdi da je podrucje reciklaznog
dvorista sigurno i da su prestale mjere zbog kojih je izvrSena evakuacija.

4.11. Osobna zastitna sredstva

Kako se samo tehni¢kim mjerama zastite ne mogu u potpunosti ukloniti neki izvori opasnosti, moraju
se u toku rada koristiti osobna zastitna sredstva koja se moraju osigurati svim zaposlenim radnicima:

a) za zastitu ruku i Saka od ostrih i Siljatih predmeta sluZe zastitne rukavice

b) za zastitu nogu od razliCitih ostrih predmeta, koji se mogu nadi na povrSinama sluze ¢izme (sa
debelim potplatom)

c) za zastitu tijela sluZi radno odijelo koje mora biti zategnuto i zakopcano
d) za zastitu od kiSe i vjetra sluzi kiSna kabanica

e) za zastitu od hladnoce sluZi zastitna bunda
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f) za zastitu ociju od prasine raznosene vjetrom sluze zastitne naocale
g) za zastitu od dima, mirisa i Stetnih plinova u slucaju poZara sluzi zastitna maska
h) za zastitu glave sluzi zastitna kaciga
i) obavijestiti radnike o upotrebi opreme uz potpis
U reciklaznom dvoristu takoder mora biti dostupna sljedeéa oprema:
— telefon s telefonskim brojevima za hitne slucajeve
— sludna zastita
— tekudina za ispiranje ociju
— aparati za gasenje pozara prikladni za obi¢ne zapaljive tvari, zapaljive tekuéine i pozare na
elektri¢nim instalacijama i

— pribor za prvu pomo¢

4.12. Ostalo

Pri kontaktu koZe s vegetacijom ili pri ubodima insekata koji sadrZze otrove, moZe nastati osip i
poteskoce u disanju. MoZe se javiti i alergijska reakcija. Osip se lako Siri ako dode na prste. Odmah
treba oprati zahvaceni dio tijela. Kako bi se smanijila iritacija koZe treba upotrijebiti lijekove koji se
mogu dobiti bez lijecnickog recepta (kalcij, histazol, claritin, dmidril ili sl.). Treba izbjeéi diranje osipa
te prekriti zahvaceni dio Cistim zavojem.

Sigurnosne zone u reciklaznom dvoristu nisu posebno specificirane jer se u pravilu radi o neopasnim
radovima. Medutim, ukoliko koncentracije nekih tvari budu veée od maksimalno dozvoljenih
koncentracija, navedena zona ¢e se posebno oznaciti. Granice Zone zabrane pristupa ¢e se oznaciti
preprekama.

Do Zone zabrane pristupa modi ¢e se dodi preko oznacene Zone smanjenja kontaminacije.

Opcéim mjerama odreduju se uvjeti pod kojima se mogu sigurno koristiti putevi, prolazi i druga mjesta
u reciklaznom dvoristu po kojima se kreéu radnici i vrsi transport. Ovi putevi bit ¢e oznaceni vidljivim
oznakama. Razni prilazi do povisenih mjesta rijeSeni su odgovaraju¢im nagibima.

Transportni putevi za dovoz otpada i odlazak vozila izvedeni su u konstrukciji koja osigurava
optereéenje za dati transport.

4.13. Postupak u akcidentnim slucajevima

- Sistemom komunikacije obavijestiti odgovorne osobe i institucije

- Sprijediti prilaz mjestu nezgode osobama koje nisu odgovarajuce zasti¢ene

- Osoblje koje sudjeluje u intervenciji opremiti zastitnim sredstvima

- Eliminirati — iskljuciti sve izvore paljenja u opasnoj zoni

- Nakon sprjecavanja Sirenja te uklanjanja uzroka pristupiti postupku sanacije.

- Nakon provedene sanacije odmah pristupiti utvrdivanju uzroka te analizi provedbe svih
poduzetih mjera

U slucaju nastanka poZara prekidaju se sve radne aktivnosti. Pocetni pozZar radnici gase rucnim i
prijenosnim vatrogasnim aparatima i koristenjem hidrantske mreze te prema potrebi uzbunjuju
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Vatrogasnu postrojbu na broj 193 odnosno Centar za obavjeS¢ivanje Drzavne uprave za zaStitu i
spasavanje na broj 112.

U slucaju da ima ozlijedenih pruza im se prva pomo¢, a kod tezih ozljeda poziva se hitna pomo¢ na
broj 112.
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5. TEHNICKA RJIESENJA ZA OTKLANJANJE MOGUCIH OPASNOSTI ZA TEHNOLOSKI DIO
PROJEKTA

U nastavku se iznose osnovni dijelovi tehnickih rjeSenja za otklanjanje mogucih opasnosti za
tehnoloski dio projekta.

Na reciklaznom dvoristu mogudi su sljedeci izvori opasnosti:
- mehanicki izvori

- kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti

- elektri¢na struja kao izvor opasnosti

- pozarna opasnost

- opasnost od zaraze

- opasnost od rada s mehanizacijom.

Mehanicki izvori opasnosti

a) pri dovozu otpada komunalno vozilo se mora kretati unaprijed odredenim putevima i istresati
otpad na mjestima koja je odredio voditelj odlagaliSta. Za vrijeme istresanja otpada radnici moraju
biti u kabini vozila ili najmanje 5 m udaljeni od zadnjeg kraja vozila.

b) Za vrijeme rada gradevinskih strojeva radnici se ne smiju nalaziti u blizini strojeva.
Kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti

Karakteristicne opasnosti koje mogu nastati tijekom rada je pad uslijed kretanja preko povrsina s
nagibom koje nisu uredene. Radnici se smiju kretati samo za kretanje predvidenim povrsinama, a
nikako preko nesabijenog otpada.

Elektricna struja kao izvor opasnosti

Mjere zastite za spre€avanje opasnosti od elektri¢ne struje mogu se podijeliti u dvije glavne skupine:
a) mjere zastite od slucajnog dodira dijelova pod naponom i

b) mjere zastite od previsokog napona dodira

Prva grupa mjera:

a) zastita od sluc¢ajnog dodira dijela pod naponom, obuhvaca uglavnom izoliranje, pokrivanje ili
ogradivanje svih dijelova elektri¢nih instalacija da ih je nemoguce nehoti¢no dotaknuti.

b) Za zastitu od previsokog napona dodira najc¢escée se provodi:

- zaStitno uzemljenje

- nulovanje

- zaStitno izoliranje

Natpisi na reciklaznom dvoristu

Reciklazno dvoriSte mora biti propisno oznaceno i to natpisom smjestenim na ulazu:
"ZABRANJENO PUSENIJE | PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM"

"OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE"

"NEOVLASTENIM OSOBAMA PRISTUP ZABRANJEN"

Znakovi upozorenja trebaju oznacavati zabrane, a moraju odgovarati standardima zastite na radu
(Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15)).

Aparati za gaSenje poZara moraju biti vidljivo oznaceni.
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Ostalo

S obzirom na vrlo specifi¢ne uvjete rada potrebno je upoznati radnike sa svim opasnostima koje im
mogu prijetiti u toku rada, kao i s mjerama za njihovo sprecavanje. Ovo upoznavanje potrebno je
vrsiti putem predavanja i uz provjeru stecenog znanja.

Pravilnicima o zastiti na radu i zastitu od pozara mora se odrediti postupak i nacin izvodenja svih
radnih operacija, mjera zastite i odgovornost, odnosno sankcije zbog njihovog nepridrzavanja, sto je
dano posebnim elaboratima.

Mjere za siguran rad u reciklaznom dvoristu

konstrukcija opreme i objekata treba biti izvedena s odgovarajuéim nagibima, pregradama,
sabirnicima razlivenih tekuéina i izborom konstrukcijskih materijala na nacin da se onemogudi
ulaz oborina u prostor odlaganja otpada ili nekontrolirani izlaz tekuéina iz prostora ili spremnika
za skladistenje otpada

zastita podzemnih i povrsinskih voda osigurava se vodonepropusnom podlogom s barijerama za
sprecavanje nekontroliranog povrsinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem se manipulira s
otpadom ili se otpad skladisti

zastita povrsinskih voda osigurava se pomocu sustava nepropusne interne kanalizacije spojene
na postojeci separator ulja i masti i taloZnik krutih Cestica prije ispustanja u recipijent.

instalacije moraju biti izvedene na nacin da budu zastiéene od nehoti¢nog oStecivanja putem
optereéenja, udaraca i slicno, te moraju biti izvedene od adekvatnih materijala za prijenos
tekudina

zasStita od buke osigurava se pravilnim rasporedom opreme i strojeva unutar kruga pogona glede
udaljenosti od najblizih stambenih objekata

zastita od prekomjernog stvaranja prasine osigurava se prskanjem prometnih povrsina vodom
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SPREMNIK ZA PROBLEMATICNE TVARI (OPASNI KOMUNALNI OTPAD)

Postupak prihvata i privremenog smjestaja opasnog komunalnog otpada i njima oneciS¢ene

ambalaze

Potrebno je poduzeti sve mjere prema ¢l. 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22), tj.:

¢ provjera dokumentacije o otpadu kojom se utvrduje njena cjelovitost i ispravnost,

¢ vizualni pregled otpada kojim se utvrduje da preuzeti otpad odgovara prateéoj dokumentaciji

odnosno sve mjere iz ¢l. 10., 11. i ¢l. 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)
i ¢l. 70., 86. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21).

1. Koli¢ina opasnog komunalnog otpada koji se prihva¢a u skladu je s funkcijom reciklaznog
dvorista, odnosno prihvacaju se manje koli¢ine opasnog komunalnog otpada iz ku¢anstava. To
znadi da se, u skladu s ¢l. 213. stavak 2. Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (NN br. 54/99,
155/22), prihvacdaju koli¢ine do 1 litre zapaljivih tekuéina I. skupine u lomljivim, odnosno, do 20
litara u nelomljivim posudama. Otpadne zapaljive tekucine Il. skupine prihvacaju se u kolicini do
5 litara u lomljivim, odnosno 50 litara u nelomljivim posudama. Za vece koli¢ine otpadnih
problematicnih tvari od korisnika koji nisu kuéanstva, a predmet su trgovine otpadom, potrebno
je obavijestiti voditelja odlagaliSta o namjeri trgovanja otpadom radi moguénosti organizacije
smjestajnih kapaciteta reciklaznog dvorista i pravovremenog preuzimanja od strane ovlastene
osobe za gospodarenje tom vrstom otpada. Pri zaprimanju primarne ambalaze koja je
onecis¢ena otpadnim problemati¢nim tvarima, procjenjuje se koli¢ina otpada, a ne volumen
primarne ambalaze.

2. Vizualnim pregledom i dodatnim informacijama dobivenim od donositelja otpadnih
problemati¢nih tvari, u evidencije se biljeZe dodatne napomene koje poblize opisuju vrstu
otpada (npr. gorivo za kucanstva, aceton, etanol, izopropanol, razrjedivac, lakovi, boje, ljepila i
dr.) koje ¢e pomodi u daljnjim procedurama prilikom skladiStenja, odnosno pripremi za oporabu
ili zbrinjavanje.

Vizualni pregled se provodi na za to predvidenom provjetrenom (otvoreni prostor u zoni
opasnosti 2) ili ventiliranom (odsis na otvoreni prostor) mjestu u zatvorenom prostoru — zona
opasnosti 2), na radnom stolu koji onemogucduje razlijevanje tekucina s radne plohe, ne reagira s
tekucinama (eventualno koristenje dodatnih radnih sredstava koji su inertni za suspektnu vrstu
otpada).

Svi metalni dijelovi prihvatnog stola su medusobno spojeni i uzemljeni radi sprjecavanja
stvaranje iskre.

Prilikom rukovanja vodi se racuna da ne dolazi do mehanickih izvora iskrenja.

Prihvat i rukovanje otpadnim problemati¢nim tvarima provodi se koristenjem propisane osobne
radne i zaStitne opreme, odnosno koriStenjem propisanih alata i drugih pomagala koji su
predvideni za rad u zoni opasnosti 2.

Prilikom pregleda i prijema otpadnih zapaljivih tekucina strogo je zabranjeno pusenje ili
koristenje drugih naprava, uredaja i dr. predmeta koji mogu proizvesti otvoreni plamen ili iskru, i
to od strane radnika, korisnika reciklaznog dvorista ili drugih posjetitelja.

Sav eventualno razliveni otpad potrebno je pokupiti, radno mjesto ocistiti, a s iskoristenim
adsorpcijskim sredstvima prikladno gospodariti, tj. smjesu prebaciti u spremnike i skladistiti u
skladu s vrstom otpada.
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3. Prije sigurnog spremanja zaprimljenih otpadnih problemati¢nih tvari, potrebno je provijeriti
funkcionalnost primarne ambalaze. Pri tome se provjerava moguénost hermetickog zatvaranja
posuda i drugih spremnika radi sigurnog skladistenja, odnosno drzanja u spremistu, odnosno
kovinskom ormaru za problemati¢ne tvari (opasni komunalni otpad).

Ukoliko je moguce, osteceni dijelovi spremnika se nadomjestaju ispravnim ili se problematicna
tvar prebacuje u drugi primarni spremnik (koriste¢i po potrebi sve mjere zaStite radi
sprjecavanja iskrenja uslijed stati¢nog elektriciteta) ili se oSteceni primarni spremnik prebacuje u
vedi sekundarni spremnik koji je moguée hermeticki zatvoriti.

Ukoliko se radi o ambalaznom otpadu onecis¢enom problematiénom tvari, isti je mogude
mehanicki spresati ili spljostiti radi smanjenja volumena i prebacivanja u veéi spremnik koju je
mogucée hermeticki zatvoriti. Na reciklaznom dvoriStu se osigurava dovoljan broj iste originalne,
odnosno ispravne primarne i sekundarne ambalaze.

Prilikom odvrtanja ¢epa na spremniku isti se otvara rucno ili alatom koji ne iskri, a pri odvrtanju
Cepa glavu treba okrenuti na stranu i ¢ep samo malo olabaviti tako da se tlak u spremniku
izjednaci s atmosferskim tlakom, a nakon toga ¢ep se odvrne do kraja. Pri navedenim radnjama
ne udisati pare.

Pretakanje ili prelijevanje zapaljivih tekuéina provoditi obavezno s uzemljenim spremnicima. Ne
pretakati slobodnim padom, veé primijeniti princip spojenih posuda ili sisaljku u
protueksplozivnoj izvedbi.

4. Hermeticki zatvorena primarna ili sekundarna ambalaza koja sadrZi otpadne zapaljive
tekudine skladisti se u spremistima ili kovinskim ormarima za problemati¢ne tvari (opasni
komunalni otpad).

Navedena skladiSna oprema mora udovoljavati svim zahtjevima iz poglavlja VI. SkladiStenje i
drZanje zapaljivih tekuéina u posudama i prodavaonice zapaljivih tekuéina Pravilnika o zapaljivim
tekuéinama (NN br. 54/99, 155/22), a posebice iz ¢l. 187. i 214. istog pravilnika, $to se dokazuje
posjedovanjem odgovaraju¢e dokumentacije (atesti, izvjesca o ispitivanju, i dr.).

Pristup skladisnoj opremi, otklju¢avanju vrata i smjestaju otpadnih zapaljivih tekuéina na za to
predvideno mjesto ima iskljuivo ovlastena osoba od strane voditelja reciklaznog dvorista.
Ovlastena osoba je prosla sve programe edukacije i upoznata je s procedurama radi sigurnog
rada, tj. zaStite imovine, opreme, zdravlja i Zivota ljudi, kao i zastite okolisa.

Prilikom otkljuavanja i procesa smjeStaja otpadnih zapaljivih tekuéina i njima onecis¢ene
ambalaZe i drugog otpada, voditelj odlagalista ili druga odgovorna osoba osigurava podrudje
zone opasnosti 2 oko skladiSne opreme za otpadne problematicne tvari od pristupa korisnika
drugih sadrzaja reciklaznog dvorista ili drugih osoba putem fizickih zapreka (laka ograda
smjeStena izvan zone sigurnosti 2) ili signalnih upozorenja (svjetlosnih, npr. semafor, ili
glasovnih, npr. sirene, zvona i sl.).

Nakon zavrSetka procedure spremanja otpadnih zapaljivih tekuéina u spremiste ili ormar,
prestaju sva ogranicenja iz prethodne tocke 4.3. te se kretanje i rad u zoni opasnosti 2 provodi u
skladu s redovnim procedurama i mjerama opreza.
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Postupak redovne provjere skladisne opreme za zapaljive tekucine i njima oneciséene ambalazZe

Osim same procedure primanja i skladistenja otpadnih zapaljivih tekucina, njima oneciséene
ambalaze ili drugih predmeta (krpe i sl.), skladiSnu opremu i ambalaZzu u kojoj je uskladiSten otpad
potrebno je redovito (na dnevnoj bazi ili po potrebi ¢esée u razdoblju vruéih dana, po moguénosti
prije otvaranja reciklaznog dvorista za korisnike) provjeravati u smislu funkcionalnosti.

Provjeru provodi od voditelja reciklaznog dvorista ovlastena osoba koja je prosla edukaciju, a u
skladu s radnim uputama.

Provjera uvjeta skladiStenja otpadnih problematic¢nih tvari u skladiSnoj opremi provodi se na sljedeci
nacin:

Prije otvaranja reciklaznog dvorista (ili tilekom radnog vremena, uz sve mjere ogranicenja
kretanja drugih osoba u zoni opasnosti 2 oko skladiSne opreme) za to osposobljena i ovlastena
osoba, uzima sredstva osobne zastite na radu koja onemogucuje stvaranje iskre uslijed
elektrostatickog izboja, odnosno opremu sa svojstvima "anti-eksplozivne zastite", odnosno tzv.
"antistaticku" opremu (nitrilne ili neoprenske rukavice, odnosno posebno dizajnirane s vodljivim
nitima u tekstilnom, pamuénom sloju i vodljivom punilima u elastomeru, zastitne naocale ili
Stitnik za lice s kapom za prekrivanje cijele glave ili zastitnom antistatickom kacigom, zastitna
pregaca, kuta, jakna, hlace ili zastitno odijelo za cijelo tijelo, nepropusne cipele ili ¢izme sa
zaStithom kapicom), uz eventualno koristenje pri tome dozvoljeni predmeta ili alata. Sva
sredstva osobne zaStite na radu trebaju biti izradeni od materijala otpornog prema Sirokom
spektru vrsta otpadnih zapaljivih tekucina koje se mogu zaprimati u reciklaznom dvoristu.

Provjera skladisne opreme se provodi po mogucnosti u jutarnjim, odnosno u vrijeme nizih
dnevnih temperatura i povoljnih uvjeta atmosfere.

Provjerava se cjelovitost uzemljenja spremista ili ormara. Vanjsko kuciSte kovinskog ormara
mora obavezno biti galvanski spojeno na (u zemlju ukopanu) traku uzemljenja zdruzenog
uzemnog postrojenja cijelog podrucja reciklaznog dvorista. Vrata kovinskog ormara, kao i svi
pokretni kovinski dijelovi (police) moraju biti vodljivo povezani pomocu bakrene uzice s kucistem
kovinskog ormara.

Provjeravaju se prihvatne posude za izlivene tekucine, odnosno tragovi tekucine na policama.

Radi smanjenja mogucnosti pregrijavanja unutrasnjosti spremista ili kovinskog ormara, potrebno
je vec u fazi projektiranja poduzeti mjere smjestaja skladiSne opreme na sjenovito, zaklonjeno ili
natkriveno mjesto, a ako to nije moguce, pristupiti smanjenju vremena izloZenosti ekstremnim
temperaturama u vru¢im danima ucestalijom otpremom na daljnju obradu (oporaba ili
zbrinjavanje), organizacijom prilagodene dinamike prihvata otpadni zapaljivih tekuéina od drugih
korisnika (koji nisu ku¢anstva) te ucestalijom provjerom i prozracivanjem skladisnog prostora.

Postupak u slucaju izvanrednog dogadaja

Osim redovnih mjera kontrole prostora za smjestaj otpadnih zapaljivih tekuéina i njima oneciséene
ambalaZe i predmeta, mogudi su i izvanredni dogadaji poput:

e nekontroliranog prekomjernog stvaranja para zapaljivih tekucina,
e pozari na reciklaznom dvoristu ili njegovom okruZenju,

e vremenske nepogode u grmljavinskog nevremena (jaki vjetrovi, obilne oborine s bujicama,
udar groma)

e  prisutnost neovlastenih osoba (vandalizam i sl.)
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Prilikom svakog izvanrednog dogadaja potrebno je na odgovarajuéi nacin ukazati na opasnost
odredenom prikladnom vrstom upozorenja ili signalizacije.

Moguci postupci u sluéaju izvanrednog dogadaja navode se u nastavku.

Prilikom otvaranja vrata spremista ili ormara (u slucaju zatvorenih ili prostora s malom izmjenom
zraka; zona opasnosti 1) mogude je utvrditi prisutnost neuobicajeno izraZenih mirisa (pare su obicno
teze od zraka te se zadrzavaju u blizini tla, udubljenja ili donjeg dijela spremista ili ormara. U slucaju
navedenog, dalje se postupa s dodatnim oprezom, a nakon Sto se skladiSni prostor provjetrio,
pristupa se utvrdivanju izvora isparavanja kontrolom hermeti¢nog brtvljenja spremnika i posuda.
Odmah se pristupa otklanjanju uzroka izvanrednog dogadaja (u sluc¢aju kada se utvrdi mjesto
ispusta/puknuc¢a, odmah okrenuti spremnik tako da ispust bude otvoren prema gore, a tekuéinu
pretociti u ispravni spremnik). Ovakav izvanredni dogadaj se zavodi u evidencije u kojima stoje svi
potrebni podaci o ustanovljenom uzroku dogadaja, primijenjenom rjesenju, vremenu i osobi koja je
provela poduzetu akciju.

Ako u zatvorenom prostoru iznenada dode do propustanja, prolijevanja ili isparavanja vece koli¢ine
zapaljivih tekuéina, treba odmah iskljuditi sve izvore paljenja. Sve osobe trebaju napustiti doticnu
prostoriju u koju smiju u¢i samo osobe opremljene potpunom zastitnom opremom ukljucujudi i
izolacijski aparat za zaStitu disanja (plinska maska s obrazinom i kemijskim filtrom (cjedilom) za
apsorpciju organskih para. Ove osobe trebaju temeljito prozraciti prostoriju (otvoriti prozore i vrata
te sprijeciti nastajanje eksplozivnih smjesa sa zrakom) i obaviti dekontaminaciju prikladnim
sredstvom (suhi pijesak, pepeo ili zemlja i dr. komercijalni proizvodi). Po potrebi koristiti i zastitna
sredstva opée namjene, ukoliko postoje, poput tuseva s obilnim mlazom vode umjerenog tlaka i
ispiralice za oci (najbolje su ispiralice koje rade na principu vodoskoka). Tuseve i ispiralice za oci treba
postaviti blizu mjesta gdje se radi s opasnim tvarima.

Po mogucnosti spremiste ili kovinski ormar za otpadne zapaljive tekuéine smjesta se udaljeno od
ograde lokacije, drugih objekata, transportnih putova i druge skladiSne opreme reciklaznog dvorista,
odnosno gorivih vrsta otpada.

U slucaju da u blizini skladiSne opreme bukne poZar, po mogucnosti ukloniti prenosive spremnike iz
zone opasnosti te ukloniti sve druge izvore zapaljenja. Ukoliko to nije moguée, vece spremnike
polijevati hladnom rasprSenom vodom (vodena magla, vodeni sprej koje koriste samo uvjezbane
osobe). Potrebno je voditi racuna da postoji trajna opasnost od stvaranja eksplozivhe smjese sa
zrakom na sobnoj temperaturi. O sredstvima za gaSenje poZara, informirati se u vatrogasnoj jedinici,
a uobicajena sredstva su teska zra¢na pjena (pjenilo na bazi alkohola), ugljikov dioksid i kemijski
prasci ABCD, ABCE i BCE. Vodena magla je djelotvorna ako se upotrijebi u velikoj koli¢ini. Vodeni mlaz
ne smije se upotrebljavati. Na prostoru reciklaznog dvoriSta postavljeni su prijenosni aparati S-50 i S-
9 te nadzemni hidrant. Ova hidrantska mreza te mobilni aparati na prah omogucuju spasavanje
djelatnika zaposlenih u reciklaznom dvoristu, kao i materijalnih dobara, dok ¢e gasenje pozara obaviti
protupozarna vatrogasna jedinica. Pri pojavi poZara, s obzirom da su koli¢ine sredstva za gaSenje
ogranicene, aparate treba upotrijebiti odmah po izbijanju poZara. Gasenju se prilazi brzo, mirno i
sabrano, a pozZar treba gasiti s 2 ili viSe aparata odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano odrzavati
vjezbe. PoZar se gasi u pravcu vjetra od prednje prema straznjoj strani, i to odozdo prema gore. U
najkracem vremenu mlazom praha treba obuhvatiti cijelu povrSinu zahvaéenu vatrom. Bolje je
upotrijebiti vise aparata odjednom nego jedan za drugim.

Spremista i kovinski ormari za problematicne tvari (opasni komunalni otpad) mogu biti opremljeni
sigurnosnim sustavom za zatvaranje otvora za prozracivanje ili ventiliranje kada se postigne
odredena vanjska temperatura uslijed poZara (oko 70°C), a njihova vatrootporna i termicka izolacija
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izvedena je na nacin da u vremenu od 10 minuta mozZe osigurati da unutarnja temperatura u
spremniku ili kovinskom ormaru ne prede 162°C (u skladu sa standardiziranim testovima), S$to je
dovoljno za na vise od 99% zapaljivih tekucina koje imaju temperaturu samozapaljenja znatno iznad
navedene vrijednosti.

Vezano za vremenske nepogode potrebno je djelovati preventivno redovnom provjerom stabilnosti,
uzemljenosti i funkcionalnosti skladiSne opreme. U slu¢aju nemoguénosti preventivnog djelovanja,
potrebno je Sto prije pristupiti sanaciji eventualne Stete, ili izvanrednog dogadaja radi sprjecavanja
onecisc¢enja okolisa (vode, tlo, zrak) i o¢uvanja zdravlja i sigurnosti.

U slucaju sigurnosnih prijetnji od strane neovlastenih osoba ili neke druge ugroze, potrebno je prema
procjeni poduzeti mjere odvraéanja, odnosno pozvati sluzbu 112.

U svakom slucaju izvanrednog dogadaja, ukoliko nije moguce u relativho kratkom vremenskom
razdoblju otkloniti uzrok izvanrednog dogadaja ili sam izvanredni dogadaj, potrebno je o tome
izvijestiti Drzavnu upravu za zaStitu i spasavanje na broj 112. Pri tome se daju sljedece informacije o
izvanrednom dogadaju:

e Sto se dogodilo,

e gdje se dogodilo,

e kada se dogodilo,

e  koliko je unesrecenih,
e  kakvu pomoc trebate,

e tko zove.
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6. POSTUPAK HITNE POMOCI

U slucaju opasnih situacija koje se javljaju kao jasno zagadenje, neuobicajen ili jak neugodan miris ili
neuobitejeno visoke vrijednosti oneciS¢enja zraka prilikom monitoringa, radnici reciklaznog dvorista
moraju privremeno obustaviti rad, skloniti se u sigurno podrucje i stupiti u kontakt s direktorom
komunalnog poduzeda. Poduzimaju se mjere ovisno o vrsti uocenog zagadenja kao i mjere za hitne
slu¢ajeve, do kojih moze dodi u reciklaznom dvoristu tijekom redovnog rada.

Svi radnici koji ulaze u krug reciklaznog dvorista moraju znati gdje je smjeSten telefon ili veza s
komunalnim poduzeéem i medicinskim objektima. Kod ozbiljnih hitnih slucajeva (npr. medicinski
problemi izvan rutinske prve pomoci i pozara izvan pocetnog stadija) radnici na reciklaznom dvoristu
rade po uputama za hitne slucajeve koje su istaknute na vidnom mjestu na reciklaznom dvoristu.

U sluéaju opasnosti:
1. Obavijestiti radnike reciklaznog dvorista
2. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okolis
3. Pozvati odgovarajuce osobe (vatrogasci, policija, ekipa za opasne materijale)
4

Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije, ukljucujuc¢i evakuaciju ako je to
potrebno

5. Provesti monitoring
6. Obavijestiti o dogadaju odgovarajuce inspekcijske i druge sluzbe te stanovnistvo i javnost

Treba poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se pojave ne ponove (pozar, eksplozija,
izlijevanje i sl.). Mjere ukljuc¢uju obustavljanje svih aktivnosti tijekom opasnosti, evakuaciju osoblja i

vvvvv

Nakon prestanka opasnosti odgovorna osoba proglasava prestanak opasnosti.

U slucaju potrebe vanjske sluzbe za hitne slucajeve (policija, vatrogasna sluzba, hitna medicinska
sluzba), odgovorna osoba reciklaznog dvorista obavijeStava navedene sluzbe. Od trenutka dolaska
odgovarajuce sluzbe za hitne slucajeve reciklaznog dvorista daje savjete i svu ostalu pomoc.

Na ulazu u reciklaZzno dvoriSte nalazi se popis sluzbi i osoba koju se mora obavijestiti, s brojevima
telefona. Taj popis mora biti postavljen na uocljivo mjesto.

Odgovorna osoba daje sljedece informacije sluzbi za hitne slucajeve:
1. Opisiadresu reciklaznog dvorista
2. Vrijeme ivrstu nesrece
3. Moguce povrede
4. Opasnosti za okoli$ i okolno stanovnistvo.
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Ako se radnik reciklaznog dvorista ozlijedi ili unesreci, postupa se prema sljedeéem:

ozlijedenog odvesti do najblizeg dostupnog pribora za prvu pomo¢ (u objektu za zaposlene).
Ako je potrebno, treba ukloniti vanjske dijelove odjece i oprati podrucje ozljede sapunom i
vodom. Ako je ozljeda bila izloZena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja,
vrtoglavica, mucnina, dezorjentiranost) unesrecenog treba ostaviti na svjezem zraku i Sto
prije ga odvesti do najbliZze bolnice.

ako ozljeda ukljucuje strani materijal u oima, potrebno je smjesta isprati o¢i otopinom za
ispiranje. Ako je potrebna daljnja medicinska pomo¢, treba potraziti profesionalnu
medicinsku pomoc¢.

ako je unesreceni bez svijesti (ne mice se ili ako povreda upuduje na lom kraljeznice ili vrata)
ozlijedenu osobu ne smije se micati, osim u slu¢ajevima ako je to apsolutno neophodno kako
bi se spasio Zivot, sve dok se ne utvrdi vrsta ozljede. Primijeniti umjetno disanje ukoliko Zrtva
ne diSe, zaustaviti jaka krvarenja i odmah pozvati hitnu pomo¢.

ako je potrebna daljnja medicinska pomo¢, a ozljeda nije ozbiljna, treba stupiti u kontakt s
najblizom zdravstvenom ustanovom.

u slucaju ozbiljne ozljede, odmah treba nazvati hitnu pomo¢ (br. 194), a u meduvremenu
stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji.

nakon S$to je pruzena odgovaraju¢a medicinska pomo¢ treba pripremiti pismeni izvjestaj.
Radnici reciklaznog dvoriSta duZni su ponijeti zdravstvenu knjiZicu kada god se nalaze u
reciklaznom dvoristu.

ako je ozljeda radnika povezana s klimatskim opasnostima, odgovarajuca prva pomo¢ bit ¢e
sprovedena na sljedeci nacin:

* Pothladenost - potrebno je smjesta zatraZiti hitnu medicinsku pomoé. Zaposlenika se
treba udaljiti od hladnode i dati mu toplu odjecu ili deke. Zagrijavanje se mora odvijati
polako i ne smije mu se dati hrana ni pice.

* Ozebline - bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smjeSten na toplo
mjesto. Tijelo s ozeblinama treba se staviti u toplu, ali ne vru¢u vodu. Sa smrznutim
povrSinama treba rukovati paZljivo, bez trljanja ili masiranja. Ozlijedeni dijelovi bi se
trebali lagano zaviti. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovno zamrzne, treba ga ponovo
ugrijati na sobnoj temperaturi. Ako je potrebno, valja potratziti lijecnicku pomo¢.

* Toplotni udar - ako radnik doZivi toplotni udar, potrebno je odmah potraziti lijecnicku
pomod. Zrtva se treba ukloniti od vrucine na hladnije mjesto. Zrtvu treba ohladiti $to je
prije moguée tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. Dok se ceka
dolazak kola hitne pomodi, unesre¢enog treba nadgledati zbog eventualne pojave
simptoma stanja Soka. Unesre¢enom se ne smije niSta davati oralno.

* Iscrpljenost od vruéine - ako radnik pati od iscrpljenosti od vrudine, trebao bi biti
premjesten iz toplog u hladnije mjesto. Unesrecéeni treba lezati s uzdignutim nogama.
Odjeca se treba ukloniti ili raskopcati, a za hladenje koZe trebaju se upotrijebiti hladni
oblozi, mokri rucnici, ili plahte. Ukoliko je unesreceni pri svjesti i ukoliko to prihvaca,
trebalo bi mu dati pola ¢aSe vode svakih 15 minuta. Za vrijeme tih postupaka treba
promatrati unesre¢enog zbog eventualne pojave simptoma Soka. Ako se unesreceni ne
oporavi unutar pola sata ili mu se stanje pogorsa, potrebno je potraziti stru¢nu lijenicku
pomod.
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Prva pomo¢ pri izloZzenosti kemikalijama

U slucaju izlozenosti kemijskim utjecajima za vrijeme rada s otpadom mora se pridrzavati sljededih
postupaka:

Dodir s ocima: ispiranje obilnom koli¢inom ciste vode 15 minuta ili viSe. Pokusati ispirati oci ispod
ocnih kapaka. Odmah potraziti medicinsku pomo¢.

Udisanje: premjestiti unesrecenog uz vjetar zbog svjeZeg zraka. Potraziti pomo¢. Vidjeti postoje li
znakovi izloZzenosti i znakovi teSkoda pri disanju. Pozvati odgovaraju¢e medicinsko osoblje. Ukoliko je
potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomo¢.

Dodir s koZzom: ispirati obilnom koli¢inom ¢iste vode najmanje 15 minuta (potraziti pomo¢ ukoliko je
neophodno). Ako su opekline vidljive potraziti odmah lije¢nicku pomoé. Ne koristiti sapun na
inficiranom podrucju. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije
izloZenosti.

Gutanje: ukoliko se kontaminirani materijali progutaju, ne smije se izazvati povraéanje. Potrebno je
smjesta potraziti medicinsku pomo¢.

Ukoliko je radnik bio previse izlozen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloZenosti, treba ga
pregledati lijecnik.
Odmor za toplog vremena

— Kada je temperatura od 27 do 29°C na svaka 2 sata rada treba dati odmor od 10 minuta.
Radnici trebaju sjesti za vrijeme odmora i popiti najmanje 1/4 litre tekucine. Na raspolaganju
moraju imati najmanje 10 vrecica s ledom.

— Kada je temperatura od 29 do 32°C na svakih 90 minuta rada treba dati odmor 10 minuta.
Postupa se kao $to je ve¢ navedeno i nastoji se osigurati zajedni¢ko podrucje za rad. Moguce
je da ce biti potrebni ¢es¢i odmori.

— Kada je temperatura iznad 32°C na svakih 90 minuta rada treba dati odmor 10 minuta.
Postupa se kao Sto je ve¢ navedeno i nastoji se promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo
raditi po podnevnoj vrudini.

Pozar

* Opasnosti - zapaljivi otpad i materijali; ispusta iritirajuce ili toksi¢ne pare (ili plinove) u vatri.

* Sprecavanje posljedica - bez otvorena plamena. Bez kontakta s jakim oksidantima. Bez kontakta s
vruéim povrSinama.

* Prva pomodé/protupozarne mijere - sredstva za gaSenje vatre: prah, pjena, ugljiéni dioksid.
Vatrogasci moraju nositi punu zastitnu odjecu, ukljucujuéi aparat za disanje.

Eksplozija
* Opasnosti - sitne rasprsene Cestice iz eksplozivne mjeSavine u zraku; opasnost od vatre i eksplozije
je malena ako je u obliku sitnog praha ili prasine kad je izloZena vruc¢im povrsinama ili plamenu.

* Sprecavanje posljedica - sprijeciti taloZenje prasine; zatvoreni sustav, elektri¢na rasvjeta i oprema
otporna na eksploziju prasine.

* Prva pomodé/protupozarne mjere -agensi za gasSenje vatre: gasiti vatru iz zasti¢ene pozicije.
Vatrogasci moraju nositi punu zastitnu odjecu, ukljucujuéi aparat za disanje.

Udisanje
* Opasnosti - kasalj, proljev, zadihanost, grlobolja, povracanje, slabost, sivilo koZe.
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* Sprecavanje posljedica - zatvoreni sustav i ventilacija.

* Prva pomoc¢/protupozZarne mjere -svjezi zrak, odmor; umjetno disanje ako je naznaceno, potraZziti
lije¢nicku pomoc.

KoZa

* Opasnosti - crvenilo.

* Sprjecavanje posljedica - zastitne rukavice, zastitna odjeca.

* Prva pomo¢/protupozarne mjere -ukloniti kontaminiranu odjecu; isprati koZzu s mnogo vode.

Oci

* Opasnosti - crvenilo

* Sprecavanje posljedica - zasStita ociju, u kombinaciji s diSnom zastitom ako je rije¢ o prahu.

* Prva pomodé/protupozarne mjere - prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne
lece ako je to lako izvodljivo), a potom otici lijecniku.

Gutanje

* Opasnosti - proljev, mucnina, grlobolja, nesvjestica, povraéanje.

* Sprecavanje posljedica - ne jesti, piti niti pusiti za vrijeme rada. Prati ruke prije jela.

* Prva pomod¢/protupozarne mjere - isprati usta. Izazvati povracanje, zatraziti lije¢nicku pomoc.
Nepredvidene okolnosti

Ovaj plan ne moze predvidjeti sve situacije, a ako se naide na otpad s visokim oneciS¢enjem ili se
pojavi situacija koja nije u skladu sa sigurnosnim mjerama, radne aktivnosti moraju se modificirati ili
zaustaviti i primijeniti odgovarajuce mjere zastite.

Izvjestaji o nezgodama i incidentima

U slucaju incidenta ili nezgode, mora se ispuniti Obrazac za izvjesStaj o incidentu. lzvjestaj se, sto je
prije moguce, prosljeduje na daljnju istragu.
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