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' REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

080230560
OIB:

55474899192
EUID:

HRSR. 080230560
TVRTKA:

2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje
2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
8 Zagreb (Grad Zagreb)
Vocéarska cesta 68

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
11 anamarija@ipz-uniprojekt.hr

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranienom cdgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)
1 * - kupnja i prodaja robe
1. * - obavljanje trgovalkog poslovanja i posredovanja

na domaéem i inozemonom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki

1 % - inZenjering, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti na podruéju gradevinarstva i
industrije

4 * - Usluge istraZivanje, te pruzZanja i koristenja
znanja i informacija u gospodarstvu:
laboratorijske usluge, analize otpadnih voda,
tla i otpada

[
|

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1

4 * - Struéni poslovi za3tite okoliSa
4 * - Izrada programa, studija, planova, projekata i
troskovnika
4 * - Izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnje
5 * - struéni poslovi zaStite prirode
5 * - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanj
gradevina
5 * - nadzor nad gradenijem
OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA: /
6 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950 { L
Zagreb, Voctarska 68 /
D004, 2023-03-08 09:20:20 Stranica:
PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

6

2

1

- &lan drustva

ANA-MARIJA VRBANEK, OIB: 87312974906
Zagreb, Gradiiéanska ulica 26
- &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

E

5

1
1

2

9
9

Danko Fundurulja, OIB: 87291457950
Zagreb, Vocarska cesta 68
- direktor
- zastupa dru3tvo pojedinacno i samostalno

ANA-MARIJA VRBANEK, OIB: 87312974906
Zagreb, Gradiséanska ulica 26
- direktor
- zastupa dru$tve pojedinaéno i samostalno Odlukom
osnivaéa od 09.09.2015.godine

TEMELJNI KAPITAL:

1

18.600,00 kuna / 2.468,64 euro (fiksni tecaj konverzije
7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i
ne utjede na prava i obveze drudtva niti clanova druStva.
Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno
Zakonu o izmjenama Zakona o trgovalkim drustvima ("Narodne
novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

2

Druitveni ugovor o osnivanju drudtva s ogranicenom
odgovorno#éu od 25. travnja 1998. godine.

Odlukom o izmjeni Drustvenog ugovora o osnivanju od
20.10.1998. godine, izmijenjen je ¢l. 1 Drustvenog ugovora
odredbe o &lanovima druitva, izmijenjen je &l. 2 - tvrtka
drugtva, &l. 5 - odredbe o broju temeljnih uloga u drudtvu,
te je prod&idceni tekst DruStvenog ugovora o csnivanju,
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

Drugtveni ugovor o osnivanju od 20.10.1998. cdlukom &lanova

drusdtva od 24.03.2006. u cijelosti je zamijenjen novim
odredbama Druitenog ugovora o osnivanju od 24.03.2006.
Pro&i3éeni tekst dru3tvenog ugovora od 24.03. 2006
u zbirku isprava. h
Temeljni akt DruStva, Druitweni ugovor o osniva
24.03.2006.god. odlukom Elanova Druétva/g6/21 .04 20
cijelosti je zamijenjen novim odredbama Drus vehog ugo
osnivanju od 21.04.2006.god. Temeljni akt Drystva, nov!f
Drudtveni ugovor o osnivanju od 21.04.2006.g Jje, n

potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zIM kﬁﬁigpsaygb

um 1)
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s REPUBLIKA HRVATSKA
@ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

5 Temeljni akt dru$tva Drudtveni ugovor od 21.04.2006. godine

odlukom &lanova drudtva od 30.11.2009. godine u cijelosti je

zamijenjen novim odredbama Drustvenog ugovora od 30.11.2009.
godine. Temeljni akt druStva novi DruStveni ugovor od
30.11.2009. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i

uloZen u zbirku isprava.

7 Temeljni akt Druitva, Drudtveni ugovor o osnivanju od
30.11.2009. godine odlukom &lanova Dru3tva od 28.06.2011.
godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Drustvencyg
ugovora od 28.06.2011. godine.
Temeljni akt Drudtva, novi Dru3tveni ugovor od 28.06.2011.

godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u

zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 11.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-98/2185-3  01.07.1998 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5121-2 05.02.1999 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/3588-2 11.04.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-06/4601-3 14.06.2006 Trgovaéki sud u Zagrebu
0005 Tt-09/13848-4 18.12.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/13791-2 13.12.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
0007 Tt-11/9407-2 02.08.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-14/24798-2 17.11.2014 Trgovaéki sud u Zagrebu
0009 Tt-15/26533-2 17.09.2015 Trgovadki sud u Zagrebu
0010 Tt-16/19657-1 07.06.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0011 Tt-20/7666-2 16.03.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
0012 Tt-20/47557-1 04.12.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
eu / 27.03.2009 elektronicki upis
eu / 12.03.2010 elektroniéki upis
eu / 22.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 06.03.2012 elektronicki upis
eu / 21.02.2013 elektroni¢ki upis
eu / 22.02.2014 elektronicki upis
eu / 20.02.2015 elektronic¢ki upis
eu / 27.02.2016 elektroniéki upis/
eu / 24.03.2017 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2018 elektroni&ki upis
eu / 15.03.2019 elektroniéki upis
eu / 25.02.2020 elektronidki upis
D004, 2023-03-08 09:20:20C Stranica: 3 od 4
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Upise u glavnu knjigu proveli su;

EEU Tt Datum

au /  16.03.
eu 7 11.04.

U Zagrebu, 08. oZujka 2023.

- N_C?Ei"" suda
2021 elektroni&ki upis
2022 elektronicéki upis

vylAstena-gsoba
< T ‘P-a

\
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagrob, Uica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/17-01/116
URBROJ: 500-03-17-4
Zagreb, 0B, svibnja 2017, godine

Hrvatska komara indenjera gradevinarstva na temelju danka 26. stavka 5. | danka 27.

Zakona o komori arhitekata i komorama inFenjera u graditalistvu i prostornom uredenju {"Narodne
novine”, broj 78/15.) odiufujudi o zahtjevu koji je podnijela Elizabeta Perkovic, Zagreb, Sunekova
109, donosi slijedede

1.

3l

RIESENJE

U Tmenik oviadtenih InZenjera gradevinarstva upisuje se Elizabeta Perkovié,
mag.ing.aedif., Zagreb, Sunekova 109, OIB 25286378205, ped rednim brojem 5772,
s danom upisa 08,05.2017. godine.

Upisom u Imenik oviadtenin inZenjera gradevinarstva Elizabeta Perkovié, mag.ing.aedif,,
stiefe pravo na uporabu strukovnog naziva "oviaitena InZenjerka gradevinarstva® i
pravo na chavijanje struénih poslova temeljem danka 48., 50., 53. stavak 1.12,, 55. Zakona o
pasiovima i djelatnostima prostomog uredenja | gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te
ostala prava | duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakenima | propisima donesenim
temeljem tih zakona, te opdim aktima Komore.

Ovlateno] infenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje “pecat
| iskaznicu oviastene inZenjerke gradevinarstva®, koje su vlasnistvo Kamore.

Obrazlozenje

Dana 25.04.2017. godine Elizabeta Perkovic, mag.ing.aedif,, podnijela je zantjev za upis u Imenik
oviaétenih inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, padnositeljica zahtjeva je podnijela siijedecu dokumentaciju:
» presliku vazedeg osobnog dokumenta,

presliku diplome,

presliku Uvjerenja o polofenom struénom ispitu za cbavljanje poslova prostomog uredenja |
graditeljstva,

dokaz o radnom stafu (Elektroniéki zapis o podacima evidentiranim u matiénof evidencii Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

popis posiova u strucl ovieren od oviastenog inZenjera gradevinarstva pod &ijim je nadzorom obavijala
poslove,

dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
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e 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
* jednu fotografiju veliéine 35x45 mm,

Prema odredbl €lanka 27. Zakona o komori arhitekata | kemorama inZenjera u graditelistvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik oviastenin arhitekata, oviadtenih arhitekata urbanista, odnosno
oviastenih infenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedede uvjete:

1. da je zavriila odgovarajudi preddiplomski | diplomski sveusili§ni studi iii integrirani preddiplomski |
diplomski sveuiliSni studlj | stekla akademski naziv magistar inzenjer, Ili da je zavrilla

2. odgovarajud speclialistitki dipiomski strucni studij | stekla strugni naziv struéni specijalist inFenjer
ako je tijekomn cijelog svog studija stekia najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugl nadin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajudi stupan] obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskeg sveuciliSnog studija ili po zavréetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na edgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajudeg diplomskog sveudiliSnog studija il ocdgavarajuéeg
specijalistickog diplomskog strutnog studija provela na odgovarajudim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako Je uz navedeno iskustvo po zawrSetku odgovarajuéeg preddiplomskog
sveutiliSnog ili po zavrietku odgovarajuéeq preddiplomskog strucneg studija stekla odgovarajute
Iskustvo u strud u trajanju od najmanje tri godine, cdnosno bila zaposiena na struénim poslovima
graditelistva I/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ill jedinkca lokalne | podruéne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostomo uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kofima se propisuje polaganje strugnog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju oveg riesenfa izviden je uvid u priloZenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativno svim
uvietima za upis u Tmenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva kojl su propisani &ankom 27. Zakana o
komorl arhitekata | komorama inzenjera u graditelfstvu | prastornam uredenju.

Podnositelfica zahtjeva stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva .oviaStena InZenjerka
gradevinarstva® i pravo na obavljanje struénih posiova temeljem danka 48., 50., 53 stavak 1. 2., 55.
Zakona o postovima | djelatnostima prostornog uredenja | gradnje, te cstala prava | duZnostl sukladno
avom Zakonu, posebnim zakenima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Oviastena Infenjerka gradevinarstva duZna je zvriavali navedene struéne posiove sukladno zakonu te
temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba postovati oviadtena inZenjerka gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih posiova prestaje s prestankom danstva u Komorl, u skladu s
Clankom 34. | 35, Zakona o komori arhitekata | kemorama infenjera u graditeljstvu i prostornom
uradenju.

Oviadtenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komara Infenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
oviadtene inZenjerke gradevinarstva®, sukladno ¢lanku 26, stavku 5. Zakona o komerl arhitekata |
komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom uredenju.

Oviaitena infenjerka gradevinarstva duina je placati Hrvatskoj komorl inZenjera gradevinarstva
danarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluéaju mirovanja &lanstva i priviemenog
prekida cbavljanja djelatrosti, a prl prestanku Elanstva u Komori duina je podmintl sve dospiele
financljske obveze prema Komori, sve sukladno anku 13. stavku 1. tofki 5. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.
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Ovlastena inZenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore Indenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja, Polica se zdaje na
razdoblje od godine dana | obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa clanarinom, odnosno
uraéunava se u znos danarine, sve u skladu s dankom 55, Stavcima 1. 12, Zakona o komori arhitekala
I komorama infeniera u graditeljstvu | prostornom uredenju.

Oviastena inZenjerka gradevinarstva uplatila je za upis Hrvatskoj komori infenjera gradevinarstva
upisninu u lznosu od 1.000,00 kn sukladno Canku 13. stavku 1, tolkl 4. Statuta Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva,

Upravna pristojba plafena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalljeplien na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 | u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbl (Naredne
novine", broj 8/2017),

Slijedom navedenog, na temelju &anaka 26. | 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u
graditaljstvu i prostornom uredenju, odluéeno je kao u izreci.

L lijelu:

Protiv oveg riefenja dopustena je Zalba kofa se podnosi Ministarstvu graditeljstva | prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja, Zalba se predaje neposredno iif $alje poStom u pisanom obliky,
u tr primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifl upravnih pristojbi.

4 ‘/ \.
? P kén
Hrvatske kempre | /' gradevinarstva

'. L, i/ ——

#

Zvonimir Sever, dipl.ing.grad.

Dostaviti:
1. Elizabeta Perkovic,

10040 Zagreb, Sunekova 109
2. U Zbirku Isprava Komore
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-350-07/03-01/ 2945
314-01-01-1
12. prosinca 2003.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj

komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor
za upise Razreda arhitekata, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela MRKOCI
SUZANA, dipl.ing.arh., ZAGREB , Il JUZNA OBALA BR. 7, za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata, donio je

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se NMRKOCI SUZANA ,
dipl.ing.arh., ZAGREB, u stru¢ni smjer ovlastena arhitektica, pod
rednim brojem 2945, s danom upisa 09.12.2003. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, MRKOCI SUZANA,
dipling.arh., stjeée pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlastena arhitektica™ i pravo na obavljanje poslova temelijem
¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stjece
pravo na uporabu "pecata".

Obrazlozenje

MRKOCI SUZANA, dipling.arh., podnijela je Zahtjev za upis u

Imenik arhitekata.
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te temeljem ¢Elanka 24. stavka 2. i &lanka 26. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4. i &lankom 18. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99 i
112/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stje¢e pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rje$enja.

PREDSJEDNIK KOMORE

DAVOR PAVLOVIC, dipl.ing.el.,v.r.

Dostaviti:

1. SUZANA MRKOCI, 10000 ZAGREB, Il JUZNA OBALA BR. 7
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljeska:
Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava
PREDSJEDNIK KOMORE

TOMISLAV CURKOVIC, oykarhv.r:

e

I 1y

/ /'/ ,r,‘; Il
Broj,  104-02/01 YU/ B
Zagreb, 07.01.2010. godine ' '

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1
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[ TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
e VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR: SADRIAJ: y
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina . ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Temeljem c¢lanka 52. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
donosi se sljedeca

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI |
MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

br. 05/22-1

Za
PROJEKTANTSKI URED: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0., Vocarska cesta 68, Zagreb,

OIB 55474899192
INVESTITOR: GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

OIB: 68254459599
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
LOKACIJA: Grad Slatina, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina
BROJ PROJEKTA: TD 05/22

Ovaj Glavni projekt, zajedni¢ka oznaka projekta TD 05/22 izraden u oZujku 2022. godine za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole za izgradnju reciklaznog dvorista u gradu Slatina je cjelovit i sastoji se
od medusobno uskladenih projekata kako slijedi:

Projekti i projektanti:

MAPA 1 — GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
e |zraden od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voéarska cesta 68, zajednicke oznake TD 05/22,
Zagreb 03.2023., Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.

MAPA 2 - GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA
e Izraden od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Vocarska cesta 68, zajednicke oznake TD 05/22,
Zagreb 03.2023., Projektant: Elizabeta Perkovié, mag.ing.aedif.

MAPA 3 - GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, HIDROTEHNICKI PROJEKT
e Izraden od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Volarska cesta 68, zajednicke oznake TD 05/22,
Zagreb 03.2023., Projektant: Vedran Franoli¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4 — GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT KONSTRUKCIJE
e Izraden od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voéarska cesta 68, zajednicke oznake TD 05/22,
Zagreb 03.2023., Projektant: Danko Fundurulja, mag.ing.aedif.

MAPA 5 — GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
e Izraden od strane IPT-INZENJERING d.o.0., Nasi¢ka 47, zajednitke oznake TD 05/22, Zagreb
03.2023., Projektant: Mario Kranjec, dipl.ing.el.

Glavni projektant:
Elizahgta Beskovs. R agdnsasr

lizsbeta Py g DIREKT@RIDanka Funduiifa, g ing sedif 11

mag.ing.aedif,/ oV ; TERRA d.o.o
Oviastena inZerterka grLoevinarstva - LI AGREHB
G 5772
PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 26
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR: Ny
SADRZAJ: .

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22

OIB: 68254459599

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.

Temeljem c¢lanka 70. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
donosi se sljedeca

IZJAVA O USKLADENOSTI

br. 05/22-2

Za
PROJEKTANTSKI URED: IPZ Uniprojekt TERRA d.o0.0., Vocarska cesta 68, Zagreb,

0OIB 55474899192
INVESTITOR: GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

OIB: 68254459599
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
LOKACUA: Grad Slatina, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina
BROJ PROJEKTA: TD 05/22
MAPA: MAPA 1 — GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0., Zagreb, oZujak, 2023.
Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., A2945

Glavni projekt za izgradnju reciklaznog dvorista u gradu Slatina, ZOP: 05/22, Mapa 1 — Arhitektonski
projekt, iz ozujka 2023. godine izraden u IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb, Vocarska cesta 68, za
potrebe ishodenja Gradevinske dozvole sa svim svojim sastavnim dijelovima uskladen je sa: uvjetima
za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima prikljuéenja,
zakonskom regulativom te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i uskladen je sa:

Prostornim planom Viroviticko-podravske Zupanije (Sluzbeni glasnik Sluzbeno glasilo
Viroviti¢ko-podravske Zupanije br. 7a/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13,
11/18.,2/19, 2/21i9/21),

Prostorni plan uredenja Grada Slatine PPUGS (Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj: 6/06,
1/15,11/21.i13/21),

Urbanistickim planom uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada
Slatine 2/07,1/12, 1/15, 2/22 i 3/22).

Glavni projekt izraden je sukladno zakonskoj regulativi:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 27




TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:

VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

OIB: 68254459599

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)

Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

Pravilnik o odlagalistima (NN 04/2023)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog doprinosa (NN 15/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrSina drZavnog i
podruénog (regionalnog) znacaja (NN 37/14, 154/14)

Zagreb, ozujak, 2023.

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh, A2945

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1
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© TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,

OIB: 55474899192

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

POSEBNI UVJETE I/ILI UVJETI PRIKLJUCENJA

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

o

=
REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i
imovinsKko-pravne poslove

KLASA: 350-05/22-28/000153
URBROJ: 2189-08/08-22-0015
Slatina, 07.11.2022.
» ELIZABETA PERKOVIC
HR-10000 Zagreb, BanjavCiceva 22

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnijela ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavéiceva 22, OIB
25286378205 za:
— zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene - reciklazno dvonste u gradu Slatina, 2.a
skupine

na postojeto] gradevnoj cestici k€. br. 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina
(Slatina, Lovacka ulica).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama clanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 6517, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno clanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u dalinjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— KOMRAD d.o.o., HR-33520 Slatina, Brace Radica 2
— Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelacica 18
— Hrvatske vode, VGO za Dunav 1 donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
— Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliSa 1 imovinsko-
pravne poslove, HR-33000 Virovitica, Ljudevita Patacica 1
— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Virovitica, HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3
— DrZavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Ulica
Hrvatske Republike 21
— HEP-Operator distribucijskog sustava d 0.0, Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovica 42
— HEP-PLIN d.o.o_, Pogon Slatina, HR-33520 Slatina, Industrijska 4

— Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBRO.J: 2189-08/08-22-0015 13 ID: P20220808-903242-705
Ova elektroniéka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014EU (elDAS
Regulafion), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumenranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https/iwebgate.ec.europa.euti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.

PROJEKTANT:
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TTERRA

INVESTITOR:

Grad Slatina,
OIB: 68254459599

TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
OIB: 55474899192
SADRZAJ: .
Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.

— Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za Zeljeznitku infrastrukturu i promet,
Sektor za ZeljezniCku infrastrukturu, HR-10000 Zagreb, Prisavije 14

— HZ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova,
HR-10000 Zagreb, Mihanoviceva 12

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prkljucenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno élanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim fijelima je putem elektroniCkog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke I drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 20.10.2022. godine do zakljucno
sa 03.11.2022. godine, Sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/22-01/19386, URBROJ: 376-05-3-22-02 od 31.10.2022. godine
= KOMRAD d.o.0., HR-33520 Slatina, Brace Radica 2
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa JelaCica 18
— utvrdeni pasebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/22-03/56, URBROJ: 511-
01-385-22-152 od 20.10.2022. godine
= Hrvatske vode, VGO za Dunav 1 donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda),
KLASA: 325-09/22-03/0011490, URBROJ: 374-22-3-22-3 od 03.11.2022. godine
= Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoli3a | imovinsko-
pravne poslove, HR-33000 Virovitica, Ljudevita Patacica 1
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 352-04/22-03/30, URBROJ: 2189-08/05-22-2 od 02.11.2022.
godine
= Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Virovitica, HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/22-01/2329, URBROJ:
443-02-01-20-22-2 od 20.10.2022. godine
= Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Ulica
Hrvatske Republike 21
— utvrdeni pasebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/11916, URBROJ:
443-02-01-20-22-2 od 27.10.2022. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovica 42
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj i znak: 402000101/3082/22DP od
20.10.2022. godine
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Slatina, HR-33520 Slatina, Industnjska 4
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-08/08-22-0015 2/3  1D: P20220808-903242-705
Ova elektronicka isprava polpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU {elDAS
Regqulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumerniranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:/fwebgate.ec.europa.ewti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, fe je omogucen za LTV.
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 350-05/22-28/40, URBROJ: 2189-2-04-02/06-22-2 od 27.10.2022.
godine

= Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za Zeljeznicku infrastrukturu 1 promet,

Sektor za Zeljeznicku infrastrukturu, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14

— dostavljeno ocitovanje da nije nadleZzno za utvrdivanje posebnih uvjeta - Obavijest o
nenadleznosti, KLASA: 350-05/22-02/504, URBROJ: 530-06-1-2-22-2 od
25.10.2022. godine

= HZ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova,

HR-10000 Zagreb, Mihanoviceva 12

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, RK broj: 835/22, Znak: HZI - 1.3.2. S€T od
26.10.2022. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvijeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno élanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem élanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnii.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tanfnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 1 95/21).

VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADITELJSTVO
Denis Urbanek, struc_spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:
— Ispis elektronicke isprave u spis predmeta

— elektronicku ispravu putem elekironickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ELIZABETA PERKOVIC
HR-10000 Zagreb, Banjaviiceva 22

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-08/08-22-0015 313 ID: P20220808-903242-205

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektromickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumenrangj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:#iwebgate ec.europa. eufl-browser/). U potpis je ugraden vremenski peéat, te je omogucen za LTV.
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:

Grad Slatina,
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

a2 n
_ .’

HRKOM

REPUBLIKA HRVATEHKA
Wirovitiko-podraveka fupanija, Uprawnl adjsl za
graditeljstvo, zabtitu okcllida | Imovinako-pravng

poslove, lzdvajeno mjesto rada Slatina, 018

Frimijencr 31102022
KIS, Gzraka: 350-05/22- 25000153
Ungsien beoj: e22-0010
KLASA:-361-03/22-01/19386 T v

URBROIJ: 376-05-3-22-02

Zagreb, 31.10.2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska zupanija, Upravni odjel
za graditeljstvo, zastitu okolisa i imovinsko-
pravne poslove, Izdvojeno mjesto rada Slatina,

OIB 93362201007

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
» ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavéiéeva 22

Gradevina/zahvat u prostoru:

» zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvonsie u
gradu Slatina

Lokacija:
v k.ébr ké br. 3808, dio 3806/5 1 dio 3806/1. k.o. Podravska Slatina

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROI: 376-22-0010 od 31.10.2022. godine

Postovam,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacyske infrastrukture (dalje: EKI) u zom zahvata -
sukladno 1zjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komumkacyama (Narodne novine, broy 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Prawvilnika o naéinu 1 uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacyske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zadtitne zone 1 radiyskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 753/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI 1li eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba bit1 ucrtana u situacysk: prikaz. Prema
odredb1 stavka 4. €lanka 61. ZEK-a, u sluéaju kada je nuZno zastititi ili premjestiti
EKI u svthu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu 1li premjestanje EKI koja je
1izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite 1l1 premjestanja snosi1 infrastrukturmi operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe 1zmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DIELATNOSTI

Ulica Roberta Frange3a - Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (o1) 007 007, Faks: (01) 7007 o7e [ www_hakom_hr
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& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
oeriz OIB: 55474899192

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
il1 korisnika objekta 1li nekretnine na kojoj je predmetna EKI 1 EKV) radi 1zgradnye
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojeco)

komunalnog infrastrukturn 1li postojecem objektu, a:

I.  Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI'EKV:

* Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko nesenje za zastitu predmetne

EKLEKV,

* Sve troskove izrade tehmickog rjefemya zadtite, materyjala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuZznog za realizacyu tehmékog rjefenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnun EKIEKV:

* Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zasttu

predmetne EKI il EKV,

*  Sve trotkove izrade tehnickog rjefenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuZznog za realizaciju tehnickog rjedenja snosi infrastrukturmi

operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje 111 zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturmnog/ih operatora na tehnicko rjefenje izmicanja ili zastite EKI koje

mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi élanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
nfrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZze zahtiyevati posredovanje Agencije u ovom

postupku.

Takoder. prema stavkn 9. ¢lanku 6. Pravilmka. infrastrukturni operatori su
obvezani u odgoveru na zahtjev investitora/projektanta priloZziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista 1zdana. Kontakti operatora su na izjavama u

privitku.

b) Ako u zom zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite 1ste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi élanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronic¢ln komunikacysku mrezu (dalje:

EKM) 1 EKL
S postovanjem,

REFERENT

Branimir Ogrindak

Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podaositelju zahtjeva (putem elektroniékog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronic¢kog sustava eKonferencyja)
3. Uspis

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1
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. TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
ootz OIB: 55474899192

INVESTITOR:

. . i SADRZAJ:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22

OIB: 68254459599 DATUM: OZujak 2023.

Al Hrvatska d.oo
Vrini put 1

HE = 10000 Zagreb
&1.hr

HAKOM - 361-03/22-01/19336
Datum: 25.10.2022.

PEREDAIET: 1ZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABFLA

- osdzover — destavlja ze;
Postovam,
nastavno na Was upit vezano za poloZa) mfrastrukiure dmitva Al Hrvatzka d.o.o. (dale u tekstu: Al Hivatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Podravska Slatina, k.2, br. 3808, dio 3806/5 1 dio 3806/1, 1stife se kako
Al Hrvatska u zoni zahvata nema polofenn mfrastruktum.

5 poStovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

(Odjel projektiranja fiksne mreZe 1 dokumentaciye

L™

Al Hrvmtales d a0
Yrini put | - 10 000 Zagret

AL Hrvaisks doue, pp 470, 1002 Zagreb [ Tel +305 1 45 Hi 084 / Fax - 385145 51 045 [ E-mad affice@AL hr

Poslovra banks: Raffeizenbank Ausiria d.d. Zagreh, fire rafan: 2ERE00-T10]351353 | [BAN: HR24ZLEL0GF] 100341353
NiEi Dvorjandansk, dlan Uprave ¢ Trgaradkl sud w Zagrebu, MBS 000233268 / CI6: 205242 10204

temelind Eapital 424211000 00 kn, uplaten u cialoat

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
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. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

projriizt OIB: 55474899192

INVESTITOR: .
SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.
Epgm

oznakes

Eonkekt osoba

Tebefon

Datum;

Hastamo e

Hrvatski Telekom d.d.

odjel za slektronitko komunikacijsku infrastruktura (EKI)
adresa; Harambaticeva 39, Zagrab

Telefon: +385 1 4018 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

al

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

T43-68301968-22
Manjana Tudman
+385 14918 658

25.10.2022.

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA (PoloZaj EKI - 361-03/22-01/19386) na k €.

3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina
INVESTITOR: GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina

Temeljem Yaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja obuhvata, izdajemo

Yam sljedecu

) IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je
sukladno Zakonu o elektronifkim komunikaciama (daljie: ZEK) od interesa za RH. u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EK| za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o
trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Sukladno Praviiniku o nadinu | uvjefima odredivanja zone elektroniéke komunikaclske infrastrukture
i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(dalje: Pravilnik) mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na nafin da se opseg
predmetnog zahvata prikaZe rjieSenjima zastite ifili izmjestanja s tehnifko-tehnoloSkog aspekta. Za
izradu tehnitko-tehnoloZkog riesenja zastite ifili izmjestanja potrebno je zatraZiti od HT-a dodatne
podatke o EKl. Sukladno Zakonu o prostornom uredenju odabir planskin riefenja u izradi,
donoZenju i provedbi potrebno je provesti uvaZavanjem, odnosno davanjem prednosti koristenju,
obnovi i rekonstrukciji izgradenog pred neizgradenim prostorom te korstenju i modemizaciji
postojedih kapaciteta za djelatnosti u prostoru.

Ma rigéenje zastite ifili zmjeitanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese
https:/ieki-zahtjgvi.ththr, a isto rjedenje sa suglasnodéu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog
projekia za predmetni zahvat u prostoru.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k€., HT ée s investitorom i, po potrebi, drugim
osobama sklopiti ugovaor kojim ée se definirati medusobna prava i obveze.

Hrvatski Telekom d.d_ | Radnitka cesta 21, 10000 Tagreb | +385 1 491-1000 | wwwct.hthr, wws hrvatskivelebom hr
Poslowma banka: Tagrebatks banka d.d. Zagreb | IBAN: HRZ4 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX
Madzorni odbor: 1. R. Talbot {predsjednik)

Uprava: Konstantinos Mempis [predsjednik), lvan Bartulowic, Matijz Kovatevic, Boris Drilo, Natzia Rapaic, Marijana Batic

Begistar trpoveckih druStave: Trgovedki sud u Zagrebu, MBS: 0B0266256 | OIB: 81793146560 | POV identifikscijski broj: HR B1793146560

Temeljni kapital: 10.244.977 380,25 kuna | Wewpan broj dionica: 78.775.842 dionic bez nominalnog iznosa
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. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
projerizt OIB: 55474899192
INVESTITOR: .
SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.
Egm

Datum  25.10.2022.
Za T43-68301968-22

Strana

5.

10.

11.

12.

2

Investitar je obvezan 90 dana prije pofetka izvadenja radova pozvati HT na koordinaciju radova na
izmicanju/zastiti EKI i planiranih radova u obuhvatu putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

|lzvodaé radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije pofetka radova u
blizini EKI podnijeti zahtjev za iskoléenje (mikrolokaciju) traze podzemne EKI na e-mail adresu
t536. mreza@tht.hr te kako bi se osigurala nazofnost oviadtenih osoba HT-a tijekom izvodenja
radova.

Makon zavrietka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT
moZe zatraZiti kalibraciju cijevi | utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde odtetenja, HT ée odmah
pokrenuti sanaciju istih na trosak investitora, a trofak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK
teretit ¢e investitora.

Trodkovi zagtite | zmjestanja raspodjeljuju =& sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do odteéenja EKI izvodad
radovafinvestitor je dufan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.hthr ili na tel:
08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nafin da se glavnim projektom ne
obuhvate svi tehnifko-tehnoloZki aspekti zadtite i izmjedtanja EKI te =e time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvolafsuglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-u
prouzroéi teta, investitor ¢e biti obvezan takvu Etetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo koji nafin
prouzrofi  &teta investitoru ili treto] osobi zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvolafsuglasnosti za zaititu il izmicanje EKI HT-a, kao posliedica ne ocbuhvacanja EKI u
glavnom projektu investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Ukoliko izvodaé radovalfinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te
se time HT-u prouzroéi Steta, izvodat radovalinvestitor ée biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

Unidtenje, oSteéenje ili ometanje u radu EKl i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo
sukladno Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrjedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 25.10.2024. g. i sastawvni je dio
Posebnih uvjeta HAKOM-a.

5 postovanjem,

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

Registar

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISAIPECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www hnatskitelebom . hr
Poslovna banka: Zagrebatks banka d.d. Zagreb | IBAN: HRE24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX
madzorni odbar: ). R. Talbot |predsjednik]
Uprava: Konstantines Mempis [predsjednik), lvan Bartulovic, Matija Kovatevic, Boris Drile, NataSs Rapaic, Marijana Batic
trgovackih drustava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: DB0266256 | OIB: B1793146560 | PDV identifikscijzki broj: HR E1753146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Weupan broj dionica: T8.775.842 dionics bez nominalnog iznosa
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IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
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Elektroniéki potpis

sukladno uredsi (EU) broj 3102044
‘jerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranerm QR koda. Sheriranjemn ovog koda, sustar G2
Was preusmieri nz starice izvor nika ovog dokumenta.
kako histe mogli potur diti autentidnost. Njegova
vjerodostojnoestu ovorn digitalnom ohliku, valjana jei
istwietna potpisanom dokumertu ufizickom obliky.

BRANIMIR OGRINSAK )
HRVATEIA REGULATORMNA AGENCLIA 20 MRESME DJELATNOETI
Puipisano: 31.10.2022.
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. TVRTKA:

OIB: 55474899192

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

OIB: 68254459599

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

SADRZAJ:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv

Adresa

OlB

Podaci o pismenu
\rsta akta
Naziv akta
Klasa
Urudzbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA
Viraviticho-podravska zupanija. Upravni odjel za
graditeljstva, zadtitu okolifa i imovinsko-pravne

poslove, [zdvejeno mjesto rada Slatina, OIB

Primijeno: 20.10.2022

KIasl, aznaka 350-05422-26/000153
Urucznenl broj: §11-22-0005

Crgled: 21608 Sroj priloga: s

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni
ured civilne zastite Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel

inspekcije

HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelacica 18

36162371878

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti
245.02/22-03/56
511-01-385-22-152
20.10.2022. godine

temeljem Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine, broj 92/10)

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjaviiceva 22

NadleZno tijelo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolisa 1 imovinsko-pravne poslove, Izdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

93362201007

= zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnoj cestici

= k.C. br. 3808, dio 3806/5 1dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBRO.J: 511-22-0005

13 ID: P20220808-203242-705

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1
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IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

ekt OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

L postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno cdredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/M19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektroni¢ki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke 1 dokumentaciju iz spisa omogucen Je putem elekironickog sustava eKonferencija u
frajanju od 20.10.2022. godine do zakljuéno sa 03.11.2022. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19)
odnosno Clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o zastiti od poZara
(Narodne novine, broj 92/10).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

| U Glavnom projektu primijeniti sliedece mjere zastite od poZara:

1 Pozarno opterecenje gradevina odrediti na osnovu austrijskih smjemica TRVB 100-126.

2. Ostale mjere zastite od poZara projektirati sukladno hrvatskim propisima i normama koje
ureduju ovo podruéje,

Il U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, navesti norme, propise i
postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete glede zastite od poZara za izvedene radove, ugradene
materijale, proizvode | opremu.

Il U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog projekta s
propisima iz podruéja zastite od poZara..

Podaci o potpisniku pismena

Ime 1 prezime Darko Mikolic
Funkcija Voditel] Odjela inspekcije
KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 511-22-0005 2/3  ID: P20220808-903242-705
PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
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Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom ftijelu (putem elektroniékog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektronickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 511-22-0005 33 ID: P20220808-903242-205

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 41
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—— HRVATSKE VODE
——— VODNOCOSPODARSKI ODJEL

ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 0317252 800
E 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA:  325-09/22-03/0011490
URBROJ: 374-22-3-22-3
Osijek, 2. studenoga 2022.

PREDMET: GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, Slatina;
Izgradnja reciklaznog dvorista na k.&.br. 3808/1, dio 3806/5
i dio 3806/1, k.. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

vodopravni uvijeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢l. 158. st.10. Zakona
0 vodama («Narodne novine» broj: 66/19, 84/21) u povodu poziva za izdavanje vodopravnih
uvjeta Upravnog odjela za graditeljstvo, za&titu okoli&a i imovinsko-pravne poslove Viroviticko-
podravske Zupanije iz Slatine KLASA: 350-05/22-28/000153 URBROJ: 2189-08/08-22-0003 od 19.
listopada 2022. godine, u smislu odredbi &. 158. st. 2., 3.1 6. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

1.1. Lokacija: Virovititko-podravska 2upanija, Grad Slatina; Slatina, Lovacka ulica, zemljisne
Cestice k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.0. Podravska Slatina.

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Izgradnja reciklaznog dvoriéta.

1.3. Opskrba vodom predvidena je priklju¢enjem na sustava javne vodoopskrbe. Ako nema
mogucnosti prikljuéenja na sustav javne vodoopskrbe postavit ¢e se vodonepropusni bazen
i aparat za pitku vodu.

1.3.1. Za rjeSenje vodoopskrbe iz sustava javne vodoopskrbe posebne uvjete priklju€enja izdaje
isporucitelj vodne usluge javne vodoopskrbe.

1.4. Odvodnja otpadnih voda: Planirano je ispustanje sanitarnih otpadnih voda u sustav javne
odvodnje. Ako nema moguénosti prikljucenja na sustav javne odvodnje sanitarne otpadne
vode sakupljat ¢e se u vodonepropusnoj sabirnoj jami i odvoziti u sustav javne odvodnje.
Oborinske vode s manipulativnih i prometnih povrsina planiraju se procidéavati u separatoru
ulja i masti i ispustati v postojeci sustav oborinske odvodnje, odnosno u kanal istocno od
obuhvata zahvata na k. br. 741 4/2 k.o. Podravska Slatina.

1.4.1. Za priklju¢enje gradevine na sustav javne odvodnje posebne uvjete prikljuéenja izdaje
isporucitelj vodne usluge javne odvodnie.

1.4.2. Ako nema moguénosti prikljuéenja na sustav javne odvodnje, otpadne vode ispustati u
vodonepropusnu sabirnu Jamu. Sabirma jama mora biti dimenzionirana na temelju
hidraulickog rafuna za planiranu kolicinu otpadnih voda i ucestalost praznjenja. Sabirnu
jamu prazniti putem javnog isporucitelja ili koncesionara za pruZanje usluge praznjenja i
odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama.
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1.4.3.

Prije ispudtanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje ili sabirnu jamu vrijednosti
pokazatelja i onecis¢uju¢ih tvari u otpadnim vodama moraju biti u skladu s grani¢nim
vrijednostima koje su Pravilnikom o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda
(«Narodne novine» broj: 26/20) propisane za ispustanje u sustav javne odvodnje.
Sanitarne otpadne vode ispuétati bez procis¢avanja u sustav javne odvodnije.

U slucaju nastajanja otpadnih voda od pranja radnih povrsina ili nekog drugog procesa
koji ¢e se odvijati u reciklaznom dvoritu, tehnologke (industrijske) otpadne vode sakupljati
internim sustavom odvodnje i prije ispustanja u sustav javne odvodnje ili sabirnu jamu
ovisno o sastavu proci$éavati u odgovarajuéem uredaju za prethodno protiS¢avanje. Prije
ispusta u sustav javne odvodnje ili sabirmu jamu izvesti kontrolno okno za ispitivanje
sastava otpadnih voda.

1.4.4. Odgovarajuéim rjeSenjem (zidovi, nagibi povréina, rubnjaci, pregrade i druge vrste barijera)

sprijeciti nekontrolirano otjecanje oneciséenja s povréina reciklaznog dvorista u okolig.
Manipulativno-prometne  povrgine reciklaznog dvorista izvesti vodonepropusno s
odgovaraju¢im nagibima prema slivnicima, te projektirati oborinsku odvodnju lokacije u
skladu s to€. 1.4.6. i 1.5.5. vodopravnih uvjeta.

1.4.5. Za planirano ispudtanje oborinskih voda s manipulativno-prometnih povrsina reciklaznog

dvorista u kanal na k.&.br. 7414/2 k.o. Podravska Slatina (melioracijski kanal Kurjakusa Iv)
uvijeti su slijededi:

1.4.6. Prije ispustanja u kanal Kurjakuga IV (k.C.br. 7414/2. k.0. Podravska Slatina) vrijednosti

pokazatelja, opasnih i drugih tvari u oborinskim vodama moraju biti u skladu s graniénim
vrijednostima koje su Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda
(«Narodne novine» broj: 26/20) propisane za ispudtanje u povrsinske vode. Sukladno
navedenom, u prijemnik ispudtati samo ciste oborinske vode. Potencijalno onetiééene
oborinske vode s internih prometnih i manipulativnih povrsina sakupljati putem slivnika s
taloznicama i internog zatvorenog sustava te prodiscavati u uredaju za pro€istavanje
(taloznica, odjeljiva¢ masti i ulja i dr.). Prije ispusta u prijemnik izgraditi i obiljeiti kontrolno
okno za ispitivanje sastava otpadnih voda. Uredaj mora biti odgovarajuceg kapaciteta i
ucinkovitosti, mora se Eistiti od nakuplienog mulja, a mulj zbrinjavati putem oviastenog
sakupljaca otpada.

1.4.8. Ciste oborinske vode s krovnih povrsina mogu se ispustati na zelene povrsine predmetne

parcele, na nacin da se ne pricinjava $teta okolnim gradevinama ili parcelama.

1.4.9. Sustav odvodnije i prociscavanja otpadnih i oborinskih voda hidraulicki dimenzionirati,

1.4.10. Gradevine za odvodnju otpadnih voda i sabirnu jamu izvesti vodonepropusno te je u tom
smislu potrebna kontrola ispravnosti sustava odvodnje otpadnih voda i sabirne jame
sukladno Pravilniku o tehniékim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnie i procis¢avanja otpadnih voda
(«Narodne novine» broj: 3/11.)

1.4.11. Podove u radnim prostorijama, te prometne i manipulativne povrsine na kojima moze dodi
do oneciséenja uslijed obavljanja djelatnosti izvesti vodonepropusno.

1.4.12. Predvidjeti postupke i mjere kojima ¢e se sprije¢iti istiecanje opasnih i $tetnih tvari u okoli$
(vodonepropusni spremnici za pojedine vrste otpadnih tvari, tankvane za prihvat slucajno
izlivenog sadrzaja, natkrivanje otvorenih spremnika, vodonepropunsne podloge i druge
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mjere). Investitor je obavezan izraditi i usvojiti Plan rada i odrzavanja sustava odvodnje
otpadnih voda i Operativni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda
u skladu s tockom IV. Dravnog plana mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciscenja
voda («Narodne novine» broj: 5/11.).

1.4.13. Za ispustanije otpadnih voda potrebna je vodopravna dozvola sukladno &anka 164. i 165.

Zakona o vodama i Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata («Narodne novine» broj:
9/20, 39/22).

1.4.13. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i izvoditi ispitivanja

kakvoce izvedenih radova.

1.5. Zastita od Stetnog djelovanja voda

1.5.1. Prema Kartama opasnosti od poplava lokacija zahvata nalazi se izvan podrudja za koje

postaji vierojatnost plavljenja.

1.5.2.U podru¢ju obuhvata zahvata nalaze se kanali detaljne melioracijske odvodnje II1. reda:

Kurjakua IV (k..br. 7414/2. k.0. Podravska Slatina) i Kurjaku$a IX (k..br. 3809/4 k.o.
Podravska Slatina), javno vodno dobro pod upravljanjem Hrvatskih voda. U navedene
vodotoke i kanale moguée je ispudtati samo &iste oborinske vode.

1.5.3. Minimalna udaljenost bilo kojeg elementa reciklaznog dvoriéta (gradevina, kazeta, ograde i

sl.) od gornjeg ruba korita kanala detaljne melioracijske odvodnje navedenih u to¢ki 1.5.2.
mora biti minimalno 3,0 metara, kako bi se osigurao pojas za odrzavanje, odnosno
eventualno potrebno uredenie istih.

1.5.4.Na planiranom ispustu cjevovoda oborinske odvodnje u kanal Kurjakuga IV (k.&br. 7414/2

k.0. Podravska Slatina) izvesti a.b. ¢eoni zid s automatskim Cepom za zastitu od velikih voda;
pokose i dno kanala-prijamnika na ué¢u obloiti (betonskim plo¢ama, betonskim prizmama,
kamenom u betonu i sl.) radi spriecavanja erozije korita kanala, u Sirini minimalno po 1,00
metra uzvodno i nizvodno od osi ispusta.

1.5.5.U glavnom projektu prikazati detalje planiranog ispusta u kanal Kurjakusa IV (k.c.br, 7414/2

1.6.

k.0. Podravska Slatina), udaljenosti évrstih gradevina reciklaznog dvorista ili sl. od kanala iz
tocke 1.5.2. s potrebnim kotiranjem kako bi bila vidljiva uskladenost s vodopravnim
uvjetima.

Za zahvate za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okolig ili ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ potrebno je uskladenje zahvata s Rjesenjem izdanim u tom
postupku. Predvidjeti postupke i mjere kojima e se za vrijeme gradenja i koristenja zahvata
sprijeciti istjecanje opasnih i &tetnih tvari u okoli€ i druge odgovarajuée mjere da zahvatom
za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za ciljeve
zastite voda.

Glavni projekt predmetnog zahvata izraditi u skladu s vodopravnim uvjetima. U glavnom
projektu tekstualno i graficki prikazati riesenja iz kojih je vidljiva uskladenost zahvata s
vodopravnim uvjetima. Poduzeti i druge odgovarajuée mjere da zahvatom za koji se izdaju
ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za ciljeve zadtite voda.
Utvrdivanje sukladnosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima provodi se
izdavanjem potvrde glavnog projekta u skladu s propisima o gradnj.
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1.8. O pocetku radova obavijestiti Hrvatske vode,
Trg A. Star¢evi¢a 9/1V, radi obavljanja vodn

1.9. Pregledna situacija predmetno

VGI za mali sliv Karasica-Vucica, Donji Miholjac,
0g nadzora.

g zahvata s ucrtanim vodnim gradevinama nalazi se u

Idejnom riedenju.

1.10. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljidnim cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru imovinsko-pravni odnosi rieSavaju se na nadin propisan
Zakonom o vodama.

1.11. Vodopravni uvieti mogu se izmijeniti, na zahtjev nadleZnog tijela, zbog promjene osobe
korisnika ili naziva korisnika. Vodopravni uvjeti izmijenit ¢e se radi produljenja njihovog
vazenja ako se nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunijenje ciljeva upravljanja
vodama.

1.12. Vodopravni uvjeti vaze sukladno odredbama &lanka 137. Zakona o prostornom uredenju
(«Narodne novine» broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i €lanka 84. Zakona o
gradnji («Narodne novine» broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

ObrazloZenje

Upravni odjel za graditelistvo, za&titu okoli¢a i imovinsko-pravne poslove Viroviticko-podravske
Zupanije iz Slatine zatraio je izdavanje vodopravnih uvieta za zahvat: Izgradnja reciklaZznog
dvorista na k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica).
Za predmetni zahvat izradeno je Idejno rjedenje (IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. iz Zagreba, oznaka:
TD 05/22, kolovoz 2022., projektant Elizabeta Perkovi¢, mag.ing.aedif).

U postupku je utvrdeno da predmetni zahvat moze utjecati na ciljeve iz ¢lanka 5. stavka 2. i &anka
46. Zakona o vodama, te su sukladno &lanku 158. st. 2., 3.16. Zakona o vodama i ¢. 3., 5., 13.
i Prilogu 1. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine« broj: 9/20, 39/22) izdani
vodopravni uvjeti kao posebni uvjeti sukladno propisima o prostornom uredenju i propisima o
gradnji.

Temeljem Clanka 9. stavka 1. i stavka 2. to&. 4. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne
novine» broj: 115/2016) predmet je osloboden od plaéanja upravne pristojbe.

Sluzbena osoba
Jasna Tot, dipl.ing.grad.

Ja

DOSTAVITI:
1/ Viroviticko-podravska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliéa
i imovinsko-pravne poslove
SLATINA
(putem elektroni¢kog sustava eKonferencije)
2/ Hrvatske vode, VGO Osijek
SluZba zastite voda, ovdje
3/ Pismohrana
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Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnem tijelu

Naziv

Adresa

QlB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa

UrudZbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositel] zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovititko-podravska fupanija. Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okoli$a i imovinsko-pravne

poslove, lzdvojene miesto rada Slatina, OIB

Primijeno: 03.11.2022

KI3sH. oznaka 350-0522-280000153
Unudinen! broj: 183-22-00M2

Omed: 212808 Sroj priioga: .

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okoliga i imovinsko-pravne poslove

HR-33000 Virovitica, Ljudevita Patacica 1
93362201007

Pasebni uvjeti

Obavijest da nema posebnih uvjeta
352-04/22-03/30

2189-08/05-22-2

02.11.2022. godine

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavticeva 22

Nadlezno tijelo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu

okoliga i imovinsko-pravne poslove, [zdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

93362201007

= zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvorste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnaoj cestici
= k¢ br 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-22-0012 stranica 1/2  ID: P20220808-903242-205

PROJEKTANT:
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Podaci o dostavljeno] dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i1 uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom ekonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama €lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20117, 39/19 i 125/19).

MNapomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zakljuéno sa 03.11.2022. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 |
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime ANDRIJANA BAUER
Funkcija VISA SAVJETNICA ZA ZASTITU OKOLISA | PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroniékog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje
PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2183-22-0012 stranica 2/2 1D: P20220808-303242-205

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 47




[ ] TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
projriizt OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

|-
BEN
L
EER
un
THr

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANLJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa
1 imovinsko — pravne poslove

KLASA: 352-04/22-03/30
URBROJ: 2189-08/05-22-2
Slatina, 2. studenog 2022, godine i }
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolisa i imovinsko-pravne poslove

PREDMET: Obavijest da nema posebnih uvijeta

- dostavlja se

Sukladno pozivu Naslova za izdavanje posebnih uvjeta 1 uvjeta prikljucenja, koji je
dostavljen putem eKonferencije, KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-08/02-22-
0003, Virovitica od 19. listopada 2022. godine, za zahvat u prostoru komunalno-servisne
namjenc-reciklazno dvoriste u gradu Slatini, na k.€.br. 3808, na dijelu k.¢.br. 3806/5 i na
dijelu 3806/1 u k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica), sukladno odredbi ¢lanka 82,
Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj: 153/13., 20/17. 39/19. 1 125/19.) te nakon pregleda
dostavljene dokumentacije (Idejno rjesenje, ZOP: TD 05/22, izradivat [PZ UNIPROJEKT
TERRA d.o.0., Zagreb, kolovoz 2022.), utvrdeno je da se ne radi o zahvatu na zaSti¢enom
podrucju, stoga ovaj Upravni odjel nema posebnih uvjeta u smislu ¢l. 143. Zakona o zastiti
prirode (,,Narodne novine™ br. 80/13., 15/18. 14/19. 1 127/19.). Za premetni zahvat Grad
Slatina je priloZilo Misljenje KLASA: 351-03/22-01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-2,
Zagreb, od 5. listopada 2022. godine, izdano po Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja,
Uprave za procjenu uljecaja na okolig i odrzivo pospodarenje otpadom, u kojem se navodi da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli$ odnosno ocjene o potrebi procjene
na okoli i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekolodku mrezu.

VISA SAVIETNICA ZA
SA 1 PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

_DOSTAVITIL:
\_1.Naslovu,
2.U spis, ovdje.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1
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. TVRTKA:

TIERRA]

OIB: 55474899192

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv

Adresa

olB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa
Urudzbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositel] zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSHKA
Virovititke-podravska Zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okaliSa i imovinsko-pravne

poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

Primijena:

20102022

KIS, aznaka:

350-0522-26/000153

Uruden braj:

443-72-0006

Orgled: F1EB08

Brod priloga:

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZba za nadzor zastite na

radu, Ispostava Virovitica

HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3

33706439962

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

20.10.2022. godine

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavticeva 22

NadleZzno tijelo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
ckoliga i imovinsko-pravne poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

93362201007

= zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnoj cestici

= k¢ br. 3808, dio 3806/5 1 dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 443-22-0006

12 1D: P20220808-903242-705

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1
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& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

ekt OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20017, 39/191125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuzak

Uvid u podatke | dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zakljuéno sa 03.11.2022. godine sukladno élanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 6517, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno Elanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 |
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime | prezime SINISA SUBOTA
Funkcija SINISA SUBOTA

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroniékog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektroni¢kog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 443-22-0006 2/2 ID: P20220808-903242-205

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 50




TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
ootz OIB: 55474899192

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

W
8
L

- D
% (T

PODRUCNI URED OSIJEK

ISPOSTAVA U VIROVITICI

VIROVITICA, TRG KRALJA TOMISLAVA 3
KLASA: 116-03/22-01/2329

URBROJ: 443-02-01-20-22-2

Virovitica, 20.10.2022. godine

Drzavni inspektorat u Virovitica, Trg Kralja Tomislava 3, povodom zahtjeva Upravnog odjela
za graditeljstvo, zadtitu okolida i imovinsko-pravne poslove, Virovititko-podravske Zupanije,
na temelju odredbi ¢lanka 3., 24. stavak 3. podstavak 3. i 61.- 66. Zakona o DrZavnom
inspektoratu (NN broj 115/18, 117/21) i ¢lanka 81. i 82. Zakona o gradnji (NN broj 153/13,
20/17, 39/19), izdaje

POSEBNE UVJETE

Drzavni inspektorat u Virovitica, Trg Kralja Tomislava 3, povodom poziva Upravnog odjela
za graditeljstvo, zadtitu okoli$a i imovinsko-pravne poslove, Viroviti¢ko-podravske Zupanije,
KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-08/08-22-0003, od 19.10.2022. godine, a na
zahtjev investitora GRAD SLATINA Slatina, Trg Svetog Josipa 10, za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrugja zastite na radu, za zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene-
reciklazno dvoriste u gradu Slatina, 2.a skupine, na k.&.br.: 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o.
Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica).

Posebni uvjeti iz podruéja zadtite na radu za zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene-
reciklaZno dvoriste u gradu Slatina, 2.a skupine, na k.¢.br.: 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o.
Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica), sadrZani su u odredbama Zakona o zastiti na radu
(NN broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i propisa donesenih na temelju toga zakona i
odgovarajucih normi.

VISI INSPEKTOR RADA

Sini§a Subota dipl. ing.
DOSTAVITI: & ATES G

./

1. Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaStitu ekolila i
imovinsko-pravne poslove (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi
https://dozvola.mgipu.hr)

2. Spis - ovdje

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1
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. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:

() VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

jektizat) OIB: 55474899192
INVESTITOR: .

SADRZAI: .

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv
Adresa

olB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa
Urudzbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositel] zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska Zupanija. Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa | imovinsko-pravne

poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

Primijena: 702022

KIash. oznaka: I50-05 22260000153
Urud#aen! bingj: AN E-22-0000

Omjed: HIEE0E Bl priloga: wrl:

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitarna inspekcija
HR-31000 Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21
33706439962

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti
540-02/22-03/11916
443-02-01-20-22-2
27.10.2022. godine

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavticeva 22

NadleZno tijelo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okoliza i imovinsko-pravne poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB
93362201007

= zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojeco] gradevnoj Cestici

= k.. br. 3808, dio 3806/5 1 dio 3806/1, k.0. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 443/22_22-0009 1/2 1D: P20220808-903242-705

PROJEKTANT:

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 1 52




& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

o=t OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.

Podaci o dostavljeno] dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka
81. stavka 3. Zakona o gradn)i (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke | dokumentaciju iz spisa omogucen Je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zakljuéno sa 03.11.2022. godine sukladno élanku 136 stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno Clanku 82 stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 2017, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime I prezime Silvija Grbactic

Funkcija Sanitarna inspektorica

Dostava pismena i prilozi cbavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2 Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektronickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBRO.J: 443/22-22-0009 2/2 1D: P20220808-903242-705

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 53




. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVIVNA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
p,a% OIB: 55474899192
INVESTITOR: . SADRZAJ: 70P: TD 05/22
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023,

OIB: 68254459599

L5
LN
o
o
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podru¢ni ured Osijek
Ispostava u Virovitici

Trg kralja Tomislava 3
Virovitica

“p

Klasa: 540-02/22-03/11916
Urbroj: 443-02-01-20-22-2
Virovitica, 27.10.2022. godine

Sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata. Podru¢nog ureda Osijek, Ispostave u Virovitici.
temeljem nadleZnosti iz &lanka 6. stavka 3. Zakona o DrZavnom inspektoratu (.,Narodne
novine™ broj 115/2018 i 117/2021), u svezi s ¢lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine*
broj 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) i élankom 135. Zakona o prostornom uredenju
(.Narodne novine* broj 153/2013, 65/2017. 114/2018, 39/2019 i 98/2019) u postupku
utvrdivanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene- reciklaZno
dvoridte u gradu Slatina, 2.a skupine, na gradevnoj ¢estici 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1. k.o.
Podravska Slatina (Slatina, Lovatka ulica), prema Idejnom rjeSenju pravne osobe IPZ
Uniprojekt TERRA d.0.0., Vocarska cesta 68, Zagreb, OIB: 55474899192 od listopada 2022.
godine, oznake projeka TD 05/22, za investitora: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, Slatina.
OIB: 68254459599, utvrduje slijedece:

SANITARNO - TEHNICKE UVJETE [ UVJETE ZASTITE OD BUKE

I.- Vodoopskrbu objekta rjesiti na natin da se osigura zdravstveno ispravna voda za ljudsku
potrosnju. Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrosnju utvrditi putem ovlastenog
laboratorija (Atest). Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju izvrsiti sukladno Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize. monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (,,Narodne novine™ broj: 125/2017).

o

U projektu obvezati izvoda¢a vodovodnih instalaci ja da kod izvodenja istih ugraduje one za
koje posjeduje analiticka izvjeica ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, bez
obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima, sukladno Zakonu o materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (.Narodne novine* broj: 25/2013,
41/2014 1 114/2018). a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i
Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom
dodiru s hranom (SL L 338, 13.11.2004.). IzvjeS¢a ovlaStenog laboratorija priloziti
dokumenatciji za tehnicki pregled.

3. Dispoziciju otpadnih voda rjesiti priklijuckom na gradsku kanalizaciju, te utvrditi
vodonepropusnost postavljenih cijevi.

SUZANA

PROJEKTANT:

Z0P: BROJ MAPE:
TD 05/22 1

MRKOCI, dipl.ing.arh.
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& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
poeriz OlB: 55474899192
INVESTITOR: -
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina Z?JI-J\SilAIJI.\RHITEKTONSKI PROJEKT ZOP: T[')( (2)2/222
OIB: 68254459599 DATUM: Ozuja .

Primijeniti odgovarajuée mjere za zastitu od buke prilaganjem proratuna u tehnickoj

dokumentaciji, s naglaskom na odredivanje zona buke s obzirom na namjenu prostora,

sukladno dokumentima prostornog uredenja, uz prethodno odredivanje razine rezidualne

buke za to podru¢je. Navesti, u glavnom projektu, da ée se nakon izgradnje objekta, izvrsiti

ocjena provedenih mjera za zastitu od buke putem ovlaitene pravne osoba za struéne

poslove zastite od buke, a sukladno:

- Zakonu o zadtiti od buke ("Narodne novine" broj: 30/2009. 55/2013, 153/2013. 41/2016,
114/2018 1 14/2021),

- Pravilniku o djelatnostima za koje je potrebno uvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
("Narodne novine" broj: 91/2007),

- Pravilnika o najvi$im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke.
vrijeme i mjesto nastanka("Narodne novine" broj: 143/2021)

Na tehni¢kom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao ¢lanu

povjerenstva za tchnicki pregled, predo€iti gore spomenuto izvjesée.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(..Narodne novine* broj: 115/16) i odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (..Narodne

novine* broj: 92/21 i 93/21).

Dostaviti:

/1, Viroviti¢ko-podravska Zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo,
zastitu okolisa i imovinsko-pravne poslove
(putem elektronitkog sustava eKonferencija)

2. Pismohrana, ovdje

PROJEKTANT:

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1

ZOP: BROJ MAPE:
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[ ] TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
=i OlIB: 55474899192

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22

DATUM: Ozujak 2023.

REPUBLIKA HRVATSHA
Viravititho-podravska Zupanija. Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa i imovinsko-pravne

poslove, lzdvojeno miesto rada Slatina, OIB

Primijena: 02112022
KIasl!. oznaka 350-05/22-26/000153
- . . . . Urnudznenl broj: Jogzrzz-22-0011
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima : - —

Orgjed: 12608 Erj priloga: vry
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o_, Elektra Virovitica
Adresa HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovica 42

olB 46830600751

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Posebni uvjeti

Klasa

Urudzbeni broj 402000101/3082/22DP
Datum nastanka 20.10.2022. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavéiceva 22

NadleZno tijelo Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, za&titu
okoliza i imovinsko-pravne poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

93362201007

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

= zahvat u prostoru kamunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnoj Eestic
= k¢ br. 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000133, URBRO.J: 3082/22-22-0011

172 1D: P20220808-903242-205

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1
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TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

Podaci o dostavljeno] dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim fijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama €lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka

81._stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavlieni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuiak

Uvid u podatke | dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronitkog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zakljuténo sa 03.11.2022. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65%/17, 114/18, 3919 1 98/19)
odnosno clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 |
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime

Funkcija

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

PRILOG:

1.

Dalibor Vlaisavljevi¢, dipl.ing.el.

Vaoditelj odjela za pristup mreZi

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. NadleZznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem

elekironickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 3082/22-22-0011 2/2  ID: P20220808-903242-205

PROJEKTANT:

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 1
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:

Grad Slatina,
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

PERATOR
G‘STPB ClJSKOG
STAVA do.o.

ELEKTRA VIROVITICA
TERENSKA JEDINICA SLATINA

33520 Slatina, Industrijska 4

GRAD SLATINA
Trg Svetog Josipa 10
33520 SLATINA

TELEFON - 033/841 - 100 - coc
TELEFAKS - 033/841 - 190 - OIB: 68234450509
POSTA . 33520 Slatina - SERVIS

IBAN - HR7723600001400164981

NAS BROJ | ZMAK 402000101/3082/22DP

rrecmer  PoOsebni uvjeti gradnje

WAS BROU | ZNAK

petum 20.10.2022. godine

Postovam.

temeljem uvida u Vas zahtjev te dostavljeno idemo rjedenje u svrhu ishodenja posebnih uvjeta’uvyeta

prikljuéenja, predmet: RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA. zajedni¢ka oznaka projekta:
TD 05/22, 1zradeno od: IPZ Uniprojekt TERRA do.o., Vocarska cesta 68, Zagreb, OIB: 55474899192,
projektant: Elizabeta Perkovié, maging aedif . od kolovoza 2022 godine, za investitora: GRAD SLATINA,
Trg Svetog Josipa 10, 33520 SLATINA. OIB: 68254459599, na predmetnoj lokacyi: k¢ br.: 3808, dio 3806/5 1
dio 3806/1, sve u k.o. Podravska Slatina, utvrduju se posebm uvjet: grademja:

Na lokacyi predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZzivo] situaciyi, nalaze se izgradem
distnbucyski elektroenergetski obyjekti

Prlikom projektiranja gradevina uvaziti: | Pravilnik o tehmiélkim normativima za izgradnju nadzemmih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV™ (SL 51/73 1 11/80 1 NN br. 24/97 1 Bilten
HEP-Distribucije brog 118/2003) te _Pravilmk o tehmékim normativima za izgradmu nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kKV™ (S1. 63/88 1 NN br. 24/97) kojn odreduju
minimalne sigurnosne udaljenosti 1 razmake i time postavljaju posebne uvjete gradenja na sve gradevine
u kondoru postojecih nadzemmh vodova, a za podzenme kabele gransku normu  Tehmcks uvyetr za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV™ (Bilten HEP-Distribucyje broj 130,
od 31.12.2003.)

U slucaju potrebe 1zmjestanya dyela elektroenergetskog voda 1sto treba 1zvréits prema tehnickom rjesenju
koje izdaje HEP ODS d.o.o.. DP Elektra Virovitica

Trotkove izmjeitanja. mehanifke zaStite te eventualnog popravka zbog mogucih oitefenja mreze
HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.. snosi investitor a radove izvodi HEP Operator
distribucyskog sustava d.o.o.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643391 -
= OIB 46830800751 +« UPLACEN TEMELJMI KAPITAL 659436 000,00 HRK -
= www_hep.hr »

PROJEKTANT:

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 1

58




. TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:

- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
o0 OIB: 55474899192

INVESTITOR:

OIB: 68254459599

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22

DATUM: Ozujak 2023.

e U slucaju odtecenja bilo kojeg dijela infrastrukture v vlasmistva HEP-a, radove 1zvodi HEP Operator
distribucijskog sustava d.o.o.. a troskove radova snosi investitor

¢ Investitor je duzan pravovremeno [ munimalno 5 kalendarskih dana prije pocetka radova ) dostaviti
obavijest o poéetku 1zvodenya radova. a 1izvodada 1 osobu odgovornu za gradenje upoznati s éinjenicama
da se radovi ne mogu zapoceti bez nase nazocnosti, zbog struénog nadzora, oznacavanja, zastite
elekiroenergetskih vodova 1 Zivota neposrednih izvodaca radova

S postovanjem!

Prilozi:

Voditel) odjela za pristup mre&:

Dalibor Vlaisavljevic, dipl.ing el.

DALIBOR VLAISAVLIEVIC 2022.1021 14:49:41

— Oryentactjska situacija elektroenergetske infrastrukture na predmetno) lokaciji

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC «

+02'00

+ TRGOVACK] SUD U ZAGREEU MBS 080434230 « ME 1843991 .

« OIE 4B6B30600751 « UFLACEN TEMELJNI KAFITAL 699.436.000,00 HRK -

= www._hep.hr -«

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 1
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. TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
projermi=as  OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE

U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSK|

| PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

Legenda:

SN MR 10 (20) kV kabel:
NN MR 0.4 KV zrak:
NN MR 0.4 KV kabel:
Armiranobetonski stupowi:

ELEKTRA Virovitica

33000 Vironitica , Antuna Mihanovica 42

HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.

Orjentaciska stuadia zg 3

na predmeinoj lokaciji

20.10.2022. Sy s 0 P
= DARIO ===

Dario Pigler, mag.ing.el.

PIGLERZE=Z—

TarEEIARE ! v

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

AL THVATSKA |
ZUPANIIA VIROVITIGKO-PODRAVSKA
2189/02  GRAD SLATINA

Primljeno: 77 (] . _o_}_:__ﬂ.l_ 1

HAHEPGise e Ea Mm{ B

Urudzburl broj ) . FTI__ wrl]
[ 571 -71-2
ELEKTRA VIROVITICA GRAD SLATINA
ANTUNA MIHANOVICA 42 TRG SVETOG JOSIPA 10
33000 VIROWITICA SLATINA
Telefon: 0800 300 420 33520 SLATINA
Telefaks: 00385 (0)33 72 60 94
NAS BROJ | ZNAK: 402000403/2189/220M VAS BROJ | ZNAK:
PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 22.07.2022.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VIROVITICA, (u daljinjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrefu i Pravila o prikljuéenju na distribucijskL
mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520
SLATINA, OlB: 68254459599 (u daljinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupanog po opunomoceniku Grad Slatina, TRG
SVETOG JOSIPA 10, SLATINA, 33520 SLATINA, OIB: 68254459589, izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4020-70118236-100000569

Prihvata se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
21.07.2022. g. pod urudzbenim brojem 402000403/4850/22AB, za Reciklazno dvoriste (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

LOVACGKA 3/A, 33520 SLATINA, k.&.br. 3806/1, 3808/1, dio 3806/5; k.o. Podravska Slatina.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (U daljnjem tekstu: EES), te se odreduju slieded
uvjeti prikljutenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljugenja noveg korisnika mreze, a na temelju idejnog rjesenja
Gradevine,

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Ostala infrastrukturna gradevina
Predvidiva godidnja potro3nja elektricne energije: 25.000,00 k'Wh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Nema posebnih uvjeta.
1ll, UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 17,25 kW
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV
Mjesto prikljucenja na mrezu: NN nadzemna mreZa
Napajanje mjesta prikijuéenja iz: 1TS1011 SLATINA 11/ izvod: SRO2 Lovacka prek pruge(des.25-59,26-58,
Mjesto razgraniéenja viasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i| HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
KPMO.
Uredaj za odvajanje smjesten je u: kuénom prikljuénom mjernom ormariéu (KPMO).
3.2. Obradunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni&kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elekiritne energije: KPMO.
CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - MIKOLA SULENTIE -
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 - 1BAM HRE323400081110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREE dd. =

« MB 1842991 - OB 46930600751 - UPLACEN TEMELJMI KAPITAL 888,436,000,00 HRK -
= www hephr =

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1

ZOP: BROJ MAPE:
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GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elekiri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehnigkim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opé&im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora bili uskladena s tehnitkim karaktéristikama uredaja u susretnom postrojenijt
na kojeg se prikljutuje.

Postrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnidke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemijenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu oc
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelova nje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elekirignoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljuéuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrei:
- narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do ukljugivo 22 kW

U niskonaponskoj elektriéno] instalaciji Gradevine zadtita od elektricnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektricno] instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodiga) i zastitneg vodiga (PE-vodia) do mjesta razgraniéenja vlasnigtva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobligenja (THD) napona uzrokovanog prikljucenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moZe iznositi najvie:
- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnese se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnin vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana.

Podnositelj zahtjeva duZan je zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajutom zastitom u distribucijsko] mrei, tako de
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugib korisnika mreze.

Ukoliko pednesitelj zahtjeva u svojoj instalacii koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljutuje iskljuivo u sluéaju prekida napajanja
elektriénom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elekiroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimara energije.

Postrojenje i elektriéna instalacila Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektrignom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuéenih preko drugog obratunskog mjemog mjesta),

Podnositelj zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ogranicavala strujnog opteredenja
(OS0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahfjeva je dufan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju  elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljuéenje njiegove  gradevine na mrezu.

V1. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temeljiu ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a,
Za prikljuZenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ake je propisana),

- sklopiti ugovor o koristenju mreze,

- dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreZe.

Podnasitel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovorz
GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVAORUSTVA « DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - 1BAN HRE323400081110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d, -
+ ME1843091 - OIB 48830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 620.436.000,00 HRK .
= www.hap.hr -

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1
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OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

o koridtenju mreze.

HEP QDS &e ponuditi Ugovor o Koridtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovej EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

7a potetak koritenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja mreZe.
Prije poZetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

VIl OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljugak je dvije godine od dana izdavanja.

lznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatorno] agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraéunskih mjernin mjesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
Direktor
Dinko Begovi¢, dipl. inf.
Dostaviti: é ﬂtg—/ -
- Opunomoteniku: Grad Slatina, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA, 33520
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA VIROVITICA
- Pismohrani
LLAN HEP 6RUPE
+ UPRAVADRUATVA » DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC «
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 0B0434230 + IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d, .
+ MB 1843001 + I 46830800751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www hep.hr =
PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 63
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TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga- |faktor snage-| 3F
potrosnja (kW) | potrognja
2000077877 GRAD SLATINA Kupac 0.4 kV 17,25 DE5IND.-1| 3
(RECIKLAZNO DVORISTE U|
GRADU SLATINA)
PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 64




[ ] TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
=i OlIB: 55474899192

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv Grad Slatina
Adresa HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
(0][] 68254459599

Podaci o pismenu

\rsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa 350-05/22-28/40

Urudzbeni broj 2189-2-04-02/06-22-2

Datum nastanka 27.10.2022. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositel] zahtjeva

Viroviticko-podravska Zupanija. Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa i imovinsko-pravne
poslove, [zdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

REPUBLIKA HRVATSHKA

Primijena:

27102022

KIzsH, oznaka:

350-0522-28/000153

Unuzen broj:

21839-2-22-0008

orgled.: F1E802

Ergd priloga: vl

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavéiceva 22

NadleZno tijelo Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolida i imovinsko-pravne poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB
93362201007

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

= zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2 a skupine - reciklazno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnoj estici

= k& br. 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-2-220008

stranica 1/2  1D: P20220808-903242-705

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:

1
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& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

ekt OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Podaci o dostavljeno] dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 6517, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka
81 stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19).

MNapomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahijeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke | dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronifkog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zakljuéno sa 03.11.2022. godine sukladno élanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114118, 39/19 1 98/19)
odnosno Clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 |
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Grad Slatina u svezi s izdavanjem posebnih uvjeta | uvjeta prikljutenja za zahvat u prostoru
komunalno - servisne namjene — reciklazno dvonste u gradu Slatina, Ulica Lovacka, na k¢. br.
3808, dio 2086/5 | dio 3806/1, k.o. P_ Slatina, nema posebne uvjete 1 uvjete prikljuéenja..

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Marin Kokorié
Funkcija PROCELNIK

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje
PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBRO.: 2189-2-22-0008 stranica 2/2 1D: P20220808-903242-205

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 66




LJESIERRA}

& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:

¢ ) ) SADRZAJ: ZOP: TD 05/22
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina KI PROJEKT .
OIB: 68954459509 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJ DATUM: O%ujak 2023.
RE!‘UBL[KA HRVATSK"A
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-05/22-28/40
URBROIJ: 2189-2-04-02/06-22-2
U Slatini, 27. listopada 2022.

Grad Slatina, putem Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine, na osnovi élanka 136. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), ¢lanka 82. Zakona o
gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Odluci o komunalnom redu na podrugju
Grada Slatine (SI. glasnik Grada Slatine br. 13/2019.) u postupku koji je pokrenut na poziv Virovitigko-
podravske Zupanije u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljudenja putem elektroniékog
sustava u svezi s izdavanjem posebnih uvjeta i uvjeta prikljudenja za zahvat u prostoru komunalno -
servisne namjene — reciklaino dvoriSte u gradu Slatina, Ulica Lovadka, na k.¢. br. 3808, dio 3086/5 i dio
3806/1, k.o. P, Slatina,izdaje

OBAVIJEST

Grad Slatina u svezi s izdavanjem posebnih uvjeta i uvjeta prikljudenja za zahvat u prostoru
komunalno - servisne namjene — reciklazno dvoriite u gradu Slatina, Ulica Lovadka, na k.&. br. 3808, dio
3086/5 i dio 3806/1, k.o. P. Slatina, nema posebne uvjete i uvjete prikljudenja.

ObrazloZenje

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliSa i imovinsko-pravne poslove Viroviti¢ko podravske
Zupanije dana 19.10.2022. godine, Gradu Slatini uputio je poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
prikljucenja za zahvat u prostoru komunalno - servisne namjene — reciklazno dvoriite u gradu Slatina,
Ulica Lovaéka, na k.¢. br. 3808, dio 3086/5 i dio 3806/1, k.o. P. Slatina,

Uz poziv za izdavanje posebnih uvjeta priloZeno je idejno rjeSenje za ishodenje posebnih uvjeta,
zajednitka oznaka projekta: TD 05/22, od kolovoza 2022. godine, izraden po ovladtenoj projektantici
Elizabeti Perkovi¢, mag.ing.aedif., broj ovlaitenja G 5772.

Po abavljenom uvidu u priloZeno idejno rjefenje, utvrdeno je da nema posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja.

A
"':,’;; f
DOSTAVITL: ¢
l. Viroviticko-podravska Zupanija,
Upravni odjel za graditeljstvo, zadtitu okoli$a i imovinsko-pravne poslove,
putem sustava (https://dozvola.mgipu.hr);
2. Pismohrana, ovdje.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1
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. TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
[ VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
ek OIB: 55474899192
INVESTITOR: >
SADRZAI: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv

Adresa

olB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa

UrudZbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okoli$a i imovinsko-pravne

poslove, [zdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

Primijeno: 26.10:2022

KI3sH. oznaka: 350-0522-280000153
Urnucznen! bnoj: 530-05-22-0007

Crg.led.: 218808 Erc{ priloga: vrl:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za Zeljeznitku
infrastrukturu i promet, Sektor za Zeljezniku infrastrukturu

HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
22874515170

Pasebni uvjeti

Obavijest da nema posebnih uvjeta
350-05/22-02/504

530-06-1-2-22-2

25102022 godine

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjavéiceva 22

Nadlezno tijelo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu

okolida i imovinsko-pravne poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

93362201007

= zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2_a skupine - reciklaZzno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnaoj cestici
= k¢ br 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBRO.: 530-06-22-0007 stranica 1/2  ID: P20220808-903242-205

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 1
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& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

ekt OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama Clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) cdnosno £lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20117, 39/19 1 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke | dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zaklju¢no sa 03.11.2022. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

odnosno clanku 82 stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/M19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime dr. sc. Alen Gospogic

Funkcija Drzavni tajnik

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroniékog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje
PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 530-06-22-0007 stranica 2/2  1D: P20220808-903242-705

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 69




[ ] TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
projriizt OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

KLASA: 350-05/22-02/504
URBROJ: 530-06-1-2-22-2
Zagreb, 25. listopada 2022. godine

AR

69601064

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zaStitu okolisa i
imovinsko-pravne poslove

PREDMET: Utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja

- obavijest, daje se

VEZA: Va3 dopis KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 2189-08/08-22-0003 od
19. listopada 2022. godine

Postovani,

nastavno na vas$ zahtjev iz dopisa (broj i datum gornji) te uvida u dostavljenu dokumentaciju,
sukladno odredbama iz ¢&lanka 88. stavka 3. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti
zeljezni¢kog sustava (»Narodne novine«, br. 63/20) posebne uvjete i potvrde glavnih
projekata za gradenje u zaStitnom pruZnom i infrastrukturnom pojasu odreduje upravitel]

infrastrukture,

S obzirom na navedeno i obzirom da se radi o gradnji u zadtitnom pruZnom i infrastrukturnom
pojasu Uprava za Zeljeznicku infrastrukturu i promet Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture nije nadleZna za davanje posebnih uvjeta.

S podtovanjem,

TAINIK

/[iospoﬁié

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P: BROJ MAPE:
TD 05/22 1

70




[ ] TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
=i OlIB: 55474899192

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

DATUM: Ozujak 2023.

ZOP: TD 05/22

REPUBLIKA HRVATSHA
Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zatitu okolisa i imovinsko-pravne

poslove, Izdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

Primijena: 3112022
KI3sl. oznaka 350-05/22-28/000153
. . . . . Urnugznenl broj: ITH22-22-0014
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima PR R -~
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv HZ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija
i EU fondova
Adresa HR-10000 Zagreb, Mihanoviceva 12
olB 39901919995
Podaci o pismenu
\rsta akta Posebni uvjeti
Naziv akta Posebni uvjeti
Klasa
Urudzbeni broj
Datum nastanka 26102022 godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositel] zahtjeva

= ELIZABETA PERKOVIC, HR-10000 Zagreb, Banjav¢iceva 22

NadleZno tijelo Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolisa | imovinsko-pravne poslove, lzdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

93362201007

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

= zahvat u prostoru kemunalno-servisne namjene, 2.a skupine - reciklazno dvoriste u gradu

Slatina

Lokacija - na postojecoj gradevnoj cestici
= k& br. 3808, dio 3806/5 i dio 3806/1, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Lovacka ulica)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBROJ: 378/22-22-0014

1/2 1D: P20220808-903242-205

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
1

71




& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

ekt OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

Podaci o dostavljenc] dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljugenja javnopravnim fijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) odnosno ¢lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroniékog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.10.2022. godine do zakljutno sa 03.11.2022. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19)

odnosno clanku 82 stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/M19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Mirko Franovié

Funkcija Direktor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elekironickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/22-28/000153, URBRO.J: 378/22-22-0014 212 1D: P20220808-903242-205
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HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije
RK broj: 835/22
Zagreb, 26. 10. 2022,
Znak: HZI - 1.3.2. SCT tel. 01/ 378 2655,. e-mail: pregled td@hzinfra.hr
Predmet: Idejno rjesenje — RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA k.&.br. 3808/1,
dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina
Veza: KLASA: 350-05/22-28/000153
URBROJ: 2189-08/08-22-0003
Predlagatelj: REPUBLIKA HRVATSKA, Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa i imovinsko-pravne poslove
Investitor: GRAD SLATINA, Slatina, Trg Svetog Josipa 10
Projektant: IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0., Zagreb, Voéarska cesta 68
Izvjestitelji: HZI (M. Beregi¢, Z. Purovié, J Prebezic)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, na osnovi Zakona o prostornom uredenju,
Zakona o gradnji, Zakona o Zeljeznici, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznitkog
sustava, te na osnovi Upute o postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije, utvrduju se sljedeéi

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u Idejnom rjeSenju — RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU
SLATINA k.&.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina, zajedni¢ka ozmaka
projekta: TD 05/22, kolovoz 2022. godine.

Lokacija reciklaznog nalazi se unutar neizgradenog dijela gradevinskog podruéja na raskréenoj
travnatoj povrsini. Povr$ina planiranog zahvata je cca. 4.762 m2. Na ulaznom dijelu predvida se
postavljanje kliznih ulaznih vrata i ulaza za pjeSake. Dio povrsina zahvata unutar ograde biti ¢e
izvedena kao asfaltirani plato, a dio kao betonski plato. Ostatak povrsina unutar zahvata biti ée
zelene povriine. Reciklazno dvoriSte ¢e biti ogradeno i stalno nadzirano. Predmetna izgradnja
planira se sa desne strane Zeljezni¢ke pruge R202 Varazdin — Dalj od km 113+515,00 do km
113+600,00 udaljena od osi kolosijeka cca 32 m. U blizini je Zeljezni¢ko-cestovni prijelaz
(Lovacka ulica) u km 113+315,00 osiguran SV+ZV+POL+MO.

Uvjeti:

1. Daljnja dokumentacija mora biti uskladena sa odredbama Pravilnika o opéim uvjetima za
gradenje u zadtimom pruZnom pojasu (NN 93/10) te mora sadrZavati prikazane
udaljenosti planiranog zahvata u odnosu na os Zeljezni¢ke pruge.

2. Ovi posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Salje se predlagatelju putem informacijskog sustava eKonferencija i na znanje:
- HZ11.2.1.1.2. Podruna radna jedinica za odrZavanje gradevinskog infrastrukturnog
podsustava Istok,
- HZI1.2.3.12. Podruéna radna jedinica za odrZavanje SS i TK sustava, EEP i KM Istok,
- HZI 1.3.1. Odjel za razvoj i planiranje investicija.

VODITELJ ODJELA ZA DIREKTOR SEKTORA ZARA , PRIPREMU I
1PROVEDBU i x7 NDOVA
Mirkg \F

RK 835_22 e-PUG 171
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PREDMET: UVJETI PRIKLJUCENJA

Grad Slatina

Trg Svetog Josipa 10

33 520 Slatina
OIB: 68254459599

33520 Slatina, Kolodvorska 3, tel. 033 551 252, fax: 033 551 941, e-mail: komrad@vt.t-com. hr, web: www. komrad.hr

za RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA, na k.&.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1
k.o. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina

Temeljem Vaseg zahtjeva za uvjetima prikljuéenja na osnovu IDEJNOG RJESENJA (TD 05/22),
izdaju se slijedeci uvjeti prikljucenja:

VODOVOD

Potrebno je utvrditi dimenzije vodovodnog i hidrantskog priklju¢ka prema normativima i proraéunu, te
ovisno o predvidenoj potrosniji, projektnoj dokumentaciji i uvjetima protupozarne zastite.

-Vodoopskrbni prikljuak izvesti u skladu s Komradovim Opéim i Tehnickim uvjetima isporuke

vodnih usluga (http://www.komrad.hr/vodovod).

- Potrebno je napraviti spojni prikljucni cjevovod od buduc¢eg vodomjernog okna do spojnog
cjevovoda (PEHD DN160) na Cestici 3809/3 ko P. Slatina
-Priklju¢ak se izvodi podzemno na dubini koja sigurno osigurava zastitu od smrzavanja, u pravilu
okomito na vodovodnu mrezu ((PEHD DN160).
Samo spajanje na vodovodni cjevovod izvodi Komrad d.o.o.
Prikljuéno mjerno okno postaviti Sto blize regulacionoj liniji, npr na udaljenost 1m od regulacione

linije.

Za iskope na javnim povr§inama potrebno je dobiti suglasnost vlasnika.
-vodomjerno okno dimenzionirati prema projektnoj dokumentaciji, s tim da min. svijetli otvor mora
biti minimalno 2m x 2,0m x 1,0m, a poklopac min. 0,6 x 0,6m, i pozicionirati na lako dostupnom

mjestu u dogovoru sa predstavnikom Komrada.
Na mjestima moguceg dodira sa izgradenom vodoopskrbnom infrastrukturom, iskop zemlje izvoditi
isklju¢ivo ruéno. Kod izvodenja radova u slucaju ostec¢enja vodnih objekata, potrebno je sanirati
os$tecene objekte , te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troskove zbog gubitaka vode nastalih
uslijed ostecenja vodne infrastrukture.

. . Operativni program
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Spajanje na javni kanalizacijski sustav treba izvesti u najblizem oknu na kanalizacijskom kolektoru
(PP DN300) koji omeduje testice sa zapada i sjevera, a kontrolno okno se postavlja u pravilu
neposredno uz regulacionu liniju, te mu se mora osigurati nesmetan pristup.

- Kanalizacijski priklju¢ak i interni kanalizacijski sustav moraju biti vodonepropusni, te moraju biti
izgradeni u skladu sa Komradovim Op¢im i Tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga,

http://www.komrad.hr/vodovod.

Tehnoloske vode ( od prerade neopasnog otpada,...) ako ih ima se smiju ispustati u javni
kanalizacijski sustav ali tek nakon odvajanja masti, lakih tekucina, pijeska i krutih tvari, odnosno
moraju udovoljavati Pravilniku o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda koji propisuje
grani¢ne vrijednosti u tehnoloskim otpadnim vodama prije njihova ispustanja u javni kanalizacijski

sustav.

Pristup kanalizacijskom oknu mora biti omogucen sluzbenoj osobi distributera vodnih usluga.
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33520 Slatina, Kolodvorska 3, tel. 033 551 252, fax: 033 551 941, e-mail: komrad@vt.t-com.hr, web: www. komrad.hr

Nezagadene slivne vode (ki$nica) nije dozvoljeno odvoditi zajedno sa otpadnim sanitarnim vodama.

Interna kanalizacijska infrastruktura mora biti vodonepropusna.
Za iskope na javnim povr$inama potrebno je dobiti suglasnost vlasnika tih katastarskih cestica.

Na mjestima moguceg dodira sa opremom izgradenog vodnog sustava, iskop zemlje izvoditi
iskljuéivo ruéno. Kod izvodenja radova u sluéaju odteéenja vodnih objekata, potrebno je sanirati
os$tecene objekte, te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troSkove zbog gubitaka vode nastalih
uslijed ostecenja vodne infrastrukture.
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MISLJENJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA | ODRZIVOG RAZVOJA O
OBVEZI POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS ILI
OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS |
OCJENE PRIHVATLIJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOSKU MREZU
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=
I
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnigka cesta 80 PUBLIKA HEVATSKA :
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149 ZUPANIIA VIROVITIEKO PODRAVSKA
218902 GRAD SLATINA
Frimi _Ji&T)‘- H 022
. . ) . Kias r‘kucl]skr] aznaka : Org. jad
Fjpra\.:a Za procjent u_UecaJa na okoli¥ 15 "‘."_Q_'f_.l. 12-011 5 oL
i odrZivo gospodarenje otpadom _Urudiboni bio) — | e T[]

B =Y A U TR

KLASA: 351-03/22-01/1664
URBROJ: 517-05-1-2-22-2
Zagreb, 5. listopada 2022,

GRAD SLATINA
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina

PREDMET: Obveza provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okolis ili ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolif i ocjene prihvatljivosti zahvata
za ekoloSku mrefu za planiranu izgradnju reciklaznog dvorifta u ulici
Lovatka na k.¢. 3808/1 i dijelovima k.¢. 3806/5 i k.€. 3806/1 k.o. P. Slatina,
Grad Slatina, Virovititko-podravska Zupanija
- misljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrzivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimila je vas dopis 9. rujna
2022, godine (KLASA: 351-04/22-01/5; URBROJ: 2189-2-04-02/06-22-1 od 7. rujna 2022,
godine), u kojem je zatraZeno misljenje o obvezi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata
na okolis ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene prihvatljivosti zahvata
za ekoloSku mrezu za planiranu izgradnju reciklaznog dvorista u ulici Lovatka na k.&. 3808/1
i dijelovima k.¢. 3806/5 1 k.&. 3806/1 k.o. P. Slatina, na podru&ja Grada Slatina u Viroviti¢ko-
podravskoj Zupaniji. Uz zahtjev priloZeno je Idejno rjesenje za ishodenje posebnih uvjeta —
Reciklazno dvoriste u Gradu Slatini, zajednicke oznake projekta: TD 05/22, kojeg je izradilo
drustvo IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.0. iz Zagreba u kolovozu 2022. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdeno je da se predmetnim zahvatom planira
izgradnja reciklaznog dvorista povrine oko 0,48 ha kao samostalne funkcionalne gradevine, u
sklopu kojeg ¢e se izvesti ulaz, objekt za zaposlene kontejnerskog tipa te nadstreinica za
smjeStaj opreme i privremeno skladiStenje otpada. Sav zaprimljeni otpad ée se nakon vizualne
provjere izvagati te razvrstavati odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju te pravilno
odloZiti u odgovarajuce spremnike, a jedino ¢e se preati papirnata i kartonska ambalaza. Osim
navedenog, planirano je ogradivanje reciklaznog dvoriita, ozelenjivanje prostora oko
reciklaznog dvoridta te izvedba prometno-manipulativne povr§ine unutar reciklaznog dvorista
na kojem ¢e se smjestiti spremnici sa izdvojeno prikupljenim otpadom. Oneéiséene oborinske
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vode prikupljene sa svih manipulativnih povr§ina propugtat ¢e se preko taloznika i separatora
te tako prodidcene ispustati u sustav oborinske odvodnje, sanitarne otpadne vode ispustat ¢e se
u javni sustav odvodnje za sanitarne otpadne vode ili ée se prikupljati u vodonepropusnom
sabirom bazenu za sanitarno-fekalne otpadne vode kojeg ¢e po prazniti ovlastena osoba, a
vodoopskrba reciklaznog dvoriita osigurat ¢e se prikljutkom na vodovodnu mrezu.

Clankom 4. te Prilozima L, II. i IIL. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(,.Narodne novine®, broj 61/14 1 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba)} odredeni su zahvati za koje
je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis odnosno ocjene o potrebi procjene na
okolig, a Prilogom V. Uredbe propisani su kriteriji na temelju kojih se odluéuje o potrebi
procjene utjecaja na okolis.

S obzirom da se reciklaino dvoriste koje se planira izgraditi kao samostalna
funkcionalna gradevina ne nalazi na popisu zahvata u Prilozima [, IL i [1l. Uredbe, za planiranu
izgradnju reciklaznog dvoridta u ulici Lovacka na k.¢. 3808/1 i dijelovima k.¢. 3806/5 i k.C.
3806/1 k.o. P. Slatina, na podrugja Grada Slatina u Viroviti¢ko-podravskoj Zupaniji nije
polrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoli§ niti ocjenu o potrebi procjenc utjecaja
zahvata na okoli3, te Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje Ministarstva
nema posebnih uvjeta niti izdaje potvrdu na glavni projekt.

Nadalje, prema Uredbi o ekoloskoj mrezi i nadleZnostima javnih ustanova za
upravljanje podrugjima ekolodke mreZe (,,Narodne novine, broj 80/19) lokacija planiranog
zahvata nalazi sc izvan podrucja ekoloike mreze. NajbliZa podrucja ekoloske mreZe nalaze se
na udaljenostima od oko 10 km i vide od lokacije zahvata. Sukladno &lanku 24. stavku 2. Zakona
o zadtiti prirode (,,Narodne novine”, broj 80/13, 15/18, 14/19 1 127/19) ocjena prihvatljivosti
provodi se za zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu zahvata, koja sama ili s drugim
zahvatima moZe imati znacajan negativan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreZe. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan podruéja ekoloske mreZe i
da se opseg moguceg djelovanja zahvata ne preklapa s podrugjima ekoloske mreze, iskljucena
je vjerojatnost utjecaja na ekolosku mrezu te stoga nije potrebno provesti postupak Ocjene
prihvatljivosti.
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ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U ovom pregledu procjene troskova gradnje daju se ukupni iznosi prema troskovniku iz pojedinog

dijela projekta:

REKAPITULACIJA
I:::j' Opis radova Je::jr:::a cu:;\alabez cijena s PDVom

1. | PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25
2. | OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98
3. | OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39
4. | PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRSINE EUR 146.500,00 183.045,38
5. | HIDROTEHNICKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48
6. | TEHNOLOSKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50
7. | KRAJOBRAZNO UREDENIJE EUR 24.400,00 30.515,89
8. | ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29

UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za izgradnju reciklaznog dvorista u gradu Slatina,
treba utrositi cca 573.290,00 EUR, (bez PDV-a, izraZzeno u nominalnim iznosima na temelju trenutno

vazecih cijena).
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Predmetni projekt predstavlja Glavni arhitektonski projekt reciklaznog dvoriSta u Gradu Slatina (u
daljnjem tekstu RD Slatina).

U sklopu cjelovitog rjeSenja gospodarenja otpadom podrucja Grada Slatine medu vaznije aktivnosti
ubraja se izgradnja reciklaznog dvorista kao vaznog i uspjesSnog podsustava reciklaze.

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine definiran je osnovni cilj odnosno
izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom Sto izmedu ostalog ukljucuje uspostavu reciklaznih
dvorista.

Reciklazno dvoriSte je vaZan i uspjeSan podsustav primarne reciklaZze. Radi svoje visoke efikasnosti
reciklazna dvorista postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom.

Osnovni propisi Republike Hrvatske koji se odnose na podrucje gospodarenja otpadom, a odnose se na
predmetni objekt su sljededi:
1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05 i 39/09)
4. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21)
5. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/13, 78/15, 12/18, 118/18)
6. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
7. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

ReciklaZzno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih koli¢ina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvoriSta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoticko-podravskoj
Zupaniji, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buduce katastarske
Cestice na kojoj ¢e biti smjesten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m?.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko od
kuc¢nog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Predvida se priklju¢ak reciklaznog dvorista na javnu nerazvrstanu cestu, Lovacku ulicu na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina.

Povrsina planiranog zahvata reciklaZznog dvori$ta iznosi cca. 4.762 m?. Predvideno je ogradivanje ¢estice
ogradom visine 2 m. Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje kliznih ulaznih vrata i ulaza za pjesake, a
na zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.

Dio povrsine zahvata unutar ograde biti ¢e izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te za
smjesStaj kontejnera i opreme reciklaznog dvorista (1.452 m?), a dio ispod montaZnih kontejnera za
opasni komunalni otpad biti ée izveden kao betonska povrsina (32 m?). Pje$acka povrsina nalazi se u
ulazno-izlaznoj zoni i obuhvaéa cca 55,19 m2. Ostatak povr$ina unutar zahvata obuhvadati ¢e zelene
povrdine (2.873 m?).
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Unutar zahvata predvida se postavljanje montaznog objekta za zaposlene povriine 14,4 m?, dimenzija
6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smjeSten na betonskoj plo¢i dimenzija 2,60 m x 6,20 m s priklju¢kom na
vodoopskrbu, odvodnju i elektro priklju¢kom. Objekt za zaposlene biti ée omeden pjesackom povrsinom
(cca 56 m?). Uz objekt za zaposlene predvidena je ugradnja kolne vage duZine 9 m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstresnice zatvorene s tri strane namijenjene za smjestaj
opreme i za privremeno skladiStenje otpada. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstresnice za smjesStaj montaznih betonskih bokseva.
Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina
vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na viSem 6,32 m.

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuéim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ée se
kontrolirana odvodnja s manipulativne povrsine preko taloznika i separatora ulja u sustav oborinske
odvodnje, odnosno u postojeci kanal Kurjakusa na isto¢nom dijelu zahvata.

Oborinska voda s krova nadstresSnice za smjeSta opreme sakupljati ¢e se u spremniku za kisSnicu za
recikliranje potrosne vode, a viSak vode koja se ne iskoristi te preostala oborinska voda s ostalih krovova
objekata ispustati ¢e se u zelene povrsine.

Montazni kontejneri za privremeno skladiStenje opasnog komunalnog otpada su dio opreme reciklaznog
dvorista, a ne smatraju se gradevinama sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13). Reciklazno dvoriste
e biti ogradeno i stalno nadzirano.

Zastita od pozara je obuhvacdena Elaboratom zastite od poZara izradenim od strane IPZ Uniprojekt Terra
d.o.o. iz oZujka 2023. Pocetni i manji poZar gasi se ru¢nim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Vedi pozar
gasi se prijevoznim aparatima na suhi prah tipa S-50. Koristi se i hidrantska mreZza. U obuhvatu zahvata
predviden je jedan hidrant.
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.1. Opis gradevine sa saZetim opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina
Ovim Glavnim projektom predvidena je izgradnja reciklaznog dvorista u Gradu Slatina.

Povriina planiranog zahvata reciklaznog dvorista iznosi cca. 4.762 m?. Reciklazno dvoriSte biti ce
ogradeno, te ée na ulaznom dijelu biti postavljena klizna ulazna vrata i vrata za pjeSake, a na zapadnom
dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.

Dio povrsine zahvata unutar ograde biti ée izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te za
smjestaj kontejnera i opreme reciklaznog dvorista, a dio ispod montazinih kontejnera za opasni
komunalni otpad biti ¢e izveden kao betonska povrsina. Ostatak povrSina unutar zahvata obuhvacati ¢e
zelene povrsine.

Unutar zahvata predvida se postavljanje montaznog objekta za zaposlene dimenzija 6 x 2,4 m, visine 2,9
m koji sluZi za smjeStaj opreme i boravak radnika, s prikljuékom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro
prikljuckom. Objekt za zaposlene biti ¢e omeden pjeSackom povrsinom.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstresnice zatvorene s tri strane namijenjene za smjestaj
opreme i za privremeno skladistenje otpada. NadstreSnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice za smjesStaj montaznih betonskih bokseva.
Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina
vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na viSem 6,32 m.

Na platou za reciklazno dvoriste planirane su instalacije vodovoda i hidrantske mreze, odvodnje i
elektricne energije i rasvjetna tijela. Plato za reciklazno dvoriSte izvodi se kao asfaltirana povrsSina sa
padom prema kanalicama koje skupljaju oborinsku vodu u slivnike.

Reciklazno dvoriste predstavlja kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju razvrstavanje i privremeno
skladiStenje neopasnog i opasnog otpada koje nastaju iz ku¢anstava, a za njegovo formiranje predvideni
su sljededi sadrzaji:

e Plato reciklaznog dvorista (asfaltirana i AB povrSina za manipulaciju vozilima i smjestaj
kontejnera i opreme)

e Objekt za zaposlene

e NadstreSnica za smjestaj opreme zatvorena s tri strane
e Nadstresnica za montaZzne betonske bokseve

e Oprema reciklaznog dvorista

e Zeleni pojas

e Ogradaiulazna vrata

e Kolnavaga

e Sustav odvodnje oborinskih voda s manipulativnih povrsina
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e Sustav sanitarne odvodnje objekta za zaposlene

e Hidrantska i vodoopskrbna razvodna mreza

e Elektroenergetska mreza

Plato reciklaznog dvorista

Plato reciklaZznog dvoridta obuhvaéa asfaltiranu povrsinu cca. 1.451,29 m?te armirano betonsku povrsinu
od cca. 32,24 m? koja je koja sluZi za manipulaciju te za privremeno prihvaéanje izdvojeno skupljenog
neopasnog i opasnog otpada koji nastaje na gravitirajuéem podrucju i, a izvor su mu kuéanstva,
ugostiteljstvo i mali zanati. Na njemu se izdvojeno moze skupljati cijeli niz korisnih i opasnih komponenti
otpada koje se, nakon Sto su skupljene veée koli¢ine, otpremaju krajnjim korisnicima na doradu ili

obradu.

Kolnicka konstrukcija platoa RD-a je projektirana u odnosu na predvideno prometno opterecenje te

protiv smrzavanja, a sastoji se od sljededih slojeva:

e Kolna konstrukcija asfaltnog platoa

Habajuci sloj asfalta, AC11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2
Medusloj za sljepljivanju slojeva — ukoliko se slojeci neée raditi jedan iz drugog —
Prskanje vruéim bitumenom u koliéini od 0,2 I/m? asfaltne povrsine, radove

Izvoditi po nalogu nadzornog inZenjera)

5cm

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2 7 cm
Mehaniéki stabilizirani nosivi sloj, Ms>100 MN/m?, Sz=100% 40 cm
Geotekstil

Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>40 MN/m?

Ukupno: 52 cm

e Kolna konstrukcija armirano — betonske ploce za smjestaj montaznih kontejnera

Armirani beton C30/37
Podlozni beton C 12/15

Tampon - mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm)

(Ms>70 MN/m?2), min debljine

Temeljno nosivo tlo, (Ms>40 MN/m?)

15,00 cm
10,00 cm

20,00 cm

Ukupno:

e Pjesacka povrsina oko objekta za zaposlene

Kulir plo¢e 40 x 40
Kameni agregat 2-8 mm

Kameni agregat 0-31,5 mm, minimalne debljine

Tampon-mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63 mm), min

Geotekstil

Temeljno nosivo tlo, Ms>40 MN/m?2

45,00 cm

5cm
5cm
10 cm
20cm

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

zop: BROJ MAPE:
TD 05/22 1

85




® TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
oo VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.

Kolnik se predvida za teski promet male gustoce. Nosivost planuma donjeg stroja procjenjuje se sa CBR 2
5%. Ugradnja betona vrsi se uz obavezno zbijanje pervibratorom, a ne samo vibroletvom.

Zavrsna obrada AB kolnika vrsi se strojnim zagladivanjem , helikopterom®, a konacna povrsina mora biti
ujednacene kvalitete, bez neravnina, udubljenja i pukotina.

Kolna konstrukcija asfaltiranog platoa RD-a je omedena betonskim rubnjakom dimenzije 18 x 24 cm.

Objekt za zaposlene

Na ulazno-izlaznom djelu reciklaznog dvoriSta predvideno je postavljanje montaznog objekta za
zaposlene, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smjeSten na betonskoj plo¢i dimenzija 2,60 m x 6,20 m.
Objekt za zaposlene je prizemna gradevina, namijenjena potrebama rada upravnog i administrativnog
osoblja. Objekt ¢e biti opremljen sanitarnim ¢vorom, elektro-prikljuckom te priklju¢kom na sustav
vodoopskrbne razvodne mreze i na sustav sanitarne odvodnje. U sklopu istog nalazi prostor za smjesta;j
priru¢ne opreme i vatrogasnih aparata.

Nadstresnica za smjesStaj opreme zatvorena s tri strane

Na sjeverozapadnom dijelu zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice zatvorene s tri strane
namijenjene za smjestaj opreme i za privremeno skladiStenje otpada. NadstreSnica je pravokutnog
tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Horizontalno duz streha nadstresnice postavljaju se oluci za prikupljanje oborinske vode s krova, koja se
dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u spremnik za kiSnicu za recikliranje potrosne vode, a viSak
oborinske voda ispustati ¢e se u zelene povrsine.

Nadstresnica za montazne betonske bokseve

Na juznom dijelu zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice za smjeStaj montaznih betonskih
bokseva. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m.
Visina vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na visem 6,32 m.

Horizontalno duz niZze strehe nadstresnice, odnosno s njezine straznje strane, postavljaju se oluci za
prikupljanje oborinske vode s krova, koja se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren.

Celi¢na konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj plo¢i s popre¢nim padom od 2% u svrhu
povrsinske odvodnje. Ploca je promjenjive debljine, od 30 do 44 cm, te je ojacana temeljnim gredama.
Klasa betona ploce i greda je C30/37.

Oprema reciklaznog dvorista

Reciklazno dvoriste je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnoloskom elaboratu, a sastoji se od
zatvorenih kontenjera za samopodiza, press kontenjera, armirano-betonskih montaznih boksova,
odgovarajucih tipskih kontenjera, dva montazna objekta za opasni komunalni otpad i dr. Dispozicija
opreme reciklaZznog dvorista prikazana je u grafickom prilogu br. 13. ovog projekta.
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Zeleni pojas

Zelena povr$ina cca 2.872,67 m? (zastitna zelena povr$ina) oko platoa reciklaznog dvorista biti ée
uredena prema poglavlju krajobraznog uredenja ovog projekta. Predvideno je krajobrazno uredenje
odlagaliSta otpada sadnjom autohtonog bilja i uredenjem travnate povrsine.

Ograda i ulazna vrata

Predvideno je ogradivanje cijele Cestice ogradom visine 2 m ukupne duZine s ulaznim vratima 283,31 m.
Povrsina unutar ograde iznosi 4.342,60 m2.

Predvideno je postavljanje panelne ograde oko cijelog zahvata. Dimenzija panela 2.500 x 2.000 mm. Zica
je pocincana i plastificirana sa slojem PVC-a od min 200 mikrona i promjera je 5,0 mm. Stupovi su
izradeni od celicnih ploca, a naknadno presvuceni poliesterom (minimalna debljina sloja: 60 mikrona),
pocincani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona).

Stupovi se betoniraju betonom C 25/30 u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u
temelj na osnom razmaku od 252 cm. Na dno rupe postavlja se sloj Sljunka u debljini 10 cm. Paneli se
postavljaju na stupove pomoéu metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucaju¢om glavom.

Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje glavnih kliznih ulaznih vrata Sirine 7 m i zaokretnih vrata za
pjesake Sirine 1,2 m, a na zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata
Sirine 7 m.

Predvidena su dvoja klizna ulazna vrata Sirine 700 cm i jedna tipska zaokretna pjeSacka vrata Sirine 120
cm, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uklju¢enim klju¢evima. Dimenzije betonskih temelja
stupova ulaznih kliznih vrata su 30 x 30 cm i dubine min 60 cm, klase betona C30/37, a vodilica kliznih
vrata postavlja se na armiranobetonski parapet visine 20 cm, Sirine 30 cm, klase betona C30/37. Temelji i
parapet postavljaju se na sloj podloZnog betona debljine 10 cm te na sloj mehanicki zbijenog drobljenog
kamenog materijala (0,1-63 mm) debljine 20 cm.

Postavljanjem ograde objedinjen je prostor te je onemogucen pristup neovlastenim osobama bez
nadzora. Uz ogradu je predvideno zelenilo koje ovu funkciju pospjesuje, a ujedno predstavlja i vizualnu
barijeru prema predmetnom zahvatu.

Kolna vaga

Uz objekt za zaposlene na ulazno-izlaznom dijelu RD-a predvida se ugradnja elektronicke cestovne vage
tip kao MJ100CB, nosivosti 40.000 kg, dimenzija 9 x 3 m, s izvedbom u nivou terena.

Sustav odvodnje oborinskih voda s manipulativnih povrsina

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuéim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ée se
kontrolirana odvodnja s radne povrsine preko taloZnika i separatora ulja i masti u postojeci kanal
Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina.

Sustav sanitarne odvodnje objekta za zaposlene
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Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklaznog dvorista vezan je za sanitarni ¢vor koji se planira
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predvideno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih
otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata.

Hidrantska i vodoopskrbna razvodna mreza

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te jedna dodatna vanjska slavina.
Prikljucak na javnu vodoopskrbnu mrezu predviden je sjeverno od zahvata, Sto je vidljivo u
hidrotehnickom dijelu projekta.

Predvida se izgradnja vanjske hidrantske mreZe. Potreban protok vode je odreden sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mreZi (NN br. 08/06) za vanjsku hidrantsku mrezu i iznosi 600 I/min. Na podrudju reciklaznog
dvorista predviden je jedan nadzemni hidrant, kako je prikazano u grafickim prilozima ovog Glavnog
projekta.

Vodomjerno okno je dimenzija 2,00 m x 3,15 m smjeSteno je iza objekta za zaposlene. U vodomjernom
oknu nalaze se zasebni vodomijeri za kuénu potrosnju, te za hidrantsku mrezu.

Elektroenergetska mreza

U sklopu reciklaznog dvorista predviden je razvod za napajanje svih elektri¢nih potrosaca reciklaznog
dvorista; instalacija vanjske rasvjete, elektricna instalacija objekta za zaposlene, elektri¢na instalacija
nadstresnice za opremu, elektricna instalacija kontejnera za opasni komunalni otpad 1 i 2, instalaciju
sustava zaStite od munje objekta za zaposlene, nadstresnice za opremu, nadstresnice iznad boskova i
kontejnera za opasni komunalni otpad 1 i 2, NN kabelski razvod unutar reciklaznog dvorista od NO
ormara do svih pojedinih potroSada kako je prikazano na nacrtu situacije, priprema za videonadzor
(videonadzor nije predmet ovog projekta) — cijevi do svakog stupa vanjske rasvjete.

2.2. Lokacija gradevine

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvoriSta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoticko-podravskoj
Zupaniji, na k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buduce katastarske
Cestice na kojoj ée biti smjesten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m?.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko od
ku¢nog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Sjeverno od planiranog zahvata nalazi se javna nerazvrstana cesta, Lovacka ulica na k.¢. 3806/6 i 3807/2
k.o. Podravska Slatina na koju je predvideno priklju¢enje RD Slatina.

2.3. Opis oblika i veli¢ine gradevne cestice te opis smjestaja jedne ili viSe gradevina na
gradevnoj Cestici

Predmetni zahvat u prostoru predstavlja reciklazno dvoriste u gradu Slatina na k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5
i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Ovim Glavnim projektom dan je prijedlog parcelacije za formiranje
buduce katastarske Cestice za smjestaj reciklaznog dvorista. Povrsina buduce katastarske Cestice na kojoj
¢e biti smjesten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m2.

Gradevine su pozicionirane sukladno tehnoloSkom procesu reciklaznog dvorista, a smjestaj gradevina i
njenih pojedinih dijelova na gradevnoj Cestici vidljiv je u grafickim prilozima ovog projekta.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 88




® TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
oo VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR:

SADRZAJ: .
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.

2.4. Namjena gradevine/zahvata u prostoru

Namjena gradevina je gospodarska. Osnovna namjena reciklaznog dvorista je razvrstavanje i privremeno
skladistenje neopasnog i opasnog otpada koje nastaju iz kuéanstava.

2.5. Nacin i uvjeti priklju¢enja na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Prikljucenje na prometnu infrastrukturu:

Pristup lokaciji omogucen je s javne nerazvrstane ceste, Lovacke ulice na k.¢. 3806/6 i 3807/2 k.o.
Podravska Slatina. Lovacka ulica je asfaltirana cesta.

Prikljucenje na vodoopskrbu i hidrantsku mrezu:

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te jedna dodatna vanjska slavina.
Prikljucak na javnu vodoopskrbnu mrezu predviden je sjeverno od zahvata, Sto je vidljivo u
hidrotehnickom dijelu projekta.

Predvida se izgradnja vanjske hidrantske mreZe. Potreban protok vode je odreden sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mreZi (NN br. 08/06) za vanjsku hidrantsku mrezu i iznosi 600 I/min. Na podrudju reciklaznog
dvorista predviden je jedan nadzemni hidrant, kako je prikazano u grafickim prilozima ovog Glavnog
projekta.

Vodomjerno okno je dimenzija 2,00 m x 3,15 m smjeSteno je iza objekta za zaposlene. U vodomjernom
oknu nalaze se zasebni vodomjeri za kuénu potrosnju, te za hidrantsku mrezu.

Nacin i rjeSenje oborinske odvodnje:

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuéim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ¢e se
kontrolirana odvodnja s radne povrsine preko taloZnika i separatora ulja i masti u postojeci kanal
Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina.

Prije ispusta u prijemnik predvideno je kontrolno okno za ispitivanje sastava otpadnih voda. Na
planiranom ispustu cjevovoda oborinske odvodnje predviden je AB Ceoni zid s automatskim ¢epom za
zastitu od velikih voda. Predviden je zastitni pojas za odrZavanje kanala melioracijske odvodnje u Sirini
min 3,0 m.

Odvodnja oborinskih voda rijeSena je nagibima povrsina kako je prikazano u hidrotehnickom projektu.

Nacin i rjeSenje sustava sanitarne odvodnje:

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklaznog dvoriSta vezan je za sanitarni ¢vor koji se planira
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predvideno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih
otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata.

Prikljucenje na elektricne vodove

Osiguranje izvora napajanja prikljuckom na javnu elektro mrezu, a sve sukladno Elektroenergetskoj
suglasnosti (EES) broj 402000403/2189/22DM, izdana od strane HEP OPERATER DISTRIBUCISKOG
SUSTAVA d.o.o0., ELEKTRA VIROVITICA, Antuna Mihanovi¢a 42, 33000 Virovotica.
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2.6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Uvjeti su prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13) te prema Tehnickom propisu o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 12/2023).

2.7. Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine

Sukladno ¢l. 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Investitor moze prije dovrSetka
cijele gradevine zatraZiti uporabnu dozvolu za dio gradevine koji se moze poceti koristiti prije dovrsetka
cijele gradevine.

2.8. Ocjena o uskladenosti gradevine s odredbama za provodenije i grafickim dijelovima
prostornih planova

Zahvat reciklaznog dvorista u Gradu Slatina u skladu je sa:

e Prostornim planom Viroviticko-podravske Zupanije (Sluzbeni glasnik Sluzbeno glasilo Viroviticko-
podravske Zupanije br. 7a/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13, 11/18., 2/19, 2/21 i
9/21),

e Prostorni plan uredenja Grada Slatine PPUGS (Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj: 6/06, 1/15,
11/21.i13/21),

e Urbanistickim planom uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine
2/07,1/12,1/15, 2/22 i 3/22).

Sukladno UPU Grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine 2/07, 1/12, 1/15, 2/22 i
3/22), u poglavlju 7. Postupanje s otpadom, navedeno je slijedece:

(215.) Korisni otpaci (primarna reciklaZa) prikupljaju se u kontejnerima grupiranim po EO-otocima ili
reciklaZnim dvoristima.

ReciklaZzno dvoriste mora biti ogradeno i nadzirano. Povrsine unutar reciklaZznog dvorista moraju
osiguravati kontrolirano prikupljanje i evakuaciju oborinskih voda uz prethodno procis¢avanje.
Unutrasnjom organizacijom manipulativnih povrSina mora biti osiguran pristup postavljenim
kontejnerima, vozilima za praZnjenje kao i manevriranje istih.

(220.) Gradevine koje su u sustavu odrZivog gospodarenja otpadom lokalne razine mogu se graditi
iskljucivo unutar podrucja naselja koji je oznacen oznakama I, IK i K3.tj. zonama grada predvidenim za
smjestaj gospodarskih i komunalnih djelatnosti.
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Slika 2.8.1. Izvod iz UPU Grada Slatine: KoriStenje i namjena povrsina

2.9. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Pri izgradnji reciklaznog dvoriSta potrebno je sve radove izvoditi kvalitetno, postujuéi pozitivne propise i
vazece norme Republike Hrvatske te pravila struke.

2.10. Uvjeti za uredenje gradevne cestice

Uz ogradu i na drugim slobodnim povrSinama predvida se sijanje trave tj. sadnja bilja. Pri krajobraznom
uredenju treba koristiti prvenstveno autohtoni biljni materijal.

Asfaltiranu povrsinu, rubnjake i odvodne kanale potrebno je odrZavati i Cistiti.
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2.11. Uvjeti za zastitu okolisa i oblikovanje okolisa

Za predmetni zahvar reciklaznog dvorista u gradu Slatina ishodeno je Misljenje Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA: 351-03/22-01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada
2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoli$ niti ocjenu o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

2.12. Ostali uvjeti za provedbu zahvata u prostoru

Unutar zahvata moguce je smjestiti privremene montazne gradevine za potrebe gradilista, sa prate¢om
infrastrukturom i ostalom pomoénom i potrebnom opremom, te otvorenih podrudja privremenog
odlaganja gradevnog otpada.

2.13. Podaci za obrac¢un komunalnog i vodnog doprinosa

. Objekt za zaposlene

a) Iskaz neto korisnih povrsina

OPIS PROSTORIJA

oznaka naziv prostorije pov. m?
1. sanitarni ¢vor 5,54
1. kancelarija 7,06

UKUPNO: 12,6

b) Iskaz bruto povrsina

OPIS pov. m?

prizemlje 14,40

UKUPNO BRUTO 14,40

) Izracun obujma gradevine

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br.
15/19):

oznaka dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 42,00
UKUPNI VOLUMEN 42,00
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Il. Nadstresnica za opremu (zatvorena s 3 strane)

a) Iskaz neto korisnih povrsina

OPIS PROSTORIJA

oznaka naziv prostorije pov. m?
1. Prostor za smjeStaj opreme 79,41

UKUPNO: 79,71

b) Iskaz bruto povrsina

OPIS pov. m?
prizemlje 88,79
UKUPNO BRUTO 88,79

c) lzracun obujma gradevine

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br.
15/19):

oznaka dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 446,04
UKUPNI VOLUMEN 446,04
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Ill. NadstreSnica za montazne betonske bokseve

a) Iskaz neto korisnih povrsina

OPIS PROSTORIJA
oznaka naziv prostorije pov. m?
Prostor za smjesStaj montaznih

= betonskih boksevae 155,01

UKUPNO: 155,01
b) Iskaz bruto povrsina

OPIS pov. m?
prizemlje 161,62
UKUPNO BRUTO 161,62

c) lzra¢un obujma gradevine

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma

gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br.

15/19):
oznaka dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 873,79
UKUPNI VOLUMEN 873,79
IV. Ostale izgradene povrsine
1. Iskaz bruto povrsina
OPIS IZGRADENIH POVRSINA
oznaka naziv povrsine pov. m?
1. Asfaltirani dio platoa reciklaznog dvorista 1.451,29
2. AB dio platoa reciklaZznog dvorista 32,24
UKUPNO BRUTO 1.483,53

PROJEKTANT:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh.

ZOP:
TD 05/22

BROJ MAPE:

1

94




TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

=

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

V. Produktovodi

OPIS PRODUKTOVODA
oznaka naziv povrsine duzina (m)
1. Vodoopskrba 11,44
2. Hidrantska mreza 19,59
3. Oborinska odvodnja 96,92
4, Sanitarna odvodnja 7,19
5. Elektroinstalacije 317,00
UKUPNO BRUTO 452,14

VI. lzgradenost - konacna

opis povrsina apsolutne veli¢ine (m?) | postotni udio (%)
Ukupna povrsina zahvata 4.761,54 100,00

Planirane gradevine 264,81 5,56

Plato reciklaznog dvorista 1.483,53 31,16

Rubnjaci i AB povrsine oko objekata 58,34 1,23

Zelene povrsine 2.872,67 60,33

Pjesacke povrsine 55,19 1,15

Kolna vaga 27,00 0,56

2.14. Uskladenost s odrzivim razvojem i nacelom ,,ne nanosi bitnu stetu” (DNSH)

2.14.1. Uskladenost s okolisnim ciljevima EU taskonomije

Buduci da Grad Slatina planira projekt reciklaznog dvorista financirati iz Nacionalnog plana oporavka, u
nastavku se navodi uskladenost zahvata sa okolisnim ciljevima EU taksonomije:

Okolisni cilj 1. UblaZavanje klimatskih promjena

Reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih koli¢ina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Utjecaji na zrak moguci su tijekom izvodenja gradevinskih radova, odnosno uslijed emisije ispusnih
plinova radnih strojeva. Navedeni utjecaj je neizbjezan, ali je privremenog karaktera i lokalno je
ogranicen. Dobrom organizacijom gradiliSta (poduzimanjem mjera za smanjenje buke, prasine i
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onecisc¢ujuéih tvari tijekom radova) i koristenjem ispravne mehanizacije ne¢e doéi do znacajnih utjecaja
na zrak, vodu i tlo, a sam utjecaj prestaje po zavrSetku izvodenja radova.

Na prostoru reciklaznog dvorista u objektu za zaposlene predvida se ugradnja mijesalice za vodu sa
Stednim ventilom za vodu ¢ime se smanjuje potrosnja vode. (izvor: Glavni arhitektonski projekt, IPZ
UNIPROJEKT TERRA d.o.0., ZOP: TD 05/22)

Sto se tice rasvjete objekta za zaposlene, montaZnih kontejnera i nadstresnice za opremu, predvida se
koristenje LED svjetiljke sa integriranim LED izvorima koje ostvaruju najvecu ustedu u koriStenju
elektricne energije.

Nakon izgradnje reciklaznog dvorista, u postupku educiranja lokalnog stanovnistva te pri radu
reciklaznog dvorista, predvida se koristenje recikliranog papira. (izvor: Glavni arhitektonski projekt, IPZ
UNIPROJEKT TERRA d.o0.0., ZOP: TD 05/22)

Unutar granica zahvata, na povrsini cca 0,28 ha, uredit ¢e se zelena povrsina sa autohtonim biljnim
vrstama.

Svrha projekta je sprjecavanje onecis¢enja zraka, vode ili tla prihvatom i razvrstavanjem komunalnog
otpada. Navedeni otpad bi, u suprotnom, bio odloZen na odlagaliStu te bi kroz proces razgradnje istoga
doslo do emisija staklenickih plinova u zrak i do nastajanja procjednih voda. Provedbom projekta izravno
se doprinosi unaprjedenju sustava gospodarenja otpadom kroz primjenu hijerarhije gospodarenja
otpadom i poticanju razvoja kruznog gospodarstva.

Razvrstavanjem otpada znacajno ¢e se smanjiti emisije staklenickih plinova ¢ime se direktno doprinosi
ublazavanju klimatskih promjena.

Okolisni cilj 2. Prilagodba na klimatske promjene

Reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih kolicina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Prema Uredbi o okolisnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na podrucju reciklaznog dvorista ne
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvacdene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji
obaveza ishodenja okolisne dozvole.

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoli$ (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne
postoji obveza provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na okolis (PUO) niti postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis (OPUQ). Takoder, za predmetni zahvar reciklaznog dvorista u
gradu Slatina ishodeno je Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti
procjenu utjecaja zahvata na okoli$ niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Cilj analize prilagodbi klimatskim promjenama (klimatske otpornosti) je sagledavanje i utvrdivanje
klimatske osjetljivosti rizika uzimajuéi u obzir sva podrucja izvedivosti: ulazne podatke projekta
(dostupnost i kvalitetu), lokaciju projekta i postrojenja, financijska, operativna i upravljacka, pravna,
ekoloska i drustvena. Osjetljivost zahvata je povezana s odredivanjem utjecaja primarnih klimatskih
faktora i sekundarnih ucinaka tj. opasnosti koje mogu nastati uzrokovane klimom. S obzirom na Sirok
raspon varijabli odredene su one za koje se smatra da su vaZzne za planirani zahvat, te se obzirom na njih
razmatra osjetljivost projekta. Uz osjetljivost projekta, u analizi se razmatra i izloZenost projekta koja
obuhvaca procjenu izloZenosti opasnostima koje mogu biti uzrokovane klimatskim promjenama, a
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vezane su uz lokaciju zahvata. Uzevsi u obzir razmotrenu osjetljivost i izloZzenost projekta, procjenjuje se
ranjivost zahvata za sve klimatske varijable/opasnosti.

Lokacija predmetnog zahvata se, prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja (izvor:
https://voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-i-karte-rizika-od-poplava-2019), nalazi izvan podrucja za
koja postoji vjerojatnost poplavljivanja.

Sigurnost u slucaju poZara je postignuta izborom odgovarajuce opreme i materijala, na¢inom ugradnje,
primjenom preporuka te primjenom mjera odredenih u uvjetima uredenja prostora. (izvor: Glavni
elektrotehnicki projekt, IPT-INZENJERING d.o.0., ZOP: TD 05/22) Takoder, za zahvat je izradena i
popratna dokumentacija vezana uz zastitu od pozara (Elaborat zastite od pozara, IPZ UNIPROJEKT TERRA
d.o.o., oznaka: TD 05/22).

Za predmetni zahvat sagledane su klimatske osjetljivosti vezane uz karakteristike projekta te prostorne
karakteristike referentnih i bududih klimatskih varijabli i opasnosti. S obzirom na klimatske promjene,
uslijed kojih ¢e doc¢i do povecanja prosjeCne godiSnje temperature zraka, poveéanja broja dana s
ekstremnim temperaturama (vruéi dani), povecanja koli¢ine oborina i izloZzenosti suncevom zracenju,
buduéa ranjivost zahvata vezana uz navedene klimatske varijable bit ¢e umjerena (srednja osjetljivost).
Sve navedene karakteristike podrucja uzimaju se u obzir u fazi projektiranja i izrade projektne
dokumentacije.

Na prostoru reciklaznog dvoriSta u objektu za zaposlene predvida se ugradnja mijeSalice za vodu sa
Stednim ventilom za vodu ¢ime se smanjuje potrosnja vode.

Sto se tice rasvjete objekta za zaposlene, montaznih kontejnera i nadstre$nice za opremu, predvida se
koriStenje LED svjetiljke sa integriranim LED izvorima koje ostvaruju najvec¢u uStedu u koristenju
elektriéne energije. (izvor: Glavni arhitektonski projekt, IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.0., ZOP: TD 05/22)

Osim navedenog, za uStedu energije i toplinsku zastitu odabrana je optimalna geometrija rasvjetne
instalacije te su odabrani presjeci pojnih kabela kojima se smanjuje gubitak prijenosa elektricne energije.

Nakon izgradnje reciklaznog dvorista, u postupku educiranja lokalnog stanovnistva te pri radu
reciklaznog dvorista, predvida se koriStenje recikliranog papira.

Sukladno navedenom, projekt nece stetno djelovati na napore na prilagodbi ili na razinu otpornosti na
fizicke i klimatske rizike drugih ljudi, prirodnu imovinu i ostale ekonomske aktivnosti i da su uskladeni s
lokalnim, sektorskim, regionalnim ili nacionalnim naporima na prilagodbi.

Okolisni cilj 3. OdrzZivo koristenje i zastita vodnih i morskih resursa

Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih kolicina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Prema Uredbi o okolisnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na podrudju reciklaznog dvorista ne
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvaéene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji
obaveza ishodenja okolisne dozvole.

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoli$ (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne
postoji obveza provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na okolis (PUO) niti postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis (OPUO). Takoder, za predmetni zahvar reciklaznog dvorista u
gradu Slatina ishodeno je Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
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01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti
procjenu utjecaja zahvata na okolis niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuc¢im revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ¢e se
kontrolirana odvodnja s radne povrSine preko taloznika i separatora ulja i masti u postojeci kanal
Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. Oborinska voda s krova nadstresnice za smjesta opreme
sakupljati ¢e se u spremniku za kisnicu za recikliranje potrosne vode, a viSak vode koja se ne iskoristi te
preostala oborinska voda s ostalih krovova objekata ispustati ¢e se u zelene povrsSine. Spremnik za
kiSnicu predviden je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L sa ispusnom slavinom te mogucnosti
spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i vremenske uvjete. Voda prikupljena u
spremniku moZe se koristiti za zalijevanje zelene povrsine i grmlja na prostoru reciklaznog dvorista.
Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklaznog dvoriSta vezan je za sanitarni ¢vor koji se planira
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predvideno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih
otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata.

Na prostoru reciklaznog dvoriSta u objektu za zaposlene predvida se ugradnja mijeSalice za vodu sa
Stednim ventilom za vodu ¢ime se smanjuje potrosnja vode.

Okolisni cilj 4. Prijelaz na kruZzno gospodarstvo, ukljucujuci sprjecavanje nastanka otpada i recikliranje

U okviru poziva , Uspostava reciklaznih dvorista” prihvatljiva su postrojenja namijenjena prikupljanju i
privremenom skladiStenju manjih kolicina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog
otpada i drugih propisanih vrsta otpada. Predmetni zahvat u prostoru predstavlja reciklazno dvoriste u
gradu Slatina na k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina.

Reciklazno dvoriSte je vaZzan i uspjeSan podsustav primarne reciklaZze. Radi svoje visoke efikasnosti
reciklazna dvoriSta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom.

Reciklazno dvoriSte predstavlja kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju razvrstavanja i
privremenog skladistenja neopasnog i opasnog otpada koji nastaje na podrucju Grada Slatina i okolnih
naselja, a izvor su mu kuéanstva, ugostiteljstvo i mali zanati. Na njemu se izdvojeno moZze sakupljati cijeli
niz korisnih i opasnih komponenti otpada (otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni metal i
otpadno staklo, uklju€ujuci otpadnu ambalazu, iz ku¢anstva koji su komunalni otpad), koje se nakon sto
su skupljene vece kolicine, otpremaju krajnjim korisnicima na doradu ili obradu.

U reciklaznom dvoristu ¢e se zaprimati sav otpad sukladno Dodatku Il. Pravilnika o gospodarenju
otpadom (“Narodne novine” 106/22).

Reciklazno dvoriste je opremljeno raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat razliCitih vrsta
otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, velicini, gustoci i dr. svojstvima. Sam
tehnoloski proces skladistenja otpada je organiziran tako da se otpad skladisti odvojeno po svojstvu, vrsti
i agregatnom stanju.

Realizacijom projekta smanjit ¢e se koli¢ina otpada koja bi se, u protivhom, odloZila na odlagalistu
otpada.

Sukladno svemu navedenom, izgradnja reciklaznog dvorista izravno podupire cilj kruZnog gospodarstva.
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vev 7

Okolisni cilj 5. Sprjecavanje i kontrola onecis¢enja zraka, vode ili tla

Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih koli¢ina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Prema Uredbi o okolisnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na podrudju reciklaznog dvorista ne
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvaéene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji
obaveza ishodenja okolisne dozvole.

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okolis (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne
postoji obveza provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na okolis (PUO) niti postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis (OPUOQ). Takoder, za predmetni zahvar reciklaznog dvorista u
gradu Slatina ishodeno je Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti
procjenu utjecaja zahvata na okolis niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Utjecaji na zrak, vodu i tlo moguéi su tijekom izvodenja gradevinskih radova, odnosno uslijed emisije
ispusnih plinova radnih strojeva te kretanjem radne mehanizacije po povrsini namijenjenoj izgradniji
zahvata. Navedeni utjecaj je neizbjezan, ali je privremenog karaktera i lokalno je ograni¢en. Dobrom
organizacijom gradilista (poduzimanjem mjera za smanjenje buke, prasine i onecis¢ujucih tvari tijekom
radova) i koriStenjem ispravne mehanizacije nece do¢i do znacajnih utjecaja na zrak, vodu i tlo, a sam
utjecaj prestaje po zavrsetku izvodenja radova.

Zakonom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 84/21) odreduju se prava, obveze i odgovornosti
proizvodaca otpada u postupanju s otpadom. Za gospodarenje otpadom koji nastaje tijekom gradnje
odgovoran je izvodaC radova temeljem ugovora. Sve aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom
provodit ¢e se sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom te provedbenim propisima.
Osiguranjem odvojenog prikupljanja otpada (kako ne bi doslo do mijeSanja tvari) i pravovremenim
odvozom istog sprijecit ¢e se negativan utjecaj na okoliS. Prijevoz otpada na postupak oporabe ili
postupak zbrinjavanja otpada moraju obavljati za to ovlastene pravne osobe. Uz pravilnu organizaciju
gradiliSta i pridrzavanje zakonskih propisa, ovaj utjecaj se ocjenjuje kao privremen i zanemariv.

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuc¢im revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ¢e se
kontrolirana odvodnja s radne povrsine preko taloZznika i separatora ulja i masti u postojeci kanal
Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. Oborinska voda s krova nadstresnice za smjesta opreme
sakupljati ¢e se u spremniku za kisSnicu za recikliranje potrosne vode, a visak vode koja se ne iskoristi te
preostala oborinska voda s ostalih krovova objekata ispustati ¢e se u zelene povrsSine. Spremnik za
kiSnicu predviden je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L sa ispusnom slavinom te mogucnosti
spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i vremenske uvjete. Voda prikupljena u
spremniku moZe se koristiti za zalijevanje zelene povrsine i grmlja na prostoru reciklaznog dvorista.
Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklaznog dvoriSta vezan je za sanitarni ¢vor koji se planira
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predvideno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih
otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata.

Svrha projekta je sprjeCavanje oneciS¢enja zraka, vode ili tla prihvatom i razvrstavanjem komunalnog
otpada. Navedeni otpad bi, u suprotnom, bio odloZen na odlagaliStu te bi kroz proces razgradnje istoga
doslo do emisija staklenickih plinova u zrak i do nastajanja procjednih voda. Provedbom projekta izravno
se doprinosi unaprjedenju sustava gospodarenja otpadom kroz primjenu hijerarhije gospodarenja
otpadom i poticanju razvoja kruznog gospodarstva.
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Razvrstavanjem otpada znacdajno ¢e se smanjiti emisije staklenickih plinova ¢ime se direktno doprinosi
ublaZzavanju klimatskih promjena.

Okolisni cilj 6. Zastita i obnova bioloske raznolikosti

Reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih koli¢ina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Prema Uredbi o okolisnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na podrudju reciklaznog dvorista ne
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvacéene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji
obaveza ishodenja okolisne dozvole.

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoli§ (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne
postoji obveza provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na okolis (PUO) niti postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis (OPUO). Takoder, za predmetni zahvar reciklaznog dvorista u
gradu Slatina ishodeno je Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti
procjenu utjecaja zahvata na okolis niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Prema Karti stanista RH iz 2016. godine (izvor: www.bioportal.hr) zahvat se nalazi na podrudju
kombiniranog stanisnog tipa I.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine / D.1.2.1. Mezofilne Zivice i Sikare
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i na podrucju jedinstvenog stanisnog tipa 1.1.8. Zapustene
poljoprivredne povrsine. Prema Prilogu Il. Pravilnika o popisu stanisnih tipova i karti stanista ("Narodne
novine" 27/21), niti jedan od navedenih stanisnih tipova se ne smatra ugroZzenim i/ili rijetkim stanisnim
tipom od nacionalnog i europskog znacaja.

Zahvat se nalazi izvan svih podrucja zasti¢enih temeljem Zakona o zastiti prirode ("Narodne novine"
80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Najbliza zasti¢ena podrucja nalaze na udaljenosti ve¢oj od 900 m. (izvor:
www.bioportal.hr)

Vrste i stani$ni tipovi Cije oCuvanje zahtijeva odredivanje podrucja ekoloske mreze odredeni su Uredbom
o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze ("Narodne
novine" 80/19). Lokacija zahvata se nalazi izvan svih podrudja ekoloske mreZe. Najbliza podrucja
ekoloske mreZe nalaze se na udaljenosti vec¢oj od 9,5 km. (izvor: www.bioportal.hr)

Zahvat se nalazi izvan svih podrucja svjetske bastine UNESCO-a. NajbliZze podrucje pod zastitom UNESCO-
a nalazi se na udaljenosti veéoj od 5 km. (izvor: www.bioportal.hr)

Sukladno navedenom, projekt reciklaznog dvoriSta nece znacajno Stetiti dobrom stanju i otpornosti
ekosustava niti ¢e znacajno Stetiti stanju o¢uvanja stanista i biljnih i Zivotinjskih vrsta, ukljucujuci one od
interesa za Uniju.

2.14.2. Aktivnosti koje promoviraju obnovljive energije i/ili odrzivo koristenje prirodni resursa

Uz navedeno, projekt zadovoljava i dodatne aktivnosti koje promoviraju obnovljive energije i/ili odrzivo
koristenje prirodnih resursa uz propisani minimum postivanja zakonskih odredbi:

. ugradnja proizvoda kojima se stedi potrosnja vode i energije

Na prostoru reciklaznog dvoriSta u objektu za zaposlene predvida se ugradnja mijesalice za vodu sa
Stednim ventilom za vodu ¢ime se smanjuje potrosnja vode.
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Sto se tice rasvjete objekta za zaposlene, montaznih kontejnera i nadstresnice za opremu, predvida se
koristenje LED svjetiljke sa integriranim LED izvorima koje ostvaruju najvedu usStedu u koristenju
elektricne energije.

. ugradnja spremnika za kisnicu

Prihvat oborinskih voda s nadstresSnice za opremu reciklaznog dvorista ée se realizirati putem
horizontalnih i vertikalnih oluka te se oborinska voda ispusta u spremnik za kiSnicu, a eventualni visak se
ispusta u okolni teren. Spremnik za kiSnicu predviden je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L
sa ispusnom slavinom te moguénosti spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i
vremenske uvjete. Voda prikupljena u spremniku moZe se koristiti za zalijevanje zelene povrsine i grmlja
na prostoru reciklaznog dvorista.

o koristenje recikliranih materijala (papira) za informativne materijale

Nakon izgradnje reciklaznog dvorista, u postupku educiranja lokalnog stanovnistva te pri radu
reciklaznog dvorista, predvida se koriStenje recikliranog papira.

2.14.3. Promicanje pristupacnosti za osobe s invaliditetom

Reciklazno dvoriste je projektirano na nacin da doprinosi promicanju pristupacnosti za osobe s
invaliditetom, tj. prilagodeno je uvjetima za nesmetani pristup, kretanje, broavak i rad osoba smanjene
pokretljivosti, a sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevinaosobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13) te prema Tehnickom propisu o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 12/2023).

U skladu s navedenim, u Glavnom projektu je predvideno:
- lzgradnja parkirnog mjesta za invalide

- Povrsina parkiraliSnog mjesta izradena od materijala koji ne oteZava kretanje invalidskih kolica —
asfaltirana povrsina

- PjeSacka povrsina Sirine 150 cm s upustenim rubnjacima kod pjeSackog prijelaza, Sirine najmanje
120 cm

- Tekstovi jednostavni za Citanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim tesko¢ama

- KoriSteno je nacelo univerzalnog dizajna
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3. PRIMUENIJENI PROPISI, ZAKONI | STANDARDI

Postupanje i radne procedure u reciklaznim dvoristima moraju biti uskladene sa Zakonom gospodarenju
s otpadom (NN br. 84/21), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) i drugim pravilnicima o
postupanju s posebnim vrstama otpada.

Pri izradi projektne tehni¢ke dokumentacije koristeni su sljedeci zakoni, pravilnici i propisi:

Zakoni

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21)

Pravilnici

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

Pravilnik o odlagalistima (NN 04/2023)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)
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Tehnicki propisi
e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Uredbe i naputci

e Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

e Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrsina drzavnog i podrucnog
(regionalnog) znacaja (NN 37/14, 154/14)

e Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

e Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)

Strategije i Planovi

e Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
e Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2022. godine (NN 3/17)

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehnickih rjeSenja koja se odnose na oblast izrade,
ova projektna dokumentacija sadrzi sve elemente navedenih propisa.
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4. MJERE ZASTITE

4.1. Mijere zastite okoliSa

Mijere zastite okolisa tijekom pripreme i izgradnje zahvata i ostale mjere za siguran rad, iznose se u

nastavku.

Kontrola otpada koji se dovozi u reciklazno dvoriste.

Konstrukcija opreme (kontejnera) i objekata treba biti izvedena s odgovaraju¢im nagibima,
pregradama, sabirnicima razlivenih tekucina i izborom konstrukcijskih materijala na nacin da se
onemogudi ulaz oborina u prostor odlaganja otpada ili nekontrolirani izlaz tekuéina iz prostora
ili spremnika za skladistenje otpada.

Zastita podzemnih i povrsinskih voda osigurava se vodonepropusnom podlogom s barijerama
za sprecavanje nekontroliranog povrsinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem se manipulira
s otpadom ili se otpad skladisti.

Sanitarne otpadne vode ispustaju se u postojeci sustav sanitarne odvodnje otpadnih voda.

Instalacije moraju biti izvedene na nacin da budu zasticene od nehoti¢nog ostecdivanja putem
optereéenja, udaraca i sliéno, te moraju biti izvedene od adekvatnih materijala za prijenos
tekucina.

Zastita od buke osigurava se pravilnim rasporedom opreme i strojeva unutar kruga pogona
glede udaljenosti od najbliZih susjednih objekata.

Zastita od eventualnog prekomjernog stvaranja praSine osigurava odrZavanjem - ciS¢enjem
manipulativnih povrsina te Sprinklerima za otprasivanje.

ViSak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu moZze se u dogovoru s jedinicom lokalne
samouprave gospodarski korisno upotrijebiti, pod uvjetom da ga — suglasno vaze¢em propisu —
nositelj zahvata (investitor) prethodno stavi na raspolaganje Republici hrvatskoj kao vlasniku
mineralne sirovine te od nje u roku od 30 dana dobije ocitovanje da predmetnim viskom iskopa
nije zainteresirana raspolagati. Izvodac radova ¢e prilikom izvodenja radova odrediti mjesto za
viSak iskopa na podrucju zone RD-a.

Teren koji je devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.

Sve viskove gradevnog materijala i drugih materijala dovezenih u krug gradiliSta zabranjeno
polagati u gradevinske jame i zatrpavati. Navedene materijale zbrinjavati u dogovoru s
lokalnom zajednicom.

Humusni materijal privremeno odlozZiti na pogodno mjesto na gradilistu ili izvan njega te ga
ponovno upotrijebiti pri uredenju zelenih povrsina oko izgradenih objekta.

Izmjenu i dolijevanje motornih i hidrauli¢ckih ulja te zamjenu akumulatora na gradevinskim
strojevima i vozilima, obavljati isklju¢ivo U radionici izvan gradiliSta. Pretakanje i dolijevanje
goriva izvoditi uz potrebne mjere zastite od prolijevanja u tankvani dvostrukog dna na
vodonepropusnoj podlozi i s ugradenim mastolovom.

Radnu mehanizaciju u kojom se izvode zemljan i radovi stalno nadzirati, kako bi se sprijecila
uporaba strojeva iz kojih prokapljuje gorivo i/ili mazivo.
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e Tijekom izgradnje zabranjeno je bilo kakav materijal ¢ak i privremeno odlagati na ¢esticu “javno
dobro vode", odnosno u korito vodotoka ili na njegove obale.

e AmbalaZni otpad (npr. vrece, palete, kutije, plasti¢ne folije i sl.) od proizvoda upotrijebljenih na
gradilistu skupljati odvojeno po vrstama materijala i u skladu s vaze¢im propisom.

e Zabranjeno je prekomjerno puniti vozila. Prevozeni zemljani iskop po potrebi viaziti prije izlaska
vozila s gradilista.

e Prije izlaska s podrucja gradiliSta na javne prometnice svim vozilima obavezno oprati kotace,
kako bi se sprije¢ilo nanosenje onecis¢éenja na kolnike javnih prometnica i tako ugrozila
sigurnost prometa.

e U slucaju pojave arheoloskih nalaza tijekom izvedbe zemljanih radova, odmah prekinuti radove
i o tome obavijestiti nadlezni konzervatorski zavod.

4.2. Mijere zastite od buke

Opc¢im mjerama utvrduje se najvisa razina dopustene buke i vibracije i na¢in na koji se sprecava ili
smanjuje Stetno djelovanje do dozvoljene granice. Zastita od buke vrsi se smanjenjem buke na samom
izvoru buke, izdvajanjem izvora buke, ugradnjom izolacijskih materijala u stijene i pokrov kao i u pod i
temelje zbog onemogucavanja prijenosa buke i vibracije.

Pod stetnom bukom podrazumijeva se svaki zvuk ¢ija jaCina izmjerena na mjestu rada i u radnoj prostoriji
premasuje propisanu jac¢inu. Stetnom bukom smatra se i svaka buka koja ometa razne vrste djelatnosti,
neposredno sporazumijevanje govorom, posredno sporazumijevanje sredstvima komunikacije i primanje
zvucnih signala te koja ostecuje sluh i druge organe.

Buka se ocekuje od rada vozila i specijalnih vozila koja preuzimaju otpad u reciklaznom dvoristu. Jacina
buke na mjestu rada i u radnim prostorijama ne smije premasiti 85 dB.

Kao osobna sredstva zastite od buke ovisno o jacini buke upotrebljavat ée se:
e zajacinu buke do 75 dB - vata za zastitu sluha
e zajacinu buke do 85 dB - usni ¢ep za zastitu sluha
e zajacinu buke do 105 dB - usni stitnik za zastitu sluha.

Primijenjena sredstva za zastitu sluha - osobna sredstva zastite - bit ¢e izradena prema propisima o
odgovarajuéim hrvatskim normama (HRN).

Prilikom proracuna intenziteta buke u odnosu na udaljenost predviden je istovremeni rad svih izvora
buke (npr. kamion).

Najvisa dopustena razine buke u otvorenom prostoru odredena je Pravilnikom o najvisSim dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04).

Utjecaj bukom odnosi se samo za vrijeme rada bududéi da zavrSetkom radnog vremena prestaju raditi svi
izvori buke, a time i prestaje utjecaj buke na okolis. S obzirom na konfiguraciju terena stvarne vrijednosti
biti ¢e manje odnosno utjecaj bukom je prihvatljiv.
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4.2.1. Lokacijaizvora buke

Lokacija reciklaznog dvorista (RD) se nalazi unutar Grada Slatina, na k.¢. 3808/1, i dijelu k.¢. 3806/5 i k.C.
3806/1, sve k.o. Podravska Slatina. Prema UPU Grada Slatine ("Sluzbeni glasnik Grada Slatine 2/07),
zahvat se nalazi unutar zone gospodarske namjene.

1177:4
[71 Reciklazno dvoriste

/ STAMBENA NAMJENA

/| lIl IMJESOVITA NAMJENA - STAMBENO - POSLOVNA

HiN i fi

py

@ MJESOVITA NAMJENA - PRETEZITO POSLOVNA

Q] sospobarska NAMIENA
® ZASTITNE ZELENE POVRSINE

KORIDOR ZELJ. PRUGE S POSTROJENJIMA
ZELJEZNICKA PRUGA | REDA

. PRIJELAZ CESTE PREKO ZELJEZNICKE PRUGE U RAZINI

0 50 10m A

Slika 4.2.1.1. Ucrtan zahvat na izvodu iz UPU Grada Slatine - kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena povrsina.

NajbliZi izgradeni dio gradevinskog podrucja nalazi se na udaljenosti od 20 m zracne linije sjeveroisto¢no
od RD, a prema UPU je odreden kao M3-mjeSovita namjena-stambeno poslovna.
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Slika 4.2.1.2. Ucrtan zahvat na izvodu iz digitalne ortofoto karte RH

Lokacija izvora buke

Unutar RD kao izvor buke u proracun su uzeta dva kamiona razine zvu¢ne snage Lw < 75 dB(A);

Sve aktivnosti na RD, uklju€ujuci interni i vanjski transport, ograni¢ene su na rad iskljucivo tijekom
dnevnog razdoblja (od 07,00 do 23,00 sata prema Zakonu o zastiti od buke).

Referentna tocka imisije

Kao referentna tocka imisije odabrane je tocka u vanjskom prostoru: T1 na granici izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja.

Visina referentne tocke imisije iznosi 4 m iznad razine tla.
4.2.2. Proracun buke

Dopustene razine buke

Najvise dopustene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru odredene su prema namjeni prostora i
dane su u Pravilniku o najvisSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka {26}. Prema Pravilniku RD je smjeSteno u zonu 6. — Zona gospodarske namjene pretezito
proizvodne industrijske djelatnosti. Razina buke koja potjee od izvora buke unutar ove zone, a na
granici s najbliZom zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se ocekuju najvise imisijske razine buke, buka ne smije
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prelaziti dopustene razine buke na granici zone 1, 2, 3 ili 4. Prema istom Pravilniku, predmetnom bukom
najugrozenije gradevinsko podrucje naselja svrstano je u zonu 2. — Zona namijenjena stalnom stanovanju
i/ili boravku, tiha podruéja unutar naseljenog podrudja za koju najvise dopustene razine buke iznose 55
dB(A) za razdoblje dan i vecer odnosno 40 dB(A) za razdoblje no¢. S obzirom na planirano dnevno radno
vrijeme svih aktivnosti vezanih za RD, za ocjenu se primjenjuje kriterij za dan.

Tablica 4.2.2.1. NajviSe dopustene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru {26}

Zona
buke

Namjena prostora

NajviSe dopustene ocjenske razine buke Lraeq
/dB(A)

Lday Levening Lnight Lden

1.

Zona zaSti¢enih tihih podrucja namijenjena
odmoru i oporavku ukljucujuci nacionalni park,
posebni rezervat, park prirode, regionalni park,
spomenik prirode, znacajni krajobraz, park-
Suma, spomenik parkovne arhitekture, tiha
podrucja izvan naseljenog podrucja

50 45 40 50

ifili

naseljenog

Zona namijenjena stalnom stanovanju
boravku, tiha podrucja unutar
podrucja

55 55 40 56

Zona mjeSovite, pretezito stambene namjene

55 55 45 57

Zona mjesovite, pretezito poslovne namjene sa
stanovanjem, sa povremenim stanovanjem,
preteZito poljoprivredna gospodarstva

65 65 50 66

Zona gospodarske namjene preteZito zanatske.
Zona poslovne pretezito usluzne, trgovacke te
trgovacke ili komunalno-servisne namjene.
Zona ugostiteljsko  turisticke namjene
ukljuujué¢i hotele, turisticko naselje, kamp,
ugostiteljski pojedinacni objekti s pratecim
sadrzajima. Zone sportsko rekreacijske namjene
na kopnu ukljucujuc¢i golf igraliste, jahacki
centar, hipodrom, centar za zimske Sportove,
teniski centar, sportski centar — kupalista. Zone
sportsko rekreacijske namjene na moru i
rijekama ukljucujudi uredena kupaliste, centre
za vodene sportove. Zone luka nautickog
turizma ukljucujudi sidriste, odlagaliste plovnih
objekata, suha marina, marina.

65 65 55 67

Zona gospodarske namjene pretezito
proizvodne industrijske djelatnosti. Zone
morskih luka drzavnog znacaja na bitne
djelatnosti, zone morskih luka osobitog
medunarodnog gospodarskog znacaja, zone
morskih luka Zupanijskog znacaja.

Zone rijec¢nih luka od drZavnog i Zupanijskog
znacaja.

Razina buke koja potjece od izvora buke unutar
ove zone, a ha granici s najblizom zonom 1, 2, 3 ili
4 u kojoj se ocekuju najvise imisijske razine buke,
buka ne smije prelaziti dopustene razine buke na
granici zone 1, 2, 3 ili 4.
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Proracun razina buke imisije

Proradun Sirenja buke u okoli§ proveden je prema HRN ISO 9613-2/2000 i koristenjem modela
MASdBmap version 0.5 [33]. U proraCunu je pretpostavljena vanjska temperatura od 20°C, relativna
vlaga 70 %.

Proracun je raden za ravnu plohu bez prepreka.

Tablica 4.2.2.2. Proracunata razina buke na referentnoj tocki

Referentna tocka Laeq (dB(A)) GV

T1 — Granica gradevinsko podrucje 38,0 55

30dB(A)
35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80+ dB(A)

Slika 4.2.1.2. Ucrtan Prikaz Sirenja buke zahvata

Kao S$to je vidljivo iz rezultata proracuna, razine buke koje ¢e se javljati kao posljedica obavljanja
aktivnosti na RD bit ée niZe od najvisih dopustenih vrijednosti za razdoblje dan.

Smanjenju buke doprinijeti ¢e sadnja biljnog raslinja u zastitnom zelenom pojasu, a sve prema poglavlju
krajobraznog uredenja ovog projekta.
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4.3. Mijere zastite na radu

lIzvori opasnosti i mjere zastite

Na reciklaznom dvoristu mogudi su sljedeci izvori opasnosti:

- mehanicki izvori

- kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti

- elektri¢na struja kao izvor opasnosti

- pozarna opasnost

- opasnost

- opasnost od rada s mehanizacijom.

od zaraze

Mehanicki izvori opasnosti

a) pri dovozu otpada komunalno vozilo se mora kretati unaprijed odredenim putevima i istresati otpad
na mjestima koja je odredio voditelj odlagalista. Za vrijeme istresanja otpada radnici moraju biti u kabini

vozila ili najmanje 5 m udaljeni od zadnjeg kraja vozila.

b) Za vrijeme rada gradevinskih strojeva radnici se ne smiju nalaziti u blizini strojeva.

Kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti

KarakteristiCne opasnosti koje mogu nastati tijekom rada je pad uslijed kretanja preko povrsina s
nagibom koje nisu uredene. Radnici se smiju kretati samo za kretanje predvidenim povrSinama, a nikako

preko nesabijenog otpada.

Elektricna struja kao izvor opasnosti

Mijere zastite za spre€avanje opasnosti od elektri¢ne struje mogu se podijeliti u dvije glavne skupine:

a) mjere zastite od slucajnog dodira dijelova pod naponom i

b) mjere zastite od previsokog napona dodira

Prva grupa mjera:

a) zastita od slucajnog dodira dijela pod naponom, obuhvaca uglavnom izoliranje, pokrivanje ili

ogradivanje svih dijelova elektri¢nih instalacija da ih je nemoguée nehoti¢no dotaknuti.

b) Za zastitu od previsokog napona dodira najcesce se provodi:

- zaStitno uzemljenje

- nulovanje

- zaStitno izoliranje

Natpisi na

Reciklazno dvoriste mora biti propisno oznaceno i to natpisom smjestenim na ulazu:

reciklaznom dvoristu

"ZABRANJENO PUSENJE | PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM"

"OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE"

"NEOVLASTENIM OSOBAMA PRISTUP ZABRANJEN"

Znakovi upozorenja trebaju oznacavati zabrane, a moraju odgovarati standardima zastite na radu
(Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15 — ispravak 61/16)).

Aparati za gasenje poZara moraju biti vidljivo oznaceni.
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Ostalo

S obzirom na vrlo specificne uvjete rada potrebno je upoznati radnike sa svim opasnostima koje im mogu
prijetiti u toku rada, kao i s mjerama za njihovo sprecavanje. Ovo upoznavanje potrebno je vrsiti putem
predavanja i uz provjeru ste¢enog znanja.

Pravilnicima o zastiti na radu i zastitu od poZara mora se odrediti postupak i nacin izvodenja svih radnih
operacija, mjera zaStite i odgovornost, odnosno sankcije zbog njihovog nepridrzavanja, Sto je dano
posebnim elaboratima.

Mijere za siguran rad u reciklaznom dvoristu

- konstrukcija opreme i objekata treba biti izvedena s odgovaraju¢im nagibima, pregradama,
sabirnicima razlivenih tekucina i izborom konstrukcijskih materijala na nacin da se onemoguci ulaz
oborina u prostor odlaganja otpada ili nekontrolirani izlaz tekuéina iz prostora ili spremnika za
skladistenje otpada

- zaStita podzemnih i povrsinskih voda osigurava se vodonepropusnom podlogom s barijerama za
sprecavanje nekontroliranog povrsinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem se manipulira s
otpadom ili se otpad skladisti

- zaStita povrsinskih voda osigurava se pomocu sustava nepropusne interne kanalizacije spojene na
postojeci separator ulja i masti i taloZnik krutih Cestica prije ispustanja u recipijent.

- instalacije moraju biti izvedene na nacin da budu zastiéene od nehoticnog ostecivanja putem
opterecéenja, udaraca i slicno, te moraju biti izvedene od adekvatnih materijala za prijenos tekudina

- zastita od buke osigurava se pravilnim rasporedom opreme i strojeva unutar kruga pogona glede
udaljenosti od najbliZzih stambenih objekata

- zasStita od prekomjernog stvaranja prasine osigurava se prskanjem prometnih povrsina vodom

SPREMNIK ZA PROBLEMATICNE TVARI (OPASNI KOMUNALNI OTPAD)
Postupak prihvata i privremenog smjestaja opasnog komunalnog otpada i njima onecis¢ene ambalaze
Potrebno je poduzeti sve mjere prema ¢l. 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22), tj.:

e provjera dokumentacije o otpadu kojom se utvrduje njena cjelovitost i ispravnost,

¢ vizualni pregled otpada kojim se utvrduje da preuzeti otpad odgovara prateéoj dokumentaciji

odnosno sve mjere iz €¢l. 10., 11. i ¢l. 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) i
¢l. 70., 86. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21).

1. Koli¢ina opasnog komunalnog otpada koji se prihvacda u skladu je s funkcijom reciklaznog
dvorista, odnosno prihvaéaju se manje koli¢ine opasnog komunalnog otpada iz kué¢anstava. To znaci
da se, u skladu s ¢l. 213. stavak 2. Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (NN br. 54/99, 155/22),
prihvacaju koli¢ine do 1 litre zapaljivih tekucina I. skupine u lomljivim, odnosno, do 20 litara u
nelomljivim posudama. Otpadne zapaljive tekucine Il. skupine prihvacaju se u koli¢ini do 5 litara u
lomljivim, odnosno 50 litara u nelomljivim posudama. Za vece kolic¢ine otpadnih problemati¢nih
tvari od korisnika koji nisu kuéanstva, a predmet su trgovine otpadom, potrebno je obavijestiti
voditelja odlagaliSta o namjeri trgovanja otpadom radi moguénosti organizacije smjestajnih
kapaciteta reciklaznog dvoriSta i pravovremenog preuzimanja od strane ovlastene osobe za
gospodarenje tom vrstom otpada. Pri zaprimanju primarne ambalaZe koja je onecis¢ena otpadnim
problemati¢nim tvarima, procjenjuje se koli¢ina otpada, a ne volumen primarne ambalaze.
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2. Vizualnim pregledom i dodatnim informacijama dobivenim od donositelja otpadnih

problemati¢nih tvari, u evidencije se biljeze dodatne napomene koje poblize opisuju vrstu otpada
(npr. gorivo za kuéanstva, aceton, etanol, izopropanol, razrjedivac, lakovi, boje, ljepila i dr.) koje ce
pomodi u daljnjim procedurama prilikom skladiStenja, odnosno pripremi za oporabu ili zbrinjavanje.

Vizualni pregled se provodi na za to predvidenom provjetrenom (otvoreni prostor u zoni opasnosti
2) ili ventiliranom (odsis na otvoreni prostor) mjestu u zatvorenom prostoru — zona opasnosti 2), na
radnom stolu koji onemogucuje razlijevanje tekucina s radne plohe, ne reagira s tekuéinama
(eventualno koristenje dodatnih radnih sredstava koji su inertni za suspektnu vrstu otpada).

Svi metalni dijelovi prihvatnog stola su medusobno spojeni i uzemljeni radi sprjecavanja stvaranje
iskre.

Prilikom rukovanja vodi se racuna da ne dolazi do mehanickih izvora iskrenja.

Prihvat i rukovanje otpadnim problemati¢nim tvarima provodi se koriStenjem propisane osobne
radne i zastitne opreme, odnosno koriStenjem propisanih alata i drugih pomagala koji su predvideni
za rad u zoni opasnosti 2.

Prilikom pregleda i prijema otpadnih zapaljivih tekucina strogo je zabranjeno pusenje ili koristenje
drugih naprava, uredaja i dr. predmeta koji mogu proizvesti otvoreni plamen ili iskru, i to od strane
radnika, korisnika reciklaznog dvorista ili drugih posjetitelja.

Sav eventualno razliveni otpad potrebno je pokupiti, radno mjesto odistiti, a s iskoriStenim
adsorpcijskim sredstvima prikladno gospodariti, tj. smjesu prebaciti u spremnike i skladistiti u
skladu s vrstom otpada.

3. Prije sigurnog spremanja zaprimljenih otpadnih problemati¢nih tvari, potrebno je provjeriti
funkcionalnost primarne ambalaZe. Pri tome se provjerava moguénost hermetickog zatvaranja
posuda i drugih spremnika radi sigurnog skladistenja, odnosno drZanja u spremistu, odnosno
kovinskom ormaru za problematic¢ne tvari (opasni komunalni otpad).

Ukoliko je moguce, osteceni dijelovi spremnika se nadomjestaju ispravnim ili se problemati¢na tvar
prebacuje u drugi primarni spremnik (koriste¢i po potrebi sve mjere zastite radi sprje¢avanja
iskrenja uslijed stati¢nog elektriciteta) ili se oSteéeni primarni spremnik prebacuje u veci sekundarni
spremnik koji je moguce hermeticki zatvoriti.

vev s

Ukoliko se radi o ambalaznom otpadu onecis¢enom problemati¢nom tvari, isti je moguée mehanicki
spresati ili spljostiti radi smanjenja volumena i prebacivanja u veéi spremnik koju je mogude
hermeticki zatvoriti. Na reciklaznom dvoriStu se osigurava dovoljan broj Ciste originalne, odnosno
ispravne primarne i sekundarne ambalaze.

Prilikom odvrtanja ¢epa na spremniku isti se otvara rucno ili alatom koji ne iskri, a pri odvrtanju
¢epa glavu treba okrenuti na stranu i ¢ep samo malo olabaviti tako da se tlak u spremniku izjednaci
s atmosferskim tlakom, a nakon toga ¢ep se odvrne do kraja. Pri navedenim radnjama ne udisati
pare.

Pretakanje ili prelijevanje zapaljivih tekucina provoditi obavezno s uzemljenim spremnicima. Ne
pretakati slobodnim padom, veé primijeniti princip spojenih posuda ili sisaljku u protueksplozivnoj
izvedbi.

4. Hermeticki zatvorena primarna ili sekundarna ambalaZza koja sadrzZi otpadne zapaljive tekucine
skladisti se u spremistima ili kovinskim ormarima za problematic¢ne tvari (opasni komunalni otpad).
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Navedena skladiSna oprema mora udovoljavati svim zahtjevima iz poglavlja VI. SkladiStenje i drzanje
zapaljivih tekuéina u posudama i prodavaonice zapaljivih tekuéina Pravilnika o zapaljivim
tekucinama (NN br. 54/99, 155/22), a posebice iz ¢l. 187. i 214. istog pravilnika, Sto se dokazuje
posjedovanjem odgovarajuée dokumentacije (atesti, izvjesca o ispitivanju, i dr.).

Pristup skladisnoj opremi, otkljuavanju vrata i smjestaju otpadnih zapaljivih tekuéina na za to
predvideno mjesto ima iskljuivo ovlastena osoba od strane voditelja reciklaznog dvorista.
Ovlastena osoba je prosla sve programe edukacije i upoznata je s procedurama radi sigurnog rada,
tj. zastite imovine, opreme, zdravlja i Zivota ljudi, kao i zastite okolisa.

Prilikom otklju¢avanja i procesa smjestaja otpadnih zapaljivih tekuéina i njima onecis¢ene ambalaze
i drugog otpada, voditelj odlagalista ili druga odgovorna osoba osigurava podrucje zone opasnosti 2
oko skladiSne opreme za otpadne problematicne tvari od pristupa korisnika drugih sadrzaja
reciklaznog dvorista ili drugih osoba putem fizickih zapreka (laka ograda smjesStena izvan zone
sigurnosti 2) ili signalnih upozorenja (svjetlosnih, npr. semafor, ili glasovnih, npr. sirene, zvona i sl.).

Nakon zavrSetka procedure spremanja otpadnih zapaljivih tekucina u spremiste ili ormar, prestaju
sva ogranicenja iz prethodne tocke 4.3. te se kretanje i rad u zoni opasnosti 2 provodi u skladu s
redovnim procedurama i mjerama opreza.

Postupak redovne provjere skladisne opreme za zapaljive tekucine i njima onecis¢ene ambalazZe

Osim same procedure primanja i skladistenja otpadnih zapaljivih tekuéina, njima oneciséene ambalaze ili
drugih predmeta (krpe i sl.), skladiSnu opremu i ambalazu u kojoj je uskladiSten otpad potrebno je
redovito (na dnevnoj bazi ili po potrebi c¢es¢e u razdoblju vrué¢ih dana, po mogucnosti prije otvaranja
reciklaznog dvorista za korisnike) provjeravati u smislu funkcionalnosti.

Provjeru provodi od voditelja reciklaznog dvorista ovlastena osoba koja je prosla edukaciju, a u skladu s
radnim uputama.

Provjera uvjeta skladistenja otpadnih problemati¢nih tvari u skladisnoj opremi provodi se na sljededi
nacin:

Prije otvaranja reciklaznog dvorista (ili tijekom radnog vremena, uz sve mjere ogranicenja kretanja
drugih osoba u zoni opasnosti 2 oko skladiSne opreme) za to osposobljena i ovlastena osoba, uzima
sredstva osobne zastite na radu koja onemoguduje stvaranje iskre uslijed elektrostatickog izboja,
odnosno opremu sa svojstvima "anti-eksplozivne zasStite", odnosno tzv. "antistaticku" opremu
(nitrilne ili neoprenske rukavice, odnosno posebno dizajnirane s vodljivim nitima u tekstilnom,
pamucnom sloju i vodljivom punilima u elastomeru, zastitne naocale ili stitnik za lice s kapom za
prekrivanje cijele glave ili zastitnom antistatickom kacigom, zastitna pregaca, kuta, jakna, hlace ili
zastitno odijelo za cijelo tijelo, nepropusne cipele ili ¢izme sa zastitnom kapicom), uz eventualno
koristenje pri tome dozvoljeni predmeta ili alata. Sva sredstva osobne zastite na radu trebaju biti
izradeni od materijala otpornog prema Sirokom spektru vrsta otpadnih zapaljivih tekuéina koje se
mogu zaprimati u reciklaznom dvoristu.

Provjera skladiSne opreme se provodi po moguénosti u jutarnjim, odnosno u vrijeme niZih dnevnih
temperatura i povoljnih uvjeta atmosfere.

Provjerava se cjelovitost uzemljenja spremista ili ormara. Vanjsko kuciste kovinskog ormara mora
obavezno biti galvanski spojeno na (u zemlju ukopanu) traku uzemljenja zdruZzenog uzemnog
postrojenja cijelog podrucja reciklaznog dvorista. Vrata kovinskog ormara, kao i svi pokretni kovinski
dijelovi (police) moraju biti vodljivo povezani pomocu bakrene uzice s kucistem kovinskog ormara.

Provjeravaju se prihvatne posude za izlivene tekucine, odnosno tragovi tekucine na policama.
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- Radi smanjenja moguénosti pregrijavanja unutrasnjosti spremista ili kovinskog ormara, potrebno je
ve¢ u fazi projektiranja poduzeti mjere smjestaja skladiSne opreme na sjenovito, zaklonjeno ili
natkriveno mjesto, a ako to nije mogude, pristupiti smanjenju vremena izloZenosti ekstremnim
temperaturama u vruéim danima ucestalijom otpremom na daljnju obradu (oporaba ili
zbrinjavanje), organizacijom prilagodene dinamike prihvata otpadni zapaljivih tekucina od drugih
korisnika (koji nisu ku¢anstva) te ucestalijom provjerom i prozradivanjem skladiSnog prostora.

Postupak u slu¢aju izvanrednog dogadaja

Osim redovnih mjera kontrole prostora za smjestaj otpadnih zapaljivih tekucina i njima onecis¢ene
ambalaZe i predmeta, mogudi su i izvanredni dogadaji poput:

¢ nekontroliranog prekomjernog stvaranja para zapaljivih tekucina,
e pozarina reciklaznom dvoristu ili njegovom okruzenju,

e vremenske nepogode u grmljavinskog nevremena (jaki vjetrovi, obilne oborine s bujicama, udar
groma)

e  prisutnost neovlastenih osoba (vandalizam i sl.)

Prilikom svakog izvanrednog dogadaja potrebno je na odgovaraju¢i nacin ukazati na opasnost
odredenom prikladnom vrstom upozorenija ili signalizacije.

Mogudi postupci u sluéaju izvanrednog dogadaja navode se u nastavku.

Prilikom otvaranja vrata spremista ili ormara (u slucaju zatvorenih ili prostora s malom izmjenom zraka;
zona opasnosti 1) moguce je utvrditi prisutnost neuobicajeno izrazenih mirisa (pare su obi¢no teZze od
zraka te se zadrZavaju u blizini tla, udubljenja ili donjeg dijela spremista ili ormara. U slu¢aju navedenog,
dalje se postupa s dodatnim oprezom, a nakon Sto se skladisni prostor provjetrio, pristupa se utvrdivanju
izvora isparavanja kontrolom hermeti¢nog brtvljenja spremnika i posuda. Odmah se pristupa otklanjanju
uzroka izvanrednog dogadaja (u slucaju kada se utvrdi mjesto ispusta/puknuca, odmah okrenuti
spremnik tako da ispust bude otvoren prema gore, a tekuéinu pretociti u ispravni spremnik). Ovakav
izvanredni dogadaj se zavodi u evidencije u kojima stoje svi potrebni podaci o ustanovljenom uzroku
dogadaja, primijenjenom rjesenju, vremenu i osobi koja je provela poduzetu akciju.

Ako u zatvorenom prostoru iznenada dode do propustanja, prolijevanja ili isparavanja veée koli¢ine
zapaljivih tekucina, treba odmah iskljuciti sve izvore paljenja. Sve osobe trebaju napustiti doti¢nu
prostoriju u koju smiju uéi samo osobe opremljene potpunom zastitnom opremom ukljucujuci i izolacijski
aparat za zastitu disanja (plinska maska s obrazinom i kemijskim filtrom (cjedilom) za apsorpciju
organskih para. Ove osobe trebaju temeljito prozraciti prostoriju (otvoriti prozore i vrata te sprijeciti
nastajanje eksplozivnih smjesa sa zrakom) i obaviti dekontaminaciju prikladnim sredstvom (suhi pijesak,
pepeo ili zemlja i dr. komercijalni proizvodi). Po potrebi koristiti i zastitna sredstva opée namjene, ukoliko
postoje, poput tuseva s obilnim mlazom vode umjerenog tlaka i ispiralice za oci (najbolje su ispiralice
koje rade na principu vodoskoka). Tuseve i ispiralice za oci treba postaviti blizu mjesta gdje se radi s
opasnim tvarima.

Po mogucénosti spremiste ili kovinski ormar za otpadne zapaljive tekuéine smjesta se udaljeno od ograde
lokacije, drugih objekata, transportnih putova i druge skladisne opreme reciklaznog dvorista, odnosno
gorivih vrsta otpada.

U slucaju da u blizini skladiSne opreme bukne pozar, po moguénosti ukloniti prenosive spremnike iz zone
opasnosti te ukloniti sve druge izvore zapaljenja. Ukoliko to nije moguce, vece spremnike polijevati
hladnom rasprsenom vodom (vodena magla, vodeni sprej koje koriste samo uvjezbane osobe). Potrebno
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je voditi ratuna da postoji trajna opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom na sobnoj
temperaturi. O sredstvima za gasenje pozara, informirati se u vatrogasnoj jedinici, a uobicajena sredstva
su teska zracna pjena (pjenilo na bazi alkohola), ugljikov dioksid i kemijski prasci ABCD, ABCE i BCE.
Vodena magla je djelotvorna ako se upotrijebi u velikoj koli¢ini. Vodeni mlaz ne smije se upotrebljavati.
Na prostoru reciklaznog dvoriSta postavljeni su prijenosni aparati S-50 i S-9 te nadzemni hidrant. Ova
hidrantska mreza te mobilni aparati na prah omogucuju spasavanje djelatnika zaposlenih u reciklaznom
dvoristu, kao i materijalnih dobara, dok ¢e gasSenje poZara obaviti protupoZarna vatrogasna jedinica. Pri
pojavi pozara, s obzirom da su koli¢ine sredstva za gasenje ograniene, aparate treba upotrijebiti odmah
po izbijanju pozara. Gasenju se prilazi brzo, mirno i sabrano, a poZar treba gasiti s 2 ili viSe aparata
odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano odrZavati vjezbe. PoZar se gasi u pravcu vjetra od prednje
prema straznjoj strani, i to odozdo prema gore. U najkraéem vremenu mlazom praha treba obuhvatiti
cijelu povrsinu zahvacenu vatrom. Bolje je upotrijebiti viSe aparata odjednom nego jedan za drugim.

Spremista i kovinski ormari za problemati¢ne tvari (opasni komunalni otpad) mogu biti opremljeni
sigurnosnim sustavom za zatvaranje otvora za prozracivanje ili ventiliranje kada se postigne odredena
vanjska temperatura uslijed poZara (oko 70°C), a njihova vatrootporna i termicka izolacija izvedena je na
nacin da u vremenu od 10 minuta mozZe osigurati da unutarnja temperatura u spremniku ili kovinskom
ormaru ne prede 162°C (u skladu sa standardiziranim testovima), sto je dovoljno za na vise od 99%
zapaljivih tekucina koje imaju temperaturu samozapaljenja znatno iznad navedene vrijednosti.

Vezano za vremenske nepogode potrebno je djelovati preventivho redovnom provjerom stabilnosti,
uzemljenosti i funkcionalnosti skladisSne opreme. U sluaju nemoguénosti preventivnhog djelovanja,
potrebno je Sto prije pristupiti sanaciji eventualne Stete, ili izvanrednog dogadaja radi sprjeCavanja
oneciséenja okolisa (vode, tlo, zrak) i oCuvanja zdravlja i sigurnosti.

U slucaju sigurnosnih prijetnji od strane neovlastenih osoba ili neke druge ugroze, potrebno je prema
procjeni poduzeti mjere odvraéanja, odnosno pozvati sluzbu 112.

U svakom slucaju izvanrednog dogadaja, ukoliko nije moguce u relativho kratkom vremenskom razdoblju
otkloniti uzrok izvanrednog dogadaja ili sam izvanredni dogadaj, potrebno je o tome izvijestiti DrZavnu
upravu za zastitu i spaSavanje na broj 112. Pri tome se daju sljedeée informacije o izvanrednom
dogadaju:

e Sto se dogodilo,

e gdje se dogodilo,

e kada se dogodilo,

e  koliko je unesrecenih,
e kakvu pomoc trebate,

e tko zove.

4.4. Mijere zastite od pozara

U reciklaznom dvoristu predvida se nabava jednog S-12 vatrogasnog aparata, dva S-9 vatrogasnog
aparata te jednog S-50 vatrogasnog aparata. Na reciklaznom dvoristu predvida se i hidrantska mreza te
izvedba jednog nadzemnog hidranta.

Rad u reciklaznom dvoristu organiziran je tako da osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem, osigurava
siguran prihvat i privremeno skladiStenje u skladu s pravilnicima koji propisuju postupanje s otpadom do
njegove otpreme, izdavanjem pisanih i ovjerenih uputa zaposlenicima o postupanju s otpadom,
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informiranju korisnika reciklaznog dvorista, odrzavanju i ciS¢enju reciklaznog dvorista, provjeri
funkcionalnosti opreme na reciklaznom dvoristu i postupanju u sluéaju izvanrednih dogadaja.

U skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) prilikom projektiranja i gradenja gradevine
mora se osigurati zastita od poZara, kao jedan od bitnih zahtjeva za gradevinu propisanih posebnim
propisom kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja i gradnje, tako da se u slucaju pozara:

e ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

e sprijeci Sirenje vatre i dima unutar objekta RD -a,

e sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekta RD-a,

e omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti objekt, odnosno da se omoguci njihovo

spasavanje,
e omogudi zastita spasavatelja.

Pozar i eksplozija u reciklaznom dvoriStu moze se javiti samo u incidentnim situacijama. Ukoliko se
pojave, pozari su uvijek bili najveéi problem zbog zagadivanja atmosfere toksi¢nim produktima
nepotpunog sagorijevanja otpada i zbog opasnosti za zapaljenje okolnog raslinja, narocito u susnim
vremenskim periodima.

Za nastajanje pozara bitne su tri stvari: gorivi materijal, kisik i izvor paljenja. U reciklaznom dvoristu u
pravilu nije prisutna goriva materija.

Pozarii eksplozije u reciklaZznom dvoristu mogu nastati kao rezultat razli¢itih okolnosti :

e zbog aktivnosti ljudi (ljudski faktor) - pusenje, rad s aparatima koji iskre, paljenje vatre, namjerno
paljenje radi smanjenja volumena otpada odnosno paljenja bakrene Zice da bi se doslo do bakra i
sl.

e rad motornih vozila - bacanje iskre

e samozapaljenje - u slu¢aju da se u reciklazno dvoriSte ostave velike koli¢ine otpada koje imaju
mo¢ samozapaljenja.

e nedovoljna kontrola otpada

Procjena moguce pozarne opasnosti utvrdena je prema kategorijama:

e Mala opasnost - prisutne opasnosti mogu se otkloniti primjenom osnovnih mjera zastite i to
postovanjem tehnologije rada, kontrolom istresenog otpada, protupozarna zastita itd.

e Povecana opasnhost - prisutne opasnosti ne mogu se jednostavno otkloniti primjenom osnovnih
mjera zastite i javljaju se uslijed nepridrZavanja tehnologije rada, lo$a protupoZarna zastita.

Pozar i eksplozija mogu nastati na sljedeé¢im podrucjima:
e zapaljenje trave i raslinja u reciklaznom dvoristu i oko njega
e pusenje, paljenje vatre i koristenje otvorenog plamena u bilo kojem obliku od radnika ili
tre¢ih osoba
e zapaljenje pogonskih dijelova vozila koja dovoze i odvoze otpad ili zapaljenje otpada na
vozilu
e zapaljenje elektri¢nih instalacija, uredaja pod naponom i opreme
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Utjecaj susjednih gradevina na prijenos poZara

Obzirom da u blizini predmetne gradevine nema drugih gradevina s kojih bi se mogao ocekivati prijenos
eventualnog poZara te s obzirom i na medusobnu udaljenost planiranih gradevina zaklju€uje se da nema
povecane opasnosti od prijenosa poZara izmedu susjednih gradevina, odnosno takve opasnosti, koja bi
iziskivala dodatne mjere zastite za sprjecavanje prijenosa poZara.

U skladu sa navedenim nije potrebno poduzimati nikakve mjere iz poglavlja V. Sprjecavanje Sirenja
pozara na susjedne gradevine Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

Udaljenost vatrogasne postrojbe i vatrogasni pristupi gradevinama

Najblize srediSnje vatrogasno drustvo DVD Slatina stacionirano je na udaljenosti 2,2 km od lokacije
reciklaznog dvorista, a vrijeme potrebno za dolazak je do 4 minute, uz uvjet da se izvrsi pravovremeno
alarmiranje i dojava.

Do projektiranog reciklaznog dvorista osiguran je neometan prilaz predmetnoj asfaltiranom
prometnicom radi gasenja poZara.

Unutar reciklaznog dvorista izvesti ¢e se odgovarajuce asfaltne prometnice koje ¢e u pogledu dimenzija,
udaljenosti od gradevine i nosivosti udovoljavati propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe.

Vatrogasni pristupi za objekt za zaposlene osigurani su sa dvije strane, sto je u skladu sa ¢lankom 2.
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

Svim otvorenim dijelovima reciklaZznog dvorista moZe se pristupiti iz dva smjera.

Svi vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama — veli¢inom,
nagibom i udaljenosti od izvora zapaljenja.

Konstrukcija gradevina i njihova otpornost na pozar

Objekt za zaposlene

U skladu s Pravilnikom i prema prora¢unu poZarnog optereéenja odredena je otpornost na poZar i drugi
zahtjevi koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara u svrhu sprje€avanja Sirenja vatre i dima
unutar gradevine, sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, omogucavanja da osobe mogu
neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno osiguravanje njihovog spaSavanja i zaStite spaSavatelja.
Prema navedenom Pravilniku, mjere zastite od poZara i proracunske metode pretpostavljaju jedan izvor
pozara. Jedini zatvoreni objekt u reciklaznom dvoristu je objekt za zaposlene. Prema odredbama ¢l. 4
navedenog Pravilnika objekt za zaposlene spada u zgrade skupine 1 (ZPS1).

Konstruktivni sustav: Celiéna konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izradeni su od
hladnovaljanih profila debljine 3 mm. Zidovi su izradeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija
poliuretan. Dvostresni krov kontejnera zavrsno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i
parafiniran zbog potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda rijesen je putem slobodnog pada
oborina sa povrsine krova. Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, zavr$no iznutra
obloZen sa Iveral bijeli debljine 10 mm. Pod kontejnera zatvoren je odozdo Celicnim limom debljine 1,25
mm, bitumeniziran Epoxy bitumenom, termoizolacija debljine 100 mm, parna brana od PE folije. Kao
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zavrdni sloj na gornjoj povrsini QSB drvena vodootporna ploca debljine 20 mm te zavr$no linoleum.
Predvida se ugradnja unutarnje i vanjske PVC stolarije.

Prema vaze¢em Pravilniku o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN br. 29/13 i 87/15), Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata
zgrada odredena je otpornost konstrukcija i elemenata i za navedene konstrukcije iznosi (gradevina
podskupine ZPS 1).

Debljina ili presjek | Zahtjevi za otpornost na

Konstrukcija .
(cm) pozZar

Broj tablice

Nosivi dijelovi - Celi¢na
konstrukcija sa 10 R 30 1
termopanelom

Pregradni zidovi od

1 Niie primienii 1
termopanela 0 ije primjenjivo

Kosi krov 0,5 Bez zahtjeva 1

Prema vaze¢em Pravilniku o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN br. 29/13 i 87/15), Tablica 4, 5, 6, 7 i 8 odredeni su zahtjevi koje u pogledu reakcje na
poZar moraju zadovoljiti odabrani gradevni proizvodi i za navedene gradevne proizvode iznosi (gradevina
podskupine ZPS 1):

Zahtjevi kcij
Gradevni dijelovi Mjesto ugradnje Sl reva . Broj tablice
na pozar
- Klasicifirani sustav Procelja D 4
- Klasicifirani sustav Unutarnje Z|Vdr.1e o!ologe I D 5
zavrsni slojevi

-nosivi dio D

- izolacijski sloj Podne konstrukcije £ 6
- podkonstrukcija . D D
- izolacijski sloj K°”Ssttr:‘ok°:§ 'Slz‘gz C-do ili D 6
- obloga phep D-dO B-d0

) .IZOlaFUa . Ravni krovovi BKROV (t1) 7

- toplinska izolacija E

Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i sliche obloge cijevi i kanala moraju se koristiti negorivi
gradevni proizvodi (reakcije na poZar najmanje C s3 d2), sukladno normi HRN EN 13501-1. Sukladno ¢l.
26. Pravilnika ne predvida se sustav za odvodnju dima i topline.
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U gradevini su predviden dovoljan broj evakuacijskih puteva (1), sa najve¢com ukupnom duljinom puta od
cca 3 m i minimalnom Sirinom od 1,1 m. Osnovni zahtjevi rasvjete za slu€aj nuide i oznacavanja
evakuacijskih puteva predvidjet ¢e se u skladu s odredbama normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN
EN 50172.

PoZarno opterecenje i poZarni odjeljci (sektori)

PozZarno oterecenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izradena gradevina i od gorivih materijala
koji se nalaze u gradevini uslijed namjene. Ukupno poZarno opterecenje (Q) ¢ini sumu imobilnog (qi) i
mobilnog (gm) poZarnog opteredéenja:

Q=qi + gm (MJ/m?)

Imobilno i mobilno pozarno otereéenje ovisi o tipu i namjeni gradevine, a odredeno je iz austrijskih
tehnickih smjernica za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100 (imobilno) i TRVB 126 (mobilno) i za
predmetnu gradevinu iznosi:

Imobilno poZarno optereéenje (qgi) = 0 MJ/m?
Mobilno poZarno optereéenje (qm):
- uredi 700 MJ/m?

U ovom objektu nema osnova za odredivanje pozarnih odjeljaka.

Broj osoba i mogqucnost evakuacije u slucaju poZara

U reciklaznom dvoristu planirano je zaposljavanje do 3 osobe.

Iz planiranog prizemnog objekta za zaposlene evakuacija osoba zatecenih u eventualnom poZaru
omogucena je preko ulazno-izlaznih jedinica koja se otvaraju u smjeru izlaza direktno na slobodni
prostor. Sva vrata su pravilno dimenzionirana s obzirom na ocekivani broj osoba u kontejneru. Pragovi
vrata biti ¢e u visini podova. Vrata nece smanjivati efektivnu Sirinu puta, a otvorena ne mogu blokirati
niti jedan dio puta. Duljina puta evakuacije do sigurnosnog prostora iz objekta za zaposlene je manja od
40 m §to je u skladu sa odredbama ¢lanka 34. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

Grijanje i hladenje zatvorenih prostora

Grijanje i hladenje objekta za zaposlene biti ¢e preko zasebnih klima uredaja koje ¢e se postaviti na
fasadi gradevine.

Ovakva grijanja i hladenja su sa aspekta pozara prihvatljiva.

Spremnik za problematiéne tvari (opasni komunalni otpad)

Na podrucju reciklaznog dvorista planira se postaviti ormar — spremnik za privremeno odlaganje
problematicnih tvari odnosno za odlaganje opasnog komunalnog otpada kako je prikazano u grafickim
prilozima ovog projekta. Sukladno ¢lanku 215. stavku 4 Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (NN br. 54/99,
155/22) unutrasnjost ormara za privremeno odlaganje zapaljivih tekuéina i plinova spada u zonu 2. Prikaz
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zone opasnosti spremnika za problematic¢ne tvari prikazana je nacrtom br.13. ovog projekta. Stijenke
ormara vatrootpornosti su El 120.

Ormar - spremnik za skupljanje problemati¢nih tvari (opasnog komunalnog otpada) se razmatra po
Zakonu o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN br. 108/1995, 56/10, 114/22), u smislu uvjeta drZanja
zapaljivih tekudina, sukladno definiciji u ¢lanku 3, stavak 6, navedenog Zakona, drZanje zapaljivih
tekucina i/ili plinova je cuvanje i/ili odlaganje zapaljivih tekucina i/ili plinova u gradevinama,
gradevinskim dijelovima ili izvan njih u posudama ¢iji ukupni obujam ne prelazi 2.000 | gorivih tekudina
odnosno 20 | upaljivih (lako zapaljivih) tekuéina i ne prelazi 30 kg zapaljivih plinova.

Premda se radi o skupljanju otpada sukladno katalogu otpada iz Dodatka Ill Pravilnika o gospodarenju
otpadom (NN br. 106/22), primijenjeni su uvjeti drZanja i mjere zastite od poZara i eksplozija sukladno
tocki VI. SKLADISTENJE | DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA U POSUDAMA | PRODAVAONICE ZAPALIIVIH
TEKUCINA, Pravilnika o zapaljivim tekué¢inama (NN 54/99, 155/22), sukladno ¢&l. 186, stavak 2 uz
primjenu odredbi ¢l 187. stavak 2 te clanka 215. koji propisuje zone opasnosti oko prostora za
privremeno odlaganje oste¢enih posuda.

Privremeno odlaganje ostecenih posuda, kao i posuda s ostacima zapaljivih tekuc¢ina nakon uporabe se
predvida se na otvorenom prostoru u skladu s ¢lankom 187, stavak 1 Pravilnika, a predvida se u
kovinskom ormaru, ¢ime je zadovoljen uvjet iz ¢lanka 187, stavka 2 (nepropustan teren ograden
nepropusnim pragom od najmanje 10 cm). Predvideni kovinski ormar ima stjenke vatrootpornosti F 120.
Kontejner ili ormar za odvojeno privremeno skladistenje/drzanje zapaljivih tekuéina, a koje se primaju u
originalnoj ambalaZi, trebaju biti stalno zaklju¢ani osim za vrijeme kada u iste, ovlastena osoba
reciklaznog dvoriSta smjeSta otpadni materijal donositelja ili vrSi predaju ovlastenom koncesionaru.
Odabrani kovinski ormar — regal je izraden od termopanela debljine 120 mm FW 120. Tankvana
zapremine 160 | sa pocincanom reSetkom. Police montazne - demontaZzne. Vrata od termopanela
debljine 120 mm dvokrilna sa protupozarnim dovratnikom. Ventilacija prirodna. Otvori na dvije visine fi
200mm. Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i
provjetravanje. Kovinski ormar mora imati pogonske upute sukladno ¢l. 11 Pravilnika. Vrata, drugi
pokretni dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao
cjelina uzemljeni. Korisnik reciklaznog dvorista obvezan je zaposlenicima u razumljivom obliku u
pogonskim uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprjeCavanje nastanka poZara i eksplozija
za svaki dio tehnoloskog procesa sa zapaljivim tekuéinama kako je navedeno u ¢lanku 11. Pravilnika

Zone opasnosti odredene su sukladno ¢l. 215. stavku 4 Pravilnika:

- Unutrasnjost posude/regala je zona 2

Sukladno ¢l. 19. Pravilnika o zapaljivim tekué¢inama (NN 54/99, 155/22), u zonama opasnosti nije
dozvoljeno:

1. drZanje i uporaba alata, uredaja i opreme sa ru¢nim, mehanickim, pneumatskim, rotirajucim i sl.
pogonom i pokretanjem, koji mogu prouzroditi iskru ili na drugi nacin oslobadati toplinu,

2. pusenje i uporaba otvorene vatre u bilo kom obliku,

3. drzanje oksidirajucih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,
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4. odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnoloskom procesu,
5. pristup vozilima koja pri radu mogu iskriti,

6. noSenje odjece i obuce koja se moZe nabiti opasnim nabojem statickog elektriciteta, npr. sintetska
odjeca i obuéa bez antistaticke preparacije i sl., osim u zoni 2 ako je posebnim propisom drugacije
utvrdeno,

7. uporaba uredaja i opreme koji nisu propisno zasti¢eni od statickog elektriciteta ako na njima postoji
moguénost nabijanja opasnog naboja statickog elektriciteta.

Kontenjer za privremeno skladistenje opasnog komunalnog otpada iz kuéanstva

Kontejner za privremeno skladiStenje opasnog komunalnog otpada iz kuéanstva ne razmatra se po
Pravilniku o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08) sukladno ¢lanku 1, stavak 2. navedenog
pravilnika (skladista ukupne zapremnine od poda do krovne ili meduetaZne konstrukcije do 300 m?3).

Vozila koja se kre¢u u |. zoni moraju biti opremljena hvata¢em iskre. Za pristup vozila hitne pomoéi kao i
vatrogasnih vozila svi pristupni putevi moraju biti slobodni.

Mjere izbjegavanja opasnosti od eksplozija
e Organizirati zvu¢no alarmiranje u slu¢aju opasnosti
e Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i za mjere zastite od poZara i eksplozija

U slucaju eksplozije radovi se u potpunosti prekidaju. Obustava rada daje se zvuénim signalom. Na znak
signala radnici prekidaju sve aktivnosti i napustaju reciklazno dvoriste. Svi navedeni postupci u slucaju
incidenta upisuju se u dnevnik rada reciklaznog dvorista.

U slucaju nastanka pozara prekidaju se aktivnosti rada u reciklaznom dvoristu davanjem zvucénog signala.
Pozar se u krugu reciklaznog dvorista gasi prahom. Gasenje otpada vodom treba izbjegavati.

Pocetni i manji poZar gasi se ru¢nim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Vedi pozZar gasi se prevoznim
aparatima na suhi prah tipa S-50.

Ako se gore navedenim postupkom ne moZe ugasiti vatra, onda se telefonom (mobitel ili radiostanica)
poziva protupozZarna vatrogasna jedinica Grada Slatine na broj 193, koja gasi vatru svojim sredstvima.
ProtupoZarna vatrogasna jedinica DVD Slatina udaljena je od lokacije reciklaznog dvorista 2,2 km, a
vrijeme potrebno za dolazak do reciklaznog dvorista je do 4 minute.

U slu¢aju da ima ozlijedenih pruza im se prva pomo¢, a kod teZih ozljeda poziva se hitha pomoc.
Manipulativni plato reciklaznog dvorista

Na ovom prostoru postavljen je prenosni aparat S-50. Mobilni aparat na prah omogucuje spasavanje
djelatnika zaposlenih u reciklaznom dvoristu isto kao i materijalnih dobara, dok ¢ée gasenje pozara vrsiti
protupozZarna vatrogasna jedinica.

Ostali protupozarni uvjeti koji se odnose na objekt smjesten u reciklaznom dvoriStu odnose se na uvjete
daje:

— otpornost prema pozaru ugradenih materijala u zidove, podove i stropove iznosi 0,5 sata

— sviizlazi (vrata) otvaraju se prema van
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— osigurano je prirodno provjetravanje svih prostora

— elektricna instalacija izvedena je u skladu s propisima o elektricnim uredajima na mjestima
ugrozenim od eksplozivnih smjesa

— objekt je zasti¢en gromobranskom instalacijom izvedenom u skladu s propisima o gromobranima
— svavatrogasna oprema se kontrolira
Broj i raspored protupoZarnih aparata

Pri pojavi pozara, s obzirom da su koli¢ine sredstva za gasenje ograni¢ene, aparate treba upotrijebiti
odmah po izbijanju pozara. Gasenju se prilazi brzo, mirno i sabrano, a pozar treba gasiti s 2 ili vise
aparata odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano odrzavati vjezbe. Pozar se gasi u pravcu vjetra od
prednje prema straznjoj strani i to odozdo prema gore. U najkraéem vremenu mlazom praha treba
obuhvatiti cijelu povrsinu zahvaéenu vatrom. Bolje je upotrijebiti viSe aparata odjednom nego jedan za
drugim.

Prema PRILOGU 1. Broj potrebnih jedini¢nih vatrogasnih aparata s obzirom na specificno pozarno
opterecenje i povrsinu pozarnog sektora, Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13)
odreden je broj potrebnih vatrogasnih aparata kako je prikazano tablicom:

. - Pozarna Broj Broj Vrsta
. Namjena . Povrsina .
Gradevina Etaza opasnost potrebnih aparata | aparata
prostora
(m?) -
. Uredi,
Objekt za garderobe, prizemlje 14,4 srednja 12 1 S(P)-12
zaposlene . sy
sanitarni ¢vor
Kontejner za
i - 2
opasni . .
kor:unalni i prizemlje ) ) S(P)-9
otpad
R
adfa - prizemlje - - - 1 S(P)-50
povrsina

Ispravnost aparata za gasenje pozara mora se redovito kontrolirati u skladu Pravilnikom o provjeri
ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12).

Prva pomo¢

......

Pribor mora odgovarati broju radnika u reciklaznom dvoriStu i mora sadrZavati najmanje 2 para rukavica,
opremu za reanimiranje, otopinu za ispiranje ociju, uz ostali uobicajeni pribor koji se dopunjuje prema
potrebi i zahtjevu voditelja reciklaznog dvorista. U radno vrijeme reciklaznog dvorista, uvijek mora biti
prisutna osoba osposobljena za davanje prve pomodi i reanimiranje. U slucaju povrede odmah se mora
osigurati davanje odgovarajuce pomodi te pozvati prvu pomoc na broj 112.

Evakuacija radnika iz reciklaZznog dvorista
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Prema predvidenoj analizi opasnosti ne predvida se potpuna evakuacija radnika iz reciklaznog dvorista. U
slu¢aju da do evakuacije radnika ipak dode provode se sljedece radnje i postupci:

u sluéaju nastanka akcidenta i izvanredne situacije prekidaju se aktivnosti rada u reciklaznom
dvoristu

naredbu o evakuaciji daje rukovoditelj reciklaznog dvorista
radnici osiguravaju opremu i odvoze je na sigurno mjesto

svi radnici se nalaze na ulazu u reciklazno dvoriste, dalje od mjesta koje je uzrokovalo akcident, te
utvrduju jesu li svi radnici evakuirani

rukovoditelj reciklaznog dvoriSta odgovoran je za sve radnike

vrsi se alarmiranje i obavjesSc¢ivanje direktora komunalnog poduzeéa i Centra za obavjeséivanje na
telefon broj 112 o akcidentu

radnici se ne smiju vratiti u reciklazno dvoriste dok se ne utvrdi da je podrucje reciklaznog dvorista
sigurno i da su prestale mjere zbog kojih je izvrSena evakuacija

Izlazni put iz svih prizemnih prostora biti ¢e manji od 50 m, sto je u skladu sa ¢lankom 14. Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Svi izlazi i putovi evakuacije oznaciti ¢e se obavijesnim znacima za spaSavanje ¢ija veliina i boja
zadovoljava propisne norme HRN ISO 6309. Oznake koje oznacavaju izlaz biti ¢e osvijetljene.

Iz gore navedenog i uzimajuci u obzir da su svi putevi evakuacije (udaljenosti, dimenzije, broj izlaza,
ugradeni materijali sl.) pravilno dimenzionirani sukladno primijenjenim propisima moze se pretpostaviti
da su u slucaju poZara osigurani svi uvjeti za sigurnu evakuaciju zaposlenih osoba kao i posjetitelja.

Zakljucak

U svim dijelovima glavnog projekta oznake TD 05/22 dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva
sigurnosti u slu¢aju pozara.

PROJEKTANT MJERA ZASTITE OD POZARA
Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. (A 2945)

ELABORATA ZASTITE OD POZARA

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU

SUZANA MRROCI, dipl. ing, arh,
UPISNI BROJ: 49
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5. TEHNICKI OPIS

5.1. Objekt za zaposlene

Predviden je montazni objekt - kucica kao objekt za zaposlene. Objekt je dimenzija 6,0 x 2,4 visine
vijenca 2,90 m i povriine 14,4 m?. Kontejner se postavlja na armiranobetonsku plo¢u dimenzija 6,20 x
2,60 cm, debljine 15 cm, klase betona C30/37, na koju se udvrséuje anker-vijcima/vijcima (ili na drugi
prikladan naci odobren od Nadzora. Graficki prikaz objekta za zaposlene i temeljne ploce dan je u
nacrtima 8.1-8.3.

U Elaboratu zastite od pozara odreden je jedan aparat za gasenje pozara S12. Prostorije su direktno
osvjetljene. Prozori i vrata su tipski izradeni, ostakljeni i zasti¢eni lak lazurom. U objektu je ugradena sva
potrebna oprema, kao i elektro instalacije. Objekt mora biti klimatiziran kako bi se postigla optimalna
temperatura od 18-22 °C. Grijanje i hladenje se predvida klimatizacijskim uredajem. Umjetno
osvjetljenje omogucéava ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim
prostorijama. Brzina kretanja zraka osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama ne smije biti
veca od 0,5 m/s (zima), 0,6 m/s (proljece, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogucena je min. 1,5 izmjena zraka na
sat u kancelarijskom i garderobnom prostoru tj. 4-5 izmjena na sat u sanitarnom c¢voru.

Konstrukcija kontejnera

Zavarena konstrukcija od celiénih vruée cin¢anih profila, korisnog opterecenja poda minimalno 200
kg/m? i projektiranog opterecenja stropa minimalno 100 kg/m?, opterecenja zidova bo¢nim vjetrom
prema propisima za predmetnu lokaciju. Na mjestima na kojima se predvida montaza opreme na zidove
kontejnera potrebno je pripremiti ojacanja konstrukcije od celi¢nih profila. Na mjestima na kojima se
predvida montaZa/postava teZze opreme na pod kontejnera potrebno je pripremiti ojacanja konstrukcije
od celi¢nih profila. Nosivi stupovi, pod i krov, izradeni su od profila debljine 3 mm.

Zastita od korozije

Celi¢na konstrukcija kontejnerske jedinice zasti¢uje se pocin€avanjem i premazima, a sve sukladno normi
HRN EN 12944-2 prema kojem je odabran razredu korozivnosti C3; dno kontejnera se dodatno zasticuje
epoksidnim premazom, a profilirani lim se zastiéuje odgovarajuéim temeljnim premazom te
dvokomponentnim poliuretanskim premazom, prema uputi proizvodaca. Potrebno izvesti uzemljenje
kontejnera (prema elektrotehnickom projektu)

Pod kontejnera

Pod kontejnera - izvana gotovi sendvi¢ ploc¢a/paneli. Pod kontejnera zatvoren je odozdo plocastim
profiliranim celi¢nim limom, bitumeniziran Epoxy bitumenom. Pod kontejnera iznutra potrebno izvesti s
podlogom debljine minimalno 22 mm, kvalitete E1, V100. Hodnu povrsinu izvesti od PVC podne obloge
debljine minimalno 2 mm. Debljina izolacijskog materijala (poliuretan) u konstrukciji poda je najmanje
100 mm. Parnu branu izvesti od PE folije.

Zidovi kontejnera

Zidovi kontejnera predvideni su kao gotove sendvi¢ ploce/paneli. Unutarnja obloga predvidena od
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plo¢astog materijala, a vanjska obloga zidova izraduje se od ploc¢astog profiliranog Celi¢nog lima. Zidovi
su izradeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija poliuretan.

Strop kontejnera

Strop kontejnera izvesti od gotovih sendvi¢ ploéa/panela. Unutarnja obloga od plocastog materijala
debljine minimalno 10 mm, bijele boje. Vanjska obloga izraduje se od plodastog profiliranog celicnog
lima. Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm.

Krov kontejnera

Krov kontejnera zavrsno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i parafiniran zbog
potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda rijeSen je Zljebovima putem slobodnog pada
oborina s povrsine krova.

Krovna konstrukcija dvostre$na tlocrtne dimenzije 6.000 x 3.650 mm s limarijom. Celi¢na
podkonstrukcija izradena od kvadratnih celi¢nih profila, antikorozivno zasticena temeljnom bojom i
zavrSnim lakom. Krovne ploce T 40/190 pocincane i plastificirane, predloZena boja RAL 9002.

Nadstresnica

Na krov kontejnera postavlja se nadstreSnica izradena od celicne konstrukcije na kojoj je ucvrscena,
limena konstrukcija i plo¢a obojani su bojom koja reflektira izravno sunéevo zracenje. Ploca je u nagibu ili
savinuta u luku radi odvodnje oborina. Uz rub ploce postavljaju se

limeni oluci za sakupljanje oborinske vode.

Vrata i prozori

Bravarske radove na zatvaranju gradevinskih otvora (odnosno ugradnja prozora i vrata) izvesti od
aluminijskih profila (AIMg0,5Si0,4Fe0,2 (6060)) sa prekinutim termickim mostom (profil s prekinutim
termickim mostom), zavrsno obradenih plastificiranjem (minimalne debljine 60 mikrona nakon zastite
profila), tako da u tijeku eksploatacije trajno osiguravaju zastitu od oborina, odvodenja atmosferilija,
toplinsku i zvuénu zastitu, prirodno osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih ugradenih
elemenata te sigurnost od prodora neovlastenih osoba.

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine pri optereéenju vjetra prema
lokalnim uvjetima na mjestu ugradnje. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za
pravilno funkcioniranje prema namjeni.

Spoj izmedu prozora/vrata i zida mora biti ispravno izveden s vodonepropusnim materijalima i ispravno
izvedenom toplinskom i hidroizolacijom.

Brava i kvaka, te sigurnosni stit za cilindar bit ¢e definiran u izvedbenom projektu, sve prema Zahtjevima
narucitelja, Knjiga 3C.

Vrata ulazna dimenzija 80 x 200 cm kom 1
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i Stitnicima
— polozaj prema nacrtu

Prozor dimenzija 80 x 120 cm kom 2
— otklopno-zakretni
— staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom
— bezroleta

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 125




® TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
oo VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR: SADRIAJ: y
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina . ZOP: TD 05/22
OlB: 68254459509 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oiujak 2023.

— polozaj prema nacrtu

Sanitarni ¢vor dimenzija 252 x 220 cm:

Vrata ulazna dimenzija 70 x 200 cm kom 1
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i Stitnicima

Prozor dimenzija 60 x 60 cm kom 1

— zaokretno-otklopni

— staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom
— vanjsko mutno staklo

— polozaj prema nacrtu

Oprema sanitarnog ¢vora

— WoC skoljka s poklopcem i vodokotliéem kpl 1
— drzac papira, WC Cetka kom 1
— umivaonik sa sifonom kpl 1
— mijesSalica za toplu vodu kpl 1
— ogledalo kom 1
— drzac rucnika kom 1
— bojler 501 kom 1
— tus kada 80 x 80 cm kom 1
— mijesalica za tus kadu kom 1
— crijevo za tus sa slusalicom, nosac tusa, zavjesa s nosatem kom 1

— rasvjetno tijelo s prekidacem kom 1

Oprema ureda/porte:

— uredski stol, 160 x 80 cm, h=72 cm kom 1
— stolica kom 1
— polica za dokumente kom 1
— o0sobno racunalo kom 2
— pisac kom 1
— telefon kom 1

Toplinska izolacija

pod — K(60) = max. 0,45 W/m?K;
zid — K(60) = max. 0,48 W/m?K;
strop — K(100) = max. 0,30 W/m?2K

Zvucna izolacija
Prema ISO 140/V, indeks 33 dB do 44 dB. Unutar kontejnera potrebno je osigurati razinu buke manju od

najvece dopustene razine buke za uredske prostore prema vazec¢im propisima.

Klimatizacijski uredaj za grijanje / hladenje kontejnerske jedinice

Automatski klimatizacijski uredaj za grijanje i hladenje snage minimalno 3,0 kW mora biti sposoban
kontinuirano odrZavati temperaturu unutar kontejnera od 20°C, neovisno o vanjskoj temperaturi.
Unutrasnja jedinica klimatizacijskog uredaja ugraditi ¢e se na zid kontejnera.
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Ventilacija

U prostoriji sanitarnog &vora ugraditi ¢ée se odvodni ventilator tipa kao Werning protoka 100 m3/h,
raspoloZivog eksternog pada tlaka 25 Pa. Snaga elektromotora je 27 W. Predvida se mod zatezanja od 3
min po gasenju svjetla u prostoriji. Nadoknada zraka ¢e biti kroz vrata i prozor.

Sustav zastitnih alarma
Predvidena je mogucnost povezivanja sustava tehnicke zastite sa sustavom unutar RD-a.

Ispitivanja
Izvodac ¢e dostaviti svu dokumentaciji o provedenim ispitivanjima materijala, opreme i radova sukladno
vazedéim propisima. Ispitivanja ¢ée provesti ovlaStena osoba sukladno vazecim propisima.

5.2. NadstreSnica za smjestaj opreme zatvorena s tri strane

Predvida se izvedba nadstresnice za smjestaj opreme (stroja za baliranje i dr.) te za privremeno
skladistenje otpada. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 8,80 x
10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m. Krov je dvostreSan, nagiba 15°, s pokrovom od trapeznog lima TR40,
t=1,0mm. Nadstresnica je s 3 strane zatvorena trapeznim limom TR40, t=1,0mm. Visina vijenca
nadstresnice je 5,20 m. Svijetla visina otvora s prednje strane nadstresnice na mjestu ulaza je 5,00 m.

Glavnu nosivu konstrukciju ¢ine okvirni sustavi raspona 9,80 m, postavljeni na osnom razmaku od 4,25
m, a sastoje se od zglobno oslonjenih stupova profila HEA 220 i te precki okvira profila HEA 200.
Sekundarni nosaci predvideni su od profila HEA 100, postavljenih na osnom razmaku od 1,61 m.

Stabilnost krovne ravnine nadstresSnice osigurana je postavljanjem krovnih spregova.

Globalna stabilnost nadstreSnice osigurana je okvirnim djelovanjem glavnih okvira u popre¢nom i
uzduznom smjeru.

Predvida se ugradnja podkonstrukcije od pravokutnih cijevnih profila 100x60x4 te 60x60x3 mm za
montazu zidnih panela od trapeznog lima. Straznje procelje te oba bocna procelja planiraju se cijelom
povrsinom zatvoriti trapeznim limom, a na prednjem procelju je predvideno zatvaranje samo krovnog
zabata.

Horizontalno duzZ streha nadstresnice postavljaju se oluci za prikupljanje oborinske vode s krova, koja se
dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren.

Svi opsavi izvode se od celicnog plastificiranog lima.
Svi Celi¢ni elementi izradeni su od Celika klase S235.

Celi¢na konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj plo¢i debljine 30 cm. Temeljna ploca
ojacana je temeljnim gredama poprecnog presjeka b/h=60/70 cm. Klasa betona ploce i greda je C30/37.

PlocCa i grede postavljaju se na sloj od mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala (0-63mm)
minimalne debljine sloja 30 cm iznad kojeg se postavlja sloj podloznog betona klase C12/15 minimalne
debljine 5 cm.

Na podu nadstresnice za opremu reciklaznog dvorista predvida se izvedba betonskih podnih povrsina s
povecanom otpornosti na habanje - suhi kvarcni posip.
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5.3. NadstreSnica za montazne betonske bokseve

Predvida se izvedba otvorene nadstresnice za smjestaj betonskih montaznih bokseva. Nadstresnica je
pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 x 24,60 m. Krov je jednostreSan, nagiba
6°, s pokrovom od trapeznog lima TR40, t=1,0mm. Visina vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m,
a na visem 6,32 m. Svijetla visina otvora medu stupovima s prednje strane nadstreSnice, odnosno sa
strane s koje ulaze vozila, je 5,90 m.

Glavnu nosivu konstrukciju ¢ine okvirni sustavi raspona 6,40 m, postavljeni na osnom razmaku od 4,88
m, a sastoje se od zglobno oslonjenih stupova HEA 180 i precke okvira HEA 200. Sekundarni nosaci
predvideni su od profila HEA 100, postavljenih na osnom razmaku od 2,04 m.

U uzduznom smjeru hale, okviri su, radi lakSe montaZe, dodatno povezani uzduznim gredama HEA 100.
Stabilnost krovne ravnine nadstresnice osigurana je postavljanjem krovnih spregova.

Globalna stabilnost nadstreSnice osigurana je okvirnim djelovanjem glavnih okvira u popre¢nom i
uzduznom smjeru.

Svi opsavi izvode se od celicnog plastificiranog lima.
Svi Celi¢ni elementi izradeni su od celika klase S235.

Horizontalno duZ niZze strehe nadstreSnice, odnosno s njezine strainje strane, postavljaju se oluci za
prikupljanje oborinske vode s krova, koja se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren.

Celi¢na konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj plo¢i s popre¢nim padom od 2% u svrhu
povrsinske odvodnje. Plo¢a je promjenjive debljine, od 30 do 44 cm, te je oja¢ana temeljnim gredama
popreénog presjeka b/h=60/70 cm na mjestu gdje je ploca debljine 30 cm, odnosno b/h=60/84 na mjestu
gdje je plo¢a debljine 44 cm. Klasa betona ploce i greda je C30/37.

PlocCa i grede postavljaju se na sloj od mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala (0-63mm)
minimalne debljine sloja 30 cm iznad kojeg se postavlja sloj podloZznog betona klase C12/15 minimalne
debljine 5 cm.

5.4. Montazni kontejneri za opasni komunalni otpad

Predvidena su dva montaZzna kontejnera za opasni komunalni otpad dimenzija 6 x 2,4 x 2,6 m ukupne
povriine 28,8 m2. Kontejneri se postavljaju na zasebnu armiranobetonsku plo¢u dimenzija 6,20 x 2,60
cm, debljine 15 cm, klase betona C30/37, na koju se uévrséuju anker-vijcima/vijcima (ili na drugi
prikladan naci odobren od Nadzora. Graficki prikaz kontejnera i temeljne ploc¢e dan je u nacrtima.

U mjerama zastite od pozara odreden je po jedan aparat za gasenje pozara 1x1 S9 u svakom kontejneru.
Prostorije su direktno osvjetljene. Prozori i vrata su tipski izradeni, ostakljeni i zasti¢eni lak lazurom. U
kontejner je ugradena elektro instalacija. Zidovi obloZeni termopanelom debljine 50 mm. Antikorozivno
zasticeni temeljnim premazom i zavrsnim lakom boje u RAL tonu prema izboru investitora.

PVC vrata i prozori:

Vrata metalna dvokrilna termoizolirna dimenzija 100x200 cm kom 2
- PVCispuna

- brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i Stitnicima

- poloZaj prema nacrtu
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Prozor PVC dimenzija 100 x 60 cm kom 4

- otklopno-zakretni
- staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT
- bez roleta

- poloZaj prema nacrtu

5.5. Ogradai ulazna vrata

Predvideno je ogradivanje cijele Cestice ogradom visine 2 m ukupne duZine s ulaznim vratima 283,31 m.
Povrsina unutar ograde iznosi 4.342,60 m2.

Predvideno je postavljanje panelne ograde oko cijelog zahvata. Dimenzija panela 2.500 x 2.000 mm. Zica
je pocincana i plastificirana sa slojem PVC-a od min 200 mikrona i promjera je 5,0 mm. Stupovi su
izradeni od celi¢nih ploca, a naknadno presvuceni poliesterom (minimalna debljina sloja: 60 mikrona),
pocincani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona).

Stupovi se betoniraju betonom C 25/30 u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u
temelj na osnom razmaku od 252 cm. Na dno rupe postavlja se sloj sljunka u debljini 10 cm. Paneli se
postavljaju na stupove pomoéu metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucaju¢om glavom.

Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje glavnih kliznih ulaznih vrata Sirine 7 m i zaokretnih vrata za
pjeSake Sirine 1,2 m, a na zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata
Sirine 7 m.

Predvidena su dvoja klizna ulazna vrata Sirine 700 cm i jedna tipska zaokretna pjeSacka vrata Sirine 120
cm, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uklju¢enim klju¢evima. Dimenzije betonskih temelja
stupova ulaznih kliznih vrata su 30 x 30 cm i dubine min 60 cm, klase betona C30/37, a vodilica kliznih
vrata postavlja se na armiranobetonski parapet visine 20 cm, Sirine 30 cm, klase betona C30/37. Temelji i
parapet postavljaju se na sloj podloZnog betona debljine 10 cm te na sloj mehanicki zbijenog drobljenog
kamenog materijala (0,1-63 mm) debljine 20 cm.

Postavljanjem ograde objedinjen je prostor te je onemogucen pristup neovlastenim osobama bez
nadzora. Uz ogradu je predvideno zelenilo koje ovu funkciju pospjesuje, a ujedno predstavlja i vizualnu
barijeru prema predmetnom zahvatu.

5.6. Tehnicko-tehnoloski elementi reciklaznog dvorista
Koncept uredenja reciklaznog dvorista ukljucuje minimalno otkopavanje i ravnanje kako bi se oblik
prilagodio zahtjevima za izgradnju postrojenja.

5.6.1. Kolicine i vrste otpada

Pretpostavka za uspjesno planiranje i dimenzioniranje objekata i uredaja za gospodarenje otpadom je
poznavanje osnovnih pokazatelja, a to su:

- demografska kretanja
- gospodarska aktivnost

- postojece stanje sustava gospodarenja otpadom
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- planski dokumenti koji reguliraju gospodarenje otpadom na lokalnoj, Zupanijskoj ili regionalnoj i
nacionalnoj razini, a koji su uskladeni s europskim smjernicama i kvantitativnim ciljevima

- koli¢ina i sastav komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada

Na podrucju Grada Slatina, poslove vezane uz gospodarenje komunalnim i neopasnim otpadom obavlja
komunalno poduzece Slatina KOM d.o.o0. Prikupljeni otpad odlaZe se na sanitarnu deponiju "Radosavci'.
Nakon popunjenja kapaciteta odlagaliSta, otpad s podrucja Grada Slatina odvozit ¢e se u Centar za
gospodarenje otpadom.

Kao relevantni podaci u vezi sastava komunalnog otpada uzeti su podaci o prosje¢nom sastavu otpada za
kontinentalni dio Hrvatske iz PGO RH. Sljede¢om tablicom prikazani su maseni udjeli pojedinih
komponenti otpada koji odlaze na odlagaliste.

Tablica 5.6.1./1. Procijenjeni sastav mijeSanog otpada u RH u 2015. godini

Naziv otpada POStT(ta!(,.o d ukupne
olic¢ine, %

Metal 2,1
Drvo 1,0
Tekstil/odjeca 3,7
Papir i karton 23,2
Staklo 3,7
Plastika 22,9
Guma 0,2
Koza/kosti 0,5
Kuhinjski otpad 30,9
Vrtni otpad 5,7
Ostali otpad (zemlja, prasina, pijesak, nedefinirano) 6,3
Ukupno 100 %

*|zvor: Plan gospodarenja otpadom RH

Podaci iz prethodne tablice, kao i drugi dostupni ulazni podaci, koristeni su u dimenzioniranju objekata,
kao i u planiranju intenziteta planiranih aktivnosti u sklopu predvidenog objekta reciklaznog dvorista.

5.6.2. Opis gradevine

Postupanje i radne procedure u reciklaznim dvoristima moraju biti uskladene sa Zakonom o
gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22) i drugim
pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada.

Reciklazno dvoriste je kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju odlaganja (skladistenja) izdvojeno
sakupljenog korisnog i dijela Stetnog otpada koji nastaje na podrucju Grada Slatina i okolnih naselja, a
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izvor su mu kucanstva, ugostiteljstvo i mali zanati. Na njemu se izdvojeno moZe sakupljati cijeli niz
korisnih i opasnih komponenti otpada, koje se nakon sto su skupljene vece koli¢ine, otpremaju krajnjim

korisnicima na doradu ili obradu.

U reciklaznom dvoriStu ¢e se zaprimati sav otpad sukladno Dodatku Il. Pravilnika o gospodarenju

otpadom (NN 106/22).

Na ulazu u navedene opremu treba postaviti plo¢e poput ,Zabranjen ulaz neovlastenim osobama“ i

»,Zabranjeno pusenje”. Navedeni montazni kontejneri moraju biti pod neprekidnim nadzorom.

5.6.3. Tehnicki opis | tehnologija rada

Reciklazno dvoriste mora biti oznaceno sukladno propisima tako da je na ulazu istaknuta ploca s

natpisom koji sadrZava sljedece informacije:

- natpis »RECIKLAZNO DVORISTE«

naziv pravne ili fizicke osobe — obrtnika koji upravlja reciklaznim dvoristem,
oznaku reciklaznog dvorista,
radno vrijeme,

natpis »ZAPRIMA SE SLIEDECI OTPAD:« iza kojega slijedi popis vrsta otpada iz Dodatka II.
Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) ukljuéujuéi i neiscrpni popis tvari i predmeta
koje se smatraju glomaznim otpadom

Na prostor reciklaznog dvorista i otpadu mora biti onemogucen pristup neovlastenih osoba izvan radnog
vremena (ogradom visine minimalno 2 metra u skladu s propisima, zakljucavanjem i sl).

Op¢i uvjeti koje mora zadovoljiti reciklazno dvoriste kao preduvjet rada su:

da je onemogucdeno istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s otpadom na tlo, u vode,
podzemne vode i more,

da je onemoguceno raznosSenje otpada u okoliSu, odnosno da je onemoguceno njegovo
razlijevanje i/ili ispustanje u okolis,

da gradevina ima podnu povrsinu otpornu na djelovanje otpada,
da je neovlastenim osobama onemogucden pristup otpadu,
da je gradevina opremljena uredajima, opremom i sredstvima za dojavu i gasenje pozara,

da su na vidljivom i pristupacnom mjestu obavljanja tehnoloskog procesa postavljene upute za
rad,

da je mjesto obavljanja tehnoloskog procesa opremljeno rasvjetom,
da gradevina oznacena sukladno Zakonu i Pravilniku,
da je do gradevine omogucéen nesmetan pristup vozilu,

da je gradevina opremljena s opremom i sredstvima za cCiS¢enje rasutog i razlivenog otpada
ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Pored navedenih opc¢ih uvjeta, buduéi da se u RD-u gospodari i opasnim otpadom iz ku¢anstava, dodatno
je potrebno zadovoljiti i sljedece uvjete:

da je gradevina natkrivena,
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- daje onemoguéen dotok oborinskih voda na otpad.

Sam tehnoloski proces skladistenja otpada je organiziran tako da se otpad skladisti odvojeno po
svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, a otpad se skladisti u primarnim spremnicima koji su:

- izradeni od materijala otpornog na djelovanje uskladistenog otpada,

- izradeni na nacin koji omogudava sigurno punjenje, praznjenje, odzracivanje, uzimanje uzoraka
te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,

- oznaceni Citljivom oznakom koja sadrzi podatke o nazivu posjednika otpada, kljucni broj i naziv
otpada, datum pocetka skladistenja otpada, te u sluc¢aju opasnog otpada, oznaku odgovarajuéeg
opasnog svojstva otpada.

Nadalje, podna povrsina treba biti lako periva i otporna na djelovanje uskladistenog otpada, a skladiste
je opremljeno prirodnom ventilacijom.

Napominjemo da je toCan popis opreme potrebne za opremanje reciklaznog dvorista definiran u
Elaboratu tehni¢ko — tehnoloskog rjesenja.

Opis tehnologije rada u reciklaznom podijeljen je na operacije koje se odnose na rad s korisnicima
(donositeljima otpada) i rad zaposlenika RD-a s koncesionarima, tj. ovlastenim skupljacima ili
oporabiteljima.

Prilikom dolaska na mjesto istovara otpada, korisnik reciklaznog dvorista pridrZzava se pravila kretanja i
ponasanja na reciklaZznom dvoristu, a koja su izvjeSena na ulazu.

Operacije koje se odnose na korisnike RD-a su sljedece:

- Otpad se na ulazu reciklaZznog dvorista prijavljuje i od nadleZznog osoblja kontrolira, evidentira,
po potrebi vaZe, a donositelj otpada se upuéuje na mjesto ili mjesta gdje treba odloZiti pojedine
donesene vrste otpada.

- Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, posjetitelj ili korisnik RD-a, tj. donositelj otpada,
pridrzava se pravila kretanja i ponasanja u RD-u koja mu na ulazu priopéava zaposlenik RD-a.

- Ovisno o vrsti otpada, donositelju otpada pomaZe osoblje RD-a (pomoé¢ pri istovaru,
otklju¢avanje i otvaranje vrata spremnika i dr.).

- Nakon istovara otpada donositelj se upucuje prema izlazu (po potrebi obavlja vaganje praznog
vozila kojim je otpad bio dovezen) te obavlja druge potrebne radnje (izdavanje potvrde o teZini
otpada, racuna i dr).

Operacije koje se odnose na zaposlenike RD-a su sljedece:

- Zaposlenik RD-a na pocetku radnog vremena RD-a ima pokrenute sve sustave za rad s
korisnicima RD-a.

- U reciklaznom dvoristu se ne vrsi nikakva obrada otpada osim eventualnog presanja/baliranja.
Upravljanje opremom za presanje/baliranje obavlja ovlasteno osoblje RD-a.

- Pri radu s glomaznim otpadom, bijelom tehnikom i drugim materijalima koji se odlazu u rolo
kontejnere, zaposlenik RD-a otpadni materijal koji je zaprimio slaZe unutar zatvorenog
kontejnera (sa ili bez skladiSne opreme za manipulaciju, npr. vili¢ari i dr.) kako bi maksimalno
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iskoristio prostor kontejnera. Ukoliko mu je potrebno svjetlo koristi prenosivu prijenosnu
baterijsku LED svijetiljku koju vjesa na prikladno mjesto na unutarnjoj stranici kontejnera.

Nakon Sto se prihvatni spremnici u RD-u napune s odgovarajuom vrstom otpada, poziva se
ovlasteni skupljac ili oporabitelj za odredene vrste otpada, odnosno voditelj RD-a organizira
vaganje, prijevoz ili pretovar otpada u drugo vozilo koje otpad odvozi na drugo mjesto gdje se
obavlja predobrada ili obrada otpada, odnosno definira nacin i vrijeme preuzimanja otpada radi
nesmetanog odvijanja rada s korisnicima RD-a (npr. dovoz zamjenskog spremnika ili kontejnera
koji trebaju biti jednaki po kapacitetu, obliku, mehanickim i drugim svojstvima, izradi, boji, a
ukoliko navedeno nije mogucde, odvezeni kontejner se prazan vraca u RD tako da bude spreman
za rad s korisnicima na pocetku iduceg radnog dana ili se u RD-u osigurava stalna prisutnost
praznog zamjenskog kontejnera trazenih karakteristika).

Preuzimanje otpada praznjenjem spremnika (posude, kontejneri) s otpadom moZe se obavljati
na vise nacina:

a) odvozom iz reciklaznog dvorista i praznjenje izvan lokacije RD-a (npr. u krugu ovlastenog
skupljaca ili obradivaca),

b) ruénim ili strojnim pretovarom otpada iz kontejnera u prijevozno sredstvo koncesionara
pomocu "grajfera" (prikljucak za zahvadanje otpada), vilicara, odnosno ru¢no zavisno o vrsti
materijala koji se pretovara. Rolo kontejneri, ukoliko se ne odvoze iz reciklaznog dvorista na
praznjenje, mogu se unutar kruga RD-a prazniti odozgor "grajferom" (nakon podizanja krovnog
elementa kontejnera) ili kroz vrata vilicarom kojima su se i punili kontejneri otpadnim
materijalima donositelja, ili

¢) kombiniranim nacinom.

Prilikom ulaza i izlaza ovlastenog skupljaca ili obradivaca radi odvoza otpada iz reciklaznog
dvorista, obavlja se vaganje praznog i punog vozila te ispunjava ocevidnik. U skladu s propisima,
ispunjavaju se i propisani obrasci.

5.6.4. Potrebna tehnoloska oprema i mehanizacija reciklaznog dvorista

Reciklazno dvoriste je opremljeno raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat razlicitih vrsta
otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veli¢ini, gustodi i dr. svojstvima. Stoga se
navedena oprema moze podijeliti na sljedece vrste:

oprema za prihvat i skladistenje otpadnih materijala;
oprema za predobradu otpada presanjem i rasklapanjem;
oprema za utvrdivanje mase otpada;

oprema za obradu oborina koje se skupljaju na vodonepropusnim povrSinama reciklaznog
dvorista (taloznik i separator ulja i masti) te ispust u upojnu gradevinu;

higijensko-tehnicka zastitna i protupozarna oprema;
prometna signalizacija;
rasvjetni stupovi i elektro-ormariéi;

ostala oprema.
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Za normalan rad reciklaznog dvorista je potrebna tehnoloska oprema. Tehnoloska oprema i dispozicija
opreme reciklaznog dvorista definirana je u Elaboratu tehni¢ko — tehnoloskog rjesenja.

5.6.5. Pregradni AB boksevi

Pregradni AB boksevi izvode se prema normi HRN EN 15258. Sirine su 1,6 m, visine 2,7 m, duljine 2,25 m.

Predvidena je ugradnja obodnih silosnih elemenata tip '"B-S", kutnih silosnih elemenata tip "K-S" te
kutnih silosnih elemenata tip '"B-S/D i B-S/L".
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6. KRAJOBRAZNO UREDENIJE

6.1. Sadni materijal i nacin sadnje

Biljke se mogu saditi u pravilnom ili nepravilnom rasporedu. Pravilan raspored moze biti raznih oblika:
pravokutan, cetverokutan, trokutan, Sesterokutan s to¢no odredenim razmacima izmedu biljaka i
redova.

Pri sadnji valja obratiti pozornost na to da korijen biljke bude u istom poloZaju u kojem je bio vadenjem
biljke. Prostor oko korijena mora biti dobro ispunjen tlom, a sadnica dobro uévr$¢ena u tlu. Dubina
sadnje treba biti takva da nakon slijeganja ta biljka ostane na onoj dubini na kojoj je bila u rasadniku prije
vadenja. Prema tome, biljka ne smije biti posadena ni duboko ni plitko. Sadnice su osjetljive na isusivanje
korijena. Zbog toga treba paziti da korijen sadnice nakon vadenja iz rasadnika bude stalno u vlaznoj
sredini. Sadnica ne smije biti izloZena suncu ili vjetru, a da nije zasti¢ena bilo tlom bilo nekim drugim
vlaznim supstratom.

Biljkama s obloZenim korijenom se ne ostecuje korijen vadenjem, zasticen je pri transportu i sadnji, velik
je postotak primanja kod sadnje, biljka nastavlja razmjerno rasti nakon sadnje jer ne dozivljava Sok, i Sto
je vrlo znacajno takve biljke se mogu saditi tokom cijele godine. Osim navedenog, takve biljke se mogu
proizvesti u vrlo kratkom vremenu za manje od jedne godine, a uzgajanjem u staklenicima i plastenicima
omoguceno je dugo vegetacijsko razdoblje, dobro vlaZzenje i zastita.

Iz svega navedenog proizlazi da se smjestaj bilinog materijala mora izvrsiti sadnjom sadnica obloZenog
korijena.

Na povrsine predvidene za podizanje travnjaka potrebno je navesti sloj humusa debljine minimalno 20
cm. Povrsine fino isplanirati i izvesti sjetvu.

Stabla kvalitetne rasadnicarske proizvodnje sa baliranim korijenom, visine do 4 metra, opsega debla 10-
15 cm, prije sadnje drasti¢no reducirati krosnju, do debljih grana, radi $to manje povrsine koja bi stvarala
otpor vjetru. Vezivanje za kolce izvesti Sto blize krosnji. Kolce spojiti u trokut poluprofilnim letvicama.

Sadnice grmlja, minimalno trogodiSnjeg uzrasta, reducirati prije sadnje, izmijeniti 50 % iskopanog
kamenog materijala plodnom zemljom. Mjesta i raspored grupacija prilagoditi moguc¢nostima sadnje na
terenu.

Povrsinu posebno pailjivo plijeviti do potpunog sklopa biljaka.

Biljni materijal
Drvece:

Izbor je sveden na one vrste za koje se zna da su relativno skromne u svojim zahtjevima prema stanistu,
otporne su i dekorativnog karaktera.
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- Betula pendula — breza

Karakteristike:
-visina: 15-17 m
- promjer krosnje: 6 -8 m
- oblik krosnje: jajasta, rahla
- trajnost lista: listopadan

Osobitosti:
- gipke grane s vise¢im ograncima daju krosnji otmjen
izgled
- svijetlozeleni glatki, romboidni, dvostruko nazubljeni
listovi koji u jesen poprimaju zlatnozutu boju
- glatka srebrnasto bijela kora s vodoravnim pjegama

Naraste do 17 m, a u debljinu do 60 cm. Deblo je vitko, a kora bijela i glatka. Na starijim stablima, kora
ima tamne pukotine. Izbojci su vitki, dugacki, bradavicasto-zljezdasti i vise. Lisée je trokutasto ili
rombicno, 3-7 cm dugo, dvostruko napiljeno, odozgo bradvi¢asto. Muske se rese pojavljuju u jesen, a
Zenske za listanja. Pokrovni su listovi Zenskih cvjetova trolapi, kasnije okoZnate, a otpadaju s plodne rese
s plodovima. Plod je si¢udni spljosteni ora$¢i¢ s 2 postrana krilca, koja su $ira od ploda. Siroke je ekoloske
valencije, podnosi razne temperature i tla. Izbjegava mocvarna kisela tla i tla s obiljem kalcija. Ima ¢upav
korijenski sustav, koji se dobro prilagodava uvjetima tla. Vrlo je otporna na mraz. Poluotvoreni pupovi
podnose temperaturu do —4 °C.

Dobro podnosi dim, Stetne plinove i tvorni¢ku prasinu pa je pogodna za sadnju u industrijskim i urbanim
podrucjima. Drvo je dekorativno.
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- Picea abies — obi¢na smreka

Karakteristike:
- visina: 20-25m
- promjer krosnje: 4-5m
- oblik krosnje: piramidalna, Siroka
- trajnost lista: zimzelen

Osobitosti:
- odrasla stabla imaju povijene grane u obliku luka
- ¢eSeri vise, a iglice su ravnomjerno spiralno
rasporedene na grancicama
- ima plitak korjenov sustav

Smreka je vrsta polusjene, koja ne podnosi zasjenu drveca gustih kroSanja. Vrh njene krosnje mora biti
osvijetljen makar podnevnim zrakama sunca. Postranu zasjenu dobro podnosi. Dobro podnosi mraz.

Razlikuju se njena dva ekotipa (fizioloSke rase) s obzirom na otpornost prema mrazu: rana ili gorska
smreka i kasna ili nizinska smreka. Smreki pogoduju zimske hladnoée kontinentalne i planinske klime.
Izbjegava podrucja s blagim zimama, odnosno krajeve sa oceanskom klimom. Vrlo je otporna na zimske
studeni.

Voli podrudja s puno oborina od kojih znac¢ajan dio otpada na snijeg. Prema tlu nema velikih zahtjeva.
Najbolje uspijeva u svjezim i dubokim tlima, na ilovastim, pjeS¢anim i rahlim zemljiStima.
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Grmlje:

- Viburbun rhytidophyllum — hudika

Karakteristike:
-visina:3—-5m
- promjer: 3 -5m
- oblik: izduZen, jajolik
- trajnost lista: zimzelen

Osobitosti:
- listovi su tamnozeleni i naborani, a na nali¢ju
imaju dlacice
- cvate u proljeée bijelim cvatovima
- plodovi su crvene boje
- zimi listovi povijeni

Zimzeleni grm do 4m visine i Sirine. Ima snazan korijen gusto razgranat. Listovi su izduZeni elipsoidni,
tamnozeleni naborani i dlakavi. Cvjetovi sitni krem bijeli u Stitastim cvjetovima u 5 i 6mj. Cvjetovi se
formiraju u jesen i prezimljavaju u pupu. Plodovi su elipsoidni-prvo crveni pa onda crni. MoZe uspijevati u
sjeni, dobro podnosi gradske uvjete. Sadi se pojedinacno ili u grupama.

- Pyracantha coccinea — vatreni trn Karakteristike:

- visina: 2,5-3m

- promjer: 2-3m

- oblik: okruglast

- trajnost lista: zimzelen

Osobitosti:
- trnoviti grm koji u jesen ima bobice Zarkih
boja - Zute, crvene ili narancaste
- listovi su koZasti nazubljenog ruba
- cvate sitnim bijelim cvjetovima

Pyracantha je zimzelen grm sa Cvrstim granama i oStrim bodljama. Porijeklom je iz Azije. Listovi su
koZzasti, sitni. Cvate u kasno proljece brojnim sitnim bjelkastim cvjeti¢ima, skupljenima u cvatove. Iz
cvjeti¢a se razvijaju najprije zelene bobice, koje krajem ljeta, ovisno o vrsti, poprimaju zarko crvenu,
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narancastu ili Zutu boju, po kojoj je vatreni trn i prepoznatljiv. Bobice ostaju na biljci i tijekom zime. Brzo
raste, dobro podnosi razdoblja suSe i niske temperature. Najbolje se razvija na suncanim ili blago
zasjenjenim stanistima.

Biljka je zanimljiva ukoliko se uzgaja kao samostalan grm ili u skupini od 3-4 grma. Vrlo se cesto
primjenjuje kao oblikovana, zimzelena Zivica jer dobro podnosi rez. Biljka stvara gustu Zivicu kojom se
osigurava vizualna privatnost ili odjeljuju odredeni dijelovi vrta kao Sto su povrtnjak i cvjetna gredica.
Visina Zivice moze varirati, ovisno o vasim Zeljama, od vrlo niske do vrlo visoke (4-5 m). Ukoliko se Zivica
Cesto orezuje tada se rezom uklanjaju cvjetni pupovi, a time i vrlo dekorativni budu¢i plodovi. Bolje je
rezidbu obavljati nakon cvatnje kako bi mogli vidjeti gdje nalaze cvjetovi te ih sacuvati.

6.2. Pripremni i zemljani radovi

Strojno ciSéenje terena od gradevinskog i drugog otpada te od oneciséene zemlje u sloju min. 10 cm od
zavrsne kote terena na povrsinama predvidenim za travnjak, u sloju 20 cm na povrsinama predvidenim
za sadnju niskog grmlja i pokrivaca, u sloju 50 cm na mjestima predvidenim za sadnju visokog grmlja te
na mjestima predvidenim za sadnju drveca iskop rupa 90 x 80 x 80 cm. Utovar loSeg materijala i odvoz na
deponij gradilista.

Rucno ¢iséenje terena od gradevinskog otpada, smeda i oneciséene zemlje na mjestima gdje nije moguce

strojno cis¢enje (uz ograde, uz objekt, uz rubnjake...). Skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij.

Prekopavanje terena - Rucno i strojno prekopavanje terena nakon ciS¢enja povrsina. Ruéni transport
zaostalog otpadnog materijala. Ru¢no i strojno sakupljanje i izvaZzanje materijala na vanjski deponij.

Navoz zemlje - Doprema plodne zemlje (kvalitete odobrene od nadzornog inZenjera) s deponija
investitora; istovar na vanjski deponij gradiliSta ili na gradiliSte; strojno i ruéno razastiranje zemlje s
izdvajanjem korijenja, kamena i drugih vecih primjesa; strojno i ru¢no planiranje zemlje zavrsno sa fazom
"grubog planiranja" 5-10 cm iznad zavrine kote (zbog slijeganja).

VAZNA NAPOMENA ZA MIJESTA NA KOJIMA SE NAVOZI DUBUI SLOJ ZEMLIJE (vise od 70 cm) - zemlju je
potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima pojedinacno ne dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo
naknadno preveliko slijeganje zemlje.

Fino planiranje navezene i isplanirane zemlje, uredivanje nivoa.

Poravnanje i fino planiranje zelenih povrsina nakon postave sistema za navodnjavanje.

SADNJA DRVECA - iskop jame 90 x 80 x 80 cm s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim
supstratom 200 lit./sadnici, sadnja sadnice, kol¢enje 1 kolcem ivezanje gurtnom.

Stabla trebaju biti uzgojena kao sadnice, nabavljene iz lokalnih rasadnika, vitalne, obloZenog korjena ili
kontejnirane.

SADNJA VELIKOG GRMLIA - iskop jame 50 x 50 x 50 cm. Ispuna zemljom, humusno tresetnim supstratom
18 - 30 lit./sadnici.

SADNJA NIZEG GRMLIA - iskop jame 30 x 30 x 30. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim supstratom 5
lit/sadnici.
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Grmlje rasadnicarskog uzgoja, kontejnirano, dvogodisnjeg uzrasta, sadeno u rupe prema veli€ini biljke.
Sadnju obaviti prije ili nakon vegetacijske periode, u kasnu jesen ili rano proljeée.

TRAVNJAK je osnovna podloga za sve ostale radove. Potrebno je izbjegavati sijanje na mjestima gdje ce
se saditi trajnice i Zivice. Sjetvu treba izvesti na pripremljenom i dubinski prekopanom rekultivirajuéem
sloju tla uz dodatak mineralnog gnojiva i disperzirane celuloze.

Potrebno je ponoviti postupak sjetve nakon mjesec dana ukoliko nije doslo do nicanja trave. U drugoj
sjetvi za nadopunjavanje travnjaka dozvoljeno je prepoloviti upotrijebljene koli¢ine sjemena, gnojiva i
celuloze.

6.3. Njega i zastita zasadene povrsine

Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke, zastitu od
ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zastitu od biljnih bolesti i sl. Zalijevanje sadnica
tijekom susnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti njege.

Popunjavanje je sljedeca od glavnih mjera njege nasada. Popunjavanje se mora obaviti ukoliko je
pojedina¢no propadanje vece od 30% zasadenih biljaka na cijeloj povrsini ili koncentrirano Cetiri biljke ili
viSe. Popunjavanje se moze obaviti narocito onim biljkama koje su se pokazale otpornije i koje bolje
prihvacdaju nepovoljne pedoloske uvjete.

Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji bi ometao rast i
razvoj sadnica.

Kasnija njega odvijat ¢e se u smjeru preventivnog djelovanja protiv odredenih biljnih Stetnika i bolesti
koje bi se eventualno mogle pojaviti.

6.4. Tehnicki opis krajobraznog uredenja
Mijesta sadnje i veli¢ine grupacija grmlja i stabala prilagoditi moguénostima sadnje na terenu. Osigurati
biljkama dovoljnu dubinu tla.

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti paZnju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje jama sa plodnom
vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice za $to jace zadrZavanje vlage.

Travna vegetacija je prevladavajuci vegetacijski oblik na manjim povrSinama gdje nema dovoljno
prostora za smjestaj drugog biljnog materijala ili na povrSinama s ostrim rubovima kako bi se
pojednostavilo odrZzavanje zelene povrsine.

Biljni materijal pozicionirati sukladno grafickom prilogu br.17. Situacija krajobraznog uredenja.

6.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine
Krajobraznim uredenjem se uvazilo koristenje autohtonih biljaka.
Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke, zastitu od

ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zastitu od biljnih bolesti i sl. Zalijevanje sadnica
tijekom susnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti njege.

Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji bi ometao rast i
razvoj sadnica.
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Kasnija njega odvijat ée se u smjeru preventivnog djelovanja protiv odredenih biljnih Stetnika i bolesti
koje bi se eventualno mogle pojaviti.

Uz postovanje uvjeta odrzavanja pretpostavljeni vijek trajanja je neograni¢en, te kao takva nece
ugrozavati zdravlje i sigurnost korisnika, susjednih gradevina, prilaznih prometnih povrsina i komunalnu
infrastrukturu.

6.6. Kontrola kvalitete krajobraznog uredenja
Sjetvu travnjaka izvesti na pripremljenom i dubinski prekopanom sloju tla uz dodatak mineralnog gnojiva
i disperzirane celuloze.

Koristiti kvalitetne, kontejnirane ili balirane sadnice rasadnicarske proizvodnje.

Mijesta sadnje i veli¢ine grupacija grmlja i stabala prilagoditi moguénostima sadnje na terenu. Osigurati
biljkama dovoljnu dubinu tla, zemlju je potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima pojedinacno ne
dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo naknadno preveliko slijeganje zemlje.

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti paznju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje jama sa plodnom
vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice za Sto jace zadrZavanje vlage.

Sadnju biljnog materijala treba obavljati izvan vegetacijske sezone (tijekom jeseni i zime), a sadni
materijal treba biti takve starosti i veli¢ine da Sto brze zatvori sklop.
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7. PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA USTEDU TOPLINSKE ENERGIJE |
TOPLINSKU ZASTITU

Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravljen za zgradu:
Objekt za zaposlene RD Slatina

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.

oZujak 2023

Froralun je napravijen s racunalnim programom EnCert-HR3
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PROPISI | HRVATSKE NORME

Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/117, 3919, 125/19

Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Tehnicki propis za staklene konstrukcije NN 53/17

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetiosnih i suncanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proraunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN |SO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda prora¢una (ISO
6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada — Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN SO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio- Opcenito (ISO
10077-1:2006; EN 1SO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:20081spr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- ProraCun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opcenite (ISO
10077-1:2006/Cor 1:2009; EN 1SO 10077-1:2006/AC-2009)

HRN EN SO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske temperature -- Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN
1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni matenjali i proizvedi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu - Tablicne projekine vrijednosti i postupci
odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednesti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svietlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvadi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projekinih vrijednosti (EN 12524:2000)
HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proraéuna normiranoga toplinskog opterec¢enja (EN 12831:2003)

HRN EN [SO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada - Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna {ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)
HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN |SO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i viagu -- Temperatura unutarnje povrsine
kojom se izbjegava kriticna vlaznost povrSine i unutamja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN 1SO 13788:2001)

HRN EN 1SO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada - Koeficijenti prijelaza topling transmisijom i ventitacijom -- Metoda proraéuna (I1SO
13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13720:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu - Lineami koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/spr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske znatajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravijanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka,
toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

Proralun je napravijen s racunalnim programom EnCert-HR3 2
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Lokacija zgrade:
Ulica, kucni broj:

Postanski broj: Slatina [33520]

Katastarska opéina: Podravska Slatina [323446]

Katastarska cestica: 3808M, 3806/5, 3806/

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najvedim Ak: ostale nestambene zgrade koje se griju na
MNamjena zgrade: ostalo

Vrsta zgrade prema PEPZEC

prema namjeni zone s najvecim Ak 9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 “C il wisu
prema sloZzenosti tehnickih sustava: zgrada s jednostavnim tehnickim sustavom
Mova zgrada: ME

Godina izgradnje: 2018

EtaZnost: P

Meteoroloska postaja: SLATINA

MNadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 115 mnv (lokacija zgrade)
Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Maziv: Grad Slatina

Ulica, kucni broj: Trg Svetog Josipa 10

Pastanski broj: 33520 Slatina

Ostali podaci iz projekta:

Maziv zgrade: Objekt za zaposlene

Glawni projektant Elizabeta Perkovic, mag.ing.aedif.

Zajednicka oznaka projekia: TD 05/22

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.

Tehnicki dnevnik: Mapa 1

Geometrijske karakteristike zgrade:

Cbujam gnjanog dijela, V. (m’): Ne izraéunava se
Neto obuiam, V (m?*): MNe izragéunava se
Korisna povrsina, Ay (m?): 12 50
Bruto podna povrsina, A (me): 14.40
Vaniska povrSina grilanog diigla. A (m?): MNe izradunava se
Faktor oblika, f, (m "): Ne izragunava se

Utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir poveazanjem koeficijenta prolaska topline, U (\Wim2K), svakog gradevnog dijela oplogja grijanog dijela
zgrade za Uqy, = 0.1 (Wim2K)

Froracun je napravijen s ratunalnim programom EnCert-HR3 3
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PODACI O TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA ZGRADE

Natin grijanja zgrade ] lokalno [ centrain [ rema
|:| etazno
Nagin pripreme potrogne tople vode [] lokalno [ centraing [ nema
D ERremnix D protocno
Godina proizvodnje izvora toplinske energije Za grijanje
Izvor energije za grijanje zgrade [ prirodni plin [J ukaglieni nafini plin [J nema
[] logivo ulje (K] eekiriina energija
O dreo (cjepanice) O drma biomasa
[] dalneki izvor 0 -
Izvor energije za pripremu potrosne tople vode [ rirodni piin (] uaeleni nafiniplin - [{] nema
[ egivo ulie [] ekekiricna energija
0 dreo (cjepanics) 0 dryna biomasza
[ dalncki izvor [ oo
Nain hladenja zgrade [] lokalno [ centraino [ nema
|:| etazno
|zvori eneroile koji s koriste 7a hiadenje zorade ] slekiricna ensryija O - [] nema
Virsta ventilacije prisiina bez sustava povrata prizina £a sustavom I
( topline u povrata fopline K] prirodna
\irsta i nacin koriStenja sustava s obnovijivim izvorima energije [ dizalica topline [ solami kolekior K] nema
[] biemasa [] fotonapon
D ..................................................................................
SUSTAV ZA AUTOMATIZACIJU | UPRAVLJANJE ZGRADOM
Grijanje. hladenje i priprema PTV
Razred uinkovitosti sustava za automatizaciju i upravijanje zgradom Razred C
Faktor ucinkovitosti SAUZ 1.0
Elektriéna energija
Razred uinkovitosti sustava za automatizaciju i upravijanje zgradom Razred C
Faktor ucinkovitosti SAUZ 0
Meteoroloski podaci:
Prosjetna mjesetna vanjska temperatura:
mjesec/zat u danu 1 2 13 14 |5 |6 [7 [8 [9 [0 1112131415 |16 [17 [16 [19 |20 |21 | 22 |23 | 24
1 43143129193 1.3 103093123 193104 15 139 (a9 e | 59 (29 134 24 (12 | ng 109 10R 1085100
2 o595 a2 47|99 lo0l48]42 08|24 [36|salea]|72]7a |76 |67 5334|2942 05 oafos
213 22147 145 143 196 2 1193 1405945 |4JR|429 [9>4 14951402 A& [ 7D 160 154 159 138
4 20 |ED 18R | &Y 64 | 54 |74 @7 112 f37lisnlipn e s 973l 9Ra [IRGlIRS 1958 (434 (12 (N2 | GF | &f | 85
g 1181494 D9 1404 (404 (447440 |460 |[4TR 992 |04 |79 |24 1298 | 2251222 1M1 |14 964 1447 |4 138|476
B 146G 1449 143514939 1432|453 1i7Q |47 |MB 1330 |23 R |5 1259 |95 1355 (25311959 |45 (974 | 3] 1R7 1474 1474 145 T
i 1Tz a7z f457 (453 427 |46 |83 1202 (210|235 e loeq |o7q |275 277 |araforn (262 [pen 227 |20 | 104 (a2 [475
a 164 |9Ad |452 |47 |424& |47 |972 |49F | M5 |739 | 245|257 | A |73 S12TE|ITH 125917236 |4 |47 |52 |482 |47 4
9 19619191443 1405 1902 |09 1494 1437 |54 | 184 |GRIPNQ |2 F 1304|792 (2P0 1M A 1M (4771456 1421435 1435 1423
0 gate2 |72 168 [RS [ 82 |64 |77 |00 1999 11aD145F 1968 147TR 147 R 1174 19R1 1438 14901999 1402 ] G4 | a2 139
14 A0 14p 1341397 1129 ] S 1 E0 | TT 19f |00 )42 14JRl4dm (DR e3 17T [HR [ 6D 152 146G 149 |40
12 D212 faafqal21]a8]4 glaelopla1fagleslegleplerfaplasftol1alorlozlozly
Prozjetna mjesetna vanjska viaga:
mjesec 1 2 13 14 |5 |& [7 (8% [®20]11]12
viaga %) 88,0 (82,0 | 770 | 740 |72.0 [ 72,0 [ 73,0 [75.0 [81,0 | 830 | 850|290
Froracun je napravijen s ratunalnim programom EnCert-HR3 4
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi
v~ Z1-Vanjski zid, U=0,20 Wim%K, (U,,,=0,30 W/m?K)
1 Celik, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m=4,68 (ka/m2)

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=12(cm), A=0,025 (W/mK), r=7,2 (m), m=3,6 (kg/m2)
3 Celik, d=0,05(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)

Prozori

v~ Prozor, U,=137 Wim?K, (U, 4,.=1.60 W/m?K)
U=2,00 WimK, U_=1,10 Wim3K, F=0,70, guom =0.60, F.,=1,00, F_+=1,00

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora
v’ K1-Krov, U=0,20 Wim?K, (U,,.=0,25 W/im?K)

1 Celik, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)
2 7.04 - tvrda poliurefanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=12(cm), A=0,025 (WimK), r=7,2 (m), m=3,6 (kg/m2)
3 Celik, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)

Podovi na tlu
v/ P1-Pod na tlu, U=0,21 Wim#K, (U,..=0,40 W/im*K)

PVC ploce, d=0,5(cm), A=0,041 (WmK), r=1 (m), m=0,25 (kg/m2)

Celik, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)

7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10{cm), A=0,025 (W/mK), r=6 (m), m'=3 (kg/m2)
Celik, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)

2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/m2)

2.03 - beton (2400), d=10(cm), A=2,5 (W/mK), r=13 (m), m=240 (kg/m2)

6.04 - pijesak, S§unak, tucanik (drobijenac), d=20(cm), A=0,81 (W/mK), r=0.6 (m), m'=340 (kg/m2)

Bitumen jepenka / traka, d=0.8({cm), A=0,23 {W/mK), r=400 (m), m=8.8 (kg/m2)

o ~1 O b B W N -

Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom
v~ Vrata, U=1,80 Wim?K, (U,,,=2,00 W/im?K)

IGradevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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Proradun gradevnog dijela zgrade

Z1 - Vanjski zid

Gradewni dio:  Vanjski zidovi
_ _ debljna spec. fopl gustota topl_jprow. dif.oipor
— = diom) | hgK|  plkam|  Amwmig S, (m)
1 |Celik 0,06 450 7800 50,000 6000
2 | 7.04 - tvrda poliuretanska piena (PUR) prema HRN EN 13165 12,00 1400 30 0,025 7.2
3 |Celik 0,06 450 7800 50,000 6000
I kupno: 12,12 12070
Koeficijent prolaska topline:
Plogni otpor prijelaza topline, By = 0,13 m*KiW, R.. = 0,04 mA/W
Toplinski ofpor homogenih slejeva, Ry= Ry + Zd/A + R, = 4 97 mPKAW
Koeficijent prolaska topling, U = 1/(R; + R,) # AU = 0,20+ 0,00 = 0,20 Wm*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, U,..., = 0,30 Wim?K.
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska fopiine!
Gradevini dio ZADOVOLJAVA zahtjev 2a dinamicky toplinsku Karaktenstiku!
Kondenzacija na povriini:
. liak pare u prosl. p,| Bk Zasic, pare p, | povrs lemp. B,
mjzzes iPa) (Pa) Fete) fakior temp. T,
1 [siecan 1.063 1.063 i 0,378
2 |veljaca 1.103 1103 B4 0,240
3 [ ocdujak 1.206 1.206 47 0,73
4 [travanj 1363 1383 18 0,032
e 1762 1768 156 -
6 |lipari 2058 2038 180 -
e 2053 2058 180 -
8 |kolovaz 2053 2058 180 -
9 [mjen 1713 1713 15,1 -
0 [listopad 1.363 1363 1§ 0,040
11 | shuderi 1204 1.204 §7 0,238
12 |prosinac 1073 1073 an 0,372
Mepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet konsten]a.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 8 = 20,0 (*C), Sprieéavanie plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrini za KritiGan mjesec, g ma = 0,378 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, f; = (Ry- R )Ry=10,974 (<)
| Gradevmi dio ZADOVOLJAVA zahijev za kondenzaciju na povrgim! |
Unutrasnja kendenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjgsec sijetan.
500 1.000
| Gradevni dic ZADOVOLJAVA zahtjev za unutradnju kondenzaciu!
Proratun je napravijen s ratunalnim programom EnCert-HR3 &
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Proracun gradevnog dijela zgrade
K1 - Krov

Gradewni dio!  Rawni i kosi krov iznad grijanog prostora

] i debljna &pec. opl gustoca topl.prow. dif.cépor
il diom)| UMK otkgmd| A wimi s,im
1 [Celik 0,06 450 7800 50,000 6000
2 |7.04 - turda poliuretanska pjena (PUR) prema HEMN EN 13185 12,00 1400 30 0,025 72
3 [Celik 0,06 450 7800 50,000 6000
Mkupno: 12,12 12070
Koeficijent prolaska topline:
Plogni otpor prijelaza topline, Ry = 0,10 m*KW, R, = 0,04 m*/W
Toplingki ofpor homaogenih slojeva, Ry= Ry + Zd/k + R, = 4,84 mPK/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/{R; + B,) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 Wim*K
Dozvoljeni keeficijent prolaska topline za gradevni dio, U, = 0,25 WimAK
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficiient profaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicky toplinsku karaktenstiku!
Kondenzacija na povrsini:
) lak pare u prost p [ Bak zasic pare p, | povrs lemp. 8,
mjeses Fa) (Pa) *c) faktor temp.
1 [sijecan) 1.063 1063 T8 0,378
2 |velipca 1103 1103 84 0,388
3 |edujak 1.206 1206 a7 073
4 [travanj 1363 1383 18 0,032
5 |svibanj 1.769 1768 158 -
B |l 2058 2058 180 -
7 srpany 2053 2058 180 -
8 [kolovoz 2053 2058 180 -
3 [rijan 1713 1713 151 -
10 [listopad 1.363 1363 1§ 0,040
1| stugeni 1204 1204 a7 0,238
12 |prosinac 1.073 1073 80 0,372
Mepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 8 = 20.0 (°C), Sprieeavanie pliiesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povréini za kritidan mjesec, fy me, = 0,378 ()
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, f; = (Ry- R /Ry = 0,980 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahljev za kondenzaciju na povrsini! |
Unutraénja kondenzacija:
Raspodjela takova vodene pare u gradevnom dijelu za mjese: sijetan;.
=00 1.000
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrainju kondenzaciju!
Praraiun je napravijen s raéunalnim programom EnCert-HR3 7
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VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
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GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
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ZOP: TD 05/22
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Proradun gradevnog dijela zgrade

P1-Podnatlu
Gradewnidio.  Podovi na thu
{ i debljna spec. lopl gustota topl prov. dif oipor
] diom)| kgt  plwmy|  AWmK) 3, (m
1 |PVC ploce 0,50 1280 50 0,04 1.0
2 |Celik 0,06 450 7800 50,000 8000
3 | 7.04 - tvrda poliuretanzka piena (PUR) prema HRN EN 13165 10,00 1400 30 0,025 6.0
4 [Celik 0,06 450 7800 50,000 6000
5 |2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
B [2.03 - beton (2400) 10,00 1000 2400 2 500 130
7 |6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljienac) 20,00 100D 1700 0,810 08
B |Biturnen ljepenka | traka 0,80 1000 1100 0,230 4000
IUkupno: 61,42 16470
Koeficijent prolaska topline:
Plogni otpor prijelaza topline, By = 0,17 m*/W, R.. = 0,00 mPKMW
Toplinski ofpor homogenih slojeva, Ry= Ry + Zd/A + R, = 4 69 mPK/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1Ry + R} + AU =021 + 0,00 = 0,21 Wim*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, U, = 0,40 Wim®K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev 7a koeficijent proiaska fopline!
Proraéun gradevnog dijela zgrade
Vrata
Gradevni dio:  Vanjska vrata, s neprozimim vratnim krilom
Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline, U { Wim*K) 1,80
Dozvoljeni koef. prolaska topline, U, (W/m?K) 2.00
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Proratun je napravijen s racunalnim programom EnCert-HR3 8
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® TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

jerm=E - OIB: 55474899192

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: Ozujak 2023.

Proradun gradevnog dijgla zgrade

Prozor
Gradevni dio: Prozon

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, U, (Wim3K) 2,00
(ukljuciva linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, U, (W/m?K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvera, (1-F;) (-} 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, U, (Wim?K) 1,37
Dozvoljeni koef. prolaska topline, U, ., (W/m2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficient prolaska topline!

Stupan] prop. ukupne en. kroz ostakl]., 9=0.mi 0.9 (<) 054
Faktor zasjenjenja, F, (-)

Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuty,,/0°

-od nadstrednice: Kut,, 0°

- od boénih zaslona: Kuts, 0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, F_y (-) - zimi 1.00
Faktor smanjenja zbog zaét. od sunca, F_. (-} - et 1.00

Kondenzacija na povrsini:

Mepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet konistenja.

Kontinentalna 1 tropska klima.

Unutarnja projekina temperatura, 8 = 20,0 (°C), Sprjeéavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiéan mjesec, fg ., = 0,000 (-}

Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, f = (R, - R,)VR;=0823 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrini! |
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O TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

projektil=:

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR: SADRIAJ: y
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina . ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Ozujak 2023.

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME
- Zakon o gradnji (NN 15313, 2017, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostomom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 3%/19, 98/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode | ogenjvaniu sukiadnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
inatemelju & 26 tog Zakona preuzet pravilnici 158/03, 79/07
- Zakona o zasthi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)
- Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21
- Pravilnik o tehnickim normativima 2a progektiranje | Izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SLgl. 21/20)
- Pravilnik o jednostavnim | drugim gradewnama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
- Pravilni o obaveznom sadrZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/18, 65/20)
- Pravilnik o otpornosti na pozar 1 drugim zahtevima koji gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara (NN 29/13, B7/15)
- Pravilniku o izradi prociene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)
- Pravilnik o uporabi oscbnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90i20, 1/21, 45/21)
- Tehnitki propis o racionalnoj uperabi energije i oplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Tehnicki propis za staklene konstrukeije NN 5317

- HRN IS0 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje | proraéun povrdina i prostora (ISO 9836 2011) - Performance standards in building — Definition and
calculation of area and space indicators (1SO 9836:2011)

-HRN EN 13501-1 - Razredba gradewnih prozvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u po2aru — 1. dio: Razredba prema rezultatima spitivanga reakciie na
pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements -- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
(EN 13501-1:2007+A1:2008)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih prozvoda | gradevnih elemenala prema ponasanju u poZaru - 5. dio. Razredba prema rezultatma spilivanga izlozenost
krovava poZaru izvana (EN 13501-52005+A1-2009) - Fire classification of construction products and building elements - Part 5 Classification using data from
external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

-ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

Sve norme | druge tehnicke specfikacije za projektiranje, proracune | spitivange toplinske zastte zgrada navedenima u TehmiCkom propis o racionalnoj uporaty
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 12815 - 102/20)

- svehrvatske norme i druge tehnicke specifikacije koje upucuju na zahtjeve koje, u svezi s toplinskom zasttom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni
pro@vodi za zgrade,;

- sve norme za ispitivanie na koje upuéuge Tehnilla propis

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi kofi se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije | toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni proizvodi) morau imati svojstva
bitnih znatajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni pro@vodi.

(2) Gradevni proizvod moZe se ugradib ako:

- je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zadtite,

~ je zanjega izdana izzava o svojstvima bitnih znacajki gradevnih proizvoda (dake u tekstu: zjava o svojstvima) u skladu s posebnim propisom

- j& propisno oznaden,

- ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavijanje na trZiSte odnosno stavijanje na raspolaganje na trziste gradevnih proizvoda.
{3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

- lopknsko-1zolacijski gradevni proizvedi,

— povezani sustavi za vanjsku toplnsku izolaciju (ETICS),

- zide | proizvodi za zdane

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije | toplinske zastite proizvode se u tvornicama izvan gradilista, te moraju
biti medusobno uskladen: na nacin da nakon zvedbe csiguravaju ispunjavanje zahgeva odredenih vazeém propisma,

(5) Ocjenjvanje sukladnost toplinsko-izolaciiskih gradevnih proizvoda za 2grade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim zakonom kopm se ureduje
podrudye gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tiekom trajanja zgrade ouvaju njezina tehnstka svogstva i
ispunjavaju zahtjevi odreden: projektom zgrade i Tehnickim propisom o racicnalnoj uperabi energije | tophnskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20), te drugi
zahtiewi koje zgrada mora ispunjavatl u skladu s posebnim prop:som donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju | gradnji

(2) OdrZavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvedi u skladu s pnje vazedim propisima u odnosu na racionalnu uporabu energye | toplinsku zastiu mora
biti takvo da se tigkom trajanja 2grade ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade | propisima u skladu s kojima je zgrada
zvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zadite podrazumigeva

- pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energye i topinsku zastitu u razmacima | na nalin odreden projektom zgrade 1ill na nadin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostomom uredenju | gradnii,

— zvodenje radova kojima se zgrada zadrZzava u stanju odredenom projekiom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije | toplinsku zasstu | Tehnickim
propisom o racionainoj uporabi energije | toplinskoj zastit u zgradama (NN 128/15- 102/20) odnosno propisom u skladu s kojim je zgrada izvedena,
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(2) Ispunjavanje propisanih uvieta odrZavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu

energije i topinsku zastitu, te:
- vjestima o pregledma i ispitvanjima zgrade | pojedinih njezinsh dijelova,
- 2apisima o radovima odrZavanja,
- na drugi prikladan natin ako Tehnikim propisom o racionainoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20) il posebnim propisom
donesenmm u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13- 125/19) nije §to drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one gradevne prozvode
2a koje je 1zdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu il je uporabjivast dokazana u skiadu s projektom zgrade u cdnosu na racionalnu uporabu energge
i toplinsku zadtitu | Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energye i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20)

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektrana | izgradena na natin da gradevni dijelovi kop ine omota grijanog prostora zgrade, ukijutivo mozebitne spojnice izmedu pojedinih
gradevnih dgelova i prozime elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologge u

vrgeme izrade projekta.
(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3, iz Priloga »Cx Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i

toplinskoj zastti u zgradama (NN 128/15- 102/20).
{3) Iznimno od stavka 2. ovoga ¢lanka dopudtena je | veca zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno

—da se ne ugrozi higgena | zdravstveni uvieti, ifili
- zbog uporabe uredaja za grijanje Vil kuhanje s otvorenim plamenom.
(1) Broj zmjena unutarnjeq zraka s vanjskim zrakom kod 2grade u kojoj borave ik rade ljudi treba iznositi nagmange n = 0,5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji kojim se ureduje to podruZje nije drukdije propisano
{2) U vrijeme kada juds ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad Vili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmgenu unutamjeg zraka od nagmanje n = 0.2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1.1 stavka 2. ovoga ¢lanka mora bit veci u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:

—da se ne ugrozi higigena i zdravsiveni uviet, ifili
- zbog uporabe uredaja za grijanje Uik kuhanje s otvorenim plamenom.
{1) Ako se za ventlirange 2grade osim prozora ill umjesto njin Koriste | posebni uredaji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati mogucnost nphova

jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade

{2) Odredba iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka.
(3) Uredaji za ventiliranje u zatvorenom stangu moraju ispuniti zahtieve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »Ca Tehnitkog propisa o racionalnog uporabi energije i

toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 - 102/20)

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnost iz odredbi clanka 20. Tehnickog propisa o racionainej uporabi energije | toplinskoj zastih u zgradama (NN 128/15 -
102/20) dokazuje se | ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema ISO 8972:2015; EN IS0 9972:2015 Toplinske znatagke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod

2gragda —

Metoda razike tlakova

{2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga Elanka, za raziku tlakova zmedu unutamjeqg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjeren tok zraka, sveden na obujam gnjanog
2raka, ne smige biti veti od vrigednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehanickog uredaja za provietravanje, odnosno n30 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanickim

uredajem za provietravanje
(1) Za w3estambene zgrade (stambene zgrade koge iImaju vide od jednog stana) zahtiew navedeni u clancma 20., 21, 22, 1 23. Tehnickog propisa o raconalng)

uporabi energije i toplinskoj zastii u zgradama (NN 128/15- 102/20) moragu biti zadovoljeni za svaki stan.

(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u ¢lancima 20, 21,, 22.,i 23. Tehnitkog propisa o racionainoj uporabi enesgije i toplinskoj zasiiti u zgradama (NN

128/15 - 102/20) odnose se na omotat grizanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema Tehnitkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnicka svojstva prozora i vrata moragu bits takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju | odrZavanje, oni
podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjiecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtgve.
Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) 1 ako su za prozor odnosno vrata
1zdane Zzjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
Dokumentacija s kojom se sporucuju prozon il vrata mora sadrZavatl.
— podatke koji povezuju radnje | dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukiadnost, odnesno potvrde o sukladnosti prema Tehmickom
propisu za prozore | vrata (NN 68/06)
- podatke u vezi s oznatavanjem prozora ednosno vrata propisane u Prilogu iz danka 7. stavka 1 Tehnitkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

- druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladitenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora ¥ili vrata te za njihov utiecaj na bitna svostva i
trapost gradevine
U slucaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehneckim specifikacijama (i projektom za taj gradevni proizvod, proizvodac prozora vili vrata mora odmah preknuti

njihowu proizvodnju | poduzeti mpere radi utvrdivanja i otklanjanja gresaka koje su nesukladnost uzrokovale,

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora Uil vrata prozvodaZ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obaviestis sve
kupce, distnbutere, ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnost | Minsstarstvo zadtite okoli$a, prostornog uredena i graditeljstva.

Prozvodat odnosno uvoznk | distributer prozora ifili vrala, e izvodac gradevine, du?ni su poduzeo odgovarauée mjere u cilju odrzavanja svojstava prozora

mdnnnna venba binlam soleninnin arieinsa neatasinen aldadid

itk
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8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Objekt za zaposlene, nadstresnica za smjestaj opreme, nadstresSnica za smjestaj montaznih bokseva

Predmetni objekti planirani su projektom na razdoblje od najmanje 30 godina, uz redovito
investicijsko odrzavanje.

Za gradnju projektirane gradevine predvideni su klasi¢ni i suvremeni materijali i konstrukcije kao $to
su: beton, armirani beton, Celik, eloksirani i plastificirani aluminij, kamen, lim i drugi koji su svojom
viSegodiSnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti.

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema vaZeéim tehni¢kim propisima i pravilima
struke koji su svojom visegodiSnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i postojanost, tako da
svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom cine gradevinu pouzdanom u svim svojim dijelovima i
cjelini i nec¢e prouzrociti deformacije gradevine u nedopustenom stupniju.

Svi sastavni elementi planiranih gradevina pojedinacno i u cjelini projektirani su i trebaju biti izvedeni
na nacin da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu i drugi uvjeti propisani vazecim
zakonima, tehni¢kim propisima i drugim propisima i vazeé¢im tehnickim standardima obzirom na:
mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od poZara, higijenu, zdravlje, zastitu okolisa, sigurnost u
koriStenju, zastitu od buke, ustedu energije i toplinsku zastitu.

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slu€aju pozara otporni su na pozar dovoljno dugo da
zadrzavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti gradevinu.

Tijekom vremena pojedini elementi gradevine kao Sto su vrata, prozori, fasadne plohe, krovni pokrovi
i opSavi, ograde i sl. bit ¢e osStec¢eni od raznih utjecaja te ce ih trebati obnavljati i zasticivati
premazima otpornim na atmosferilije. Previdena trajnost fasadnih i krovnih panela je 40 godina, kada
¢e ih trebati potpuno zamijeniti.

Materijal i oprema za instalacije (elektroinstalacije, vodovod, odvodnja, telekomunikacije) mogu se
ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno
zakonu. Predvidena maksimalna trajnost instalacija je 40 godina, nakon cega ¢e ih takoder trebati
zamijeniti.

Sve kuéne instalacije, narocito elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je redovito
pregledavati, a ugradene uredaje i opremu redovito servisirati od strane ovlastenih osoba prema
trenutno vazeéim propisima i zahtjevima nadleZnih distributera.

Pregled krovnog pokrova i limarskih opsava potrebno je provoditi nekoliko puta godisnje, a narocito
nakon jacih vremenskih nepogoda. Ukoliko pokrov ili opsavi pocnu propustati vodu moglo bi doci do
ostec¢enja krovne konstrukcije i stropnog podgleda. Potrebno je provoditi redovite zamjene oSteéenih
dijelova pokrova, a krovnu konstrukciju redovito pregledavati te po potrebi dodatno Sstititi
odgovarajuéim sredstvima.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 153




. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
e VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

Uz postivanje i pridrzavanje uvjeta odrzavanja ocekivani vijek trajanja gradevine je 30 godina, te
kao takva u tom vremenskom razdoblju nece ugroZavati zdravlje i sigurnost korisnika, susjednih
gradevina, prilaznih prometnih povrsina i komunalnu infrastrukturu.
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9. PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Projekt sanacije okolisa, po zavrsSetku izvedbe predvidene ovim projektom, podrazumijeva sljedece

radnje, odnosno aktivnosti:

e ocistiti kompletnu zonu - lokaciju zahvata, od gradevinskog materijala na glavnim i
privremenim gradiliSnim odlagalistima

e ocistiti kompletnu zonu od otpadnog materijala bilo kakvog porijekla

e eventualne izljeve nafte i sl. tvari od mehanizacije treba trenutno odistiti i odstraniti

e ocistiti - odstraniti bilo kakve privremene oznake (iskol¢enja i sl.)

Napomena:

e troSkovi za gore spomenute radnje, kao i sl, koje nisu navedene ovim projektom, ali

su u funkciji zastite okolisa, obuhvaceni su u cjelovitoj cijeni radova

e radnje koje ovim projektom nije bilo moguée predvidjeti, a nametnu se tijekom
gradnje ili naknadno, treba svakako definirati u tehno-ekonomskom smislu Investitor

i lzvodac radova.
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10. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

10.1. Uvod

Program kontrole i osiguranja kakvoée obuhvaca sustavno praéenje kakvoée ugradenih materijala,
pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19,
125/19).

Pracenje kakvoce predvidenih i ugradenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za predmetne
materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i koli¢ini ugradenog materijala, a prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradniji.

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) za prefabricirane konstrukcije i opremu
koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani nacin dokazano da su
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoée izvedenih radova. Svi
gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom (atestom).

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
posebnim odredbama, ¢ime se osiguravaju temeljni zahtjevi za gradevinu - mehanicka otpornost i
stabilnost, sigurnost u slucaju poZzara, higijena, zdravlje i zastita okolisa, sigurnost i pristupacnost
tilekom uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i ocuvanje topline i odrziva uporaba
prirodnih izvora.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST- gradevina je projektirana tako da optereéenja koja na nju
mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:
e rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela
e velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
e ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
e ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku
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SIGURNOST U SLUCAJU POZARA - gradevina je projektirana tako da u slu¢aju izbijanja pozara:
e nosivost gradevine moZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
e nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno
e Sirenje pozZara na okolne gradevine je ograni¢eno
e korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
e sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS - gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog
svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:
e istjecanja otrovnog plina
e emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
e (Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor
e emisije opasnog zracenja
e ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo
e ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjec¢u na
pitku vodu
e pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili tekuéeg otpada
e prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE - gradevina je projektirana tako da ne predstavlja
neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao S$to su
proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Prilikom
projektiranja se vodilo racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE - gradevina je projektirana tako da buka koju zamje¢uju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguduje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE - gradevina i njezine instalacije su projektirane tako
da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske
uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana energetski ucinkovito, tako da koristi Sto
je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH 1ZVORA — gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora
odrZiva, a posebno moraju zajamciti sljedece:
e ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova
nakon
e uklanjanja
e trajnost gradevine
e uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama
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Glavnim projektom predvidene grupe radova primjenjivat ¢e se odgovarajuéi zakoni, pravilnici,
normativi, standardi i zahtjevi.

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu o
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.

10.1.1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje potrebno je
u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke
na gradilistu, posebne uvjete gradenjai sl.).

10.1.2. Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom

Izvoda¢ je duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta putem ugovora s
komunalnim radnim organizacijama.

10.1.3. Dinamika izvodenja radova

Izvodac je uz ponudu duzan priloZiti Plan dinamike izvodenja radova sa prijedlogom roka zavrsetka
radova. Ako se trazi kraci rok zavrSetka radova izvodac je duZzan dati nacin poveéanog kapaciteta
kojim ¢ée modi zadovoljiti rok. Angaziranje kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzora. Kod
planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se
isti nece priznati kao razlog produljenja roka, niti ée se uporaba aditiva i posebna njega naknadno
obracunavati.

Izvoda¢ mora obavijestiti pocetak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj priloZzen
program.

10.1.4. Tehnicka zastita

Prema vaZe¢im propisima svi elementi tehnicke zastite uracunati su u cijenu, tj. obuhvaéeni su
faktorom gradiliSta. Radi kontrole, izvodac je duZzan pocetak radova pravovremeno prijaviti nadleznoj
inspekciji rada. O provodenju zastite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren kod inspekcije rada,
a jedan primjerak dostavlja se investitoru.

10.1.5. Geodetska kontrola

Izvodac je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja. Na gradilistu treba obiljeziti i
osigurati stalnu toc¢ku, a sva zapaZanja unositi u gradevinsku knjigu.

10.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Beton se moZe spravljati samo u betonari sa automatskim teZinskim doziranjem i uz stalnu
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona moZe se vrsiti samo automjesalicama s
automatskim dozatorom vode, na duzim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, prevozenog

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 158




. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
e VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

OIB: 55474899192

INVESTITOR: SADRIA: y
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina . ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT DATUM: Oujak 2023.

automjesalicama kojoj je prekoraceno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje komponenti i mijeSanje
nije dozvoljeno.

Ugradeni beton treba =zastititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemoguditi dinamicke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu vezanja. Pri
radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zastitu i dodatak aditiva. Zbukanje mortom,
pri visokim temperaturama treba provesti zastitu od sunca i polijevanje u procesu vezanja. Aditive
treba dodavati po uputama proizvodaca ili po recepturi ovlastenog instituta.

Sav beton mora biti spravljen u pogonu i certificiran. Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i
ugraditi prema HRN EN 13670-1.

10.1.7. Ispitivanje i atesti

Izvodac treba za sve dobavljene i ugradene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i ispitivanje
vrsi ovlastena organizacija. Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne cvrstoée betona
treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoée provesti
naknadno ispitivanje tlacne cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu
sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske i ostale instalacije, izvrsiti
ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajuce sheme i upute za rukovanje, te ovjerene garantne
listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trosku izvodaca.

10.1.8. Faktor cijene

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvodac zaracunava faktor po postojecim propisima i instrumentima
na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvodac faktorom obuhvaéa i slijedece radove koji se nece
platiti bilo troSkovnicki bilo kao naknadni rad i to:
e sve reZije gradiliSta ukljucivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.
e najamne troskove za posudenu mehanizaciju
e svirezijski sati
e (iS¢enje objekta i ugradenih elemenata
e sva ispitivanja materijala s atestima
e uskladistenje materijala za obrtnicke i instalaterske radove
e uredenje gradiliSta po zavrSetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada,
pomocnih objekata i sl. IskoriStavane zelene povrsine trebaju se dovesti u prijasnje
stanje

10.1.9. Jedini¢na cijena

Jedini¢na cijena za izvodenje radova treba sadrzavati:
e savrad
e sav materijal
e skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu
e podupiranje konstrukcija
e zastita od vremenskih nepogoda
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e (iSéenje od Sute i otpada

e odvoz Sute i otpada na predvideno mjesto

e svi pomocni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao zavrsiti
svaki rad

10.1.10.  Zbrinjavanje gradevnog otpada

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

e Zakon o gospodarenju otpadom otpadu (NN 84/21)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Prema navedenim propisima, gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina,
rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojeéih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala,
koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine zbog Cijeg gradenja je nastao.
Propisi takoder definiraju pojam ,,posjednik gradevnog otpada" - osobu koja ima pravo raspolaganja
odnosno posrednistva nad gradevnim otpadom a to moZe biti vlasnik gradevine, investitor, izvodac ili
neka treéa osoba.
U tom smislu je propisano da se gradevni otpad ne smije odloZiti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene te da je posjednik gradevnog otpada duzan je snositi sve
troskove gospodarenja gradevnim otpadom.
Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje
gradevnog otpada.
Gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.
Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju odlagaliStima
otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji na¢in degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u uredno stanje.

10.2. Gradevinski radovi

10.2.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s Zakonom o
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duzan detaljno prouciti tehnicku dokumentaciju, obici
lokaciju buducih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilista i dinamiku
izvodenja radova koji ¢e biti prilagodeni svim specificnim uvjetima izgradnje. Takoder je duzan
provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim visinama na gradilistu.
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Radove treba izvesti struéno prema opisu projekta, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog proizvoda izvodaé je duzan pridrzavati se uobicajenog nacina rada,
uvazavajuci vazece norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga izvodac je duzan
pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koje se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno opisano, a narocito kada se zahtjeva izvedba van normi i
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postoje¢cim gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog
proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne moZe preuzeti
odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Konacnu
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon proucenog
prijedloga proizvodaca. U slucaju nejasnocda trosSkovnika mjerodavno je tumacenje projektanta, a
izvodac se treba informirati prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

10.2.2. Zemljani radovi

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolciti, te uglaviti pocetnu i stalnu visinsku tocku. Sve
iskope izvesti tocno prema projektu. Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti. Ukoliko ista ne
odgovara rukovodilac gradilista i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatecenu kategoriju prema opisu u
gradevinskim normama, a zakljuc¢ak upisati u gradevinsku knjigu.

Humus

Humus je povrsinski sloj sraslog tla koji sadrzi organske tvari u koli¢ini koja mu daje nepovoljne
karakteristike (struktura, mehanicka otpornost, nosivost), zbog ¢ega nije povoljan kao gradevni
materijal i mora ga se odstraniti, ali ako e se sa istim oblagati nasip, humus treba odlozZiti na posebni
prostor do njegove konacne uporabe.

Skidanje humusa vrsi se iskljucivo strojno, a ru¢no samo u slucaju da se to ne moze ucinkovito Ciniti
strojno. Debljina iskopa humusa je odredena sa cca 30 cm. Definitivhu debljinu humusnog sloja
odredit ¢e nadzorni organ za pojedine dijelove lokacije reciklaznog dvorista vizualnim pregledom ili u
sluéaju da to nije moguée, laboratorijskim ispitivanjem organskih tvari prema HRN U.B1.024 po
kriteriju da humus sadrzi viSe od 10 % organskih tvari. Odguravanje humusa mora se obaviti tako da
ne dode do mijeSanja sa nehumusiranim materijalom. Prilikom iskopa mora se sprijeciti prekomjerno
vlaZenje humusa, tj. treba osigurati pravilnu odvodnju.

PredlaZze se humus odloZiti na slobodnu povrsinu reciklaznog dvorista u priblizno pravilne figure, a
kako bi se olak3ala kasnija ugradnja. Humus se ne smije upotrebljavati za izradu nasipa, ve¢ samo za
pokrivanje pokosa nasipa. Povrsine na kojima je nakon skidanja humusa predvidena izrada treba
odmah urediti i nabiti kako je propisano, te izraditi i nabiti dno.

Ostali detalji izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., tocka 4.1.
koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.
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Zamjena nekvalitetnog materijala

Pod izrazom zamjene loSe podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlazenje ili susenje,
grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Rad ukljuc€uje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagaliSte te njegovu
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s
projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoée, projektom organizacije gradenja,
zahtjevima nadzornog inZenjera i OTU.

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u
temeljnom tlu uz odgovarajuci nacin rada ne mogu postiéi zahtjevi kakvoce iz tablice 9.2/1.

Tablica 10.2.2./1.: Kriteriji za ocjenu kakvoce temeljnog tla

Stupan) zbijenosti

5z (u odnosu na Modul stisljivosti
Vrste materijala standardni Proctorov | Ms (ploca & 30
postupak), najmanje cm), najmanje
%) (MN/m’)
Zemljani materijali:
(dio materjala iskopne kategorije “C™ - sve
gline niske do visoke plastiénosti | praiinasta
a) Srasla tla sastavljena od koherentnih
zemljanih materijala, a projektirani nasip nije 97 20
vigi od 2,00 m
b) Srasla tla sastavljena od kohe-rentnih
zemljanih matenijala, a projektirani nasip je 95 20
vidi od 2.00 m
Nekoherentni  materijali i mijefani
materijali:

(materijali iskopne kategorije “A™ 1 “B” 1 dio
materijala kategorije *C”, kameni materjali,
mijefani kameni 1 zemljani materijali,
glinoviti 8ljunci, zaglinjene kamene drobine,
flisni  pjescenjaci,  dolomiti,  3kriljei,
konglomerati, pijesci, pjeskoviti Sljunci). e
c) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih

zemljanih 1 mijeSanih  materijala, a 100 25
projektirani nasip nije vidi od 2,00 m

d) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih
zemljanth 1 mijeianih materijala, a 95 25
projektirani nasip je vidi od 2,00 m

Zamjena nekvalitetnog materijala izvodi se preteZzno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina
sloja nasipa nije mogude primijeniti neke druge metode poboljSanja temeljnog tla.

Materijal za zamjenu predlaZe izvodac. lzvoda¢ mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u
njegovu kakvoéu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inZenjer. Debljina sloja koji ¢e se
zamijeniti odreduje se na pokusnoj dionici.

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti sljedece uvjete:
- koeficijent nejednolikosti zrna (U = deo/d10) U > 9;

- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15% zrna moze biti
do 50 cm);

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stijenskih masa postojanih na atmosferilije.
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Plan ispitivanja sukladno OTU:

Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i nacin njihova rada.
Duzina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala.
Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troskovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret
izvodaca, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoce i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao
potpuno zavrseni zamjenjujudi sloj.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje odredenog
stupnja zbijenosti (s;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost
modula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om f/ 30 cm.

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su:

U.B1.010 Uzimanje uzoraka

U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula sti$ljivosti izvode se na najmanje svakih 1.000 m?
svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih
4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mijeSanog materijala) vrijedi da se smrznuti
materijali ne smiju ugradivati te da se materijal ne smije ugradivati na smrznutu podlogu.

Temeljno tlo

Uredenje temeljnog tla, do kojeg dolazi posto je uklonjen humus i izvrSen sav iskop, sastoji se u
planiranju i zbijanju povrSina iskopa temeljnog tla do trazenog stupnja zbijenosti primjenom
pogodnih strojeva.

Zbijanje temeljnog tla vrsi se pri optimalnoj vlaznosti materijala tla po standardnom Proctorovom
pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i zavrsetku iskopa, uz osiguranje odvodnje,
na izravnanoj povrsini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu temeljnog tla.

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijede¢im standardima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaZznosti tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Plan ispitivanja sukladno OTU:
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Kontrolna ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (s) ili ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruZnom plocom promjera 30 cm, ovisno o sastavu
tla, a najmanje svakih 1.000 m? temeljnog tla.

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla:

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prasinasta tla):

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 97, modul stiljivosti Ms (MN/m?) = 20
b) nasip visi od 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 92, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=20

- Nekoherentni i mijesani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, mijesani kameni i zemljani
materijali, glinoviti Sljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.):

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 100, modul stisljivosti Ms(MN/m?) = 25
b) nasip visi od 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 95, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=25

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postici treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su,
ovisno o uzrocima, slijededi:

e poboljsana povrsinska odvodnja sustavom drenaza i jaraka

e mehanicka stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim

e stabilizacija tla hidrauli¢kim vezivom (vapno, cement i sl.)
Nacin sanacije predlaZze izvodac, a odobrava nadzorni organ.

Tehnicki uvjeti izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., tocka 2.8.
koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

Nasip

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih povrsina podrazumijevamo nasipavanje,
razastiranje, vlaZenje ili suSenje, grubo planiranje materijala u nasip prema projektu, te nabijanje
prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi nasipa, a u
popre€nom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog
sloja mozZe se otpoceti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem stupnja
zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom materijala i
strojevima, a odreduje se na pokusnom dijelu ili na osnovu provjerenih iskustava u radu s odredenim
materijalima i strojevima. Potrebu izrade probnog dijela odreduje nadzorni organ.

Plan ispitivanja sukladno OTU:

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje odredenog
stupnja zbijenosti (S;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost
modula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om promjera 30 cm.
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Tekuéa i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijede¢im propisima:

HRN  U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN  U.B1.012 Odredivanje vlaznosti uzoraka

HRN  U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN  U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti
na 1.000 m? svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala nasipanog
materijala na svakih 4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mjeSanog materijala) vrijedi da se smrznuti
materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na smrznutu podlogu.

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 - 100 cm

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedeée uvjete:
e koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9
e maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15%
zrna moze biti do 50 cm)
e kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na
atmosferilije.

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:
Polozaj nasipnih slojeva:

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2,0 m ispod planuma
posteljice, s, (%) = 95, Ms(MN/m?) = 40

b) slojevi nasipa nizih od 2,0 m i slojevi nasipa viSih od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod planuma
posteljice, s, (%) = 100, Ms (MN/m?) = 40

Ostali detalji tehnickih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Op¢im tehnickim uvjetima za
radove na cestama", 1978., pod tockom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz
preostalog materijala u zavrsni pokrovni sloj obra¢unava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvada i grubo planiranje na planirki.
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10.2.3. Betonski i armirano betonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki propis za
gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17).

Prije pocetka izvodenja betonskih i armiranobetonskih radova mora se izraditi projekt betona koji
sadrzi sve elemente projektiranih klasa betona. Projektom betona mora biti definiran program
kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, te kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske
mjeSavine. Kvaliteta materijala i izvodenja radova dokazuje se dokumentacijom i to u tvornici betona
i na gradilistu. Kontrola proizvodnje betona izvodi se prema odredbama Tehnickog propisa, a
kvaliteta takoder.

U plo¢ama ¢e se beton izradivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to trazi. Prije izrade ploca
i temelja potrebno je pregledati tlo gradevinske jame i u slucaju da je losih mehanickih karakteristika
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske
lijevano-zZeljezne penjalice.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u NN br.
139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 i dokazanom
sukladnos¢u po HRN EN 196-2.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno Cvrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN
12620, a lagani agregat HRN EN 13055.

Voda mora odgovarati HRN EN 1008.

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnicka svojstva
kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opce zahtjeve prema normi
HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema normi HRN EN 934-2.

lzvoda¢ se mora strogo pridrzavati razredu tlacne cvrstode betona odredene za pojedine
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi
odgovara li propisanom razredu tlacne ¢vrstoce betona. Ispitivanje se vrsi na tla¢nu ¢vrstocu prema
standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili kockama veli¢ine
brida 15 cm &uvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 20°C u trajanju 28 dana.

Obzirom na ¢vrstoc¢u betoni se razvrstavaju u dvije kategorije:
e betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja
e betoni BIl (C25/30 i vise) - spravljaju se temeljem izvr$enih ispitivanja svjezeg i o¢vrslog
betona pripremljenog od predvidenog materijala.

Pocetna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niZza od 5°C ni visa od 30°C. U protivhom potrebno
je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim uvjetima.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neozbukane treba ih izvoditi u oplati propisanoj u
opc¢im uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troskovnika, ukljucivo izradu, postavu i skidanje
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oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugraden pazljivo da ne dode do segregacije i gnijezda.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po
visini, zastititi povrsinu betona od procijedenog cementnog mlijeka.

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske povrsine ili
bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrsinama.

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja celi¢ne plocice,
ankere ili drvene kladice za ucvrséenje bravarije i limarije.

U jedini¢nim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim materijalom,
sve transporte, pomocéne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za dobivanja gotovog
proizvoda, ukljucivo i naknadu za otezani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja za
instalacije, te zaStitu betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih
nepogoda, vruéina, hladnoca i sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reske treba ocistiti, ohrapaviti i isprati.
Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusiti i ukloniti izvodac o svom trosku.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba upotrijebiti
iskljucivo jednu vrstu cementa. Izvodac je duZan dati na ispitivanje betonske uzorke prema HRN EN
12390-3 bez posebne naplate.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka betona
odreduje se prema proracunu. Betoniranje se vrsi u slojevima od cca 15 cm, uz nabijanje, a prekide u
slojevima vrsiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploca, greda itd. vrsiti po propisima, odnosno
prema uputama static¢ara, sto se upisuje u gradiliSni dnevnik.

Nakon ugradnje beton treba zastiti od prebrzog isuSivanja, od niskih i visokih temperatura, od
vibracija, oborina i vode. Zastita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne 60 %
predvidene marke betona.

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. lzrada armature, njezino postavljanje,
nastavljanje, zavarivanje i uc¢vrséivanje u projektiranom poloZaju moraju zadovoljiti HRN EN 1992-1-1.
Kriteriji za poloZaj armature u poprecnom presjeku s anzivnim (specificiranim) i stvarnim zastitnim
slojem betona odredeni su prema HRN EN 13670. Savijanje to¢no po nacrtu savijanja. Ostatke
komada Zeljeza i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je ugradivati. Upotrebljava se armatura
oznake B500B.

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od kracih
komada. Prije betoniranja armaturu treba ocistiti, dobro povezati i podlozZiti da se osigura zastitni sloj
betona. Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenijih
konstrukcija projektant.
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Betoniranje moze poceti tek nakon upisa odgovornog inzenjera u gradiliSni dnevnik da je armatura
po polozZaju i broju komada ispravno postavljena.

Prilikom polaganja armature mora se voditi raCuna da zastitni sloj betona mora iznositi najmanje 3,5
cm, a Cisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti vec¢i od 3 cm.

Prije pocetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da je armatura ugradena prema projektu i da
ima potrebne ateste mehanickih karakteristika o granici razvlacenja i kidanja. Ako je armatura
uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnodée ili druge necisto¢e, mora se prije
betoniranja ocistiti.

Obracun se vrsi prema GN 400 i to po kubi¢nom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a sve
prema doticnoj stavci troskovnika. Armatura se obradunava posebnim stavkom za sve armirano
betonske konstrukcije po kg obradene armature na bazi teoretske tezine gledanog profila. Za mreznu
armaturu racuna se teoretska tezina u koju su uracunati raster i podmetac.

Suhi kvarcni posip

Na podu nadstresnice za opremu reciklaZznog dvorista predvida se izvedba betonskih podnih povrsina
s povedanom otpornosti na habanje - suhi kvarcni posip.

Tehnicke karakteristike i svojstva:

- Cvrstoca na savijanje (HRN EN 13892-2) — min 6 N/mm?

- Tlaéna évrsto¢a (HRN EN 13892-2) > 35 N/mm?
Primjenjuje se na prohodan te djelomi¢no ocvrsli beton minimalne klase C25/30.
Na djelomiéno ocvrsli beton, vlaZzan i prohodni beton postepeno posuti kvarcni posip te obraditi
rotacijskim gleterima (,helikopterima“) sve dok se potpuno ne utisne u podlogu i veZze vlagu. Pri
izvedbi potrebno se pridrZavati uputa za primjenu rotacijskih gletera. Neposredno nakon ugradnje

obradena se povrsina mora zastititi od brzog susenja, propuha, direktnog izlaganja suncu i mrazu.

Nekoliko sati nakon izvodenja potrebno je povrsine njegovati (lagano vlaZzenje, prekrivanje folijom ili
premazivanje sredstvima za zastitu svjezeg betona).

Dilatacija slijedi onu u podloZznom betonu, a reze se nakon postizanja 70% krajnje tvrdocée (nakon 2-5
dana). Sirina dilatacija odreduje se stati¢kim proracunom. Nakon toga se zapunjava trajno elasti¢nim

kitom.

Prilikom izvodenja radova pridrzavati se vazecih gradevinskih normi.
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10.2.4. Tesarski radovi

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrijebljena grada mora zadovoljavati HRN EN 13670.

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u konstrukciji.
Ako se postavlja oplata sa podupira¢ima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti potrebnu skelu
sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pazljivo da ne dode do osStecenja
konstrukcije. Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN EN 13670

e rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

e glatke plo¢e HRN D.C5.026-70

e Sper plo¢a HRN D.05.043

e Cavli HRN M.B4.021

Zastitu bocnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izradene iz dasaka ili lakih stijena.
Potrebno ju je izvesti u punoj duzini i visini bo¢nih strana rova sa propisnim razupiranjem. Oplata mora
biti izvedena tako da omogucuje nesmetan i siguran rad u rovu.

Oplatu gradevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na nacin koji
omoguduje nesmetan i siguran rad u njoj.

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dode do gubljenja sastojaka betona. Mora se
izvesti tako da je omoguceno lagano skidanje. Unutrasnje stranice moraju biti glatke i Ciste. Po
potrebi treba ih premazati zastitnim sredstvom koje ne smije biti Stetno za beton.

Oplata gdje se ugraduje armatura smije se zatvoriti tek nakon $to nadzorni organ pregledao
postavljenu armaturu.

Sa skidanjem oplate moZe se zapoceti tek kada beton postigne odgovarajucu ¢vrstocu. Vrsi se bez
potresa i udara kako se ne bi oStetio beton. Na mjestima gdje su predvideni proboji i prikljucci
moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno.

Oplata mora biti oznacana tocno po mjerama oznacenim u nacrtu. Mora biti izradena tako da moze
preuzeti sva opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvodenja radova, bez pojave deformacija,
kako bi se osigurala kvaliteta i toCnost. Oplata se obracunava po GN 601. Za razmak oplate
upotrebljavati Zeljezne "udaljivace" s plasticnim c¢epovima za vidljive povrSine betona. Oplata
nevidljivih elemenata u dovrSenom objektu mogu se izvesti obicnom oplatom, dok se vidljivi elementi
konstrukcije vode glatkom oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i ¢vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih povrsina
padaju na teret izvodaca.

Skele se postavljaju u prostorima visine vece od 3.5 m i bez obzira na visinu uklju¢ene su u jedini¢nu
cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stru¢no i stabilno, a obraCunavaju se po
kvadratnom metru povrsine koja se obraduje.
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10.2.5. lzolaterski radovi
Opcenito

Materijali koji se upotrebljavaju za izolacije moraju udovoljavati vaze¢im normativima.
e HRNEN 13162:2002
e Toplinska izolacija HRN EN ISO 10456:2002
e Gradevni materijali i proizvodi ISO 10456: 1999, 1S010456: 1999
e EPS:EN 13163:2001, HRN EN 13499:2004
e mineralna vuna EN 13162:2001
e poliuretan EN 13165:2001/A1:2004
e hidroizolacije IS0 9001:2000

Hidroizolacije

Horizontalne hidroizolacije su poloZene usporedno sa tlom i sprecavaju dizanje kapilarne vlage.
Vertikalna hidroizolacija polaZe se na zidove koji su ukopani u zemlju. PolaZe se s vanjske strane zida.
Horizontalna i vertikalna hidroizolacija se povezuju i na taj nacin dobivamo nepropusne zidove

zasticene od vlage i podzemne vode.
Potrebno je provijeriti vrste ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt.
Prije polaganja hidroizolacije provijeriti hrapavost podloge.

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do
oStecenja izvedene hidroizolacije, a narocito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.

Za termoizolacije potrebno je provjeravati da se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te
dostaviti ateste proizvodaca.

10.2.6. Aluminijski radovi
Opci uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vaZeéim
propisima:

Aluminijski profili izradeni su od aluminijske legure AIMgSi 05 &vrstoc¢e F= 22 do 26 kg/mm?. Celi¢ni
okviri za sidrenje aluminijskih stijena su premazani radi zastite od korozije sa najmanje dva premaza
cinkolitom ili drugom zastitnom bojom.

Sidra za pri¢vrscéivanje aluminijskih stijena (Celicni 'L' profili) su pocinc¢ani.
HRN EN 573-3:2003 - aluminij i aluminijske legure

Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plastiChe mase, te su elasticni i postojani na promjenu
temperature. Postojanost na temperaturu do -40°C, a na toplinu do 110 °C tvrdocéa oko 60SH. Vijci i
ostala sredstva za spajanje izradeni su od nehrdajuceg Ccelika, aluminija ili nekog drugog
antikorozivnog materijala.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. TD 05/22 1 170




OIB: 55474899192

. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. GRADEVINA:
e VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljede¢im njemackim industrijskim propisima:

EN DIN 1784 - presani profili od aluminija
EN DIN 1783 - limovi i limena traka od aluminija
EN DIN 4113 - aluminij u visokogradniji
anodno oksidirani presani profili iz aluminija u
EN DIN 17611 - visokogradnji
EN DIN 18201 - mjerne tolerancije u visokogradnji
EN DIN 1055 - predpostavljena optereéenja vjetrom
EN DIN 1045/450 - predpostavljena opterecenja vjetrom

Opterecenje od vjetra treba biti u skladu s propisom:

Tehnicki propisi o djelovanju vjetra na nosive celiéne konstrukcije, S. list. 41/64

Norme:

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)
HRN EN 10343:2009 — Poboljsani celici za gradevinarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN
10343:2009)

HRN EN 15088:2008 — Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u
graditeljstvu -- Tehnicki uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)

»HRN EN 10025-6:2010 — Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 6. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih celika s visokom granicom
razvlacenja u poboljSanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009)

HRN EN 10029:2010 — Toplo valjani celi¢ni limovi debljine 3 mm ili viSe -- Dopustena
odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010)

HRN EN 10051:2010 — Neprekinuta, toplo valjana traka i plo¢a/lim izrezana iz Siroke trake od
nelegiranih i legiranih celika -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010)

HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdajuci Celici -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/ploce i
trake od korozijski postojanih celika za op¢u namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 — Nehrdajudi Celici -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za poluproizvode,
Sipke, Zicu, profile i svijetlo vuéene proizvode od korozijski postojanih ¢elika za opéu namjenu
(EN 10088-3:2005)

HRN EN 10169:2010 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati celi¢ni
proizvodi -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10169:2010)

Konstrukcija:

Svi dijelovi trebaju biti dimenzionirani tako da sigurno prihvacdaju sva opterecenja (vjetar, potres,

vlastita tezina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.

Konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale, posredstvom specijalnih alu

umetaka sa dodatkom neopremske brtve.
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Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno, mjesta koja su posebno osjetljiva na propustanje
brtve se posebno. Otjecanje vode i kondenzata mora biti osigurano kao i odvodnjavanje utora za

staklo.

Svi dijelovi okova koji se ugraduju u aluminijsku konstrukciju (vrata, prozori itd.) moraju biti iz
podesnih materijala otpornih na koroziju.

10.2.7. Bravarski radovi

Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vazec¢im

propisima:

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu Sl.

list br. 21/90.

Gradiva (materijali):

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati standardima:

- HRN EN 10020:1999 - definicije i razredba vrste Celika,
- HRN EN 10034:2003 -'lI'-profilii 'H' - profili od konstrukcijskih celika,
- HRN EN 10220:2003 - beSavne i zavarene Celi¢ne cijevi,
- HRN EN 10244:2001 - celi¢na Zica i Zi¢ani proizvodi,

- HRN EN 10025:2002 - toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih celika,
- HRN EN 10088-3:2000 - nehrdajuci celik,
- HRN EN 10130:2003 - hladno valjani plosnati proizvodi,
- HRN EN 10142:2000 - pocincani lim,
- HRN EN 10147:2000 - pocincani lim i trake iz konstrukcijskih celika,

- HRN EN 10051:2003 - €eli¢ni lim,

- HRN EN 10029:2000 - ¢eli¢ni lim, debljine 3 i vise mm,
- HRN EN 10048:2003 - Celi¢ne trake,

-HRN EN 1173:2002 - bakar i bakrene legure, oznake stanja,
- HRN EN 1412:2002 - bakar i bakrene legure, sustav oznacavanja,
- HRN EN 1655:2002 - bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti,

- HRN C.E4.040 - olovni lim,

- HRN EN 573-3:2003 - aluminij i aluminijske legure,
- HRN EN 1386:2001 - aluminijski lim.

Gradevni okov u pogledu kakvoée mora odgovarati slijedeéim standardima:
gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili pritisnom

HRN EN 179:2001

HRN EN 179/A1/AC:2003
HRN EN 1125:2003
HRN EN 1125/A1/AC:2005

9

9
9
9

plo¢om

gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili pritisnom

plo¢om

gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom Sipkom
gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom horizontalnom
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Sipkom

Povrsinska obrada:

Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u skladu sa vazecim propisima Pravilnika o tehni¢kim
mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije, SI. list br. 32/70.

Zavrina obrada celicnih dijelova je licenje uljanim premazom u boji po izboru projektanta. Kod
aluminijskih prozora, vrata i stijena povrsSinska obrada vrsi se elektrostatskim putem u boji postojece
aluminijske konstrukcije.

Kompleta povrSinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vaZzeéim propisima uputama
proizvodaca primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanata.

Izrada:

Prije pocetka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na gradevini. Zeljezni
dijelovi spajaju se varenjem.

Svaki sustav (spoj) mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vidljivim vanjskim povrSinama nema
vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrdajuceg celika, aluminija ili
nekog drugog nekorodiraju¢eg materijala.

Posebni umeci od PVC materijala moraju imati kvalitetan i ist sastav dvaju profila. Radionicke nacrte

i detalje izraduje voditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi
trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim trazenjima projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca optereéenje i funkcije elemenata. Sve
nosive dijelove treba staticki provijeriti.
Ugradba:

Svi bravarski elementi trebaju ugradivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na prethodno
ugradena sidra varenjem ili vijcima, ili pak pomocu plasti¢nih ili metalnih ¢epova. Svi spojevi izmedu
metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom.

Za sve predvidene bravarske radove izvoditelj je duZan pribaviti ateste za kvalitetu materijala,
povrsinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predvidenih detalja i antikorozivnu zastitu od

odgovarajudih instituta.

Prema Zahtjevima narucitelja:

Bravarske radove na zatvaranju gradevinskih otvora (odnosno ugradnja prozora i vrata) izvesti od
aluminijskih profila (AIMg0,5Si0,4Fe0,2 (6060)) sa prekinutim termickim mostom (profil s prekinutim
termickim mostom), zavrSsno obradenih plastificiranjem (minimalne debljine 60 mikrona nakon
zastite profila), tako da u tijeku eksploatacije trajno osiguravaju zastitu od oborina, odvodenja
atmosferilija, toplinsku i zvu¢nu zastitu, prirodno osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih
ugradenih elemenata te sigurnost od prodora neovlastenih osoba.
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Spoj izmedu prozora/vrata i zida mora biti ispravno izveden s vodonepropusnim materijalima i
ispravno izvedenom toplinskom i hidroizolacijom.

10.2.8. Licilacki radovi
Opci uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektirane dokumentacije, te prema Tehnickim
uvjetima za izvodenje soboslikarskih i licilackih radova, HRN U.F2.013, HRN U.F2.012., te prema
Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu, Sl.
list br. 21/90.

Izvoditelj je duzan sve uzorke izvesti prije radova.

U jedini¢nu cijenu potrebno je uracCunati sav potreban rad i materijal, transportne troskove,
pomagala pri radu, zastitu podova i ostalih ugradenih elemenata, uklanjanje Stete nacinjene pri radu
na drugim radovima, ¢iS¢enje prostorija.

Gradivo (materijal):

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku Sto ga
odabere projektant od uzoraka predloZenih od strane izvoditelja.

Izvoditelj mora prije pocetka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja i ako
nije pogodna za rad mora o tome obavijestiti narucitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla
popraviti.

Premaz stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga, gdje se zasti¢uje od oSteéenja mora biti ve¢ od
prvog sloja kvalitetno izveden.

- HRN EN ISO 15528:2002 - boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje,

- HRN EN 13300:2002 - b. i I.; prekrivni mat. i prekriv. sredstva za unutarnje zid. i strop., razrjedivi s
vodom, razredba,

- HRN EN 1062-1:2002 - boje i lakovi; prekrivni mat. prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton,
razredba,

- HRN EN 971-1:2002 - boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale op¢i nazivi,

- HRN EN 927-1:2002 - b. i l.; prekrivni mat. i prekrivni sustavi za drvo izloZeno vanjskim
utjecajima,razredba i selekcija,

- HRN EN 12944-1:1999 - boje i lakovi; zastita od korozije celi¢nih konstrukcija sustavom boja, opci
dio,

- HRN EN 12206-1:2005 - boje i lakovi; prekrivni mat. za aluminij i aluminijske legure za arhitekt.
potrebe

10.2.9. Celi¢éne konstrukcije

Opci uvjeti:
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Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima
zanata i prema vazeéim propisima.

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17).
Za projektiranje €eli¢nih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme

nizova HRNEN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadaju¢im nacionalnim
dodacima te normama na koje ove norme upucuju.

HRN EN 10079:2008 Definicija Celi¢nih proizvoda (EN 10079:2007)
HRN EN 10020:2008 Definicija i razredba vrsta celika (EN 10020:2000)
HRN EN 10025-1:2006 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih celika
HRN EN 10027-1:2016 Sustavi oznacivanja za Celike

Celi¢ni dijelovi fasadne konstrukcije predvideni su od materijala sa oznakama S.235. Svi &eli¢ni profili i
dijelovi nosive konstrukcije moraju biti vruée pocincani minimalnim slojem cinka cija debljina ée se
definirati izvedbenim projektom sukladno normi HRB EN ISO 1461.

Svi maticni i kniping vijci kojima su fasadni elementi ugradeni u betonsku konstrukciju, odnosno sa
kojima su sastavljeni u cjelinu, moraju biti izgradeni od nehrdajuceg celika prokrom 11 specijal ili
prokrom 12 specijal. Svi vijci moraju imati ateste o propisanoj kvaliteti.

Samonosiva prostorna celi¢na konstrukcija iz okruglih cijevi sastoji se od slijededih nosivih elemenata:

Stap, okrugla ¢eli¢na cijev sa prikljuénim dijelovima (vijci, ¢ahure, konusi),
Okruglasti ¢vorovi (Celi¢ne kugle sa navojima u smjerovima Stapovima),
LeZajni ¢vorovi sa sidrenim dijelovima.

Nosiva konstrukcija iz Stapova mora biti vruce, a kugle i ¢vorovi galvanski pocincani.

Antikorozijska zastita sa vru¢im pocincanjem (debljina cinka) definirati ¢e se izvedbenim projektom
prema normi HRN EN ISO 1461. Galvanska zastita nije dovoljna, te svi dijelovi konstrukcije moraju biti
zasti¢eni protiv korozije.

Premaze izvesti sukladno normi HRN EN 12944-2 i za razred korozivnosti C3.

Proracun prostorne reSetke koji je sastavni dio izvedbenog projekta, izradu konstrukcije i ugradivanje
izvodi proizvodac prostornog sistema, u skladu s usvojenim dispozicijama i ostalim elementima
definiranim od investitora u raspisnoj dokumentaciji.

Kod izvedbene dokumentacije i izvodenja proizvodac prostorne konstrukcije mora se pridrzavati svih
vazecih tehnickih propisa, standarda i normativa, kao i posebnih uvjeta za ovu vrstu konstrukcije.

Izvoditelj konstrukcije mora prije ugradivanja elemenata izraditi tipski prototip, te predoditi sve
potrebne ateste.
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RADIONICKA 1ZRADA CELICNE KONSTRUKCIJE

Opcenito:

Upotrijebljeni materijali koji izvoditelj radova dobavlja i ugraduje moraju biti novi, a po kvaliteti i
dimenzijama moraju odgovarati hrvatskim normama i standardima. Za sve radove treba primjenjivati
vazeée tehnicke propise, gradevinske norme i hrvatske standarde, $to izvoditelj radova treba
dokazati odgovarajuc¢im certifikatima. Izvedba svih radova treba biti prema nacrtima, opisu radova i
detaljima, a odstupanja od istih mogu biti samo u skladu s dozvoljenim tolerancijama za odredenu
vrstu radova. Bilo kakva odstupanja od projekta ili dispozicijske promjene odobrava iskljucivo
projektant.

Varovi su minimalno Il. Kvalitete. U slucajevima radionickih nastavaka konstrukcije obavezan je
suceoni zavar |. kvalitete.

Sav potreban materijal za izradu, antikorozijsku zastitu i montazu Celi¢ne konstrukcije treba skladistiti
na odgovarajuéem mjestu tako da bude osiguran od kvarenja, oSteéenja ili lomova.

Izrada Celicne konstrukcije se permanentno kontrolira od radionicke izrade do zavrSetka montaze.

Dokumentacija koju izvoditelj radova treba prikupiti tijekom izrade i montaze Celi¢ne konstrukcije je
slijededa:

e atesti o osnovnom i spojnom materijalu

e atesti o materijalima za antikorozijsku zastitu

e atesti zavarivaca

e dnevnik radionicke izrade Celicne konstrukcije

e dnevnik montaze celicne konstrukcije

e zapisnik o radionickoj kontroli ¢eli¢éne konstrukcije

e zapisnik o kontroli antikorozijsko zasticene konstrukcije

e zapisnik o probnoj montaZi (po potrebi)

e zapisnik o preuzimanju sidrene konstrukcije (temelja)

e zapisnici o geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaze

e zapisnik o preuzimanju montirane celi¢cne konstrukcije

e foto dokumentacija o montazi (po potrebi)

Izrada u radionici:

Izrada celi¢ne konstrukcije se obavlja prema radioni¢kim nacrtima pri ¢emu valja voditi ra¢una o
statickoj koncepciji te osiguranju mjera poprecnog presjeka, duljina i linearnosti Stapova, osiguranju
oblika i poloZaja rupa za vijke, osiguranju oblika i debljine ¢vornih limova i prirubnica te osiguranju
mjera i oblika zavara. Predmetne cCeli¢ne konstrukcije su konstrukcije I. razreda.

Rupe za vijke u pravilu busiti. Probijanje je dopusteno samo uz naknadno razvrtavanje za rupe do 12
mm. Dimenzije rupa busiti do 1,5 mm vece za vijke promjera d<20 mm. Za vijke promjera 220 mm
dimenzije rupa su do 2 mm vece od promjera vijka.

Na konstrukciji je potrebno obraditi mjesta za prihvat pri dizanju i prijenosu tijekom transporta ili
montaZze na projektom odredenim mjestima. Mjesta za prihvacanje konstrukcije prilikom dizanja i
prijenosa treba u radionici oznaciti bojom.
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Dopustene su tolerancije prema vazecoj tehnickoj regulativi za:
e kvalitetu i dimenzije kod nabavke materijala i vijaka
e konstruiranje priklju¢aka i ekscentri¢nih priklju¢aka pri izradi radionickih nacrta
e tocnost izmjera i primijenjene dimenzije profila, limova i vijaka
e tocnost i kvalitetu probijanja i busenja rupa za vijke

Prije izrade Celicne konstrukcije izvoditelj radova je duzan pribaviti slijede¢e dokumente:
e ateste osnovnog materijala
e ateste spojnog materijala
e ateste zavarivaca
e planredoslijeda zavarivanja
e plan montaze

Nadzorni inZenjer povremeno ili kontinuirano prati radionicku izradu celicne konstrukcije. Prilikom
kontrole tijekom izrade celi¢ne konstrukcije izvoditelj radova je duzan nadzornom inZenjeru predocditi
dokumente o koristenim materijalima.

Nije potrebna probna montaZza u radionici, ali je u radionici potrebna sustavna kontrola ispravnosti
projektirane geometrije konstrukcije.

Kontrola u radionici:

Kontrola ¢eli¢nih konstrukcija I. razreda obuhvaca slijedece:
e kontrola mjera poprecnog presjeka Stapova
e kontrola duljina Stapova
e kontrola linearnosti Stapova
e kontrola mjera, oblika i poloZaja rupa za vijke
e kontrola mjera oblika i debljine ¢vornih limova i prirubnica
e kontrola mjerai oblika zavara

Popratna dokumentacija o radionickoj izradi celicne konstrukcije sadrzi slijedece:
e Popis djelatnika koji su sudjelovali u izvedbi konstrukcije
e Opis tehnologije (opis radnih postupaka)
e Pregled proizvodnog rada (dnevnik proizvodnje)
e Dnevnik zavarivanja s atestima zavarivaca i atestima dodatnog materijala
e Atesti osnovnog i vijcanog materijala

U radionici se obavlja uz stru¢ni nadzor investitora prvi pregled izvedenih radova (kontrola
geometrije, kvalitete ugradenog materijala te izrade konstrukcije). Zapisnik o radionickom pregledu
celicne konstrukcije je sastavni dio dokumentacije za tehnicki pregled gradevine.

Nakon uspjeSno obavljenog pregleda Ccelicne konstrukcije u radionici, konstrukcija se moze
transportirati na gradiliste.

Transport Celicne konstrukcije

Transport Celicne konstrukcije se obavlja suglasno odredbama propisa i gabaritima i prometnim
uvjetima transporta u cestovnom, Zeljeznickom i vodnom prometu.
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Prilikom dizanja i prijenosa konstrukcije ista se zahvada na odgovaraju¢im mjestima koja su
predvidena radionickom dokumentacijom (kuke, rupe i sl.) i u radionici obiljezena bojom.

Ako mjesta za prihvat konstrukcije tijekom dizanja nisu obiljezena vrijede slijedeéa opc¢a pravila:
1. pojedinacni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) duljine do 3 m se prihvacaju na jednom
mjestu (na kraju),
2. pojedinacni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) dulji od 3 m se prihvacaju na dva mjesta
simetri¢no i to tako da je zahvat na % duljine elementa

Polozaj dijelova Celicne konstrukcije u transportu je odreden projektnom dokumentacijom, a mora
biti takav da omoguduje sigurnost ljudi i konstrukcije koja se transportira. Nije dozvoljeno
konstrukciju postavljati u poloZaj koji nije projektom predviden, a moZe izazvati deformacije i
ostecenja konstrukcije.

Izvoditelj radova moZe predlozZiti odgovaraju¢i polozaj konstrukcije u transportu za sloZene
konstrukcije (sklopovi od vise elemenata) koji odobrava projektant ili nadzorni inZenjer.

Antikorozijska zastita celicne konstrukcije
Svi elementi Celi¢ne konstrukcije Stite se protiv korozije osnovhom zastitom premazima.

Svi novi elementi koji ¢ée se montirati Stite se od korozije premazima. Nakon zavrsene montaze
potrebno je popraviti sva osStedenja temeljnog premaza. Nakon odmaséivanja povrSine nanosi se
drugi temeljni premaz.

Montaza Celi¢ne konstrukcije

Izvoditelj montaZe Celiéne konstrukcije je duZzan izraditi Elaborat montaZe celi¢ne konstrukcije kojim
se odreduje slijedece:

e nacin montaZe pojedinih dijelova konstrukcije

o redoslijed i faze montaze

e potrebna oprema za montazu (mehanizacija, skela itd.)

e eventualna privremena ojacanja na konstrukciji radi montaze

e prikaz mjera zastite na radu za osiguranje sigurne montaze

U svakoj fazi montaze celi¢ne konstrukcije mora biti osigurano:
e stabilnost i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije
e stabilnost pojedinog elementa konstrukcije koji se montira u odredenoj fazi i njegova
zadovoljavajuca nosivost u fazi montaze
e sigurnost ljudi, izvedenih radova, opreme i materijala pri istovremenoj izvedbi montaze
Celi¢ne konstrukcije i ostalih radova na gradevini.

Prije poCetka montaZe Celi¢ne konstrukcije izvoditelj radova je duzan kontrolirati na gradnji sve mjere
koje su bitne za njegov rad i pregledati sve podloge na kojima ¢e izvesti montazu Celi¢ne konstrukcije.
Izvoditelj celicne konstrukcije treba prije pocetka montaze zapisnicki preuzeti od narucitelja
geodetske podatke o izvedenim temeljima i dijelovima betonske konstrukcije na koje se temelji
celi¢na konstrukcija (visinske i tlocrtne kote dijelova koji odreduju poloZaj konstrukcije u prostoru).
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vrsta odstupanja dozvoljeno odstupanje

gornja kota temeljne glave +5mm

nagib ravnine temeljne glave 1 %o

bazna celi¢na ploca stupova +5mm

nagib bazne celi¢na ploca stupova 0,5 %o

gornja kota sidrenih vijaka u odnosu na +20mm /-0 mm

projektiranu

duljina navoja sidrenih vijaka +80mm /-0 mm

Odstupanja od mjera izvedenih lezajeva za celicnu konstrukciju mogu biti unutar vrijednosti
predvidenih vazec¢im Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih konstrukcija
odnosno prema podacima iz gornje tablice.

Ako izvoditelj radova ustanovi razlike u mjerama ili nedostatke odnosno pogreske na podlozi, duzan
je o tome obavijestiti nadzornog inZenjera i zatraziti rjeSenje.

Svaki montirani segment se prije montaze provjerava glede ispravnosti geometrije i kvalitete
izvedenih spojeva. Svaku fazu montaze je potrebno geodetski kontrolirati. Rupe u spojevima se
moraju poklapati. Ako se rupe ne poklapaju nije dozvoljeno nasilno navlacenje konstrukcije nego je
potrebno buSenjem povecati promjer rupe.

Svi vijci se nakon provjere geometrije odgovarajuce faze montaze osiguravaju protiv odvrtanja
(elasti¢na podloska ili kontra matica).

Prijem konstrukcije po zavrsenoj montazi obavlja se komisijski o ¢emu se sastavlja zapisnik.

OdrZavanje Celicnih konstrukcija

Odrzavanije celi¢nih konstrukcija podrazumijeva pravilno koristenje i pravilno odrzavanje konstrukcija
tijekom vijeka koristenja.

Pravilno koristenje celicnih konstrukcija podrazumijeva primjenu tehnoloskih, korisnih i drugih
optereéenja kao i primjenu temperaturnog rezima i drugih djelovanja na konstrukciju tijekom
upotrebe gradevine u skladu s projektom radi osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti gradevine.

Pravilno odrzavanje celicnih konstrukcija podrazumijeva preglede u odgovarajué¢im vremenskim
razmacima sa svrhom uocavanja i otklanjanja nedostataka. Pregledi su redoviti, glavni, izvanredni i
dopunski.

Redovite preglede treba obavljati jedanput godisnje. Redovitim pregledom se kontrolira:
e pomaci temelja u svim pravcima
e pukotine i druga ostecenja na temeljima
e svidijelovi Celicne konstrukcije ukljucivo spojna sredstva
e kontrola antikorozijske zastite

Glavni pregled se obavlja svakih 5 godina. Predmet kontrole glavnog pregleda je isti kao kod redovitih
pregleda uz dodatnu detaljnu kontrolu vijaka i zavarenih spojeva.

Izvanredni pregled se obavlja u slucajevima znacajnih promjena opterecenja na konstrukciju
(elementarne nepogode, opterecenja veca od projektiranih i sl.) ili nakon uocavanja promjena na
konstrukciji (deformacije, oStecenja antikorozijske zastite).
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Dopunski pregledi se obavljaju za zavarene konstrukcije i konstrukcije temeljene na slabom tlu.
Zavareni spojevi se kontroliraju 3 mjeseca nakon pocetka koristenja gradevine i nakon protekle prve
zime. Za konstrukcije temeljene na slabom tlu dopunski pregled obuhvada iste kontrole kao redoviti
pregled i dodatno kontrolu slijeganja konstrukcije koja se obavlja geodetskim mjerenjima na
reperima za mjerenje slijeganja tijekom izgradnje i po zavrSetku izgradnje.

10.2.10. Ostalo

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete.

Izvodac je duZzan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju
na osnovi koje ¢e investitor moci dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko za odredenu vrstu
radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, koristene su DIN ili odgovarajuée druge
norme.

Obracun radova vrsit ¢e se po sistemu stvarno izvedenih radova.

10.3. Biljezenje
Izvoditelj je duzan tijekom izvodenja radova voditi evidenciju i izvjestavati o izvodenju radova.

Prije pocetka izvodenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inZenjeru sve knjige
u kojima ¢e registrirati i evidentirati podatke.

Nadzor je duzan osigurati dovoljan broj osoblja za praéenje rada Izvoditelja. Po zavrSetku radova
Nadzorni inZenjer treba izraditi Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova.

Investitor ¢e za izvodenje radova osigurati i projektantski nadzor.

Gradevinski dnevnik

Izvoditelj je duzan voditi gradevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku o nacinu
provedbe struénog nadzora, gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 89/19, 121/19).

Izvoditelj mora omoguditi Nadzornom inZenjeru uvid u gradevinski dnevnik kad to Nadzorni inZenjer
zatrazi.

Dovrsene i potpisane stranice gradevinskog dnevnika lzvoditelj mora dnevno dostavljati Nadzornom
inZenjeru na pregled i ovjeru.

Periodicki izvjestaji o izvodenju radova

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inZenjera izraditi izvjeStaj o izvodenju radova.
Dinamika izvjesc¢ivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti lzvoditelja od
tjedan ili maksimalno mjesec dana.

Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvjescivanje, ako ocijeni da je to korisno
za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvodenja u posao lzvoditelj s Nadzorom mora usuglasiti nacin
vodenja tjednog ili mjesecnog izvjeséivanja.
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Izvjestaj treba sadrzavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se mozZe sagledati stanje radova,
dinamika napredovanja i osnovni tehnicki problemi kod izgradnje.

Gradevinska knjiga

Izvoditelj je obvezan voditi gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jedini¢nim cijenama i
koli¢inama izvrSsenih radova, na osnovi ¢ega se, po ovjeri Nadzornog inZenjera, vrsi obracun,
ispostavlja obracunska situacija te vrsi naplata radova.

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova

Izvoditelj mora za vrijeme izvodenja radova briZljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve relevantne
podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova".

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrstavaju:
e sve promjene, izmjene i dopune
e drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih 1zvoditelj i/ili Nadzorni inZenjer smatraju
neophodno evidentirati.

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na
gradilistu (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od Nadzornog
inZenjera.

Dinamika izvjeStavanja
Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inZenjeru davati na ovjeru i uvid gradevinski dnevnik.

Tjedno, odnosno mjesecno treba dostavljati Nadzornom inZenjeru izvjeStaj o gradenju i gradevinsku
knjigu na pregled i ovjeru.

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obrac¢unsku situaciju Nadzornom
inZenjeru na pregled i ovjeru.

Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova

Nadzorni inZenjer je duZan izraditi Zavrsni izvjeStaj o izvodenju radova. U tom elaboratu treba
prikazati sve podatke koji u potpunosti i vijerodostojno ilustriraju i dokumentiraju obavljeni rad te da
je postignuta kakvoda izvrsenih radova u skladu s Programom iz Projekta.

Zavrsni izvjestaj se sastoji iz pismenog izvjestaja, crteza, grafikona i tablica.

Pismeni dio izvjeStaja treba sadrZavati detaljni opis nacina, redoslijeda i tijeka izvodenja radova,
tehnicke uvjete izvodenja, nacin na koji su pojedine teskoce rijeSene te tumacenje za sve pojave koje
su bile zapaZene tijekom izvodenja radova.

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o koli¢ini svake pojedine vrste izvedenih radova.
Zavrsni izvjestaj treba sadrzavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala i radova) s
pripadaju¢im obrazlozenjem i tumacenjem dobivenih rezultata o postignutoj kakvodéi izvedenih
radova.
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U Zavrsnom izvjestaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinacne kapacitete opreme koja je
angazirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni.

Posebno treba dati podatke o strukturi stru¢nog osoblja koje je bilo angazirano na ostvarenju ovih
radova.

Propisi i normativi

Za izvodenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi vazeéi za ovu vrstu
radova.

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica.
Zavrsne odredbe

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) su investitor,
projektant, revident, izvodac i nadzorni inZenjer.

Projektant i nadzorni inZenjer su ovlastene fizicke osobe zaposlene kod pravne osobe. U smislu
osiguranja kvalitete izvedenih radova lzvoditelj mora prvenstveno postivati projektnu dokumentaciju.
Projektant je jedini ovlasten da mijenja projektnu dokumentaciju.

Zadatak nadzornog inZenjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom dozvolom,
projektnom dokumentacijom, vaze¢im zakonima i propisima, tehnickim normama te projektnim
dopunama koje daje projektant. Nadzorni inZenjer ima pravo dati svoje prijedloge u vezi s tehnic¢kim
rieSenjem ili na¢inom izvedbe pojedinih radova. Ti ¢e se prijedlozi i rjeSenja smatrati vaze¢im ako ih
usvoji i odobri projektant.

U tijeku izvedbe mogu se ukljuditi i drugi sudionici gradenja, odnosno konzultanti projektanta i
narucitelja. Projektant moZe takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime i za njegov
racun, vrSe projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge Nadzornom inZenjeru lzvoditelju.
Konzultanti narucitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti nadzornom
inZenjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta.

Sve dopune i izmjene tehnic¢kih elemenata ili postupaka rada koje donosi projektant tijekom njene
izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije.

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan predati nadzornom inZenjeru Plan izvodenja radova. Ovaj
elaborat, bez Cijeg usvajanja od strane nadzornog inZenjera ne mogu zapoceti radovi, mora sadrZavati
razradu organizacije i tehnologije svih radova koje ¢e izvoditi lzvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove
strojeva te nacin njihova rada.

Vremenski plan gradenja mora sadrzavati rokove dovrSetka pojedinih faza radova.

Tehnic¢ko vodenje radova lzvoditelj mora povijeriti stru¢noj osobi, ovlastenom Voditelju gradenja, koji
ima iskustvo kod izvodenja sli¢cnih radova u istim ili geomehanicki tezim prilikama, koje su po obujmu
radova bile iste ili vece od radova koji su obuhvaéeni ovom tehnickom dokumentacijom. Isto tako,
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osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno uspjesnog iskustva na slicnim radovima i u
sli¢nim materijalima.

Radovi ¢e biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne moze zadovoljiti, u slu¢aju loseg
vremena i drugih nepredvidenih okolnosti.

Izvoditelj je duzan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne
dokumentacije, uputstva narucitelja, odnosno projektanta i nadzornog inZenjera. Izvoditelj je duzan, i
ima pravo, putem nadzornog inZenjera dati primjedbe i sugestije o tehnickim rjesenjima ili o uvjetima
osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utje¢u na osnovnu koncepciju rjeSenja. Ako ih
prihvati narucitelj putem nadzornog inZenjera, smatraju se odobrenim.

Nakon dovrsetka radova mora se zapisnicki konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o gradnji te
opc¢im uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog izmedu investitora i izvoditelja. Troskove primopredaje
snosi investitor.
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11. DOKAZ ISPUNJENJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev mehanicke
otpornosti i stabilnosti. Projekt u svrhu dokaza ispunjenja zahtjeva obuhvaéda staticke proracune
slijedecih dijelova predmetne gradevine:

- Konstrukcija nadstresnice za smjestaj opreme (Proracun obuhvacen Glavnim projektom
konstrukcije)

- Konstrukcija nadstresSnice za smjestaj bokseva (Proracun obuhvaéen Glavnim projektom
konstrukcije)

Mehanicka otpornost i stabilnost makadamske povrsine i elemenata oborinske odvodnje (cijevi s
pripadaju¢im slivnicima i oknima) dokazane su uvjetima zahtijevanim za nosivost podloge i
materijalima kojima ée se ista izvesti.

Sigurnost u slucaju pozara

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti u
sluéaju pozara.

Dio prateé¢e dokumentacije za predmetnu gradevinu je Elaborat zastite od poZara koji je posluzio kao
podloga za izradu Glavnog projekta reciklaznog dvorista. Mjere zasStite od poZara koje su dane u
Elaboratu navedene su u ovoj vodecéoj mapi Glavnog projekta.

Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev higijena,
zdravlje i okolis.

Dio pratece dokumentacije za predmetnu gradevinu je Elaborat zastite na radu koji je posluzio kao
podloga za izradu Glavnog projekta reciklaznog dvorista. Mjere zastite na radu koje su dane u
Elaboratu navedene su u ovoj vodecéoj mapi Glavnog projekta.

Uz pridrzavanje propisanih mjera zastite na radu, gradevina je projektirana tako da nema negativnog
ucinka po pitanju higijene, zastite zdravlja i okoliSa utjecajem iste.

Sigurnost i pristupacnost tilekom uporabe

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnost i
pristupacnost tijekom uporabe. Pristupacnost gradevini osobama sa smanjenom pokretljivoséu
osigurana je izvedbom ravnih i vrstih prometnih povrsina.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev zastite od
buke. Mjere zastite od buke navedenu su u ovoj vodeéoj mapi Glavnog projekta. Op¢im mjerama
utvrduje se najvisa razina dopustene buke i vibracije i nacin na koji se sprecava ili smanjuje Stetno
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djelovanje do dozvoljene granice. Buka se ocekuje povremeno od rada vozila i specijalnih vozila koja
preuzimaju otpad unutar prostora reciklaznog dvorista.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev gospodarenje
energijom i oCuvanje topline. Jedini objekt unutar prostora recikliaznog dvorista je montazni objekt -
kontejner kucdica kao objekt za zaposlene. U ovoj vodeéoj mapi Glavnog projekta priloZzen je projekt
zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu.

OdrZiva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev odrziva
uporaba prirodnih izvora. U ovoj vodeéoj mapi Glavnog projekta dane su mjere zastite okolisa te
projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine.
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12. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE - ARHITEKTONSKI PROJEKT

U ovom pregledu procjene troskova gradenja daje se procijenjeni iznos za dio projekta koji se
odnosi na Glavni arhitektonski projekt.

REKAPITULACIJA
:‘::j' Opis radova je::jr:::a cu:;\alabez cijena s PDVom

1. | PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25
2. | OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98
3. | OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39
4. | PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRSINE EUR 146.500,00 183.045,38
5. | HIDROTEHNICKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48
6. | TEHNOLOSKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50
7. | KRAJOBRAZNO UREDENIJE EUR 24.400,00 30.515,89
8. | ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29

UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za radove na izgradnji objekta za zaposlene,

nadstreSnice za smjesStaj opreme,

nadstresnice za smjestaj

betonskih bokseva, ograde i

krajobraznog uredenja u predmetnom zahvatu treba utrositi cca 218.700,00 EUR (bez PDV-a,
izraZzeno u nominalnim iznosima na temelju trenutno vazecih cijena):

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Zagreb, oZujak 2023.

— procijenjeni iznos cca 218.700,00 EUR

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh, A2945
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13.POPIS NACRTA
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SIRA SITUACIIA

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

OBJEDINJENA SITUACIJA

SITUACIISKI NACRT OGRADE

DETALJ OGRADE

DETALJ ULAZNIH VRATA

7.1. DETALJ GLAVNIH KLIZNIH ULAZNIH VRATA

7.2. ETALJ SERVISNIH KLIZNIH ULAZNIH VRATA

OBJEKT ZA ZAPOSLENE

8.1. OBJEKT ZA ZAPOSLENE — TLOCRT | PRESJECI

8.2. OBJEKT ZA ZAPOSLENE - PROCELIA

8.3. TLOCRT | PRESJEK TEMELINE PLOCE OBJEKTA ZA ZAPOSLENE
NADSTRESNICA ZA OPREMU -TLOCRT, PRESJECI | POGLEDI
NADSTRESNICA ZA SMJESTAJ BETONSKIH BOKSEVA
DETALJ AB PREGRADNIH BOKSEVA

TABLE U RECIKLAZNOM DVORISTU

TEHNOLOSKA DISPOZICIJA OBJEKATA | OPREME RECIKLAZNOG DVORISTA

DISPOZICIJA OPREME U MONTAZNIM KONTEJNERIMA ZA PRIVREMENO SKLADISTENJE

OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA

SITUACIJA S VATROGASNIM PRISTUPIMA, UREDAJIMA ZA GASENJE | EVAKUACIJOM RADNIKA

ZONE OPASNOSTI SPREMNIKA ZA PROBLEMATICNE TVARI
SITUACIJA KRAJOBRAZNOG UREDENIJA

Zagreb, ozujak 2023.

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh, A2945
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URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE KATASTARSKA OPCINA: Podravska Slatina, MB: 323446
Luka Prosenica, mag. ing. geod. et geoinf. BROJ DETALJINOG LISTA: 23

OIB: 72057471159

Zadar, Put Vuki¢a 15C

mob: 091/2525-636

e-mail: geodet.prosenica@gmail.com

w E
S
GRAPEVNE CESTICE
MJERILO 1:1000

(D GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA (VLASNIK), OIB: 68254459599 LOMNE TOCKE GRADEVNE CESTICE
(@ GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI (VLASNIK) e "

KOMRAD d.0.0. SLATINA, KOLODVORSKA 3, SLATINA (PLODOUZIVATELLJ), OIB: 96537643037
® RH.JAVNO VODNO DOBRO POD UPR HR.VODA, UL. GRADA VUKOVARA 220, ZAGREB 13 59492451 5062972.80

(VLASNIK), OIB: 28921383001 14 594940.16 5062947.20
®  RH-JAVNO DOBRO - HZ INFRASTRUKTURA D.0.0, MIHANOVIGEVA 12, ZAGREB (VLASNIK) 15 594969.95 5062922.37

16 594976.99 5062917.81
17 594982.50 5062914.22
18 594980.85 5062910.81
19 594962.97 5062865.96
20 594948.25 5062875.41
21 594887.25 5062914.17
22 594921.92 5062968.72

LOMNE TOCKE GRADEVINA
E N

594951.61 5062925.78
594952.90 5062927.80
594947.83 5062931.02
594946.55 5062929.00
594925.09 5062944.54
594929.81 5062951.97
594921.29 5062957.38
594916.57 5062949.95
cijele k.¢. 3808/1 i dijelova k& 3806/1, 3806/5 e o

11 594935.76 5062918.14

12 594932.24 5062912.60

Povrsina gradevne Cestice: 4762 m?
Broj gradevne Cestice: 3808/1

Napomena: gradevna Cestica je formirana od

cCoO~NOO O, WN —

|zradila u Zadru, 24. travnja 2023.

Lucija Bari¢evi¢, mag. ing. geod. et geoinf.

Odgovorna osoba za obavljanje struénih geod. poslova:
Ovl. inz. geod. Luka Prosenica, mag. ing. geod. et geoinf.
broj ovlastenja: Geo 1324

glavni projektant: Elizabeta Perkovi¢, mag.ing.aedif.

broj ovlaStenja: G 5772
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e Smier kretanja vozila
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Vocarska cesta 68, Zagreb Josipa 10, Slatina 1 | TD05/22

SURADNIK: GRADEVINA: DATUM:
VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.
PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:250
GLAVNI PROJEKTANT: SADRZAJ: BROJ NACRTA:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. OBJEDINJENA SITUACIJA 4.
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SITUACIJSKI NACRT

S

OGRADE
M 1:250

LEGENDA:

412, Totke iskolcenja

Katastarske Cestice
Obuhvat zahvata (prijedlog parcelacije)
Postojece stanje

Ograda

Smier kretanja vozila

|
L

" Slivnik

Nadzemni hidrant

Interni priklju¢ak vode

Zelena povrsina

Asfaltirana povrsina
Armirano - betonska povrsina
b OO C
050525252521 Kulir ploce
TABLICA ISKOLCENJA OGRADE
TOCKA E(X) N(Y)
01 594964.7236 5062922.1366
02 594966.8131 5062920.8087
03 594972.7321 5062917.0472
04 594979.2353 5062912.9145
05 594961.5424 5062869.5989
06 594888.7620 5062915.9918
07 594906.7126 5062944.2384
08 594910.4671 5062950.1463
09 594924 5051 5062972.2361
NAPOMENA: 10 594939.9299 5062947.0013
' gl 594966.4693 5062924.8836
DUZINA OGRADE OKO RECIKLAZNOG DVORISTA:
15,12 L=268.11m. h=2.0m e IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. | INVESTTOR:  Grad Slatina, Trg Svetog BR. MAPE: | zOP:

’ ’ ' Vocarska cesta 68, Zagreb Josipa 10, Slatina 1 | TD05/22
KLIZNA ULAZNA VRATA (GLAVNI ULAZ) 7,0+12m=82m -1KOM SURADNIK: CRADEVINA. ) DATUM:
KLIZNA ULAZNA VRATA (SERVISNI ULAZ) 70m -1 KOM VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.

PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:250

UKUPNA DUZINA OGRADE SA ULAZNIM VRATIMA | VRATIMA ZA PJESAKE:

GLAVNI PROJEKTANT:

L=283,31m ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.

SADRZAJ:

SITUACIJSKI NACRT OGRADE

BROJ NACRTA:

5.
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P 400 ,
SLJUNAK, d=10 cm SLJUNAK, d=10 cm
s 2520 e
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PRESJEKB - B
e IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. | INVESTTOR:  Grad Slatina, Trg Svetog | BR MAPE: | zop:
Vocarska cesta 68, Zagreb Josipa 10, Slatina 1| TD05/22
SURADNIK: GRABEVINA: DATUM:
VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.
PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:20
GLAVNI PROJEKTANT: SADRZAJ: BROJ NACRTA:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. | DETALJ OGRADE 6.




DETALJ GLAVNIH ULAZNIH VRATA

KLIZNA VRATA U ZATVORENOJ POZICIJI M 1:40
1200 - 7100 7000
i
s\

VODILICA ZA KLIZNA VRATA
RUBNJAK 12x15x100cm
BETONSKA PODLOGA C12/15

KAMENI MATERIJAL

L—_J

1200 B B - ~ __ __ 7100 _ 7000 _ _ _
KLIZNA VRATA U OTVORENOJ POZICIJI
1200 ) 7100 7000

1540

1200 B 7100

7000

e IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. | INVESTITOR: 20P:

Vocarska cesta 68, Zagreb | Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina TD 05/22
SURADNIK: GRADEVINA DATUM:
VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.
PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:40
GLAVNI PROJEKTANT: SADRZAJ: DETALJ GLAVNIH KLIZNIH ULAZNIH BROJ NACRTA:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. VRATA 71




DETALJ SERVISNIH ULAZNIH VRATA
KLIZNA VRATA U ZATVORENOJ POZICIJI M 1:40

7100 7000

1540

, 100
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VODILICA ZA KLIZNA VRATA
RUBNJAK' 12x15x100cm
BETONSKA PODLOGA C12/15

KLIZNA VRATA U OTVORENOJ POZICIJI

7100 7000

1540

100

R 7000

E IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. |NVEsTTOR:  Grad Slatina, Trg Svetog | BR MAPE: | zop:

Vocarska cesta 68, Zagreb Josipa 10, Slatina 1 | TDO05/22
SURADNIK: GRADEVINA: OATUM
VJERA PRANJIC, mag.ing.aed. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.
PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1-40
GLAVNI PROJEKTANT: sh0RZA) DETALJ SERVISNIH KLIZNIH ULAZNIH | BROJNACRTA

ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. VRATA 7.2
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240
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm

- podloZni (izravnavajuci) sloj betona - C 12/15 - 10 cm

- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 ¢cm
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- montazni objekt za zaposlene
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- kulir plo¢e - 5 cm

- kameni agregat 2-8 mm, 5 cm

- kameni agregat 0-31,5 mm, 10-15 cm
- tampon 0,1-63 mm, 20 cm

1]£0,00=115,39

150

600

764

- montazni objekt za zaposlene

- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 cm

- podlozni (izravnavajuéi) sloj betona - C 12/15 - 10 cm
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm

150

TLOCRT | PRESJECI
M 1:40

8 IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. |INVEsTTOR:  Grad Slatina, Trg Svetog | BR MAPE: | zop:
Vocarska cesta 68, Zagreb Josipa 10, Slatina 1| TD05/22
SURADNIK: GRADEVINA DATUM:
VJERA PRANJIC, mag.ing.aedf. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.
PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:40
GLAVNI PROJEKTANT: SADRZAJ: BROJ NACRTA:

ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing aedif.

OBJEKT ZA ZAPOSLENE - TLOCRT | PRESJECI

8.1.




SJEVERNO PROCELJE
+2,90
B +2,60
i otvor za
ventilaciju
o
S 5
[ap]
[Te)
N
- kulir ploge - 5 ¢cm
- kameni agregat 2-8 mm, 5 cm
- kameni agregat 0-31,5 mm, 10-15 cm
|| - tampon 0,1-63 mm, 20 cm
+0,00 = +0,00=115,39

- montazni objekt za zaposlene
- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 cm

JUZNO PROCELJ E - podlozni (izravnavajuéi) sloj betona - C 12/15- 10 cm
£390 - drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm
3 +2,60
S \
g | \
w0
N

- kulir ploge - 5 cm

- kameni agregat 2-8 mm, 5 cm
- kameni agregat 0-31,5 mm, 10-15 cm
- tampon 0,1-63 mm, 20 cm

= | [£0,00=115,39

SRR

- montazni objekt za zaposlene

- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 cm

- podlozni (izravnavajuéi) sloj betona - C 12/15- 10 cm
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm

1T

OBJEKT ZA ZAPOSLENE

PROCELJA
M. 1:40

ZAPADNO PROCELJE
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TLOCRT | PRESJEK TEMELJNE PLOCE OBJEKTA ZA ZAPOSLENE
MJ 1:40
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NAPOMENA
U temeljnog' ploCi previdjeti otvore za prolaz sanitarnih i
elektro instalacija.
- kulir ploce - 5 cm To&nu poziciju otvora potrebno usuglasiti s dobavljatem
- kameni agregat 2-8 mm, 5 cm objekta (kon ejnera)
- kameni agregat 0-31,5 mm, 10-15 cm '
- tampon 0,1-63 mm, 20 cm .. . Y .
150 600 P 150 Visina temeljne ploce objekta za zaposlene: H=115.29 m.n.m.
Visina nogostupa uz rub objekta za zaposlene: H=115.39 m.n.m.
10,00 £0,00=115,39
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Vocarska cesta 68, Zagreb Josipa 10, Slatina 1 | TD05/22
SURADNIK: GRADEVINA: DATUM:
- montazni objekt za zaposlene VJERA PRANJIC, mag.ing.aedif. RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 03.2023.
- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 cm PROJEKTANT: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT MJERILO:
- podlozni (izravnavajudi) sloj betona - C 12/15 - 10 cm SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:40

- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm GLAVNI PROJEKTANT: SADRZAJ: OBJEKT ZA ZAPOSLENE - TLOCRT | PRESJEK | BROJNACRTA:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TEMELJINE PLOCE OBJEKTA ZA ZAPOSLENE 8.3.




NADSTRESNICA ZA OPREMU
MJ 1:100
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NADSTRESNICA ZA MONTAZNE
BETONSKE BOKSEVE MJ 1:100
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NAZIV VRSTA NAZIV OTPADA POZICIJA NAZIV VRSTA NAZIV OTPADA POZICIJA
.| ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari il je . ; glomazni otpad (pretezno metali) 1.
150110%) onegiscena opasnim tvarima 7 glomazni otpad 2003 07 [~ glomazni ofpad (pretezno nemetali:namjestaj stolarija 1|
metalna ambalaZa koja sadrzi opasne krute porozne sl.) '
1501 11*| materijale (npr. azbest), ukljucujuéi prazne spremnike 8.* Jestiva ulja i masti 200125 | jestiva ulja i masti 9F
pod tlakom - i} boje 2001 28 boje,tinte,ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 8*
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (ukljucujuci halone) koji 7 27* '
sadrze opasne tvari ' deterdzenti 200130 | deterdzenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 8.
2001 13*[ otapala 7F lijekovi 200132 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 317 9.F
20 01 14*| Kkiseline 9.* baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* 8.*
20 01 15*[ luzine 8." elektricna i 20 01 36 odbacena elektricna i elektronicka oprema, koja nije 5
20 01 17*[ fotografske kemikalije 7.F elektronicka oprema navedena pod 20 01 21*,20 01 23*i 20 01 35* '
" Ini 20 01 19*[ pesticidi 9. 170101 [ beton 3.
opashi komunaini 20 01 21°|_fluorescentne cijevi | ostali otpad koji sadrzi Zivu 97 170102 | cigle 3,
otpad 20 01 23" odbacena oprema koja sadrzi klorofluorougljike 9f 170103 | crijep/plodice i keramika 3.
QI1451 20 01 26*[ ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9. 170107 | mijeSavine betona, cigle, crijepalploCica i keramike koje 3
2001 27*| boje tinte liepila i smole, koje sadrZe opasne tvari 7. nisu navedene pod 17 01 06* '
2001 29*| deterdZenti koji sadrze opasne tvari 8.* gradevni otpad iz 1704 11 | kabelski vodici koji nisu navedeni pod 17 04 10* 3.
20 01 31*| citotoksici i citostatici 9. kuéanstva 17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrze azbest 26.
baterije i akumulatori obuhvaéeni pod 16 06 01*, 16 06 17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrze 4
2001 33*| 02*ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji 8* opasne tvari '
sadrZe te baterije 17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 3
odbacena elektriéna i elektronicka oprema koja nije 17 06 03* '
20 01 35*| navedena pod 20 01 21*i 20 01 23*, koja sadrZi 8. 17 06 05" [ gradevinski materijali koji sadrze azbest 10.
opasne komponente [7] 17 08 01* grade\_/inski materi ali na bazi gipsa onecisceni 4
OO | papine Rartbasta smbals 7 GPade\TSk mateTa i Bazr gpsa ko ew raveder |
. papirna i kartonska ambalaza . gradevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni
. otpadni papir 200701 | papir | karton 7 170802 1 50417 08 01* 3.
@ otpadni metal 150104 | metalna ambalaza 20. termometri 16 03 03*| anorganski otpad koji sadrzi opasne tvari 9.
3 200140 | metali 6. 08 03 17*| otpadni tiskarski toneri koji sadrze opasne tvari 8."
€ 150107 | staklena ambalaza 14. 080318 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 171 8.
e \ s %, Otpadno staklo 200702 | staklo 13— oSt 150105 | videslojna kompozitna ambalaza 27
€ < %, 150102 | plasticna ambalaza (PET ambalaza) 16. 160103 | otpadne gume 12.
€ ¢ %%, _ plastika (PE kruta plastika) 15. 180101 [ oStri predmeti (osim 18 01 03) 8.*
C e o otpadna plastika 200139 | Plestka (PS kruta plasfika) 17. biorazgradiviofpad | 200201 | biorazgradivi otpad 25.
C e plastika (folijarna) 18.
. € e Q14,62 plastika (O-ostala plastika) 19. 8*i 9* - MontaZni kontenjeri za opasni komunalni otpad
. € ) ¢ < ' otpadni tekstil 200110 | odjeca 24, 7* - Spremnik za problemati¢ne tvari (opasni komunalni otpad)
¢ Ne C SN 200111 | tekstili 23. 21 - Preskontejner
€ € € v
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