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SUBJEKT UPISA

MBS :

080230560
OIB

55474899192
EUID:

HRSR. 080230560
TVRTKA:

2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje
2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.oc.o.

SJEDISTE/ADRESA:
8 Zagreb (Grad Zagreb)

Voéarska cesta 68

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
11 anamarija@ipz-uniprojekt.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom odgovorno$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)

1. * - kupnja i prodaja robe

1. * - obavljanje trgovafkog poslovanja i posredovanja
na domacem i inozemonom trZiStu

1l - zastupanje inozemnih tvrtki

1 % - inZenjering, upravljanje projektima i tehnicke

djelatnosti na podruéju gradevinarstva i
industrije

4 * - Usluge istraZivanje, te pruZanja i koristenja
znanja i informacija u gospodarstvu:
laboratorijske usluge, analize otpadnih voda,
tla i otpada

4 * - Struéni poslovi za3tite okolisSa

4 = - Izrada programa, studija, planova, projekata i
tro3kovnika

4 * - Izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnje

5 % - struéni poslovi zaStite prirode

5 * - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanj
gradevina

5 *% - nadzor nad gradenjem

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA: /
6 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950 { L
Zagreb, Vocarska 68 /
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OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
6 - &lan drustva

12 ANA-MARIJA VRBANEK, OIB: 87312974906
Zagreb, Gradiicanska ulica 26
11 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950
Zagreb, Vocarska cesta 68
1 - direktor
1 - zastupa drutvo pojedinacno i samestalno

12 ANA-MARIJA VRBANEK, OIB: 87312974906
Zagreb, Gradiséanska ulica 26
9 - direktor
9 - zastupa dru$tve pojedinaéno i samostalno Odlukom
osnivaéa od 09.09.2015.godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 18.600,00 kuna / 2.468,64 euro (fiksni tecaj konverzije
7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i
ne utjede na prava i obveze drustva niti Clanova druStva.
Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno
Zakonu o izmjenama Zakona o trgovadkim druitvima ("Narodne
novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Dru3tveni ugovor o osnivanju dru3tva s ograniéenom
odgovornoséu od 25. travnja 1998. godine.

2 oOdlukom o izmjeni Druitvenog ugovora o osnivanju od
20.10.1998. godine, izmijenjen je ¢él. 1 Drustvenog ugovorz -
odredbe o &lanovima druitva, izmijenjen je &l. 2 - tvrtka
drugtva, &l. 5 - odredbe o broju temeljnih uloga u drudtvu,
te je pro&idcéeni tekst Dru$tvenog ugovora o csnivanju,
dostavlijen sudu i uloZen u zbirku isprava.

3 Drudtveni ugovor o osnivanju od 20.10.1998. cdlukom ¢lanova
drustva od 24.03.2006. u cijelosti je zamijenjen novim
odredpama Druitenog ugovora o osnivanju od 24.03.2006.
Pro&i3éeni tekst dru3tvenog ugovora od 24.03.2006.

u zbirku isprava. “936 642>
4 Temeljni akt DruStva, Drus3tweni ugovor o osniva ‘fa
24.03.2006.god. odlukom &lanova Drugtva/oé 21.04 20 »
cijelosti je zamijenjen novim odredbama /Drus vehog ugo o §
osnivanju od 21.04.2006.god. Temeljni akt Drystva, noviT~ :
Drudtveni ugovor o osnivanju od 21.04.2006.gqd. Jje, u S
potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zIN kﬁQispsaygz»éﬁ
Sim s
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SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

5 Temeljni akt dru$tva Druitveni ugovor od 21.04.2006. godire
odlukom &lanova drustva od 30.11.2009. godine u cijelosti je
zamijenjen novim odredbama Drudtvenog ugovora od 30.11.2009.
godine. Temeljni akt dru3tva novi DruStveni ugovor od
30.11.2009. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i

uloZen u zbirku isprava.

7 Temeljni akt Druitva, DruStveni ugovor o osnivanju od
30.11.2009. godine odlukom &lanova Dru3tva od 28.06.2011.
godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama DruStvencg
ugovora od 28.06.2011. godine.
Temeljni akt Drudtva, novi Dru3tveni ugovor od 28.06.2011.

godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u

zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjesStaja
eu 11.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-98/2185-3  01.07.1998 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5121-2 05.02.1999 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/3588-2 11.04.2006 Trgovac¢ki sud u Zagrebu
0004 Tt-06/4601-3 14.06.2006 Trgovaéki sud u Zagrebu
0005 Tt-09/13848-4 18.12.2009 Trgovalki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/13791-2 13.12.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-11/9407-2 02.08.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-14/24798-2 17.11.2014 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-15/26533-2 17.09.2015 Trgovadki sud u Zagrebu
0010 Tt-16/19657-1 07.06.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0011 Tt=-20/7666-2 16.03.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
0012 Tt-20/47557-1 04.12.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
eu / 27.03.2009 elektronicki upis
eu / 12.03.2010 elektroniéki upis
eu / 22.03.2011 elektroni¢ki upis
eu / 06.03.2012 elektronicéki upis
eu / 21.02.2013 elektronicki upis
eu / 22.02.2014 elektroniéki upis
eu / 20.02.2015 elektronic¢ki upis
eu / 27.02.2016 elektroni&ki upis/
eu / 24.03.2017 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2018 elektroni&ki upis
eu / 15.03.2019 elektronic¢ki upis
eu / 25.02.2020 elektronidki upis
D004, 2023-03-08 09:20:20 Stranica: 3 od 4
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s s ST, o HIRIRGE S

eu / 16.03.2021 elektronidki upis -
el / 11.04,2022 elektronicki upis
U Zagrebu, 08. ofujka 2023. -~
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1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

1.1. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Izvoditelj konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi dokumentaciju
prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020, 07/2022), kojim
dokazuje kvalitetu materijala, izvedenih radova, te gotove konstrukcije, kao i drugu dokumentaciju
predvidenu projektom.

Betonski radovi izvode se prema projektu konstrukcije i projektu betona. Prije pocetka
izvodenja radova, izrade konstrukcije i elemenata betona, mora se izraditi projekt betona koji sadrzi:

e sastav betonskih mjeSavina, koli¢ine itehnic¢ke uvjete za projektirane klase betona
e plan betoniranja, organizaciju i opremu potrebnu za izvodenje

e nacin transporta i ugradnje betonske mjesavine

e nacin njegovanja ugradenog betona

e program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona

e program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivabnje betonske mjesavine i
betona po partijama

e plan montaZe elemenata, projekt skele za sloZzene konstrukcije i elemente od betona
i armiranog betona, ako nije naveden u projektu konstrukcije, te projekt za specijalne
vrste oplate.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provode
prema normi HRN 1128:2007, normama na koje ta norma upuéuje i odredbama Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020, 75/2022).

Sastavni materijali ne smiju sadrZavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu biti opasne za trajnost
betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje betona.

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197-1:2012 i HRN EN
197-2:2014. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce
vazeée norme, a izdaje tu potvrdu ovlastena hrvatska institucija. Ne smije se rabiti cement koji je na
betonari skladisten duZe od tri mjeseca, ako ispitivanjima osnovnih svojstava nije potvrdeno da mu
kakvoca odgovara propisanim uvjetima.

PROJEKTANT: BP: BROJ MAPE:
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Za izradu betona moZe se upotrebljavati obicni agregat propisan normom HRN EN
12620:2008. Mora biti razdvojen u najmanje tri frakcije i treba imati potvrdu sukladnosti s uvjetima
navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska institucija. Frakcije agregata moraju se transportirati
i skladistiti odvojeno, tako da se ne prljaju, ne predrobljuju i ne segregiraju.

Podloga odlagalista agregata treba biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja se
procjeduje iz agregata. Na istome mjestu smiju se odlagati samo agregati iste nazivne frakcije iz istog
izvora, a iste nazivne frakcije iz razlicitih izvora samo ako je predhodno dokazano da imaju ista ili
dovoljno sli¢na svojstva koja ne uzrokuju promjenu koli¢ine doziranja u betonu.

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008:2002. Pouzdano
pitka voda (iz gradskih vodovoda) moZe se rabiti bez potrebe predhodne provjere uporabljivosti.
Voda koja se ne koristi za piée, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba
kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

ORGANIZACIA 1 PROJEKTI ZA 1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Organizacija, oprema i projekti za izvodenje betonskih radova na gradiliStu moraju biti
uskladeni s projektom konstrukcije i projektom betona.

Betoninanje moZe poceti nakon pregleda:

e podloge
o skele
e oplate

e armature.

SKELE | OPLATE

Skele i oplate moraju biti tako projektirane, konstruirane i izvedene da mogu preuzeti optecenja i
utjecaje koji nastaju u izvodenju radova, bez Stetnih slijeganja i deformacija, osigurati to¢nost
predvidenu projektom konstrukcije, ne smiju biti ugroZeni ni osteceni oblik, funkcioniranje, izgled i
trajnost stalnih radova. Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme
kao sto je HRN EN 1065:2002. Za izradu skela i oplate moZe se upotrebljavati svaki materijal koji ¢e
ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih uvjeta.

NadviSenje skele i oplate odreduje se ovisno o objektu i njegovoj namjeni te estetskom
izgledu. Za specijalne i osobito sloZene objekte nadvisenje skele odreduje se proracunom.

Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju nacinu ugradnje, vibriranja, njegovanja i
toplinske obrade betona, prema projektu betona.
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Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne ocvrsne. Kada je oplata sastavni dio
konstrukcije ili njezina elementa i ostaje ugradena u konstrukciji, treba provijeriti njezinu trajnost. Ako
takva oplata ili dio oplate ne utjeCe na nosivost konstrukcije, treba provjeriti da njezin utjecaj na
konstrukciju nije Stetan. Ako stedstva za ucvrséivanje oplate prolaze kroz beton, ne smiju Stetno
djelovati na beton. Oplatu treba tako izvesti da ju je moguce lako skinuti, bez ostecenja betona.
Unutrasnje stranice oplate moraju biti Ciste i prema potrebi premazane zastitnim sredstvom.

Premaz oplate nesmije biti Stetan za beton, ne smije djelovati na promjene boje povrsine
vidljivog betona i na vezu izmedu armature i betona i ne smije Stetno djelovati na materijal koji se
naknadno nanosi i na beton. Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucéava
evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeCi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to
posebno i kontrolirano namijenjena. Za osiguranje trazenog zastitnog sloja betona treba koristiti
odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature.

Skele ni oplate se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstoéu:
e otpornu na osStecenja povrsine skidanjem oplate
e dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku

e daizbjegne deformacije veée od specificiranih tolerancija ponasanja betona.

Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara na nacin da se konstrukcija ne optereti i ne osteti.
Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne opterete. Stabilnost
skele i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.

Kod tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje konstrukcije i nakon skidanja oplate, raspored i
nac¢in podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona. Specijalni nain ugradnje i specijalni
betoni mogu zahtjevati posebne uvjete za oplatu (podvodni beton, pumpani beton i sl.). Za nosive
elemente kod kojih je slobodna duljina veéa od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon njezina
opteredenja ostane nadvisenje veli¢ine L/100, gdje je L raspon elementa.

Prije pocetka ugradnje nadzor treba provjeriti: geometriju oplate, stabilnost oplate, skele i
njihovih temelja, nepropusnost oplate, uklanjanje necistoc¢a (kao Sto su prasina, snijeg, led i ostaci
Zice) s dijela koji ¢e se betonirati, pripremu povrsine oplate, otvore u oplati.

ARMATURA

Za armiranje betonskih konstrukcija i elemenata koriste se Celici za armiranje, koji trebaju
zadovoljavati uvjete norme HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta konstrukcije. Povrsina armature
mora biti o¢is¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu
njih. Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama.
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Rukovanje, skladiStenje i zaStita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020, 07/2022). Armatura se
ugraduje u armiranobetonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN
13670:2010 i normama na koje ta upucuje.

Prije pocetka ugradnje, izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-2010 provjeriti dali je
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta konstrukcije, dali je tijekom rukovanja i skladistenja
armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

e provjeriti postoji li isprava o sukladnosti celika za armiranje, odnosno za
armaturu i dali su iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz betonske
konstrukcije,

e provjeriti dali je armatura izradena, postavljena i povezana u skladu sa
projektom betonske konstrukcije te u skladu sa te odredbama Tehnickog propisa
za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020, 07/2022) te dokumentirati
nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

UGRADNJA BETONA

Beton se ugraduje prema projektu betona, normi HRN EN 13670-2010, normama na koje ta norma
upucuje i odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017). Ako se ugradnja
betona prekida zbog nepredvidenih prilika (incidentne situacije), moraju se poduzeti mjere da takav
prekid ne utjeCe Stetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije odnosno elemenata. Ako prekid
ugradnje nije izveden na nacin predviden projektom, izvoditelj radova mora:

e ohrapaviti prekidnu povrsinu betona
e o istiti prekidnu povrsinu betona
e navlaziti je

e odstraniti visak vode sa prekidne povrsine.

Pocetna temperatura svjezeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niZza od +52. Najvisa temperatura
svjezeg betona koji se ne ugraduje posebnim postupcima predvidenim za temperirane betone ne
smije biti viSa od + 302C. Ako je srednja dnevna temperatura zraka niza od +52C ili visa od +302C za
normalno ocvrséivanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere zastite betona.

Beton se mora transportirati i ubacivati u oplatu na nacin i uz uvjete koji sprecavaju
segregaciju betona te promjene u sastavu i svijstvima betona.
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U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moZe kvalitetno ugraditi i
zbijati predvidenim mehanickim sredstvima za ugradnju. Visina slobodnog pada betona ne smije biti
vecéa od 1,5 m, ako nisu poduzete potrebne mjere za sprecavanje segregacije.

Beton se ugraduje mehanicki, osim ako je tekuce konzistencije. Razastiranje betona vibratorom u
oplati nije dozvoljeno. Najveca udaljenost mjesta ugradnje od mjesta konacnog poloZaja u zbijenom
stanju ne smije biti ve¢a od 1,50 m.

Beton se unosi u slojevima ne visim od 70 cm. Idudi sloj mora se ugraditi za vrijeme koje
osigurava spajanje betona s predhodnim slojem. Beton u vise slojeva ugraduje se tako Sto se gorniji
sloj vibrira, a doniji revibrira.

Beton treba ugraditi i zbiti da se sva armatura obuhvati betonom i osigura zastitni sloj betona unutar
propisanih tolerancija, te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti
ugradniji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima
zgusnute armature i prekidanja betoniranja.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kise i
snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili sliénih materijala nije
dopusteno.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja betona treba zastititi:
e da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
e da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoca
e da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja
e od prebrzog isusivanja
e od brze izmjene topline izmedu betona i zraka
e od oborina i tekuée vode
e odsmrzavanja

e od Stetnih vibracija, udara ili drugih oStecenja.

Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primjenjeni odvojeno ili uzastopno:
e drZanje betona u oplati
e pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama
e pokrivanjem vlaznih materijalima i njihovom zastitom od susenja
e drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem

e primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabljivosti.
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Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili
drzati povrsinu stalno vlaznom. Njegovanje povrsine betona treba zapoceti odmah po zavrsetku
zbijanja i povrsinske obrade. Ako projektom betona nije drugacije odredeno, njegovanje betona mora
trajati najmanje 7 dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton postigne 50% uvjetovane
tlacne Cvrstoce.

KONTROLA KVALITETE BETONA

Prema normi HRN EN 13670-2010 izvoda¢ mora prije pocetka ugradnje provjeriti dali je
beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta betona
doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstva svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 13670-2010 i projekta betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrslog betona provodi se na uzorcima koji
se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca. Ako je koli¢ina ugradenog betona veéa od 100 m3, za svakih slijedeéih
ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodacda evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a
podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obavezno navodenje oznake pojedinacnog
elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton
ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Ispitivanje ¢vrstoée se mora zasnivati na ispitivanjima uzoraka kocaka brida 150 mm ili valjaka
dimenzija 150x300 mm sukladnih HRN EN 12390-1:2012 i izradenih i njegovanih prema HRN EN
12350-1:2009. Tlacna ¢vrstoa utvrduje se na uzorcima ispitanim pri starosti 28 dana. Prihvacanje
¢vrstoce u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu treba provoditi prema HRN EN 13791:2007.

Za slu¢aj nepotvrdivanja zahtjevnog razreda tlacne cvrstoe betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoée provesti naknadno
ispitivanje tlacne cvrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1:2009 i ocjenu sukladnosti
prema HRN EN 13791:2007.

NORME KOJE TRETIRAJU RADOVE U OVOM PROGRAMU KONTROLE

HRN 1128:2007 Beton: Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1
HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 12350 Ispitivanje svjezeg betona
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HRN EN 12390

HRN EN 12504

HRN EN 12620:2008
HRN EN 13055:2016
HRN EN 932

HRN EN 933

HRN EN 1097

HRN EN 1367

HRN EN 1744
nHRN 10080
nHRN 10260
HRN EN 10020
HRN EN 10027
HRN EN 197

HRN EN 196
HRN EN 1008
HRN EN 934
HRN EN 480
HRN EN 771
HRN EN 998
HRN EN 459
HRN EN 413
HRN EN 13139

Ispitivanje ocvrslog betona — serija normi 1 do 13
Ispitivanje betona u konstrukcijama — serija normi 1 do 3
Agregati za beton

Lagani agregati

Ispitivanje opcih svojstava agregata

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata

Ispitivanje kemijskih svojstava agregata

Celik za armiranje betona

Sustavi oznacivanja Celika

Definicije i razredba vrste Celika

Sustavi oznacivanja Celika

Cement: sastav, specifikacija i mjerila sukladnosti cementa za
opce namjene

Metode ispitivanja cementa

Voda za pripremu betona

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje
Specifikacije za zidne elemente

Specifikacije morta tza zide

Gradevno vapno

Zidarski cement

Agregati za mort

Ovlastene organizacije i institucije za atestiranje su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje Drzavni
zavod za normizaciju i graditeljstvo.
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U skladu sa odredbama ¢lanka 54. Zakona o gradnji (Narodne novine broj: 153/2013 i 20/2017)
izvodac je duzan:

povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za
energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu,

ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu sa Zakonom o gradnji i
posebnim propisima,

osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove
bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim
zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (razultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i
za radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom,posebnim propisom ili projektom,

gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom,

oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom,

sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine
temeljem posebnog Pravilnika.

1.2. CELIK ZA ARMIRANJE

Za armiranje betonskih konstrukcija rabe se Celici pod nazivom betonski Celik ili Celik za armiranje.

Betonski Celik dijeli se prema:

- profilu,

na tice @ < 12 mm i Sipke @ > 12 mm;

- mehanickim karakteristikama (granica popustanja, vlacna cvrstoca i rastezljivost pri slomu
probnog uzorka na dijelu njegove dutine 10 @), na visoko i normalno duktilne Celike;

- zavarljivosti, na nezavarljiv, zavarljiv pod odredenim uvjetima i zavarljiv;

- povrsinskoj obradi pri izvlaenju, na glatki i rebrasti, uklju¢ujudi i zavarene mreze;

- vrsti obrade, na toplo valjan, toplo valjan i hladno obraden i termicki poboljsan celik.
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Proizvodac Celika za armiranje garantira ove mehanicke karakteristike:
- karakteristi¢nu ¢vrstocu pri kidanju (vla¢na ¢vrstoca) (ftk)

- karakteristi¢nu granicu popustanja (fyk)

- rastezljivost poslije kidanja na dutini od 10 @

- sposobnost savijanja i povratnog savijanja Sipke oko trna odredenog promjera s odredenim
kutom savijanja bez pukotina Sipke u vlatnom i tlacnom pojasu;

- karakteristi¢nu dinamicku ¢vrstocu (granicu zamora)

Dokaz svih nabrojenih mehanickih svojstava armature obavlja se prema standardima
ispitivanja Celika za armiranje. Jedan od glavnih uvjeta armiranobetonskih konstrukcija je potpuno
sprezanje izmedu betona i Celika, Sto znaci da ne smije nastupiti klizanje armature u betonu. Pri
malim posmicnim naprezanjima izmedu armature i betona zadovoljava glatki okrugli presjek. S
izradom kvalitetnijeg Celika rasla je sila u armaturi, pa je sve vise prijetila opasnost da se Celik odijeli
od betona. Sprecavanje klizanja postize se upotrebom rebrastih ili sukanih profila te sukano rebrastih
profila. Rebrasti ¢elici imaju znatno bolju prionljivost od glatkih ¢elika pa dopustaju upotrebu vecih
naprezanja s tim da se mogu ocekivati pravilno rasporedene pukotine u betonu manjih Sirina.

Od celika za armiranje zahtijeva se i velika rastezljivost, tj. veliko relativno produljenje prije
sloma. Rastezljivost je potrebna u prvom redu radi izravnavanja naprezanja u pojedinim Sipkama
armature na mjestu pukotina. Svojstvo velike rastezljivosti poZeljno je i za nekontrolirano
preopterecenje konstrukcije, kad velika rastezanja armature izazivaju u betonu Siroke pukotine i
upucuju na opasnost od sloma. S druge strane, potrebna je velika rastezljivost pri hladnoj izradi kuka i
ogiba. Celi¢ne $ipke male rastezljivosti moraju se savijati u uzarenom stanju, $to znatno oteZava rad,
a kod nekih vrsta celika time se kvare ili mijenjaju njegova svojstva (hladno obradeni celik).

Celik koji se rabi za armaturu dobavlja se u $ipkama, kolutovima i mreZama raznih oblika i
presjeka, raznih duljina, a i raznih kvaliteta.

- Glatka armatura je od prirodnog celika B240, B220 (GA 240/360)

- Rebrasta armatura je od visokovrijednoga prirodno tvrdog celika dobivenoga prikladnim
legiranjem B400, B500 (RA 400/500, RA 500/550)

- Sukani profili su hladno obradeni ¢elici

- MreZasta armatura je takoder od hladno obradenih glatkih i rebrastih Zica koje se zavaruju
tockasto elektrootporom u krutu mrezu MAG 500/560 i MAR 500/560
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- Bi-armatura sastoji se od dvije hladno obradene Zice medusobno spojene poprecnim
Sipkama od prirodnog celika i zavarene. Nije dopusStena za dinamicko optereéenekonstrukcije i
konstrukcije koje moraju biti nepropusne za vodu B680 (BiA- 680/800)

18 —-~-——3* ”‘% 7L s U

glatka armatura (GA 240/360) P e———
' Bi-armatura (BiA 680/800)

i u—
% i i

rebrasta armatura(RA 400/500-1) 8.

gég 5 % éW «@ mrezasta armatura

MAR 500/56 }
MAG 500 56

rebrasta armatura(RA 400/500-2)

Ro xor-armatura
5. % o

isteg—-armatura

.__!I']’/r 1] :

sukana rebrasta armatura

Tor -armatura

Oblici armature

Rebrasta armatura isporucuje se u snopovima ravnih Sipaka duljine od 12 do iznimno 14m, a po
narudzbi kupaca profili od 8, 10, 12 i 14 mm u kolutovima duljine do 50 m. Radni dijagram
naprezanje-deformacija za meki Celik (sl.2.15), vrijednost ftk znaci karakteristicnu vlacnu ¢vrstocu
celika, a fyk karakteristicnu granicu popustanja koja odgovara naprezanju za koje je nepovratna
deformacija 0.2%.
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Radni i ra¢unski dijagrami armature

Za modul elasti¢nosti predlate se stalna veli¢ina Es = 200000 N/mm?2, a za temperaturni

koeficijent aT,s = 10-5 K-1 kod temperatura od - 20°C do 200°C.

Prema vaZec¢im hrvatskim normama celici za armiranje dijele se u razrede s obzirom na granicu
popustanja i duktilnost samog celika. Oznake za celik za armiranje jesu: BSO0A, B500B i B450C pri
¢emu je: B — oznaka da se radi o betonskom celiku (od njem. Betonstahl), 500 i 450 su vrijednosti
karakteristi¢ne granice popustanja u N/mm2, A, B i C su razredi duktilnosti pri éemu se razlikuje:

- obi¢na duktilnost B5S00A: fyk = 500 N/mm?2, eyk > 25 %, k = (ft/fy)k = 1,05
- velika duktilnost B500B: fyk > 500 N/mm2, eyk = 50 %o, k = (ft/fy)k > 1,08
- vrlo velika duktilnost B450C: fyk > 450 N/mm?2, eyk > 75 %o, 1,15 < k = (ft/fy)k < 1,35.

Kod rekonstrukcija postojeé¢ih gradevina cesto se susrecu stare oznake celika: GA 240-360, RA
400/500, RA 500/550, MAG 500/560, MAR 500/560 i sl. U pravilu slova oznacavaju tip armature, npr.:
GA — glatka armatura, RA — rebrasta armatura, MAG —mreZasta armatura od glatkih Sipki, MAR —
mretasta armatura od rebrastih Sipki i sl. Brojevi iza oznacavaju karakteritiénu granicu popustanja i
karakteristi¢nu vlacnu ¢vrstoc¢u. Tako npr. 240/360 znaci da je fyk = 240 N/mm2, a ftk = 360 N/mm2.
U pogledu duktilnosti svi su stari celici obi¢ne i visoke duktilnosti.

Sto materijal ima manju ¢vrstocu, duktilniji je jer ima manje ugljika u svom sastavu. Stoga je ¢eli¢na
armatura do granice popustanja fyk = 400 MPa u pravilu ¢ak vrlo velike duktilnosti, C, dok su vece
granice popustanja rezultirale velikom duktilnosti, B, a mreZasta je armatura zbog zavarivanja bila
obic¢ne duktlnosti, A.
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Op¢a pravila armiranja

Pravila navedena u ovom odjeljku primjenjuju se za rebrastu armaturu, zavarene armaturne mreze i
Sipke za prednapinjanje podvrgnute dominantnom statickom optereéenju. Pravila se primjenjuju za
uobicajene zgrade i mostove .

Ta pravila mogu da budu nedovoljna za:

- elemente izlozene dinamickom opterecenju uslijed seizmickih utjecaja ili vibracija stroja, udarnih
opteredéenja i

- elemente s armaturom zasti¢enom posebnim premazima, epoksima ili galvanizacijom.

Razmak Sipki

Razmak Sipki mora biti najmanje toliki da se beton moZe na zadovoljavajuci nacin ugraditi i zbiti te da
je osigurano dovoljno prianjanje betona i Celika. Svijetli razmak (horizontalno i vertikalno) izmedu
usporednih pojedinacnih Sipki ili horizontalnih slojeva paralelnih Sipki ne smije biti manji od promjera
najvece ili 20 mm. Za dg > 32 mm ovi razmaci ne smiju biti manji od dg + 5 mm.

Ako su Sipke rasporedene u odvojenim horizontalnim slojevima, Sipke svakog sloja treba postaviti
jednu iznad druge. Izmedu ostalog, treba predvidjeti dovoljno prostora izmedususjednih Sipki kako bi
se omogucio pristup vibratorima i dobro zbijanje betona. Sipke armature koje se nastavljaju
preklapanjem, mogu da budu u neposrednom kontaktu na duZinipreklapanja.

Dopusteni promjeri valjaka za savijanje Sipki

Minimalni promjer trna za savijanja Sipki mora se tako odrediti da ne dode do pukotina u Sipki uslijed
savijanja i da se izbjegne cijepanje betona ili drobljenje u podrucju savijanja te da ne bi doslo do
oStecenje armature promjer savijanja Sipki (promjer valjka) ne treba da bude manji od ©m,min.

Napomena: Vrijednosti ©m,min koje se primjenjuju u odredenoj zemlji date su u
njenomnacionalnom dodatku. Preporucene vrijednosti dane su u tablici

Minimalni promjer valjka za savijanje da bi se izbjeglo oste¢enje armature

a) zaSipkeiZicu
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Promjer Minimalni promjer valjka za kuke, ravne kuke
Sipki i petlje (vidjeti sliku 8.1)
O <16 mm 4G
@ > 16 mm 70

b) za zavarenu savijenu armaturu i armaturne mreZze savijene nakon zavarivanja

Minimalni promjer trma za povijanje

G Y U & N SRS

d=30: 50

d < 3@ ili zavarivanje u zoni luka: 200

Napomena: Kada se armatura zavaruje u zoni luka. promjer valjka moze da se smanji na 50
ako se zavarivanje vrii u skladu sa EN ISO 17660.

58

Promjer valjka nije potrebno provjeravati s obzirom na lom betona unutar luka savijene Sipke ukoliko
su ispunjeni sljededi uvjeti:

- sidrenje Sipke ne zahtijeva duZinu dijela Sipke poslije kraja luka veéu od 5@

- Sipka se ne nalazi u uglu betonskog presjeka (ravnina savijanje Sipke nije blizu povrSine betona) i
postoji popre¢na Sipka promjera = @ unutar luka

- promjer valjka je najmanje jednak preporucenim vrijednostima datim u tablici 3.1.

Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, promjer valjka @ m,min treba da se poveda prema izrazu: @ m > Fbt

(1/ab) + (1/2 @)1/ fed (1)

gdje je:

Fbt vlacna sila za grani¢no stanje opterecenja u Sipki ili grupi Sipki koje su u kontaktu napocetku luka
ab za datu Sipku, (ili grupu Sipki), je polovica udaljenosti od osi do osi razmaka izmedu Sipki (ili grupu
Sipki) okomito na ravninu luka. Za Sipke ili grupu Sipki uz susjedne stranice elementa, ab treba da se
uzme da je jednako zastitnom sloju plus @/2.

Vrijednosti fcd nije potrebno uzeti vecu od one koja odgovara klasi C55/67.
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Sidrenje uzduzne armature

Armaturne Sipke, armaturne Zice ili zavarene mreze moraju se sidriti tako da se sile prianjanja betona
i Celika sigurno prenesu na beton, te da se iskljuci stvaranje uzduznih pukotina ili odlamanja betona u
podrucju sidrenja. Potrebna poprecna armatura odredena je posebnim pravilima. Nacini sidrenja
prikazani su na slici:

&
: =5
¥ - ¢
{é \ * i} e
| — ! - .
R\_ - ' . T s P
P s imicas - B0° £ &< 150°
a) Osnovna duljina sidrenja vlaéni sipki b) Jednakovrijedna duljina sidrenja za
lpreq Za sve oblike mjereno uzduz standardno savijanje (ravna kuka)
srediinje linyje
>5¢ o e RO
o X ; ((
e, b ; ' i
C |
= = i e .l'baq |
j * S Vs e OIS b
byeg }‘
¢) Jednakovrijedna duljina sidrenja za d) Jednakovrijedna duljina sidrenja za
standardnu kuku standardnu petlju
=
h2080—~  p 204
\\\'
0 = ] ————
i
- o SR DS +

¢) Jednakovrijedna duljina sidrenja uz
zavarenu popreénu sipku

Metode sidrenja za Sipke koje nisu ravne

Razlikujemo viSe vrsta sidrenja armature, ravhom Sipkom, Sipkom s kukom, Sipkom s ravnom
(pravokutnom) kukom i Sipkom s petljom. Za tlachu armaturu dopustene su samo ravne Sipke za
sidrenje. Kada se koriste mehanicka sredstva za sidrenje, zahtjevi za testiranje treba da budu u skladu
s odgovarajuéim standardom proizvoda ili Europskim tehni¢kim odobrenjem. Sipke promjera @ > 32
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mm moraju se sidriti kao ravne Sipke ili posebnim sidrenim elementima. Zabranjeno je sidrenje u
vlacnim podrucjima.

Prionljivost betona i armature

Prionljivost betona i armature ovisi o povrsini armature, dimenzijama elemenata te poloZaju i nagibu
armature tijekom betoniranja. Dobra prionljivost armature i betona ostvarena je kada:

- su sve Sipke armature s nagibom od 45° do 90° prema vertikali tijekom betoniranja
- su sve Sipke armature s nagibom od 0° do 45° prema vertikali tijekom betoniranja:
- ugradene u elemente kojima debljina, u smjeru betoniranja, ne prelazi 250 mm

- ugradene u elemente debljine 250 - 600 mm, a koji su bili najviSe h/2 iznad donje plohe svjezeg
betona

- ugradene u elemente debljine ve¢e od 600 mm, ali viSe od 300 mm ispod gornje
plohe odsjecka betoniranja

- se Stapni konstrukcijski elementi (npr. stupovi) izvode u leZze¢em poloZaju, vibriraju
vibracijskom iglom i ije vanjske izmjere nisu veée od 500 mm.

U svim se drugim sluéajevima prionljivost armature i betona ozna¢ava umjerenom. U konstrukcijskim
elementima, koji se izvode kliznom oplatom, za sve Sipke armature prionljivost armature i betona
oznacava se umjerenom.

Grani¢na vrijednost prionljivosti je ona koja u granichom stanju nosivosti osigurava dostatnu
sigurnost da se ne dogodi zakazivanje prionljivosti, a u granicnom stanju uporabljivosti osigurava da
nema znacajnih pomaka izmedu betona i armature.

Proracunsku vrijednost prionljivosti fbd za rebraste Sipke odreduje se prema:

fbd =2,25-n1:n2 - fctd (2)

gdje je:

fctd - proracunska vrijednost ¢vrstoce betona pri tlaku. Uslijed poveéanja krutosti betona visih klasa
¢vrstoce, treba u ovom sluéaju ograniciti na vrijednost koja odgovara C60/75, osim ako moze da se
dokaze da se srednja vrijednost cvrstoce prianjanja povecéava iznad te granice
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n1 - koeficijent koji se odnosi na kvalitetu uvjeta prianjanja i polozaj Sipke za vrijeme betoniranja

nl = 1,0 kada su uvjeti "dobri" i

nl = 0,7 za sve ostale slucajeve i za Sipke u konstrukcijskim elementima koji se betoniraju

u kliznoj oplati, ukoliko se ne dokaZe da su uvjeti "dobri"

n2 - koeficijent koji ovisi o promjeru Sipke:

n2=1,0za@<32mm
n2=(132 - @)/100 za @ > 32 mm
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2. TEHNICKI OPIS

Predmetni projekt predstavlja 1ZVEDBENI PROJEKT armature temelja nadstreSnica u sklopu
reciklaznog dvorista u Gradu Slatina (u daljnjem tekstu RD Slatina), na k.¢.br. 3808/1, dijelu k.¢.br.
3806/5 te dijelu k.¢.br. 3806/1, sve k.o. Podravska Slatina.

2.1. ARMATURA TEMELJA NADSTRESNICE ZA OPREMU

Celi¢na konstrukcija nadstre$nice za opremu se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploci
ojacanoj temeljnim gredama. Tlocrtne dimenzije temeljne ploée su 10,4 x 9,1 m. Debljina
armiranobetonske ploce je 30 cm.

Temeljna ploc¢a ojacana je temeljnim gredama poprecnog presjeka b/h=60/70 cm.
Klasa betona ploce i greda je C30/37. Zastitni sloj je 4 cm. Celik koji se koristi za armiranje je B500B.

Iskaz armature temelja nadstresnice za opremu dan je u nastavku.

SIPKE
POZICIJA % L (cm) kom SL(m) | kg/m kg
1 14 600 40 240 1,242 | 298,08
2 14 347 16 55,52 1,242 | 298,08
3 14 477 24 114,48 | 1,242 | 298,08
4 10 600 30 180 0,634 | 114,12
5 10 347 12 4164 | 0634 | 26,40
6 10 477 18 8586 | 0634 | 5444
7 8 600 122 732 0,405 | 296,46
8 8 347 46 159,62 | 0,405 | 64,65
9 8 477 38 181,26 | 0,405 | 73,41
10 8 200 80 160 0,405 | 64,80
11 8 365 94 343,1 0,405 | 138,96
12 8 373 38 141,74 | 0,405 | 57,40
13 8 250 306 765 0,405 | 309,83
14 8 250 226 565 0,405 | 228,83
15 10 108 140 151,2 | 0,634 | 9586
T= |241938
MREZE
POZICIJA|TIP MREZE| DIMENZIJE (cm) m° kom Im? kg/m? kg
1 MA Q335 | 215 600 12,90 5 64,50 5,45 351,53
2 MA Q335 | 215 347 7,46 5 37,30 5,45 203,30
3 MA Q335 | 182 600 10,92 1 10,92 5,45 59,51
4 MA Q335 | 182 347 6,32 1 6,32 5,45 34,42
5 MAQ335| 215 373 8,02 10 80,20 5,45 437,06
= 1.085,82
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2.2. ARMATURA TEMELIA NADSTRESNICE ZA BETONSKE BOKSEVE

Celi¢na konstrukcija nadstrednice za betonske bokseve se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj
ploci oja¢anoj temeljnim gredama. Dodatno, na ploc¢i debljine 30 cm izvodi se beton za pad u nagibu
od 2%, ali s obzirom da se beton za pad ne armira, armatura ploce se postavlja horizontalno, tj.
debljina armiranobetonskog dijela ploce je 30 cm, te su u skladu s tim izradeni i nacrti armature.
Tlocrtne dimenzije temeljne ploce su 25 x 7 m.

Temeljna ploc¢a ojacana je temeljnim gredama poprecnog presjeka b/h=60/70 cm.
Klasa betona ploce i greda je C30/37. Zastitni sloj je 4 cm. Celik koji se koristi za armiranje je BS00B.

Iskaz armature temelja nadstresnice za betonske bokseve dan je u nastavku.

SIPKE
POZICIJA 1% L (cm) kom zL (m) kg/m kg
1 14 600 112 672 1,242 | 834,62
2 14 137 48 65,76 1,242 | 834,62
3 14 272 16 43,52 1,242 | 834,62
4 10 600 60 360 0,634 | 22824
5 10 137 36 49,32 0,634 31,27
6 10 272 12 32,64 0,634 20,69
7 8 600 116 696 0,405 | 281,88
8 8 368 210 772,8 0,405 | 312,98
9 8 272 29 78,88 0,405 31,95
10 8 200 152 304 0,405 | 123,12
11 8 436 150 654 0,405 | 264,87
12 8 580 110 638 0,405 | 258,39
13 8 250 568 1420 0,405 | 575,10
14 8 250 358 895 0,405 | 362,48
15 10 108 250 270 0,634 | 171,18
= | 5.166,02
MREZE
POZICIJA|TIP MREZE| DIMENZIJE (cm) m° kom m? kg/m? kg
1 MA Q335 | 215 600 12,90 12 154,80 5,45 843,66
2 MA Q335 | 182 600 10,92 4 43,68 5,45 238,06
3 MA Q335 | 215 272 5,85 3 17,54 5,45 95,61
4 MA Q335 | 182 272 4,95 1 4,95 5,45 26,98
5 MA Q335 | 215 436 9,37 15 140,61 5,45 766,32
= 1.970,63
Zagreb, lipanj 2023.
Projektant: Danko Fundurulja, dipl.ing.grad.
PROJEKTANT: BP: BROJ MAPE:
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3. PLANOVI ARMATURE
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REKAPITULACIJA ARMATURE TEMELJA
NADSTRESNICE ZA OPREMU

(1) ¢14, L=600 cm, kom=40

(2) §14, L=347 cm, kom=16

(3) $14, L=477 cm, kom=24

(4) $10, L=600 cm, kom=30

(5) $10, L=347 cm, kom=12

(8) $10, L=477 cm, kom=18

(7) ¢8, L=600 cm, kom=122

48, L=347 cm, kom=46

(9) ¢8, L=477 cm, kom=38

$8, L=200 cm, kom=80

(17) ¢8, L=365 cm, kom=94

(12) ¢8, L=373 cm, kom=38

(13) ¢8, L=250 cm, kom=306

" 52 $8, L=250 cm, kom=226
114 s - .
1 " > &\2 (15) 10, L=108 cm, kom=140
62 62 30 o ~ . Nosa¢ armature gornje zone postaviti
114 20 - na prvi red donje zone armature
20
52
SIPKE BETON: C30/37
POZICIJA [%) L (cm) kom 2L (m) kg/m kg ARMATURA: B500B
ZASTITNI SLOJ: 4 cm
1 14 600 40 240 1,242 298,08
2 14 347 16 55,52 1,242 298,08
3 14 477 24 114,48 1,242 298,08
4 10 600 30 180 0,634 114,12
5 10 347 12 41,64 0,634 26,40
6 10 477 18 85,86 0,634 54,44
¥ 8 600 122 732 0,405 296,46
8 8 347 46 159,62 0,405 64,65
9 8 477 38 181,26 0,405 73,41
10 8 200 80 160 0,405 64,80
1" 8 365 94 3431 0,405 138,96
12 8 373 38 141,74 0,405 57,40
13 8 250 306 765 0,405 309,83
14 8 250 226 565 0,405 228,83
15 10 108 140 151,2 0,634 95 86
= 2.419,38
MREZE
POZICIJA|TIP MREZE| DIMENZIJE (cm) m? kom sm’ kg/m2 kg
1 MA Q-335 215 600 12,90 5 64,50 5,45 351,53
2 MA Q-335 215 347 7,46 5 37,30 5,45 203,30
3 MA Q-335 182 600 10,92 1 10,92 5,45 59,51
4 MA Q-335 182 347 6,32 1 6,32 5,45 34,42
5 MA Q-335 215 373 8,02 10 80,20 5,45 437,06
= 1.085,82
s IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. | NVESTITOR: 20P:
Vocarska cesta 68, Zagreb | Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina TD 63/23
GRADEVINA: DATUM:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA 06.2023.
PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT MJERILO:
ARMATURE TEMLJA NADSTRESNICA 1:50
PROJEKTANT: saorza: PLAN ARMATURE TEMELJA BROJ NACRTA:
DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.grad. NADSTRESNICE ZA OPREMU 1.
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