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UVJERENJE O REGISTRACIJI UREDA

‘REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010095755
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU Tt-15/1170-4

RJESENUJE

Trgovadéki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanje po
prijedlogu predlagatelja MET PROJEKT j.d.o.o. za trgovinu i
usluge, Cadinci, Petra Sva&iéa 1, 04.09.2015. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje jednostavnog drudtva s ogranic¢enom odgovornoScu
pod tvrtkom/nazivom MFT PROJEKT j.d.o.o. za trgovinu i usluge, sa
sjedistem u Ca&inci, Petra Svadic¢a 1, u registarski uloZak s MBS
010095755, prema podacima naznadenim u prilogu ovoga rjeSenja

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 4. rujna 2015. godinéf;

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.
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TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS: 010095755
Tt-15/1170-4 Datum: 04.09.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku MFT PROJEKT j.d.o.o. za trgovinu i
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
MFT PROJEKT j.d.o.o. za trgovinu i usluge

MFT PROJEKT j.d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Ca&inci (Op¢ina Ca&inci)
Petra Svacicéa 1

PRAVNI OBLIK:
jednostavno dru3tvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

= L.LEKEIOJ.DSLde(,LjSkJ. radovi

- Popravak elektricne opreme

Popravak elektronicke opreme i optilke opreme

- Projektiranje i gradenje gradevina te struéni

nadzor gradenja

X - Energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

* * % ok
1

* - Uvodenije instalacija vodovoda, kanalizacije i
plina i instalacija za grijanje i hladenje

* - Savjetovanje u svezi s poslovanjem i
upravljanjem

* - PruZanje usluga konzaltinga u pogledu
izgradnje svih vrsta objekata VLSokogradnje i
niskogradnije VA

L - Izrada i izvedba projekata, te sav;etm nje iz

podruc¢ja strojarstva, poijoprlvrede
industrije

X - Izrada i izvedba projekata te saVJetoyan]e iz |
podru¢ja elektrike i elektronike i SQ§=
sigurnosti //

* - Tehnidko ispitivanje i analiz

X - Izrada projekata klimatizacilJe adenija,
projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu
onedisc¢enja te projekata akusticnosti

% - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja, inZenjering, projektni
menadZment i tehnicke djelatnosti

* - Obavljanje djelatnosti upravljanja projekata
gradnje
- Odrzavanje i popravak motornih vozila
* - Odrzavanje i popravak motocikala i ostalih

prijevoznih sredstava
- Trgovina motornim vozilima
- Trgovina dijelovima i priborom za motorna
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TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS: 010095755
TE=15/1170~4 Datum: 04.09.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku MFT PROJEKT j.d.o.o. za trgovinu i
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

vozila
* - Kupnja i prodaja robe
* - PruZanje usluga u trgovini
* - Obavljanje trgovadkog posredovanja na domacem
i inozemnom trZi3tu
* - Z2astupanje inozemnih tvrtki
- PruZanje usluga informacijskog druStva
x - Trgovina na malo izvan prodavaonica na

Standovima i trZnicama, pokretnom prodajom i
prigodnom prodajom

¥ - Trgovina na malo izvan prodavaonica prodajom
na daljinu

* - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

* - Pripremanje i usluZivanje pié¢a i napitaka

* - PruZanje usluga smjestaja

= - Pripremanje hrane za potro3nju na drugom
mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom
hranom (catering)

* - Posredovanje u prometu nekretninama

% - Poslovanje nekretninama

i - Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

% - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

* - Racdunovodstveni poslovi

5 - Knjigovodstveni poslovi

% - Popravak radunala i komunikacijske opreme

i - Popravak aparata za kucanstvo te opreme za
kucéu i vrt

* - Racdunalno programiranje

c - Savjetovanje u vezi s racunalima

= - Upravljanje ralunalnom opremom i sustavom

w - UsluZne djelatnosti u vezi s informacijskom
tehnologijom i racunalima

* - Obrada podataka, usluge posluZitelja i
djelatnosti povezane s njima

x = Internetsk} portali ' HAY O

¥ - Racunalne i srodne djelaf k] )

* - Web dizajn /7> Yo &

* - OdrZavanje web stranica‘ 1 t

* - Frizerski saloni i saloni za uljépéa hie

* - Djelatnosti za njegu i 'odrZavanjg tiFéla

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA: NN 8@ 4/
Kristina Bu3ljeta, OIB: 19503876345 A

Caéinci, Petra Svadiéa 3
- jedini osnivaé& j.d.o.o.
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Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Cacinci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS: 010095755
Tt-15/1170-4 Datum: 04.09.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku MFT PROJEKT j.d.o.o. za trgovinu i
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Kristina BuSljeta, OIB: 19503876345
Ca&inci, Petra Svadica 3
- direktor
- zastupa drustvo samostalno i neograniceno, imenovana sa
danom 1.9.2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju dru3tva 3 ogranienom odgovorno3cu s
jednim &lanom od 1. rujna 2015. godine.

U Bjelovaru, 04. rujna 2015. ,\\ J
$ U/DYA C

Saﬁja &orinc

Yo lf

>
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Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Caginci, 06/2024.
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

UVJERENJE O POLOZENOM STRUCNOM ISPITU

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELISTVA
1 PROSTORNOGA UREDENJA

Na temelju ¢lanka 33. stavka 1. Pravilnika o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavr$avanju
znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva ("Narodne novine", br.
24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 2/14 i 65/14) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja
izdaje

UVJERENJE

o poloZenom struénom ispitu za obavljanje poslova
prostornog uredenja i graditeljstva

DANIJEL BARTOLOVIC, strud. spec. ing. el.

(ime i prezime kandidata, strutna sprema stefena 3kolovanjem, odnosno struéni li akademski naziv stecen studiranjem)

roden/rodena 08.04.1983., Bjelovar

(mjesto | datum rodenja)

OIB 63972629661 poloZio/poloZila je dana 06. lfﬂf

struéni ispit u strukovnom podruéju elektrotehnike za obavijanje poslova

sudionika u gradnji
(struéni poslovi prostornog uredenga, poslovi sudionika u gradnfi, poslovi ispitivanja i potvrdivanja sukladnosti u graditeljstvu)

mag.ing.el.
(stru&na sprema, od| struéni ili akad ki naziv k data)
EL 1424
KLASA: 133-04/15-03/101

UR.BROJ: 531-04-1-15-4
U Zagrebu, 07, listopad 2015.

PREDSJEDNIK POVIER NSTVA
{ Z ’/ % Ve /7 (

2Zvonko HanZe-Hanzlin, éipl ing. eI
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RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ol

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
JERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/149
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 23. rujna 2016. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Danijel Bartolovié, stru¢.spec.ing.el., BJELOVAR, Podravska 40,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Danijel Bartolovié,
stru¢.spec.ing.el., OIB 63972629661, pod rednim brojem 2836, s danom upisa 23.09.2016.
godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Danijel Bartolovi¢ stru&.spec.ing.el.,
stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovla&teni inZenjer elektrotehnike" i moZe
obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta)
u okviru zadace elektrotehni¢ke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadaée elektrotehniéke struke u skladu s
€lancima 52. i 53. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje,
te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Na temelju Clanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inZzenjersku iskaznicu" i "peé&at", koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je pla¢ati HKIE &lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slugaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist raduna HKIE.
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Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Caginci, 06/2024.
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2
Obrazlozenje

Danijel Bartolovi¢, stru¢.spec.ing.el., podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 23.09.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama mzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjede pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
€lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

wies o o X M'

pravo na "pedat" i

vigdtanih 'n2 ninrs alabieatabniloa X

i L menov abia
CIHTIa TITNUULTIHIHIING 11N Il ITHOUV ﬂl" aq

I
"inZzenjersku skazmcu oje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito plaéati &lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja iili struénog nadzora
gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaéena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak i poniéteni petatom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojpbama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25.126. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnoenjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Danijel Bartolovi¢, 43000 BJELOVAR, Podravska 40
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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Z.0.P. 2524

Gradevina:
Investitor:

Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), daje se:

Rjesenje broj: 53/24-EL
o imenovanju projektanta

Danijel Bartolovic, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

odreduje se za projektanta:

Objekt:

Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vise sportova - izmjena i dopuna

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Projekt broj: 53/24-EL

Uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu:

Broj: EL 1424

KLASA: 133-04/15-03/101
URBROJ: 531-04-1-15-4
od 07.10.2015. godine

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike:

Klasa: UP/I-800-01/16-01/149
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 23.09.2016. godine

Imenovani projektant ispunjava uvjete prema posebnom zakonu i ima pravo uporabe strukovnog naziva
ovlasteni inZenjer.
Ovo rjesenje sluZi kao prilog projektnoj dokumentaciji za izdavanje gradevinske dozvole.

Cadinci, 06/2024. godine

Direktor:

Kristina Busljeta, dipl.oec.
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2.0.P. 2524
Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Caginci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUCENJA HEP ODS D.0.0.

OPE ATOR
FAHEP s

ELEKTRA VIROVITICA GRAD SLATINA
ANTUNA MIHANOVICA 42 TRG SVETOG JOSIPA 10
33000 VIROVITICA SLATINA

Telefon: 0800 300 420 33520 SLATINA

Telefaks: 00385 (0)33 72 60 94

NAS BROJ I ZNAK:  402000102/1326/24DV VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Posebni uvjeti bez uvieta prikliuenia DATUM: 06.052024.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VIROVITICA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o
prostornom uredeniju i Pravila o priklju¢enju na distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev investitora gradevine GRAD
SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA, OIB: 68254459599 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE
broj 4020-70244533-900000055

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 03.05.2024. g. preko
sustava eKonferencija, pod urudZbenim brojem 402000102/2943/24AS, za gradenje (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

GROFA JANKA DRASKOVICA/BB, 33520 SLATINA, k.&.br. 4366; k.0. Podravska Slatina.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta, te se odreduju sljedeéi posebni uvjeti za Gradevinu, a na
temelju Gradevine:

- Naziv projekta: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova

- Oznaka projekta: TD 03/22-AP

- lzradio: MODELARCH d.o.0., A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA

- Projektant: Samanta ReSetar mag.ing.arch., A 4562

- Datum: travanj 2024,

utvrduju se posebni uvjeti gradenja:

» Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj situaciji nalaze se izgradeni distribucijski
elektroenergetskiobjekti

» Prilikom projektiranja gradevina uvaziti. Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodovanazivnog napona do 1 kV" (SI. 51/73 i 11/80 i NN.br. 24/97 i Bilten HEP-Distribucije broj 118/2003) te ,Pravilnik
otehniékim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV" (SI. 65/88 i NN.br.
24/97)koji odreduju minimaine sigurnosne udaljenosti i razmake i time postavljaju posebne uvjete gradenja na sve gradevine u
koridorupostojecih nadzemnih vodova, a za podzemne kabele gransku normu ,Tehnicki uvjeti za polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnognapona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.)

* U sluéaju prikljuéenja novog kupca odnosno promjene na prikljuéku postojeéeg kupca na distribucijsku mrezu, duzni ste
podnijetizahtiev na propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova
prikljuéenja naelektroenergetsku mrezu ( NN br. 7/18 ) i Pravilima o prikljucenju na distribucijsku mrezu

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR -« NIKOLA SULENTIC .

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd -
+ MB 1843991 - OIB 48830800751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 899.436.000,00 HRK «
* www.hephr -
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* U sluéaju potrebe izmjestanja dijela elektroenergetskog voda isto treba izvrsiti prema tehnickom rjeSenju koje izdaje HEP
0ODSd.0.0., DP Elektra Virovitica

+ Tro8kove izmjeStanja, mehanitke zastite te eventualnog popravka zbog moguéih ostecenja mreze HEP Operatora
distribucijskogsustava d.o.o., snosi investitor a radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0.

« U sluéaju o3tecenja bilo kojeg dijela infrastrukture u vlasnistvu HEP-a, radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustavad.o.o.,
a trodkove radova snosi investitor

* Investitor je duZan pravovremeno ( minimalno 5 kalendarskih dana prije po&etka radova ) dostaviti obavijest o podetku
izvodenjaradova, a izvodaca i osobu odgovornu za gradenje upoznati s &injenicama da se radovi ne mogu zapodeti bez nase
nazocnosti, zbogstruénog nadzora, oznatavanja, zastite elektroenergetskih vodova i Zivota neposrednih izvodaéa radova

Prilozi:
1. Situacija postojece distribucijske elektroenergetske mreZe na razmatranom podruéju
H E Diljell(tOf
Py i g TAGRED
I HTLD PODRISEJE 3
Dinift Begovie. dial. inf. -, - ;
Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA VIROVITICA
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA : DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS « IBAN 110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d.
< MB 1643991 -+ OIB 46830800751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL §99.436,000,00 HRK -
* www.hep.hr
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2.0.P. 2524
Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Caginci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Legenda:

NN MR 0,4 kV_kabel:
SN MR 10(20) kV_kabel:

HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0
ELEKTRA Virovitica
33000 Virovitica , Antuna Mihanovica 42

Orij ijska situacija izg elektr g
na predmetnoj lokaciji

03.05.2024
MJERILO: 1:1000

IZRADIO! Dario Pigler, mag.ing.el. P I g I er %_.,.:‘:i’?:u
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Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
POSEBNI UVJETI HAKOM

b

HARKOM

T.D. 53/24-EL
ZOP. 2524
Catinci, 06/2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitiéko-podravska zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okoli$a i imovinsko-pravne

poslove, Slatina, OIB 93362201007

Primijeno: 10.05.2024
Klasi. oznaka: 350-05/24-28/000096
UrudZbeni broj: 376-24-0007
KLASA: 361-03/24-01/9755 Orgjed: 2189-08 Brof prioga: I v
URBROIJ: 376-05-3-24-02
Zagreb, 10.05.2024. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Viroviticko-podravska zupanija, Upravni odjel
za graditeljstvo, zastitu okoliSa i imovinsko-
pravne poslove, Slatina, OIB 93362201007

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= SAMANTA RESETAR. HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Gradevina/zahvat u prostoru:

— rekonstrukciju gradevine $portsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine, postavljanje

podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise sportova

Lokacija:
= k.¢.br. 4366 k.o. Podravska Slatina

Veza: KLASA: 350-05/24-28/000096, URBROJ: 376-24-0007 od 10.05.2024. godine

Postovani.

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -

sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zaititne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema

EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje. prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 [ www.hakom.hr
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2.0.P. 2524
Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Caginci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV). a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture. razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu. a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne
EKIVEKV.
e Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite. materijala. radova. struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.
II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV.
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite. materijala. radova. struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI. investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rje$enje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje. prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika. ukoliko se investitor 1
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder. prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnika. infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a. projektant je obvezan
projektirati. a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) 1 EKL

S postovanjem.

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

3. Uspis

(]
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Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna
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HAKOM - 361-03/24-01/9755
Datum: 09.05.2024.

T.D. 53/24-EL
ZOP. 2524
Catinci, 06/2024.

Al Hrvatska d.o.o
Vrini put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA

- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u
K ide < i

zoni zahvata 1zgradnje gradevine: ko Podravska Slatina

nema polozenu infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze 1 dokumentacije

012

Al Hrvatska d.o.0
Vrtnd pat 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, iro ratun: 2485008-1100341353 / [BAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovatki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temelini kapital: 454 211.000,00 kn, uplacen u cyelost:
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Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

T.D. 53/24-EL
ZOP. 2524
Catinci, 06/2024.

1 | HRVATSKI TELEKOM d.d

Harambasiceva 39

10000 Zagreb

01/49 18 658

Odjel upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom
Web sucelje: https://eki-zahtjevi.t.ht.hr
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Gradevina:
Investitor:

Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

HRVOJE BOBAN
HAKOM
Potusano: 10.05 2024,

Elektronicki potpis

suklacro uredbi (EV) broy 9102014
Vjerodastojnost ovog dokumentz moZete provierit
skenrarjern QR koda. Skeniranjarn ovoq koo, sustav ce
fas preusmierit na srarice izvornika ovog dokuments,
kako biste mayli potvrditi autentinost. Niegova
wierodostojnost u ovarn digitalnarm obliku, valjzna je i
istovjeina potpizanom dokument. U fizé kom obliku.
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— — T.D. 53/24-EL
MFT PROJEKT.. 10 s
Gradevina: Postavljanje podioge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Cacinci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1ZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
(EKI) HRVATSKI TELEKOM D.D.

Hrvatski Telekom d.d.

Qdjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +3851 4917 118

MODELARCH D.0O.O.
arhitektura

Ane Katarine Zrinski 26
33520 Slatina

OZNAKA  C4-75792159-24
KONTAKTOSOBA - |gor Marijadevié
TELEFON  +385 98 438 900
DATUM  22.05.2024.
NASTANONA - Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igrali$ta za vise sportova na k.¢. 4366 k.o.
Podravska Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina OIB: 68254459599, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podruéju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Troskove zastite i eventualnih o3tecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja EKI izvodaé
radova/investitor je duZzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel:
08009000.

4. Unistenje, ostecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo
sukladno Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 22.05.2026. g. i sastavni je dio
Posebnih uvjeta HAKOM-a.

S postovanjem,
Qdjel za elektronicku komunikacijsku infrastrukturu
Direktor
Kruno Trsinski, mag.oec.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: info@modelarch.hr
OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | RadniCka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: E. G. Sevilla (predsjednica)
Uprava: K inos Nempis (pi jednik), lvan Bartulovi¢, Matija Kova&evi¢, Boris Drilo, Natasa Rapai¢, Marijana Baci¢, Sinisa Duranovi¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa
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Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1ZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), daje se:

I1ZJAVA

- projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim planom, posebnim uvjetima i propisima te da su
njegovi pojedini dijelovi medusobno uskladeni

Projekt broj TD:
Investitor:

Gradevina:

Razina razrade:

Zajednicka oznaka projekta ZOP:

Strukovna odrednica:
Broj mape:

Naziv projektantskog ureda:

Projektant:

53/24-EL
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe
sportova - izmjena i dopuna

GLAVNI PROJEKT

25/24

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
MAPA 2

MFT PROJEKTj.dv.o.o.

Petra Svacica 1, Cacinci

OIB: 66662330721

Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike:

Klasa: UP/I-800-01/16-01/149
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 23.09.2016. godine

Ovaj projekt izraden je u skladu s posebnim uvjetima, Urbanistickim planom uredenja Grada Slatine (SI. gl. Grada
Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornim planom uredenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 6/06,
1/15,11/21, 13/21) i drugim propisanim zahtjevima i uvjetima te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu.

Predmetna gradevina je projektirana prema slijede¢im zakonima i tehnickim propisima:
e  Zakon o gradnji NN br. 153/13,20/17,39/19i 125/19

e  Zakon o prostornom uredenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 1 67/23
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN br. 78/15,118/18 i 110/19

e  Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN br. 78/15,

114/18110/19

e  Zakon o normizaciji NN br. 80/13
e Zakon o zastiti od pozara NN br. 92/10, 114/22
e  Zakon o zastiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18
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e Zakon o gradevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10 14/14i32/19

e  Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 126/21

e Zakon o zattiti od buke NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama NN br. 76/22, 14/24

e Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN
78/13,153/13

e  Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina NN br. 118/19i 65/20

e Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacdinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog inZzenjera NN br. 131/21

e  Pravilnik o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste NN br. 42/14

e  Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN br. 46/18 i1 98/19

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda NN br. 113/08

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda NN br.
103/08, 147/09, 87/10,129/11i118/19

e  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) NN br. 28/16 i 88/19

e  Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznac¢avanja zatvorenog gradilista NN br. 42/14

e  Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN br. 112/17, 34/18 i 36/19, 98/19, 31/20,
74/22

e  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima NN br. 48/18

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN br. 105/20

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriécnom energijom NN br. 88/12, 71/14

e Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka NN br. 143/21

e  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN br. 5/84

e Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine NN
br. 75/13, 76/22

e Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica NN br.
43/16,126/21

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara NN br. 56/12 i
61/12

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN br. 5/10, 153/13

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN br. 87/08, 33/10, 153/13

e Tehniéki propis o gradevnim proizvodima NN br. 35/18, 104/19

e Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve
izmjene i dopune, granska norma HEP-a N.033.01, Bilten HEP 130/03

e HRNIEC 60364-7-712 Zahtjevi za fotonaponske izvore

e HRNEN 12464-1:2021 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN
12464-1:2021)

e HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN
12464-2:2014)

e HRN EN 60529:2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529:1989; EN
60529:1991+Corr.1:1993), HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaStite osigurani kuéistima (IP
Code) (IEC 60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000), HRN EN 60529:2000/A2:2014 Stupnjevi
zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529:1989/am2:2013; EN 60529:1991/A2:2013), HRN EN
60529:2000/A2:2014/Ispr.1:2019  Stupnjevi zaltite osigurani kuéigtima (IP  kod) (IEC
60529:1989/am2:2013/Corr.1:2019; EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019)
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HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje
opéih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008), HRN HD 60364-
1:2008/A11:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje opcih
znatajka, definicije (HD 60364-1:2008/A11:2017)

HRN HD 60364-4-41:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita
od elektri¢nog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017), HRN HD 60364-4-
41:2017/A11:2018 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od
elektricnog udara (HD 60364-4-41:2017/A11:2017), HRN HD 60364-4-41:2017/A12:2019
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od elektricnog udara (HD
60364-4-41:2017/A12:2019)

HRN HD 60364-6:2016, HRN HD 60364-6:2016/A12:2017, HRN HD 60364-6:2016/A11:2017, HRN HD
60364-6:2016/1spr.1:2018 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje.

HRN HD 60364-7-701:2007 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-
701:2007), HRN HD 60364-7-701:2007/1spr.1:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-701:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/AC:2011), HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A11:2011), HRN HD 60364-7-701:2007/A12:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A12:2017)

HRN HD 60364-7-704:2018 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Instalacije gradilista i rusilista (IEC 60364-7-704:2017; HD 60364-7-704:2018)

HRN EN 62305-1:2013 Zastita od munje -- 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-
1:2011), HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 Zastita od munje -- 1. dio: Opca nacela (EN 62305-
1:2011/AC:2016)

HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN
62305-2:2012)

HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
(IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)

HRN EN 50173-1:2018 Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi
(EN 50173-1:2018)

HRN EN 50173-2:2018 Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski
prostori (EN 50173-2:2018)

HRN EN 50173-4:2018 Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 4. dio: Stambeni
prostori (EN 50173-4:2018)

Cacinci, 06/2024. godine

PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
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Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
PROJEKTNI ZADATAK
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o.

Petra Svatica 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projekt broj TD: 53/24-EL
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe

sportova - izmjena i dopuna

Projektant: Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

Za potrebe investitora Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 izraditi Glavni elektrotehnicki
projekt sustava zastite od djelovanja munje, uzemljenja i izjednacavanja potencijala:

Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za viSe sportova - izmjena i dopuna

u Slatina, k.C.br. 4366, k.o. Podravska Slatina, u skladu s prostornim planom, vaze¢im Zakonima i propisima, pravilima
struke te arhitektonskim rjeSenjem gradevine.

ZA INVESTITORA:
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Z.0.P. 25/24
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
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OPCI I POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o.
Petra Svatica 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projekt broj TD: 53/24-EL
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe

sportova - izmjena i dopuna

Projektant: Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

e Opdiiposebni tehnicki uvjeti sastavni su dio projekta elektroinstalacije, te kao takvi obvezni su za izvodaca
radova.

e Projektirana niskonaponska elektri¢na instalacija se treba izvesti prema troskovniku, tehnickom opisu, u
projektu prilozenim crtezima, kao i vazeéim propisima.

e  Prije pocetka radova i svih dobava materijala, izvodac je duzan provijeriti ovu dokumentaciju na licu mjesta,
te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije kako u pogledu izbora materijala ili tehnickih
rjeSenja mora o tome konzultirati nadzornog inZenjera, a u slu¢aju vecih izmjena i projektanta, te pribaviti
od njih pismene upute i suglasnost na izmjene.

e |zvodac ne smije mijenjati tehnicka rjeSenja iz ove dokumentacije bez prethodnog pismenog odobrenja
investitora. Investitoru se preporucuje da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa projektantom, jer u
slu¢aju da investitor s izvoda¢em izvrsi izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se nece
smatrati odgovornim za eventualne propuste u tehni¢kim rjesenjima niskonaponske elektri¢ne instalacije.

e |zvodac je duzan tijekom montaZe voditi gradevni dnevnik u koji upisuje montazno osoblje na radu i posao
koji obavlja. U gradevni dnevnik nadzorni inZenjer i investitor upisuju sve primjedbe na izvedbu
elektroinstalacije, kao i svu problematiku nastalu prilikom montaze.

e Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti gradevinske predradnje i osigurati prostoriju za
smjesStaj materijala i alata izvodaca, te osigurati radnu snagu za prijenos teskih predmeta.

e  Po zavrsenoj izradi predmetne instalacije izvodac mora izvrsiti sva ispitivanja i mjerenja prema propisima
za predmetnu instalaciju, te programu kontrole kvalitete danom u ovom projektu i ovjerene rezultate
ispitivanja dostaviti investitoru.

e Predmetna gradevina se treba izvesti prema planu i tehnickom opisu u projektu, te prema slijede¢im
zakonima i tehnickim propisima:

e Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17,39/19i 125/19

e  Zakon o prostornom uredenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 1 67/23

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN br. 78/15,118/18 i 110/19

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN br. 78/15,
114/181110/19

e  Zakon o normizaciji NN br. 80/13

e  Zakon o zastiti od poZara NN br. 92/10, 114/22

e Zakon o zastiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14,94/18 i1 96/18

e Zakon o gradevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10 14/14i32/19

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 126/21

e Zakon o zattiti od buke NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama NN br. 76/22, 14/24

25



MrT PROJEKT... T.D. 53/24-EL

Z.0.P. 2524

Gradevina:
Investitor:

Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN
78/13,153/13

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina NN br. 118/19i 65/20

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog inZzenjera NN br. 131/21

Pravilnik o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste NN br. 42/14

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN br. 46/18 1 98/19

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda NN br. 113/08

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda NN br.
103/08, 147/09, 87/10,129/11i118/19

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) NN br. 28/16 i 88/19

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznac¢avanja zatvorenog gradilista NN br. 42/14

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN br. 112/17, 34/18 i 36/19, 98/19, 31/20,
74/22

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima NN br. 48/18

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN br. 105/20

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektric(nom energijom NN br. 88/12, 71/14

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka NN br. 143/21

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN br. 5/84

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine NN
br. 75/13, 76/22

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica NN br.
43/16,126/21

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara NN br. 56/12 i
61/12

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN br. 5/10, 153/13

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN br. 87/08, 33/10, 153/13
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN br. 35/18, 104/19

Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve
izmjene i dopune, granska norma HEP-a N.033.01, Bilten HEP 130/03

HRN IEC 60364-7-712 Zahtjevi za fotonaponske izvore

HRN EN 12464-1:2021 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN
12464-1:2021)

HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN
12464-2:2014)

HRN EN 60529:2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529:1989; EN
60529:1991+Corr.1:1993), HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaStite osigurani kuéistima (IP
Code) (IEC 60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000), HRN EN 60529:2000/A2:2014 Stupnjevi
zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529:1989/am2:2013; EN 60529:1991/A2:2013), HRN EN
60529:2000/A2:2014/1spr.1:2019  Stupnjevi  zastite osigurani  kuéistima (IP  kod) (IEC
60529:1989/am2:2013/Corr.1:2019; EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019)

HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje
opéih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008), HRN HD 60364-
1:2008/A11:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje opcih
znacajka, definicije (HD 60364-1:2008/A11:2017)

HRN HD 60364-4-41:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita
od elektri¢nog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017), HRN HD 60364-4-

26



MrT PROJEKT... T.D. 53/24-EL

Z.0.P. 2524

Gradevina:
Investitor:

Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

41:2017/A11:2018 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od
elektricnog udara (HD 60364-4-41:2017/A11:2017), HRN HD 60364-4-41:2017/A12:2019
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od elektri¢cnog udara (HD
60364-4-41:2017/A12:2019)

HRN HD 60364-6:2016, HRN HD 60364-6:2016/A12:2017, HRN HD 60364-6:2016/A11:2017, HRN HD
60364-6:2016/1spr.1:2018 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje.

HRN HD 60364-7-701:2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-
701:2007), HRN HD 60364-7-701:2007/1spr.1:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-701:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/AC:2011), HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A11:2011), HRN HD 60364-7-701:2007/A12:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A12:2017)

HRN HD 60364-7-704:2018 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Instalacije gradilista i rusilista (IEC 60364-7-704:2017; HD 60364-7-704:2018)

HRN EN 62305-1:2013 Zastita od munje -- 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-
1:2011), HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 Zastita od munje -- 1. dio: Opca nacdela (EN 62305-
1:2011/AC:2016)

HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN
62305-2:2012)

HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
(IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)

HRN EN 50173-1:2018 Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi
(EN 50173-1:2018)

HRN EN 50173-2:2018 Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski
prostori (EN 50173-2:2018)

HRN EN 50173-4:2018 Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 4. dio: Stambeni
prostori (EN 50173-4:2018)

Cacinci, 06/2024. godine

PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, stru¢.spec.ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o.
Petra Svatica 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projekt broj TD: 53/24-EL
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe

sportova - izmjena i dopuna

Projektant: Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

Moguée opasnosti od elektri¢ne instalacije potjecu od:

e Nepravilnog izbora elektricnih uredaja i opreme obzirom na vrstu gradevine i uvjete rada te vanjske

utjecaje

e Nepravilnog dimenzioniranja

e Izravnog (direktnog) dodira

e Neizravnog (indirektnog) dodira

e  Struje kratkog spoja

e Atmosferskog praznjenja
Da bi elektri¢na instalacija nakon izgradnje u cjelini zadovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju pravila zastite na radu,
izvodac se tijekom radova mora pridrzavati slijedecih tehnickih rjesenja.

1. Projektiran je sustav za zaStitu od djelovanja munje. Za uzemljiva¢ je planirano polaganje trake od
nehrdajuceg Celika AlSI 304 25x4mm u temelj ograda i nadstresnica. Za odvode do rastavnog mjernog spoja
je predvidena traka od nehrdajuceg Celika AISI 304 25x4mm. Kao hvataljke na krovu nadstresnica je
planiran sustav umrezZenih vodi¢a aluminijskim profilom promjera 8 mm. Unutar gradevine je planirana

instalacija za izjednacavanje potencijala.
2. U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije puStanja u pogon, potrebno je izvrsiti ispitivanja i mjerenja

koja su opisana u poglavlju Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Cacinci, 06/2024. godine

PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA ZASTITU OD POZARA

Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o.

Petra Svatica 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projekt broj TD: 53/24-EL

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vise
sportova - izmjena i dopuna

Projektant: Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.

OIB: 63972629661

Primjenjeni su slijededi propisi:

Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17,39/19i 125/19

Zakon o prostornom uredenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN br. 78/15,118/18 i 110/19
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN br. 78/15,
114/18i1110/19

Zakon o normizaciji NN br. 80/13

Zakon o zastiti od poZzara NN br. 92/10, 114/22

Zakon o zastiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18

Zakon o gradevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19

Zakon o gradevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 126/21

Pravilnik o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slucaju
pozara NN br. 29/13

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara NN br. 56/12 i
61/12

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica NN br.
43/16

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 5/2010)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj 87/2008
i 33/2010)

MJERE ZASTITE OD POZARA

Uzroci nastanka poZara zbog djelovanja elektri¢ne struje su:

preoptereéenja vodica, kabela, sklopnih aparata i uredaja

kratki spojevi izazvani kvarom na uredajima ili probojem izolacije
opasnosti od iskrenja uslijed neispravnosti instalacije
atmosfersko praznjenje

stanje atmosfere (visoka temperatura okoline, vlaga i sl.)
neispravno koristenje i odrZavanje instalacije i uredaja

Osnovni nacin zastite od navedenih opasnosti i uzroka nastanka poZara je pravilno dimenzioniranje svih elemenata
instalacije, odabir opreme i mjesta ugradnje iste, upotreba opreme i svih elemenata instalacije u granicama
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dozvoljenih (nominalnih) vrijednosti, te pravilno rukovanje uredajima i redovito odrZavanje elektroinstalacije i
opreme.
U daljnem tekstu navedene su mjere zastite od poZara:
1. Projektiran je sustav za zasStitu od djelovanja munje. Za uzemljiva¢ je planirano polaganje trake od
nehrdajuceg Celika AlISI 304 25x4mm u temelj ograda i nadstres$nica. Za odvode do rastavnog mjernog spoja
je predvidena traka od nehrdajuceg Celika AISI 304 25x4mm. Kao hvataljke na krovu nadstresnica je
planiran sustav umrezZenih vodi¢a aluminijskim profilom promjera 8 mm. Unutar gradevine je planirana
instalacija za izjednacCavanje potencijala.
2. U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije pusStanja u pogon, potrebno je izvrsiti ispitivanja i mjerenja
koja su opisana u poglavlju Program kontrole i osiguranja kvalitete.
Da bi sve navedene mjere zaStite od nastanka poZara bile djelotvorne potrebno je da se izvodac radova
elektroinstalacija pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvede stru¢no i u skladu sa navedenim propisima.
Prije preuzimanja instalacije potrebno je pregledati i ispitati elektri¢nu instalaciju kako je opisano u poglavlju
Program kontrole i osiguranja kvalitete, te o provedenim ispitivanjima ovlastena tvrtka treba izdati ispitne protokole
i ateste.
U gradevini je potrebno u propisanim rokovima odrZavati i vrsiti ispitivanja sukladno vaze¢im propisima:

e instalacije sustava zastite od udara munje, izjednacavanja potencijala i uzemljenja

Cacinci, 06/2024. godine
PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.

30



MrT PROJEKT... T.D. 53/24-EL

Z.0.P. 25/24
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna Catinci, 06/2024.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
TEHNICKI OPIS
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OPCENITO

Predmet projekta izgradnje objekta Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova -
izmjena i dopuna su instalacija uzemljenja, sustava zastite od djelovanja munje i izjednacenja potencijala. Projekt je
izraden u skladu s postojeéim propisima. U okviru projekta elektroinstalacija predvideno je slijedece:

e sustav zaStite od djelovanja munje, izjednacenje potencijala i uzemljenja

Opskrba gradevine elektricnom energijom
Nije potrebno povecanje priklju¢ne snage.

Uzemljivac

Temeljni uzemljivac¢

Kao uzemljiva¢ koristiti ¢e se traka od nehrdajuceg celika AISI 304 25x4mm u temelj ograda i nadstresnica.

Otpor uzemljivaca mjeriti prvi put nakon zavrSetka izrade uzemljivaca. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne
zadovoljava popraviti ga trakastim uzemljivacem potrebne duZine ili sondama za uzemljenje. Otpori rasprostiranja
odvoda ne smiju prelaziti vrijednost od 10 Q. Mjerenje otpora rasprostiranja izvoditi U-| metodom u odnosu na neki
udaljeni uzemljivac. Podatke obavezno unijeti u revizionu knjigu.

Glavno izjednacenje potencijala
Glavno izjednadenje potencijala obuhvaca cijeli objekt, a izvodi se zbog spreCavanja unosenja opasnih vanjskih

potencijala u objekt, te zbog spreavanja pojave razlike potencijala u objektu u kojem uvijek postoji veliki broj
instalacija s vodljivim dijelovima koje nije moguce medusobno izolirati.

Kada se u zgradi izvede glavno izjednacenje potencijala cijela zgrada predstavlja jedan ekvipotecijalni sistem u kojem
je mala vjerojatnost pojave opasnih napona dodira.

U svakom objektu mora postojati sabirnica za izjednacenje potencijala i na nju se spajaju svi vodljivi dijelovi: zastitni
vodici, PEN vodidii glavni zemljovod, uzemljenja, cijevi i metalni dijelovi drugih instalacija u zgradi i metalne dijelove
konstrukcije zgrade.

Glavno izjednacenje potencijala se izvodi vodic¢ima Ciji presjek ne smije biti manji od polovice presjeka najveceg
zastitnog vodita u objektu niti manji od 6 mm? za Cu, a ne mora biti veéi od 25 mm? za Cu. Efikasnost glavnog
izjednacenja potencijala - uspjesno je izvedeno ako je izmjerna vrijednost otpora izmedu zastitnog kontakta
elektricne instalacije i metalnih dijelova druge instalacije manja od 2 Q i to za najlosiji sluéaj tj. za prostoriju
najudaljeniju od mjesta glavnog povezivanja (od sabirnice za izjednacenje potencijala).

Glavno izjednacenje potencijala objekta izvesti u ormari¢u za izjednacenje potencijala (GIP) koji se nalazi pored
glavnog razvodnog ormara GRO. To je galvansko povezivanje svih vodljivih dijelova zgrade preko kojih bi se u slucaju
proboja izolacije ili atmosferskog praZnjenja mogao prenijeti opasni napon dodira. Izjednacenjem potencijala
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otklanjaju se potencijalne razlike izmedu zastitnih vodi¢a i vodljivih dijelova zgrade. Prilikom izjednacenja potencijala
medusobno se povezuju slijedecée instalacije: gromobranska instalacija, plinska instalacija, priklju¢ak temeljnog
uzemljivaca, PE vodic glavnog razvodnog ormara, armirano betonske i ¢elicne konstrukcije i slicno.

Metalni dijelovi koji izvana ulaze u gradevinu moraju se povezati na glavno izjednacenje potencijala sto bliZze ulaznoj
tocki u gradevinu. Da bi izjednacenje potencijala bilo djelotvorno, potrebno je povezati aluminijske okvire FN modula
medusobno, te jos na aluminijsku konstrukciju, vodiéem P/F 16 mm2. Metalna konstrukcija se veze na temeljni
uzemljivac, odnosno sustav zastite od djelovanja munje.

Dopunsko izjednacenje potencijala
Izvodi se u slucaju ako se nemogu ispuniti uvjeti za brzo automatsko isklapanje struje greSke te u prostorijama

povecdane opasnosti (vlazni prostori, prostori koji su zbog tehnoloskog procesa ugrozeni eksplozijom ili poZzarom).
Dodatno izjednacenje potencijala potrebno je izvesti u sanitarnim ¢vorovima prizenlja i kata.

Izvodi se vodi¢ima istog presjeka kao i vodi¢i u kabelima, ali ne manjeg od 4 mm? za bakar ili 50 mm? za FeZn traku.
Smije biti osigurano i preko vodljivih dijelova drugih instalacija ali samo ako se one ne mogu demontirati.
Efikasnost dopunskog izjednacenja potencijala utvrduje se mjerenjem otpora - mjeri se otpor izmedu istovremeno
pristupacnih vodljivih dijelova elektri¢nih instalacija i stranih vodljivih dijelova i mora biti ispunjen uvjet:

Z<ud/1d[Q]
Ud - dozvoljeni napon dodira u voltima
Id - struja isklapanja zastitnog uredaja u odredenom vremenu
Z - izmjereni otpor

Sustay zastite od djelovanja munje
Predmetna gradevina koja se zasti¢uje od prainjenja atmosferskog elektriciteta sustavom zastite od djelovanja

munje razine zastite IV. Za zastitu gradevine od djelovanja munje, predviden je sustav za zastitu munje (LPS), a sve
u svrhu smanjenja fizickih Steta i opasnosti za Zivot i smanjenja kvarova unutarnjih sustava.
Sustav zastite od munje sastoji se od vanjskog i unutarnjeg sustava zastite.
Funkcije vanjskog sustava zastite su:

e da prihvati udar munje u gradevinu (uz pomoc¢ sustava hvataljki),

e dasigurno odvede struju munje prema zemlji (uz pomo¢ sustava odvoda),

e darasprsi struju munje u zemlji (uz pomo¢ sustava uzemljenja).
Funkcija unutarnjeg sustava zastite je da sprijeCi opasna iskrenja unutar gradevine uz pomo¢ izjednacavanja
potencijala ili udaljavanja na sigurnosne razmake s (i zbog elektrickog odvajanja) izmedu sastavnica sustava zastite
(LPS) i drugih vodljivih dijelova unutar gradevine.
Zastita od elektromagnetskih impulsa munje za smanjenje rizika kvarova unutarnjih sustava mora ograniciti:

e prenapone dovedene galvanskom ili induktivnom vezom pri udarima munja u gradevinu,

e prenapone dovedene induktivnom vezom pri udarima munja pokraj gradevine,

e prenapone dovedene pojnim vodovima pri udarima munja u te vodove ili pokraj njih,

e elektromagnetska polja koja su u izravnoj induktivnoj vezi s unutarnjim sustavima
Zastita se postiZze tako da se na granicama zona zastite predvidi izjednacenje potencijala svih metalnih dijelova i
sustava koji prelaze granice zona $to se moze uciniti uz pomoc¢ vodica za izjednacavanje, odnosno uz pomo¢ uredaja
za zastitu od udarnih valova napona i struje (SPD).
Zastita pojnih vodova postize se odabirom podzemnog voda umjesto nadzemnog, odnosno smanjenjem razine
prenapona induciranih od munje uz pomo¢ odgovarajuéih elektromagnetskih oklopa kabela, odvodenjem nadstruja,
te ogranicenjem prenapona uz pomo¢ odgovarajuéih SPD-ova.
Gradevina je predvidena za izgradnju od lima i Celika, kroviste je dvostresno.
Osiguravajuci da konstrukcija ostane zasti¢ena, odabran je sustav hvataljki u obliku zastitne mreze vodica, gdje
dimenzije oka mreZe sustava hvataljki nije veca od 20 x 20 m, Sto odgovara razini zastite LPS IV.
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Hvataljke u obliku okruglog vodic¢a od aluminija promjera 8 mm postavljaju se na potpornje na krovu na rubne linije
krova i istake na krovu. Na sustav hvataljki spojiti istaknute dijelove na krovistu (gromobranski siljak), te limene
oluke.
Za spajanje najkra¢im putem sustava hvataljki sa uzemljivacem, sluZi sustav odvoda, izveden od okruglog vodica od
aluminija promjera 8 mm (iznad rastavnog mjernog spoja do do hvataljki na krovu objekta), odnosno trake od
nehrdajuceg celika AISI 304 25x4mm (od rastavnog mjernog spoja do uzemljivaca) i postavljena je na zidne
potpornje. Sve prirodne sastavnice LPS-a (kiSne i druge cijevi, kovinska konstrukcija gradevine, potrebno je galvanski
povezati s sustavom LPS-a.
Na visini 1,5 m od kote terene izveden je rastavni mjerni spoj, preklopom u duzini 10 cm i odgovaraju¢om spojnicom.
Ispod mjernog spoja traku je potrebno mehanicki zastititi.
Uzemljivac je temeljni u obliku trake od nehrdajuéeg celika AlSI 304 25x4mm u temelju ograda i nadstresnica.
Nakon polaganja okruglog vodi¢a u rov, a prije zatrpavanja, potrebno je na ovaj uzemljiva¢ spojiti sve buduce glavne
i pomocne odvode (spustove sa krovista, spojeve metalnih slivnika, vod sabirnice za glavno izjednacenje potencijala,
gradevinsku bravariju, sve metalne konstrukcije i sl.).
Potrebno je izvudi izvod za GRO, oluke, metalne dijelove odnosno ormaric glavnog izjednacenja potencijala.
Sve metalne mase u i na gradevini moraju se povezati na sustav LPS-a.
Svi spojevi na sustavu LPS moraju biti galvanski solidno izvedeni, kako bi funkcionalnost bila potpuna.
Tehnicka svojstva hvataljki, odvoda i uzemljivaca za sustave moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za
svojstva sustava i ovisno o vrsti proizvoda moraju odgovarati normi HRN EN 50164-2.
Nakon izvedbe sustava za zastitu munje potrebno je izvrsiti mjerenja i kontrolu sustava LPS-a, Sto ¢e dati usporedbu
normi, projektiranog i izvedenog stanja.
Kontrola se izvodi tijekom gradnje (temeljni uzemljivac), zatim zavr$na kontrola po izgradnji LPS-a, te periodi¢ni
pregledi i dodatni (nakon udara munje ili po rekonstrukciji).
Kod pregleda je potrebno izraditi izvjeS¢e o stanju ostecenja sustava, izmjeriti veli¢inu otpora rasprostiranja sustava
uzemljenja, pregledati stanje uzemljivaca s obzirom na koroziju, pregledati stanje priklju¢aka kovinskih masa na
odvode munje, pregledati galvansku povezanost kovinskih masa s odvodima LPS-a, te pri prvom pregledu izraditi
knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima i mjernim tockama, te odrediti rokove periodi¢nih pregleda.
Pri razmatranju rasprsenja struje munje (ponasanje kao kod visoke frekvencije) u zemlji i pri svodenju opasnih
prenapona na najmanju mjeru, vrlo su vazni kriteriji oblik i dimenzije sustava uzemljivaca. Opcéenito se preporucuje
nizak otpor uzemljenja (nizi od 10 Q kad se mjeri niskom frekvencijom).
Temeljni uzemljivaé (tip B)
Kako bi temeljni uzemljivac bio zasti¢en od korozije, treba ga sa svih strana omediti betonom debljine od najmanje
5 cm. Na taj ée nacin imati gotovo neogranicen vijek trajanja. Za izradu temeljnog uzemljivaa preporucuje se
koristenja vodica izradenih od celika. Moguca je primjena pocincanog kao i nezasti¢enog Celika. Kada se uzemljivac
ne mozZe ugraditi u temelj zgrade ili kada je izveden iz temelja, treba upotrijebiti okrugli i trakasti materijal od
nehrdajuceg celika (V4A, oznaka materijala 1.4571). MoZe se koristiti okruglim ili trakastim celikom. Okrugli Celik
treba imati promjer od najmanje @10 mm. Kod trakastog &elika dimenzije trebaju biti najmanje 30 mm x 3 mm.
Trenutacno vaze¢a norma HRN EN 62305 dio 1-4

e Dio 1: Opéanacela

e Dio 2: Upravljanje rizikom
Dio 3: Fizi¢ke Stete na gradevinama i opasnost za Zivot

e Dio 4: Elektri¢ni i elektronicki sustavi u gradevinama
Jedan od kljuénih faktora ocjenjivanja pri procjeni rizika u odnosu na zastitu od udara munje jest ucestalost udara

munje na doti¢chnom mjestu, izrazena u broju udara munje po km? i godini, a koju bi trebalo utvrditi metodom za
odredivanje mjesta udara munje. U¢estalost udara munje definirana je kao srednji broj udara munje po km?i godini.
Razred LPS-a (Lightning Protection System) utvrduje se na temelju karakteristika objekta koji se stiti. Prema normi
HRN EN 62305 definirania su Cetiri razredia zastite (I-IV). Za svaki razred zastite odredeni su najmanji i najveci

parametri struje munje.
Svaki razred zastite nekog LPS-a oznacen je na sljedeci nacin:
a) Pokazateljima koji ovise o razredu zastite LPS-a:
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e parametri udara munje

e polumjer kugle munje, Sirina petlje i zastitni kut

e tipicni razmaci izmedu odvoda i prstenastih vodica

e sigurnosni razmak za izbjegavanje opasnog iskrenja

e minimalna duzina uzemljivaca
b) Pokazateljima koji ne ovise o razredu zastite:

e izjednacenje potencijala zastite od udara munje

e minimalna debljina metalnih limova ili metalnih cijevi u hvataljkama

e  LPS materijali i uvjeti primjene

e materijal, oblik i minimalne dimenzije hvataljki, odvoda i uzemljivaca

e minimalne dimenzije spojnih vodica
Hvataljke - planiranje primjenom metode zastitnog kuta, metode kotrljajuce kugle i metoda mreze
Vjerojatnost udara munje u gradevinu koju treba zastititi moZe se znac€ajno smanijiti ako se postavi pravilno planirana
hvataljka. Hvataljka se moZe sastojati od bilo koje kombinacije sljedeéih sastavnih dijelova:

e okomitih Sipki (ukljucujuci slobodno postavljene stupove);

e napete uzadi;

e mreZenih vodica.
Metode za odredivanje smjestaja sustava hvataljka su:

e metoda zastitnog kuta

e metoda kotrljajuée kugle

e metoda mreZe
Metoda kotrljajuée kugle moze se upotrijebiti u svim slucajevima. Metoda zastitnog kuta prikladna je za zgrade
jednostavnog oblika, ali samo do maksimalne visine koje su navedene u tablici 2. Metoda petlje prikladna je za
zastitu ravnih povrsina.
Pojedine prihvatne Sipke treba medusobno povezati na krovnoj razini, kako bi se zajamcila raspodjela struje.
Hvataljke treba postaviti na kutove, izloZena mjesta i rubove (prije svega na gornjem dijelu fasade) gradevina prema
jednoj ili viSe metoda koje su navedene u nastavku.
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Tablica 2 iz norme HRN EN 62305-3 maksimalne vrijednosti polumjera kotrljajuce kugle, Sirine mreZe i zastitnog kuta
prema odgovarajué¢em razredu zastite od udara munje LPS-a

Metoda zastite
R’;d";‘:aﬁﬁ"“;“ P°":."“u'f‘]’e":’9'° Sirina petlje § Zastitni kut a°
| 20m 5x5m
| 30m 10x 10 m
vidi sliku ispod
] 45 m 15x15m
\Y) 60 m 20x20m
ED =~
70
60__e —
= — B
40
30
20
10
OIS T T T[T T TTT(TTTITITTTTTTTTITTTITTTTT

0 10 20 30 40 50 60 a

1 = zadtitni kut od udara munje a°, 2 = visina sliemena u m, 3 = razred
zas$tite od udara munje I/11/11I/IV

Ra:;‘:an"ﬁ:;“ Zastitni kut a® s prihvatnim Sipkama duzine do 2 m
| 70 °
Il 72 °
n 76 °
v 79°

Broj odvoda

Instalacija za odvod vodi struju munje od hvataljke do sustava uzemljenja. Broj odvoda dobiva se iz opsega gradevine
koju treba zastititi, ali u svakom slucaju treba postaviti najmanje dva odvoda. Pritom treba obratiti paznju na to da
se tokovi struje postave kratko i bez petlji. U tablici dolje su prikazani razmaci izmedu odvoda ovisno o razredu
zastite od udara munje.

Broj odvoda odvojenog LPS-a

Ako se hvataljka sastoji od okomitih Sipki na odvojeno postavljenim stupovima (ili jednom stupu) koji nisu napravljeni
(ili koji nije napravljen) od metala ili povezenog armaturnog Celika, tada je za svaki stup potreban barem jedan
odvod. Za metalne stupove ili stupove od povezenog armaturnog Celika nisu potrebni dodatni odvodi.

Raspored odvoda

Odvodi se primarno instaliraju u blizini kutova gradevine. Kako bi se postigla optimalna raspodjela struje munje,
odvodi se trebaju ravhomjerno instalirati oko vanjskih zidova gradevine. Odvode po moguénosti treba rasporediti
tako da se izravno nastavljaju na prihvatne vodove. Treba ih postaviti ravno i okomito, tako da predstavljaju najkraci
moguci spoj s tlom. Treba izbjedi stvaranje petlji. Odvodi se ne smiju postavljati u Zljebove i cijevi Zljebova, ¢ak i ako
su obloZeni izolacijskim materijalom. Po mogucénosti bi na svaki nezasti¢eni kut gradevine trebalo postaviti odvod.
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Tablica 4 iz norme HRN EN 62305-3
Tipi¢ni razmaci izmedu odvoda i prstenastih vodic¢a ovisno o razredu zastite LPS-a

Razred zastite od | Tipi¢ni razmak
udara munje a
| 10m
| 10m
]} 15m
v 20m

Materijali

U vanjskoj se zastiti od udara munje prvenstveno upotrebljavaju sljedeéi materijali: vruc¢e pocinéan celik, nehrdajuci
Celik (VA), bakar i aluminij.

Korozija

Opasnost od korozije osobito se javlja kod spojeva razli¢itih materijala. Stoga se bakreni dijelovi ne smiju postaviti
iznad pocincanih povrsina ili aluminijskih dijelova zato Sto zbog kise ili drugih utjecaja dijelovi bakra mogu dospjeti
na pocincanu povrsinu. Uz to nastaje galvanski element zbog kojeg brzo korodira kontaktna povrsina.

Minimalne dimenzije vodica, za sve razrede zastite od udara munje i za odvodnike struje munje/odvodnike
prenapona tipa 1itipa 2

Presm ?!:i:l: kﬂﬁffﬁﬁ:‘;f}ﬁﬁr = Presjek vodica koji sa sabirnicom za izjednac¢enje
Materijal izjednagenje pot:nciiala R Tanens 2o odvodniks potencijala povezuju unutarnje metalne instalacije
struje munie tipa 1 i istovremeno za odvodnike prenapona tipa 2
Bakar 16 mm2 6 mm2
Aluminij 25 mm2 10 mm2
Celik 50 mm2 16 mm2

Elektroinstalacija slabe struje
Elektronicka komunikacijska mreZa i infrastruktura (EKI) nije predvidena

HAKOM
Posebni uvjeti javnopravnog tijela HAKOM, KLASA: 361-03/24-01/9755, URBROJ: 376-05-3-24-02, Zagreb,

10.05.2024. godine su sastavni dio ovog glavnog projekta. Potrebno je pridrzavati se odredbi zakona i pravilnika te
izdanih posebnih uvjeta.

Prema izjavi u prilogu posebnih uvjeta, A1 Hrvatska d.o.0. nema poloZenu EKI na predmetnoj Cestici.
Prema izjavi u prilogu posebnih uvjeta, Hrvatski telekom d.d. nema poloZenu EKI na predmetnoj Cestici te je
uvidom na terenu utvrdeno da ne postoji ni zracna EKI.

HEP ODS d.o.o.

Prema posebnim uvjetima distributera HEP ODS d.o.o., Elektra Virovitica, broj 402000102/1326/24DV, od
06.05.2024 potrebno je slijedece:

o Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj situaciji, nalaze se izgradeni distribucijski
elektroenergetski objekti
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. Prilikom projektiranja gradevina uvaziti: ,,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV“ (SI. 51/7311/80 i NN.br. 24/97 i Bilten HEP-

Distribucije broj 118/2003) te ,,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV“ (SI. 65/88 i NN.br. 24/97) koji odreduju minimalne sigurnosne
udaljenosti i razmake i time postavljaju posebne uvjete gradenja na sve gradevine u koridoru postojecih
nadzemnih vodova, a za podzemne kabele gransku normu , Tehnicki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.)

. U slucaju prikljucenja novog kupca odnosno promjene na prikljuc¢ku postojeéeg kupca na distribucijsku

mrezu, duZni ste podnijeti zahtjev na propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i
utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu ( NN br. 7/18 ) i Pravilima o priklju¢enju na

distribucijsku mrezu

. U slucaju potrebe izmjestanja dijela elektroenergetskog voda isto treba izvrsiti prema tehni¢kom rjesenju
koje izdaje HEP ODS d.o.0., DP Elektra Virovitica

J TroSkove izmjeStanja, mehanicke zastite te eventualnog popravka zbog mogucih ostecenja mreze

HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o., snosi investitor a radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustava
d.o.o.

J U slucaju ostecenja bilo kojeg dijela infrastrukture u vlasniStvu HEP—a, radove izvodi HEP Operator

distribucijskog sustava d.o.0., a troSkove radova snosi investitor

. Investitor je duzan pravovremeno ( minimalno 5 kalendarskih dana prije pocetka radova ) dostaviti
obavijest o pocetku izvodenja radova, a izvodaca i osobu odgovornu za gradenje upoznati s ¢injenicama da se
radovi ne mogu zapoceti bez nase nazocnosti, zbog stru¢nog nadzora, oznacavanja, zastite elektroenergetskih
vodova i Zivota neposrednih izvodaca radova

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odriavanje elektri¢ne instalacije
Temeljem projektom predvidenog nacina izgradnje objekta predpostavljeni projektirani vijek procjenjuje se na 50

godina.

Prilikom odrzavanja, potrebno je pridrZavati se svih propisa navedenim Tehni¢kom propisu za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj 87/2008 i 33/2010).

Nakon prvog pregleda sustava zastite od djelovanja munje, potrebno je periodi¢no ispitati sustav zastite od
djelovanja munje svake 3 godine.

Izvanredni pregledi se obavljaju nakon svake promjene na sustavu zastite od djelovanja munje, odnosno nakon
svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva sustava.

Cacinci, 06/2024. godine
PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
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PRORACUNI

Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o.
Petra Svatica 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projekt broj TD: 53/24-EL
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe

sportova - izmjena i dopuna

Projektant: Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

Proracun otpora uzemljenja

Proracun otpora uzemljenja uzemljenja Celi¢ne trake koja se nalazi u betonskom temelju se vrsi prema izrazu:

Promjer ekvivalentne polukugle kojom nadomjestamo betonski temelj:

d = 1.57VV [m]
V=Ixaxb[m?
e | -duljina uzemljiva¢a (m)
e V-—volumen temelja (m?3)
e a,b—stranice temelja (m)
e p-specifi¢ni otpor zemlje u okolisu betonskog temelja p=100 Qm
V =170 x 0.4 x 0.8 = 54,4 [m?]
d = 1.573/54,4 = 5,95 [m]

100

R=3Tax505 = > o]

Otpor uzemljenja je manji od dozvoljenih 10 Q, te uzemljenje ZADOVOLJAVA.
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Procjena rizika od udara munje

Datum: 4.6.2024. Projekt br.: 53/24-EL

Zastita od munje
Upravljanje rizikom

Izradeno prema medunarodnoj normi:
IEC 62305-2:2010-12

uzevsSi u obzir nacionalnu normu i ev. dodatke:
HRN EN 62305-2:2013

Pregled mjera za smanjenje Steta od djelovanja munja
prema procjeni rizika za projekt:

Projekt gradevine:
Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vise
sportova - izmjena i dopuna
k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

33520 Slatina
HR

Klijent/Narugitelj:

Grad Slatina

Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
HR

Procjenu rizika izradio:
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Popis sadrzaja

Popis skracenica
Normativne osnove
Rizik nastanka Stete i izvori Stete

Podaci za projekt

Rizici koje treba uzeti u obzir

Geografski podaci i podaci za gradevinu

Podjela gradevine na zone zastite od munje/zone
Opskrbni vodovi

Rizik od pozara

Mjere za smanjenje posljedica pozara

Posebna opasnost za ljude u zgradi

Proracun rizika

Rizik R1, Ljudski zivoti
Odabir zastitnih mjera
Zakonske obveze

Opce obavijesti

Definicija nazivlja
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1. Popis skracenica

a

at

Ca

Cb

Cc

Cs

ct
Cp.CpJ
CL
Cpm

CRL
EB

Hp
Ks1

Ks1w
Ks2

Ksaw
L1
L2
L3
L4

LEMP
LP

LPL
LPS
LPZ

ND
NG
PB
PEB
PSpPD

R1

R2
R3
R4
RA
RB
Rc
Rm
Ru
Ry

Rw

stopa amortizacije
razdoblje amortizacije

nov&ana vrijednost zivotinja u nekoj zoni

nov&ana vrijednost neke zone gradevine

novcana vrijednost sadrzaja neke zone

nov&ana vrijednost sustava u nekoj zoni (uklju€ujuéi njihove funkcije)
ukupna novcana vrijednost gradevine

faktor lokacije gradevine, odn. spojene gradevine

godisnji troSkovi svih gubitaka bez zastitnih mjera

godisnji troSkovi odabranih zastitnih mjera

godisnji troSkovi preostalih gubitaka

izjednacivanje potencijala u LPS-u (en: Lightning Equipotential Bonding)
visina gradevine

najviSa tocka gradevine

kamatna stopa

faktor kojim se uzima u obzir u€inkovitost vanjskog zaslona gradevine (vanjski prostorni

zaslon)
Sirina oka mreze vanjskog zaslona gradevine

faktor kojim se uzima u obzir u€inkovitost unutarnjeg zaslona gradevine (unutarniji

prostorni zaslon)
Sirina oka mreze unutarnjeg zaslona gradevine

gubitak ljudskih zivota

gubitak javne opskrbe

gubitak nenadomijestive kulturne bastine

gospodarski gubici

duljina gradevine

elektromagnetski udarni val munje (en: Lightning Electromagnetic Impulse)

zaStita od munje (en: Lightning Protection) (sastoji se od sustava za zastitu od munje
(LPS-a) i zastitnih mjera protiv LEMP-a (SPM-a, en: Surge Protective Measures))
razina zastite od munje (en: Lightning Protection Level)

sustav za za$titu od munje (en: Lightning Proctection System)

zona zastite od munje (en: Lightning Protection Zone) (zona u kojoj vlada odredeno
elektromagnetsko okruzje)

stopa odrzavanja
broj opasnih dogadaja zbog udara munja u gradevinu

gustoca udara munja

vjerojatnost da udar munje prouzroCi materijalne Stete na gradevini
izjednacCivanje potencijala u LPS-u

uskladeni sustav SPD-a

rizik Stete

rizik gubitaka ljudskih zivota u gradevini

rizik gubitka javne opskrbe

rizik gubitka nenadomjestive kulturne bastine

rizik gospodarskih gubitaka u gradevini

sastavnica rizika za ozljede Zivih bic¢a (pri udaru munje u gradevinu)

sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini (pri udaru munje u gradevinu)
sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u gradevinu)
sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje pokraj gradevine)
sastavnica rizika za ozljede Zivih bica (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)
sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini (pri udaru munje u spojeni opskrbni

vod)
sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)
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Rz sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje pokraj spojenog opskrbnog

voda)

RT prihvatljivi rizik Stete (vrijednost rizika Stete prihvatljivog za Sti¢enu gradevinu)

rf faktor smanjenja rizika od pozara na gradevini

o faktor smanjenija rizika koji uzima u obzir zastitne mjere za smanjenje posljedica poZara

SM godisnja novCana usteda

SPD uredaj za zastitu od udarnih struja i prenapona munje (en: Surge Protective Device)

SPM zastitne mjere protiv LEMP-a (mjere za smanjenje rizika od kvarova elektri¢nih i

elektronickih sustava zbog LEMP-a) (en: Surge Protective Measures)
tex trajanje prisutnosti opasnih eksplozivnih atmosfera
w Sirina gradevine
4 zona gradevine

2. Normativne osnove

Niz normi HRN EN 62305 sastoji se od ovih dijelova:

- HRN EN 62305-1:2013 - ,Zastita od munje — 1. dio: Op¢a nacela“

- HRN EN 62305-2:2013 - ,Zastita od munje — 2. dio: Upravljanje rizikom*

- HRN EN 62305-3:2013 - ,Zastita od munje — 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot*

- HRN EN 62305-4:2013 - ,Zastita od munje — 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar gradevina“

3. Rizik nastanka Stete i izvori Stete
Za izbjegavanje posljedica udara munje mora se promatrana gradevina zastititi odredenim zastitnim
mjerama. U normi HRN EN 62305-2:2013, Upravijanje rizikom opisan je postupak procjene rizika s

pomocu kojeg se odreduju potrebne zastitne mjere od djelovanja munje. Svrha upravljanja rizikom je da
se s pomocu zastitnih mjera smanji rizik na prihvatljivu razinu.

Provedena procjena rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 za projekt Postavljanje podloge i
uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova - izmjena i dopuna - gradevinu Gradevina pokazala
je da na promatranoj gradevini treba postaviti zastithe mjere. ProraCunom je ustanovljena odredena
opasnost za gradevinu te, ako je potrebno, zastitne mjere za smanjenje rizika. Rezultat procjene rizika ne
smije biti samo razred sustava zastite od munje, nego cjelovito rjeSenje zastite ukljuujuci i potrebne
mjere zaslanjanja protiv pojave LEMP-a.

4. Podaci za projekt
4.1 Rizici koje treba uzeti u obzir

Na temelju vrste i nacina uporabe gradevine Gradevina, odabrani su i razmotreni ovi rizici:

Rizik R1: Rizik za gubitke ljudskih Zivota: RT: 1,00E-05

Cilj je procjene rizika da se trenutacni rizik dovede na prihvatljivi rizik RT i to putem gospodarski
opravdanog odabira zastitnih mjera.
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4.2 Geografski podaci i podaci za gradevinu

Osnova za procjenu rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 je gusto¢a udara munje u zemlju Ng. Za

lokaciju promatrane gradevine Gradevina najprije se s pomocu Karte broja grmljavinskih dana ocita broj
grmljavinskih dana 30,00. Odatle se raCunskim putem dobiva gusto¢a udara u zemlju Ng (1/god/km?).

Napomena: taj nacin posrednog odredivanja vrijednosti Ng vrijedi za sve zemlje koje imaju karte broja
grmljavinskih dana, a jo§ nemaju karte gusto¢e udara munje!

Za opasnost izravnog udara najvaznije su dimenzije gradevine. Na temelju toga odreduju se tzv. sabirne
povrSine za izravne i neizravne udare munja.

Na temelju podataka o veli€ini gradevine dobivaju se ove izraCunane sabirne povrsine:
Sabirna povrsina za izravne udare: 1.194,00 m?

Sabirna povrsina za neizravne udare: 855.101,00 m?
(pokraj te gradevine)

'K*?ﬁiﬁf“QJ
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Vazan aspekt za odredivanje broja mogucih izravnih i neizravnih udara munje je i okolica gradevine. Za
gradevinu Gradevina je ta okolnost odredena faktorom:

Relativni polozaj Cqg: 0,25
S obzirom na gusto¢u udara munja u zemlju i veli€¢inu gradevine te njene okolice, moze se racunati s

ovim vrijednostima broja opasnih dogadaja:
e broj opasnih dogadaja zbog izravnih udara u gradevinu:  Np = 0,0009 1/god,

e broj opasnih dogadaja zbog neizravnih udara u gradevinu: N = 2,5653 1/god.

4.3 Podjela gradevine na zone zastite od munje/zone

Gradevina Gradevina pri razmatranju nije podijeljena na zastitne zone od udara munje odn. zone.
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L1tz — Trajanje zadrzavanja ljudi u promatranoj zoni: 8.760 Sati/god.
L1nz — Broj moguce ugrozZenih ljudi (Zrtava): 0 Ljudi

4.4 Opskrbni vodovi

Pri procjeni rizika moraju se svi ulazni i izlazni opskrbni vodovi promatrane gradevine uzeti u obzir.
Spojeni elektricno vodljivi cjevovodi ne moraju se uzimati u obzir ako su spojeni na glavnu sabirnicu za
izjednacivanje potencijala gradevine.

Ako ti vodovi nisu tako spojeni, onda postoji opasnost koja se mora uzeti u obzir pri procjeni rizika
(pripaziti na zahtjev za izjednacCivanje potencijala!)

-Vod 1

Za svaki odredeni vod utvrdeni su ovi parametri, npr. kao:
e vrsta voda (nadzemni/kabelski)
e duljina voda (izvan gradevine)
e okolica
e spojena gradevina
¢ nacin vodenja unutarnje instalacije (sa zaslonom/bez zaslona)
e najmaniji podnosivi udarni napon (naponska ¢vrstoc¢a krajnjih uredaja).

Na temelju toga utvrdena je mogucéa opasnost za gradevinu kao i njen sadrzaj kao posljedice udara
munja u opskrbni vod ili pokraj njega, Sto je uvrsteno u procjenu rizika.

4.5 Rizik od pozara

Rizik od pozZara u gradevini je jedan od najvaznijih elemenata za izraCun potrebnih zastitnih mjera. Rizik
od pozara za gradevinu Gradevina je kategoriziran kao:

- Normailni rizik od pozara

4.6 Mjere za smanjenje posljedica pozara

U proraunu su za smanjenje posljedica poZzara odabrane ove zastitne mjere:
- Nisu poduzete nikakve mjere

4.7 Posebna opasnost za ljude u zgradi

Na temelju broja ljudi moguca je opasnost nastanka panike na gradevini Gradevina, kategorizirana kako
slijedi:

- Prosje€na opasnost panike (npr. gradevine za kulturne i Sportske priredbe sa od 100 do 1000
posjetitelja)

5. Proracun rizika

Kako je opisano u 4.1, izraCunani su sljedeci rizici kako je navedeno u 5. Za svaki je rizik plavom crtom
oznacena prihvatljiva vrijednost, a zelenom ili crvenom rizik dobiven izraGunom.

5.1 Rizik R1, Ljudski zivoti
Za ljude izvan i unutar gradevine Gradevina izraCunani su ovi rizici:

Prihvatljivi rizik: 1,00E-05
IzraCunani rizik R1 (nezasticena gradevina): 3,52E-05
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IzraCunani rizik R1 (zasti¢ena gradevina): 2,44E-06

Bez zastitnih mjera

RT

3.52E-IZI5| | ].E-5|

Sa zastitnim mjerama

RT —:
R 24 %

| 2.4—1E-ne.| | ].E-5|

Da bi se smanijilo postojece rizike moraju se
poduzeti zastitne mjere prema opisu u 5.

5.2 Odabir zastitnih mjera
Odabirom sljedecih zastitnih mjera postojeéi se rizik svodi na prihvatljivu razinu.

Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravljanja rizikom za gradevinu Gradevina i vrijedi samo za tu
gradevinu.

Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravljanja rizikom za Objekt Gradevina i vrijedi samo za tu
gradevinu.

Zastitne mjere Stanje sa zastitom / Zeljeno stanje:

Podrucje Zastitna mjera Koeficijent
. Sustav zastite od munje LPS
pB: LPS razreda IV 2.000E-01
IzjednacCivanje potencijala u okviru LPS-a
pEB: IzjednacCivanje potencijala za razinu LPL Ill ili 5.000E-02

LPL IV
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6. Zakonske obveze

Provedena procjena rizika odnosi se na podatke upravitelja zgrade i/ili vlasnika ili stru€njaka, koji su ih
prihvatili, izraCunali ili odredili na licu mjesta. Mora se upozoriti da se te podatke mora nakon procjene jo$
jednom preispitati.

Postupak racunskog odredivanja rizika s pomocu programa DEHNsupport u skladu je s normom HRN EN
62305-2:2013.

Mora se upozoriti da proizvoda¢ programa za procjenu rizika nije pravno odgovoran za bilo koje podatke,
podloge, slike, crteze, mjere, parametre kao niti rezultate.

Mijesto, datum Pecat, potpis
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7. Opce obavijesti

7.1 Sastavnice vanjske zastite od munje

Sastavnice zastite od munje koje se rabe za konstrukciju vanjskog sustava zastite od munje moraju
udovoljavati odredenim mehanickim i elektricnim zahtjevima koji su postavljeni u nizu normi EN 62561-x.
Taj je niz normi, primjerice, podijeljen na ove dijelove:

- EN 62561-1:2012 Zahtjevi za spojne elemente

- EN 62561-2:2012 Zahtjevi za vodi€e i uzemljivace

- EN 62561-3:2012 Zahtjevi za iskriSta

- EN 62561-4:2011 Zahtjevi za drzace vodi¢a

- EN 62561-5:2011 Zahtjevi za uzemne zdence i brtvenice vodi¢a uzemljivaca

7.1.1 EN 62561-1:2012, Zahtjevi za spojne elemente

Zahtjevi za spojne elemente, kao npr. za drzace, dani su u normi EN 62561-1. To za izvodaca sustava
zastite od munje znadi da sve spojne dijelove mora odabrati za o¢ekivano optere¢enje (H ili N) na mjestu
ugradnje. Tako se, primjerice, mora za hvataljku (100 % struje munje) odabrati spojnica za optereéenje H
(100 kA), a za, primjerice, mrezastu hvataljku ili uvod u uzemljiva¢ (gdje teCe samo dio struje munje) se
moZe odabrati spojnica za optere¢enje N (50 kA). Odgovarajuca svojstva za takve primjere uporabe
moraju biti dokazana ispitivanjem koje provodi proizvodac.

7.1.2 EN 62561-2:2012, Zahtjevi za vodice i uzemljivace

Norma EN 62561-2 postavlja na vodi€e i uzemljivae konkretne zahtjeve, koji su ovako postavljeni:
- mehanicka svojstva (najmanja vlacna ¢vrsto¢a i najmanje prekidno istezanje),
- elektriCna svojstva (najveca elektri¢na otpornost) i
- otpornost na koroziju (umjetno starenje).

Norma EN 62561-2 odreduje takoder i zahtjeve za uzemljivace i Stapne uzemljivace. Pritom su vazni,
prije svega, materijal, oblik kao i najmanje mjere te mehanicke i elektricne znacajke. Ti zahtjevi iz norme
¢ine temeljna svojstva za koje proizvoda¢ mora pruziti dokaze u pratecoj dokumentaciji uz proizvod.

7.1.3 EN 62561-3:2012, Zahtjevi za odvojna iskriSta

Odvojna se iskriSta mogu upotrijebiti za galvansko odvajanje sustava uzemljivaca.

Norma EN 62561-3 za odvojna iskriSta zahtijeva da takva iskriSta budu dimenzionirana tako da, kad ih
se ugradi na odgovarajuéi nacin prema uputama proizvodac¢a, budu pouzdana i postojana te sigurna za
ljude i okolne uredaje.

7.1.4 EN 62561-4:2011, Zahtjevi za drzace vodica
Norma EN 62561-4 daje zahtjeve za ispitivanje metalnih i nemetalnih drza¢a vodica, koji se rabe kod
hvataljki i odvoda.

7.1.5 EN 62561-5:2011, Zahtjevi za uzemne zdence i brtvenice vodi¢a uzemljiva¢a

Svi uzemni zdenci i brtvenice vodi¢a uzemljivata moraju biti tako oblikovani i konstruirani da pri pravilnoj
uporabi budu pouzdani i ne ugrozavaju ljude ili okolicu. Norma EN 62561-5 daje zahtjeve i nacin
ispitivanja revizijskih okana (uzemnih zdenaca) (npr. otpornost na tlak) te uvoda (brtvenica) na
uzemljenje (npr. ispitivanje brtvljenja).

8. Definicija nazivlja

Uskladeni SPD sustav
SPD-ovi, stru¢no odabrani, uskladeni i ugradeni tako da Cine sustav koji smanjuje kvarove (ispade)
elektricnih i elektronickih sustava.

Galvanski odvojnici

uredaji koji mogu smanijiti udarne valove na vodovima koji ulaze u LPZ-ove. Takvi uredaji obuhvacaju
odvojne transformatore s uzemljenim zaslonom izmedu namota, nemetalne opti¢ke vodiCe i opticka
sucelja. Izolacijska ¢vrstoca tih uredaja mora odgovarati toj namjeni samostalno ili s pomo¢u SPD-ova.

LEMP elektromagnetski udarni val munje [en: Lightning Electromagnetic Impulse]
LEMP obuhvaca sva elektromagnetska djelovanja struje munje koja na vodovima putem otpornih,
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induktivnih ili kapacitivnih veza proizvode udarne valove i elektromagnetska udarna polja.

LP, sustav zastite od munje [en: Lightning Protection]

cjelokupni sustav za zastitu gradevina (ukljucujuci i njihove unutarnje sustave i sadrzaj) i ljude od
djelovanja udara munja. Sastoji se opcenito od sustava za zastitu od munje (LPS) i mjera zastite od
LEMP-a (SPM-a).

LPL, razina zastite od munje [en: Lightning Protection Level]
broj pridan sklopu vrijednosti parametara struje munje koje se odnose na vjerojatnost da odgovarajuce

najvece i najmanje projektirane vrijednosti nece biti prekoraene u prirodnoj pojavi izbijanja munje

LPS, sustav zastite od munje [en: Lightning Proctection System]
cjelokupni sustav koji se koristi za smanjenje materijalnih Steta zbog udara munja u gradevinu

EB, izjednacivanje potencijala munje [en: Lightning Equipotential Bonding]
spajanje na LPS pojedinih metalnih dijelova izravnim galvanskim spajanjem ili putem zastitnih odvodnika
udarnog vala da bi se smanijile razlike potencijala zbog struje munje

SPD, uredaj za zastitu od udarnog vala [en: Surge Protective Device]
uredaj Cija je namjena ograniciti prolazni prenapon ili preusmieriti udarni strujni val. Sadrzi najmanje
jednu nelinearnu komponentu

Cvoriste

¢voriste na opskrbnom vodu iza kojeg se moze zanemariti Sirenje udarnog vala. Primjeri vorista su
mjesta odvajanja opskrbnog voda na TS-u SN/NN ili vecoj transformatorskoj stanici, telekomunikacijskom
razdjelniku ili uredaju (npr. na multiplekseru ili xDSL uredaju) na telekomunikacijskom vodu.

Materijalne Stete
Stete na gradevini (ili njenom sadrzaju) zbog mehanickih, toplinskih, kemijskih i eksplozijskih djelovanja
udara munje

Ozljede zivih bi¢a
trajne ozljede, ukljucujuci smrt ljudi ili Zivotinja zbog elektricnog udara putem dodirnog napona ili napona
koraka kao posljedice udara munje.

R, Rizik nastanka Stete
vjerojatan prosje€an godiSnji gubitak (ljudi i dobara) zbog udara munje u odnosu na ukupnu vrijednost
(ljudi i dobara) u stiéenoj gradevini

ZS, Zona gradevine
dio gradevine s ujednacenim zna€ajkama samo jednog sloga parametara koji sluze za procjenu jedne
sastavnice rizika

LPZ, Zona zastite od munje [en: Lightning Protection Zone]
zona u kojoj vlada odredeno elektromagnetsko okruzenje Sto se tice opasnosti od munje. Granice zone
nekog LPZ-a ne moraju bezuvjetno biti fizicke granice (npr. zidovi, podovi ili stropovi).

Magnetski zaslon
zatvoreni metalni reSetkasti ili neprekidni zaslon koji okruzuje sticenu gradevinu ili jedan njen dio, Cija je
svrha smanijiti kvarove elektri¢nih i elektronickih sustava.

Kabel za zastitu od munje
poseban kabel velike izolacijske Cvrstoce Ciji je metalni zaslon izravno ili putem vodljive previake od
umjetnog materijala trajno spojen sa zemljom.

Kabelski kanal za zastitu od munje

kabelski kanal malog otpora koji je u trajnom spoju sa zemljom (npr. beton s neprekidno spojenom
armaturom ili metalni kanal).
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Cacinci, 06/2024. godine
PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, stru¢.spec.ing.el.
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ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA

Procjenjujem da vrijednost radova i materijala za izradu elektroinstalacije iznosi 11.584,00 eura, te u navedenu
cijenu nije uklju¢en PDV.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o.
Petra Svatica 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projekt broj TD: 53/24-EL
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe

sportova - izmjena i dopuna

Projektant: Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
OIB: 63972629661

OoPCI DIO

Projektirani objekt, mora biti izgraden na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu
te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utjecu na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu.

Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o gradnji i
posebnim propisima.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

e mehanicka otpornost i stabilnost

e sigurnost u slucaju pozara

e higijena, zdravlje i okolis

e sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
e zastita od buke

e gospodarenje energijom i oCuvanje topline

e odrziva uporaba prirodnih izvora

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za ovu gradevinu, potrebno je tijekom gradenja i koristenja
projektiranog objekta (nabave opreme, gradenja, pustanja u pogon i odrzavanja) vrsiti preglede, ispitivanja i
mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova. Prilikom izvodenja
radova i kasnije pri uporabi odnosno pogonu i odrZavanju gradevine potrebno je primjenjivati:
e Tehniéki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 5/2010)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj 87/2008
i33/2010)
norme:
e HRNEN 12464-1:2021 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN
12464-1:2021)
e HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN
12464-2:2014)
e HRN EN 60529:2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529:1989; EN
60529:1991+Corr.1:1993), HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaStite osigurani kuéistima (IP
Code) (IEC 60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000), HRN EN 60529:2000/A2:2014 Stupnjevi
zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529:1989/am2:2013; EN 60529:1991/A2:2013), HRN EN
60529:2000/A2:2014/Ispr.1:2019  Stupnjevi  zaitite  osigurani  kudidtima (IP  kod) (IEC
60529:1989/am2:2013/Corr.1:2019; EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019)
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e HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske elektricne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje
opéih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008), HRN HD 60364-
1:2008/A11:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje opcih
znatajka, definicije (HD 60364-1:2008/A11:2017)

e HRNHD 60364-4-41:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita
od elektri¢nog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017), HRN HD 60364-4-
41:2017/A11:2018 Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zaStita -- Zastita od
elektricnog udara (HD 60364-4-41:2017/A11:2017), HRN HD 60364-4-41:2017/A12:2019
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od elektricnog udara (HD
60364-4-41:2017/A12:2019)

e HRN HD 60364-6:2016, HRN HD 60364-6:2016/A12:2017, HRN HD 60364-6:2016/A11:2017, HRN HD
60364-6:2016/1spr.1:2018 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 6. dio: Provjeravanje.

e HRN HD 60364-7-701:2007 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-
701:2007), HRN HD 60364-7-701:2007/1spr.1:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-701:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/AC:2011), HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A11:2011), HRN HD 60364-7-701:2007/A12:2017 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A12:2017)

te vaZzeée Zakone i propise.

NABAVA I PREUZIMANJE OPREME

Prilikom isporuke opreme proizvodac (dobavljac) je duzan dostaviti potvrde o kvaliteti opreme s kojom dokazuje da
je oprema izradena i ispitana u skladu s vazeé¢im normama, tehnickim normama i propisima Republike Hrvatske,
odnosno drugim svjetskim priznatim normama (DIN, VDE, ICE).

TEHNICKI UVJETI ZA IZVOPENJE ELEKTROTEHNICKIH RADOVA

Projektirani objekt treba izvesti prema priloZzenim nacrtima, tehnickom opisu, specifikaciji opreme i materijala.
Investitor je duZan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine. Stru¢ni nadzor gradenja investitor mora pisanim
ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu. Ukoliko
se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvodac
je duZan za to prethodno pribaviti suglasnost nadleZznog inZenjera, koji ¢e po potrebi upoznati projektanta s
predloZenim izmjenama, i traZiti njegovu suglasnost.

Izvodac je duzan prema uvjetima Zakona o gradnji imenovati voditelja gradenja, odnosno voditelja radova u svojstvu
odgovorne osobe koja vodi gradenje i rjeSenje dostaviti na gradiliste.

Tijekom gradenja izvodac je duzan voditi montazni dnevnik.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duZan sva nastala odstupanja od rjeSenja predvidenih projektom unijeti u
projekt, a po zavrSetku radova mora investitoru predati projekt izvedenog stanja.

Za vrijeme trajanja radova izvodac obavezno mora voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dnevnik
predvida, a svi zahtjevi i priopéenja kako od strane nadzornog inZenjera, tako i od strane izvodaca, moraju biti
upisana u dnevnik.

PUSTANJE U POGON NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE
Pod ovim aktivnostima podrazumijeva se sljedece:

e Ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja gotove opreme
e |[spitivanje i kontrola tijekom izgradnje
e Ispitivanje i kontrola prije pustanja u pogon
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Nakon izgradnje objekta, a prije pustanja u pogon, potrebno je obaviti sljedeca ispitivanja i mjerenja u skladu sa
Tehnickim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 5/2010) i Tehnic¢kim propisom za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj 87/2008 i 33/2010) te pripadajué¢im normamaii o istima
sastaviti izvjeséa (zapisnike, revizijsku knjigu idr.):
1. Sustav zastite od djelovanja munje i uzemljenje
e Provjeruispravnosti sustava zastite od djelovanja munje i uzemljenje obaviti prema Tehnickom propisu
za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj 87/2008 i 33/2010) te
vazecoj normi HRN EN 62305

Mjerenja i ispitivanja izvesti prema normama, pravilnicima i propisima koji se ticu ove problematike. Nakon izvrSenih
propisanih kontrola, mjerenja, ispitivanja i izdavanja potrebnih dokumenata, moZe se sazvati tehnicki pregled.
Niskonaponska elektri¢na instalacija se moZe pustiti u pogon nakon uspjeSno obavljenog tehni¢kog pregleda i
dobivanja uporabne dozvole.

ODRZAVANJE NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnic¢ka svojstva
elektri¢ne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehni¢kim propisom za niskonaponske
elektri¢ne instalacije (NN RH 5/2010), te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisom.
Odrzavanje elektri¢ne instalacije koja je izvedenaili se izvodi u skladu s prije vazeéim propisima mora biti takvo da
se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena.
Odrzavanje elektri¢ne instalacije podrazumijeva:
e redovite preglede elektri¢ne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrZzavanja gradevine,
e izvanredne preglede elektri¢ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,
e jzvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom
gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj, te:
e zapisnicima (izvjes¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije koji moraju
sadrZavati najmanje podatke koji su navedeni u Prilogu »C« Tehnickog propisa za niskonaponske
elektri¢ne instalacije (NN RH 5/2010),
e  zapisnicima o radovima odrzavanja.
Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektri¢nu instalaciju koji ispunjavaju
uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija
svojstva.
Za odrZavanje elektricne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektri¢ne instalacije za koje su
ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.
Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije
odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Cacinci, 06/2024. godine
PROJEKTANT:

Danijel Bartolovi¢, struc.spec.ing.el.
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